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Projekt Wykonawczy - kolizja teletechniczna

A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogélna projektu

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji teletechnicznej podczas realizacji inwestycji
drogowej: Remont drogi gminnej — ul. Parkowa w Tokarach

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania projektu

Umowa z Zamawiajgcym.

Mapa do celéw projektowych dostarczona przez Zamawiajacego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Projekty innych branz.

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentow sprzetu i osprzetu.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w zakresie kolizji z
projektowanym uktadem drogowym.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek sytuowanych w pasie drogowym.

Inwestycja ( budowa kanatu technologicznego) nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogéinych okre$lonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane. Inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, nie znajduje sie rowniez na zadnym z obszaréw form ochrony
przyrody i krajobrazu. Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzadzenie Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
Srodowisko).

Wykonawca robot

Realizacje prace zwigzanych z usunieciem kolizji teletechnicznych powinna wykonywac¢ firma

telekomunikacyjna z duzym do$wiadczeniem, a osoby kierujgce robotami muszg posiada¢ uprawnienia
budowlane branzowe telekomunikacyjne w zakresie wykonawstwa.
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Projekt Wykonawczy - kolizja teletechniczna

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Wiascicielem i uzytkownikiem istniejacej sieci telekomunikacyjne;j jest:
*  ORANGE POLSKASA,,
ALEJE JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWA
Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji
wystepuje doziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z remontem drogi gminnej — ul. Parkowa w Tokarach zachodzi konieczno$¢
przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych.

Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktore znajdujq sie w obszarze projektowanych ciggow
jezdnych, Sciezki rowerowej, skarp nalezy przebudowaé poprzez przetozenie ich poza obreb lub
zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

2.2.1 Ukladanie kabli doziemnych

Wymagania ogdlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych réwnolegle do ciggdw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong
lokalizacjg. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w
ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny
by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie
roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwa piasku lub
przesianej ziemi.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypdw powinna przebiega¢ pod

katem prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny
mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach
wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i
zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gteboko$é mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utoSonego bezposrednio
na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:
+ 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
+ 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,
+ 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

«  prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w
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tunelach itp.,

*  przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

«  przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad kablem na
gteboko$ci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

2.2.2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Wymagania ogolne

Przefozenie istniejacych kabli teletechnicznych powinno zosta¢ wykonane zgodnie z rysunkami i
zabezpieczone rurami dwudzielnymi.

Natomiast we wjazdach nalezy istniejacq kanalizacje dwuotworowg zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

Projektowang studnie teletechniczne nalezy wybudowac na istniejacych ciggach kablowych oraz
wigzce Swiattowodowej przy projektowanym stupku kablowym..

2.2.3 Montaz kabli

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonac zgodnie z normg ZN-OPL-028/15 i
umieszczac je bezposrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli do projektowanego stupka nalezy
zastosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng
lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowe] z zaporg przeciwwilgociowa ,
wypetnione — ozn. X2ZTKMXpw. Dla przetaczenia kabli mozna stosowac pojedyncze taczniki zyt np. UY2.
Stosowac termokurczliwe ostony ztaczy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony
mechaniczne dla ztaczy niskoparowych.

2.2.4 Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:
* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazda z zyt a ziemig, asymetria
rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,
* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,
* rezystancja uziemien elementow (obiektéw) sieci.

Przy obliczaniu rezystancji torow mozna przyjmowac nastepujgce wartosci rezystancji
jednostkowej (przy temperaturze 20°C) w zalezno$ci od $rednicy zyt w kablach typu miejscowego:

0,4 mm — 300 /km,

0,5 mm - 191,8 /km,

0,6 mm - 133,2 /km,

0,8 mm - 73,6 /km
oraz w wypadku stosowania np. przewodow radiofonicznych lub kabli typu TKD:

0,9 mm - 57,8 /km,

1,2 mm - 32,5 /km.
W zwigzku z powyzszym dobédr $rednic zyt w kablach powinien by¢ nastepujacy:
+ w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca sie $rednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem w
uzasadnionych technicznie wypadkach $rednic zyt 0,6 i 0,8 mm
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2.3. Zakres robét podstawowych

* Budowa rur ochronnych typu A110 PS dla zabezpieczenia wigzki 4x12 i kabli— 104,0 m.

* Budowa stupka teletechnicznego - 1 szt

* Przetozenie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 od pkt ,A” do pkt ,B” w ziemi w rurze dwudzielnej— 21,0m
* Przetozenie kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 od pkt ,C” do pkt ,D” w ziemi w rurze dwudzielnej — 6,0m
* Likwidacja kolidujacego stupka - 1,0 szt.

2.4. Zestawienie materiatow

L.P. Nazwa J.m. llosé
1 | Rura A110PS m 104,0
2 | Stupek kablowy rodzielczy szt 1
3 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m. 7,0
4 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m 14,0
5 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m. 56,0
6 | Ostona XAGA 43/8-150 szt. 1
7 | Ostona KM-1 szt 10
8 | Tadma ostrzegawcza pomararczowa z napisem ,UWAGA KABEL m. 104,0
TELEKOMUNIKACYJNY”
9 | taczniki zyt UY szt. 72,0
10 | Studnia kablowa SKR-1 z zwienczeniem kl. B125 kpl 1,0
2.5. Uwagi

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy (odstapienie od umowy
wiasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy odnotowywaé w
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz
oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z zachowaniem
wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi i
branzowymi oraz przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i
krzewdw). Nadrzednymi do nich s warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

Cata inwestycja zlokalizowana zostata w obrebie dziatek Inwestora ( Urzedu Gminy

Przodkowo ).

3. Wymagania ogélne

3.1. Warunki techniczne
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3.2. Uzgodnienia
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Orange Polska

Hurt Urzad Gminy Przodkowo
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kartuska 21
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 83-304 Przodkowo

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 503 011 470

Warszawa, dn. 17 styczen 2022

Numer pisma: 510/TTISILU/P/2022/MZ
Temat: opinia do projektu.

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przesyta
zaopiniowany bez uwag Projekt Wykonawczy pn. ,,Branza teletechniczna. Remont drogi
gminnej — ul. Parkowa w Tokarach”.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktoéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 110

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Lo Bery Yoy

7

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Michat Zdziubany
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3.3. Normy, ustawy i rozporzadzenia,

Normy

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna $wiatlowodowe.

Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoine wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

| ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogéine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. WWymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe, kablowe |
przetacznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)
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ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzagdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadoéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tiumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan

w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkow technicznych zasilania energig elekiryczng
obiektéw budowlanych tgcznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie o przynaleznosci
do POIIB

a2 S,

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spenit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od
dore i iosek o p P ie sprawy (art.127 §8
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji j

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w aft.
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesieni
bezposrednio do Naczel Sadu Administracyjnego w \
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na pAdstéy
art. 35 ust.1 w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 199
Naczelnym Sadzie Admini yinym - Dz.U. z 1995 r. Ni
poz.368 z pozn. zm.).
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

POM-MOR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjmym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mifa 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby infynierdw Budownictwa.

1Z;udrueu.rt !ust!u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbronicerym [Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 1434 deane w postsc

mmmmmqm l: iCEnym weryfik i anwmmﬁﬂtﬂq
Pﬂd =T m. e T "'\“":

" th.qu:hw i nimjzTy i m-i--mmﬂ:nmnWMMMm

stronie FDB.IIE] Izhrr Indynéarow Budownictwa www. giiboorg.pl lub kontektujgc sig 7 ojurem winfcwe] Olregowe] izby Indynierdaw

Budownictwe.
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5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Obiekt: ,Remont drogi gminnej — ul. Parkowa w Tokarach” - branza teletechniczna
Stadium: Projekt wykonawczy

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy obejmujgcy — w ramach w/w inwestycji — przebudowa kolizji

teletechnicznej — jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Batdowo, dnia 04.10.2021 r.

Projektant: -

200 oW OU \ N\

inz. Jarostaw Szczodrowski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA

—— Rura ostonowa

cd Proj. studnia kablowa SKR-1

— — —  Proj. przetozenie kabla

° Proj. stupek teletechniczny

PROJEKT BUDOWLANY

,Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Tokarach”
Gmina Przodkowo, obr. Tokary, dz. nr: 62/12, 64

Inwestor: Urzagd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: skala:
1: 500
inz. Jarosfaw Szczodrowski | DT—WBT/02354/02/U Lol \k:
branza telekomunikacyjna o
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: data:
10.2021r.
Rys. nr

Projekt zagospodarowania terenu
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LEGENDA PROJEKT WYKONAWCZY
,Remont drogi gminnej - ul. Parkowa w Tokarach”
= Rura osfonowa Gmina Przodkowo, obr. Tokary, dz. nr: 62/12, 64
- Proj. studnia kablowa SKR-1 Inwestor: Urzad Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Proj. kable do przetozenia
%l PI'Oj. slupek teletechniczny PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS: sknlu;: 500
WD Stupek teletechniczny do likwidacji inz. Jarostaw Szczodrowski bﬂ;ﬁ:ﬁﬁiﬁt‘{x{; | Concleenike
Istn. kabel rozdzielczy OPRACOWAL: Jarostaw Mazur PODPIS: data:
— 10.2021r.
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