Firma Handlowo - Ustlugowo - Doradcza
Joanna Wisniewska
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola
tel.503 537 156
NIP: 561-149-77-07 Regon: 365970490

PROJEKT BUDOWLANY

Egzemplarz Nr 1

Nazwa obiektu

Wymiana zrédta ciepta w Swietlicy Wiejskiej w Ciechocinie

Inwestor/adres Urzad Gminy Chojnice

u

I. 31 Stycznia 56A

86-600 Chojnice

Lokalizacja Ul. sw. Jana Pawta Il 2, 89-620 Ciechocin

inwestycji

Dziatka nr 178/6
Jednostka ewid.: Chojnice — gmina wiejska [220203_2]
Obreb ewid.: Ciechocin [0004]

Stadium: projekt budowlany
projektant . mgr inz. Daniel Wisniewski 30.10.2023
instalacje sanitarne: upr.nr KUP/0152/PWOS/13
w specjalnosci instalacje sanitarne
projektant 30.10.2023

instalacje elektryczne:

tech. Ryszard Organiak
upr.nr GP-KZ-7342/178/93
w specjalnosci instalacje elektryczne
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U.2023.682 t.j)

oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany

,Wymiana zrédta ciepta w Swietlicy Wiejskiej w Ciechocinie”

zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant . mgr inz. Daniel Wisniewski 30.10.2023
instalacje sanitarne: upr.nr KUP/0152/PWOS/13
w specjalnoséci instalacje sanitarne
projektant tech. Ryszard Organiak 30.10.2023
instalacje elekiryczne: upr.nr GP-KZ-7342/178/93
w specjalnosci instalacje elektryczne
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INSTALACJE SANITARNE
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,

- normy, przepisy i katalogi producentéw.

1.2.  Zakres projektu

Dokumentacja obejmuje projekt wymiany Zrodfa ciepta z istniejgcego kotta na opat staty na

pompe ciepfa typu powietrze — woda.

1.3. Dane ogédlne

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w. przyjeto na podstawie:
- wyliczenia rzeczywistego zapotrzebowania ciepta dla budynku— 20,8 kW

Temperatura wody zasilajgcej instalacje c.o. 50/30 °C.

1.4. Glowne elementy pomieszczenia pompy ciepta

- Pompa ciepta o mocy 20,8kW (jednostka wewnetrzna oraz jednostka zewnetrzna)
- Zbiornik akumulacyjny 300,
- Zasobnik c.w.u. 150I.

1.5. Pompa ciepta

Projektuje sie pompe ciepta powietrze-woda o sumarycznej mocy grzewczej 20,8 kW.

Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujgca dla budynku jako jedyne zrodto ciepta powinna
gwarantowa¢ dostarczenie energii cieplnej w granicznych temperaturach zewnetrznych
wedtug projektu. Dodatkowo powinna charakteryzowac¢ sie ona wysokg efektywnoscig
energetyczng zapewniajgc tym samym ekonomiczng prace systemu ogrzewania.

Zastosowanie pompy ciepta typu powietrze—woda wyposazonej w inwerterowo sterowang
sprezarke pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat oraz zyskow ciepta w budynku poprzez
ptynng regulacje wydajnosci grzewczej jednostki zewnetrznej, ktéra dostosowuje swojg moc
do biezgcego obcigzenia. Rozwigzanie to czynni pompe ciepta ekonomiczng i wydtuza jej
okres eksploataciji w poréwnaniu do pompy ciepta wyposazonej w sprezarke typu ON/OFF.

Biorac_pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne
pompa ciepta powinna spetnia¢ ponizsze parametry oraz posiada¢ ponizsze funkcje:

Gwarancja pracy do -25°C — pompa ciepfa pracujgca jako jedyne zrédio ciepta powinno
dostarczac ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach w catym zakresie swojej pracy,
bez uzycia dodatkowego zrédta ciepta (np. grzatek elektrycznych).
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Utrzymanie wysokiej wydajnosci grzewczej — zapotrzebowanie na ciepto budynku zwieksza
sie wraz z malejgcg temperaturg zewnetrzng. Dlatego tez pompa ciepta powinna jak najlepiej
utrzymywacé swojg wydajno$¢ grzewczg nawet w skrajnie niskich temperaturach zewnetrznych
(minimum 20,8 KW).

Regulacja przeplywu czynnika przez elektroniczne zawory rozprezne — regulacja
przeptywu czynnika poprzez zawory elektroniczne wptywa bezposrednio na efektywnosé
energetyczng urzadzenia, poniewaz automatyka pompy ciepta precyzyjnie reaguje na zmiany
temperaturowe po stronie wodnej, jak i zmiany temperaturowe po stronie powietrza
zewnetrznego, wptywajgc na natezenie przeptywu czynnika chtodniczego.

Regulowany wtrysk pary mokrej czynnika — pompa ciepta powinny by¢ wyposazona w
elektronicznie regulowany wtrysk pary mokrej czynnika bezposrednio do komory sprezarki,
ktéry podnosi jej sprawnos¢ energetyczng oraz wydajnosé grzewczg w niskich temperaturach
zewnetrznych. Jednoczesnie wirysk czynnika nie powoduje przewymiarowania pompy ciepta
ze wzgledu na spadek mocy grzewczej w ujemnych temperaturach, tak jak ma to miejsce w
przypadku standardowych pomp ciepta bez technologii wtrysku pary mokrej.

Dochtadzacz czynnika — pompa ciepta powinna by¢é wyposazona w dochtadzacz cieczy
czynnika, ktéry zwieksza zdolnos¢ pompy do pobierania energii w temperaturach ujemnych, a
co z tym zwigzane podnosi jej efektywnos¢ energetyczna.

Parametry techniczne, jakie powinna spetni¢ pompa ciepta:

Jednostka zewnetrzna

praca na czynniku chtodniczym R410A,

nominalna moc grzewcza uktadu minimum 23,0 kW,

COP w warunkach minimum 3,65

moc grzewcza w warunkach minimum 20,8 kW,

COP w warunkach minimum 1,40

zakres pracy w trybie grzania bez dodatkowego zrodta ciepta od -25°C do +35°C,
elektronicznie regulowany wtrysk pary mokrej czynnika chtodniczego bezposrednio do
komory sprezarki,

regulacja przeptywu czynnika przez zawory LEV,

urzgdzenie wyposazone w dochfadzacz czynnika,

dopuszczalna dtugosc instalacji miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng — 80m,
dopuszczalna rdznica wysokosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng —
30m,

maksymalny poziom mocy akustycznej [EN12102] — 75 dB (A)

maksymalny poziom cisnienia akustycznego metr od urzadzenia 59 dB (A),
maksymalne wymiary jednostki 1338 x 1050 x 370 [mm],

sprezarka inwerterowa z portem wtrysku czynnika
zasilanie: 400 V,
minimum 5 letnia gwarancja.

Jednostka wewnetrzna:

moc zainstalowanej grzatki elektrycznej = 9 kW

grzatka elektryczna modulowana 3 + 6 kW,

gwarantowany zakres pracy w temperaturze otoczenia od 0°C do +35°C,
zasilanie grzatek elektrycznych 400 V,

jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik,
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1.5.

1.

urzgdzenie wyposazone w slot z karta SD z zapisem parametrow pracy,
modut internetowy Wi-Fi w standardzie

maksymalny poziom cisnienia akustycznego metr od urzgdzenia — 45 dB (A),
maksymalne wymiary jednej jednostki 950 x 600 x 360 [mm],

minimum 5 letnia gwarancja.

Sterownik pompy ciepta:

zintegrowany monitoring energetyczny (licznik energii zuzytej i wyprodukowanej)
program letni oraz zimowy;

zalezna od warunkéw atmosferycznych regulacja temperatury zasilania i temperatury
w pomieszczeniu dla dwoch obiegow grzewczych;

wygrzew antylegionellowy o temperaturach wody uzytkowej do 70°C;

programowanie urlopow z funkcjg daty;

program wygrzewania posadzki;

Wyposazenie dodatkowe

Zbiornik buforowy 300L

Uniwersalny wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 300 |. Izolacja poliuretanowa
minimalizuje straty postojowe. Wyposazony w tuleje do grzatek zanurzeniowych , ztgcza wody
grzewczej.

Zasobnik c.w.u.

Uniwersalny wolnostojgcy zbiornik c.w.u. o pojemnosci 1501..

1.6.

Zabezpieczenie urzadzen i instalacji cieplnych

Naczynie wzbiorcze
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Typ N 80
Kolor kolor szary
PojemnosE nominalna 801
Maks. pojemnost uzythowa 721
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
maks. dop. temperatura pracy T *C
Maks. dop. cisnienie pracy & bar
Cignienie watepne ustawione 1.5 bar
fabryczne

Przylacze R1"
Srednica 512 mm
Maks. wysokost A58 mm
Wysokost przylacza wody 172 mm
Przekatna przechyiu ok. T5T mm
Waga 13,28 kg
Ustawione cisnienie wstepne 1.0 bar

o Zawor bezpieczenstwa

Przytacze - wejscie G12"
Przylacze wyjscia G 34"
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 2,5 bar
czenstwa

1.7. Instalacje technologiczne kottowni

- rury miedziane tgczone na lut lub stalowe fgczone poprzez spawanie, a armatura i

urzgdzenie potaczenia gwintowane

1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji technologicznych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A. czyszczenie rur reczne, malowanie farbg

podktadowa kreodurowg, nastepnie ftalowg nawierzchniowsg.

1.9. lzolacje termiczne rurociggow

Izolacje termiczne rurociggéw wykonaé otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV.

1.10. Wentylacja pomieszczenia technicznego

Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna. Nawiew poprzez kratke nawiewna w $cianie
zewnetrznej pomieszczenia o powierzchni 220cm? lub stalowy kanat nawiewny prostokgtny
typu z, o przekroju 15x20cm. Wywiew poprzez kratke wywiewng na trzonie wentylacyjnym

komina.
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1.11. Armatura kontrolno — pomiarowa

Termometry tarczowe o zakresie 0+1200 C ¢63. Manometry tarczcowe M160- R/0+0,4MPa z
rurkg syfonowg i kurkiem odcinajgcym. Rozmieszczenie w/w armatury wg rys. schematu

technologicznego.

1.12. Odpowietrzenie

Ukfad odpowietrzen instalacji centralnego ogrzewania na odpowietrzniki automatyczne ¢3/8”.
W kottowni w miejscach najwyzej potozonych w instalacji wodnej zastosowac rowniez

odpowietrzniki automatyczne @3/8”.

1.13. Préby szczelnosci instalacji

Przed prébami instalacje nalezy gruntownie wyptukaé. Probe szczelnosci instalacji wykonac
przed malowaniem, przy temperaturze dodatniej utrzymac cisnienie 0,4 MPa przez 20 minut
(instalacja c.o. i naczynie wzbiorcze odciete). Przed rozruchem kottowni nalezy dokonaé

ptukania instalaciji c.o.

1.14. Wykonanie i odbiér robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa state”. Montaz urzadzeh zgodnie z

wytycznymi producenta oraz DTR.

1.15. Wytyczne branzowe

Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w oswietlenie ogolne, sztuczne o natezeniu 150LX.

Przewidzie¢ zasilanie odbiornikow pradu (pompy, sitowniki, pola sterownicze).

1.16. Zagadnienia BHP i p. poz.

Podczas montazu i eksploatacji nalezy przestrzegaé odpowiednich przepiséw obowigzujgcych
w zakresie transportu, ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej bezpieczenstwa
pracy oraz przy pracach spawalniczych w pomieszczeniach zamknietych. Uktad montazowy
rurociggéw powinien zapewni¢ bezpieczne szerokosci przejs¢ gtéwnych (1m), minimalne
przeswity (2m) i dostep do armatury (na wysokosci do 1,8m). Odpornos¢ ogniowa przewodow

wentylacyjnych 30 minut.
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1.17. Zalecenia eksploatacyjne, stosowaé sie do DTR producenta pompy ciepta

Nalezy dokonywa¢ okresowej kontroli urzgdzen zgodnie z instrukcjg obstugi przez

uprawnionego pracownika.

Do podstawowych czynnosci kontrolnych naleza:

1) Sprawdzenie szczelnosci obiegéw wodnych oraz instalacji.
2) Sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych.

3) Sprawdzenie cisnienia wody w naczyniu wzbiorczym.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej dla

budynku Swietlicy.

2.

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora

projektu architektoniczno - budowlanego budynku

warunkdéw przytgczenia do sieci

obowigzujgcych przepiséw PBUE i norm PNE

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz.
1229

Z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity

wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. -
Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015 poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
2004 nr

195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia

2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz.
2072) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji robdt technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-

uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.

U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.

1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia

rodzajow

przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).

Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,
Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy —

miejsca pracy we wnetrzach,
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- Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) - Znaki bezpieczeAstwa — Ochrona
przeciwpozarowa;

- Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

- Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczehstwa — Zasady umieszczania
znakow

bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

- Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021 w sprawie sposobu
ustalania mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk postojowych
zwigzanych z budynkami uzyteczno$ci publicznej oraz budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/844 z dnia 30 maja 2018
naktadajgca obowigzek zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury do tadowania
pojazdow elektrycznych.

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U.
2018 poz. 317)

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- wewnetrzne linie zasilajgce w budynku

- rozdzielnie i podrozdzielnie

- instalacje gniazd i oswietleniowag

- zasilanie urzgdzen technologicznych

- ochrone przeciwprzepieciowg

- ochrone od porazen

4, Opis techniczny

4.1. Rozdzielnica gtéwna

Istniejgcg rozdzielnice gtdbwng rozbudowaé o roztgcznik izolacyjny na podrozdzielnie w
kottowni 63A.
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4.2. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice wykonac i zabudowaé zgodnie z rysunkami (przed zaméwieniem zweryfikowac
wielkos¢ rozdzielnicy zachowujgc 25% rezerwe wynikajgca z jej wyposazenia ze wzgledu na

lokalizacje — ilo$¢ dostepnego miejsca do jej zabudowy).

Zaleca sie wykonacC rozdzielnice w |l klasie ochronnosci. Rozdzielnice wyposazy¢ w

zamki uniemozliwiajgce dostep do jej wnetrza osobom niepowotanym.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji
obwodow odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach

od zewnetrznej strony umiesci¢ trwaty opis nazwy rozdzielnicy.

4.3. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY 3x2.5mm? 750V. Zastosowaé
gniazda wtyczkowe z kotkami ochronnymi. Instalacje gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodem
0 przekroju zgodnym ze schematem ideowym poszczegdlnych rozdzielni oraz o izolacji 750V
i zakohczy¢ gniazdem pieciostykowym (3P+Z+N) z wytgcznikiem w obudowie z tworzywa
sztucznego typu 75252-7 firmy PCE Sp. z 0.0 lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR

dostarczong przez producenta).

4.4. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietleniowg 230V wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V. Zastosowac
oprawy nascienne i sufitowe — posiadajgce atest. Dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia
instalacje oswietleniowg podzielono na obwody - ilos¢ opraw, typ i ich rozmieszczenie

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

4.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzagdzeh o wytrzymatosci udarowej
kategorii Il i lll = wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowac

ograniczniki przepie¢ kl. B+C.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przytgczach urzadzen
wrazliwych na przepiecia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepieé

instalujgc dodatkowe ochronniki.

4.6. Instalacja potagczen wyréwnawczych

Wykonac¢ gtéwne potgczenia wyrownawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5. Ochrona od porazen

Obowigzujgcym systemem ochrony od porazeh w sieci bedzie szybkie wytgczenie w systemie
TN-C polegajgce na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem

ochronno-neutralnym i powodujgcym w warunkach zakitéceniowych odigczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej w wewnetrznym ztgczu
kablowym ZK bedzie szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem wkfadek

topikowych.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej od rozdzielnic bedzie

szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wytgcznikéw przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajgcych urzgdzenia stacjonarne (w uktadzie
zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych
400/230V (ukiad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas
wytgczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S)
przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwarcia t=0,4s. W
pomieszczeniach wilgotnych (uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego

Ud=25V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji muszg
spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodéw, ciggtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia
ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrone przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki elektryczne
zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujgce wytgczenie
zasilania obwodu w przypadku wystgpienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V

oraz wytgcznik pozarowy pragdu gasnice, bezpieczne drogi ewakuaciji.

7. Uwagi koncowe

e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowaé ochrone

przeciwprzepieciowq.
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o Stosowac oprawy certyfikowane
¢ Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet
Calos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykona¢ przewodami na napiecie 750 V.

Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp - 750V,
uktadanymi na Scianach i stropie w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (min. 1,5cm

tynku).

Tam, gdzie w pomieszczeniach na $cianach utozona bedzie glazura, instalacje

uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RVKL pod tynkiem.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych (odrebne koryta/tras).
Zachowa¢ odlegtos¢ min 10 cm przewodéw elektrycznych od przewodow teletechnicznych.

Skrzyzowania wykonac¢ pod katem prostym.

Kable i przewody instalacji teletechnicznych uktadanych pod tynkiem prowadzi¢ w rurkach
PVC.

projektant tech. Ryszard Organiak 30.10.2023
instalacje elekiryczne: upr.nr GP-KZ-7342/178/93
w specjalnosci instalacje elektryczne
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ROBOTY BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY
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1.1.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z inwestorem,

- normy, przepisy i katalogi producentéw.

1.2.

Roboty budowlane

W zakresie robét budowalnych do wykonania przewiduje sie:

Skucie posadzek

Wykucie otworow

Potozenie ptytek na posadzce

Potozenie ptytek na scianach do wysokosci ok. 1,8m
Wykonanie gtadzi oraz malowanie Scian i sufitu

Wykucie oraz osadzenie kratek wentylacyjnych
Usuniecie oraz osadzenie nowych drzwi

Usuniecie istniejgcego zasobnika c.w.u. wraz z utylizacja

Usuniecie istniejgcego kotta na opat staty wraz z utylizacja
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CZESC RYSUNKOWA



Firma Handlowo - Ustlugowo - Doradcza
Joanna Wisniewska
ul. Wiejska 27 89-500 Tuchola
tel.503 537 156
NIP: 561-149-77-07 Regon: 365970490

CZESC FORMALNO-PRAWNA



