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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO W BRANZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

Lp. Rys. nr Element składowy 

  CZĘŚĆ OPISOWA 

1.   Techniczne warunki przyłączenia -zwiększenie mocy nr WP/077420/2023/O03R02 z dn.27.07.2023 

2.   Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

3.   Zaświadczenie z Izby i Uprawnienia projektanta 

4.   Zaświadczenie z Izby i Uprawnienia sprawdzającego 

5.   Opis do projektu 

  CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1.  IE-01 Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru 

2.  IE-02 Specyfikacja opraw oświetleniowych 

3.  IE-03 Schemat ideowy zasilania  

4.  IE-03/1 Schemat ideowy połączeń elektrycznych głównego wyłącznika ppoż. z przyciskami ppoż. 

5.  IE-04 Schemat ideowy sygnalizacji włamania SWiN 

6.  IE-05 Schemat ideowy sieci LAN 

7.  IE-06 Szafa dystrybucyjna GPD 
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24.09.2023r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawa budowlanego” oświadczam, że dokumentacja 
projektowa dla inwestycji pod nazwą: 

Rozbudowa Kancelarii Leśnictwa w Jełowej  
 

NAZWA I ADRES INWESTORA:  

SKARB  PAŃSTWA – PAŃSTWOWE  GOSPODARSTWO  LEŚNE 
 LASY  PAŃSTWOWE  NADLEŚNICTWO  TURAWA 
46-045  TURAWIE UL. OPOLSKA 35 

 

ADRES INWESTYCJI:  

46-024 JEŁOWA UL. DWORCOWA 6 
Działka nr 233/18 
 
został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zm. Dz. U. z 2021r. 
poz. 2351, tekst jednolity z późniejszymi zmianami ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

SPIS PROJEKTANÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Lp. Funkcja, imię i nazwisko numer uprawnień i rodzaj specjalności Podpis 

Architektura  

1. Projektant:    

mgr inż. mgr inż. Krzysztof Giesa    

upr. bud. w sp Elektrycznej  

nr  195/91/OP 

 

2. Sprawdzający:  

mgr inż. Ewald Mrugała 

upr. bud. w sp elektrycznej  

nr201/91/OP 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO OBIEKTU KUBATUROWEGO  

W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 
1. Temat opracowania. 

     Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach przebu-
dowy kancelarii leśnictwa w Jełowej przy ulicy Dworcowej  6, dz .nr 233/18,. 
 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią:  
- zlecenie Inwestora,  
- Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
- Podkłady architektoniczne 
- Projekty branżowe 
- Obowiązujące przepisy i normy PN-IEC. 
 

3. Zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy  instalacji elektrycznych  w ramach przebudowy kancelarii leśnictwa  
w zakresie: 
- zasilania energetyczne przebudowywanego  budynku 
- rozdzielnica elektryczna 
- instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych, 
- instalacja światła ewakuacyjnego, 
- instalacja oświetlenia awaryjnego, 
- instalacja siłowa, 
- instalacja LAN, 
- instalację przeciwporażeniowa,  
- instalacja włamania 
 

4. Instalacje elektryczne dla projektowanego obiektu.  
Przebudowywany budynek kancelarii zasilana jest z istniejącej szafki złączowo- pomiarowej zabudowanej w granicy działki. 

Z szafki złączowo - pomiarowej ułożona jest linia kablowa YKY 5x10 i wprowadzona do szafki rozdzielczej zlokalizowanej na ze-
wnętrznej ścianie  budynku . W ramach przebudowy projektuje się demontaż istniejącej szafki rozdzielczej  a w to miejsce posa-
dowić szafkę wolnostojącą którą wyposażyć w wyłącznik z wyzwalaczem wzrostowym. Istniejącą linie kablową YKY 5x10 z szafki 
złączowo -pomiarowej wprowadzić na zaciski wyłącznika. W szafce pomiarowej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia 
wymienić istniejące zabezpieczenia przelicznikowe na wkładki topikowe o wartości 32A.  
Główny wyłącznik prądu projektuje się  z wyzwalaczem wzrostowym do którego podłączyć przycisk p-poż.. Naciśnięcie  przycisku 
p-poż  spowoduje wyłączenie zasilania dla całego budynku . W związku z powyższym w budynku został zaprojektowany przycisk 
zdalnego wyzwalania PWP w miejscu lokalizacji pokazany  na planie instalacji elektrycznych – rzut parteru. Szafkę z wyłącznikiem 
głównym pokazano na rysunku schemacie ideowym zasilania i na planie rzut parteru.  
Przyciski ppoż. uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinny zostać wyposażony w sygnalizację świetlną.  
Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika jest koloru zielonego i zaświeci się w przypadku wyłączenia przyciskiem 
ppoż. przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej zielonej przycisku uruchamiającego przeciwporażeniowy 
wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją gaśniczą to jednocześnie. Jest sygnał dla strażaków 
biorących udział w akcji ratowniczo gaśniczej, że można rozpocząć działania ratowniczo – gaśnicze. 
Istniejący osprzęt instalacyjny , oprawy oświetleniowe i przewody w części pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy należy 
zdemontować.  
Dla projektowanej przebudowywanej części obiektu zakłada się wyprowadzenie nowych obwodów elektrycznych z projektowanej 
rozdzielnicy elektrycznej  RB. Z projektowanej szafki na zewnątrz budynku w której zabudowany będzie wyłącznik p.poż do projek-
towanej rozdzielni RB ułożyć odcinek linii kablowej YKY 5x10. 
Szczegóły zasilania zostały pokazanie na schemacie zasilania budynku i na rzutach   . 

5. Tablica rozdzielcza.  
                Dla nowo przebudowanego  budynku   zaprojektowano zabudowę na parterze rozdzielnicy RB . Projektuje się rozdziel-
nicę podtynkową którą przystosować do zamykania na klucz. W nowo projektowanej rozdzielnicy zabudować aparaturę  modułową 
.  

6. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
            Instalację odbiorczą wykonać przewodami odpowiednio YDY 2 (3, 4, 5) x 1.5 mm2 (obwody oświetleniowe) oraz przewo-
dami YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd wtykowych) układanymi  pod tynkiem. Projektuje się przewody o  izolacji na napięcie 
750V. W instalacji przewiduje się osprzęt podtynkowy i natynkową  .  
Wyłączniki poszczególnych pomieszczeń instalować 1,05 m nad podłogą.  
Do oświetlenia pomieszczeń istniejącego budynku proponuje się oprawy LED . 
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W pomieszczeniach poddasza  instalacje elektryczne wykonać osprzętem szczelnym z tworzyw sztucznych. Wyłączniki i gniazda  
wtykowe instalować 1,15 nad powierzchnią posadzki. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe z źródłami światła LED 
Rozmieszczenie osprzętu i opraw oświetleniowych pokazano na rzutach kondygnacji parteru,. 

7. Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). 
             Na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach ogólnodostępnych   przewidziano oświetlenie awaryjne.  

Rozmieszczenie Oświetlenie awaryjne oparto na oprawach z własnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie 
opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalający ewakuację osób  z budynku. Zaprojektowano oprawy oświetlenia  awa-
ryjnego które podczas normalnej pracy świeca . Po zaniku napięcia oprawy świecą przez okres jednej godziny pozwalając na 
ewakuację ludzi    z obiektu.  opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych . 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi 
ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, 
natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości.  

Punkty zabudowy  urządzeń przeciwpożarowych i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani  w strefie 
otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na ścianie  w miejscu ich montażu wynosiło co najmniej 5 
lx. 

8. Instalacja oświetlenia wskazującego kierunek ewakuacji. 
         Na ciągach komunikacji przewidziano oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wła-

snym zasilaniem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania. Zaprojektowano oprawy oświetlenia  
ewakuacyjnego które podczas normalnej pracy  nie świecą . Po zaniku napięcia oprawy świecą przez okres jednej godziny pozwa-
lając na ewakuację ludzi z obiektu. Na oprawach ewakuacyjnych należy umieścić  piktogramy  wskazujący drogi  ewakuacji   z bu-
dynku. Rozmieszczenie opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych. 

9. Instalacja siłowa . 
             Instalacja siłowa zostanie wykonana do zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji  . W projekcie zakłada się wy-

konanie zasilania grzejników elektrycznych , kurtyny powietrznej zimnej , wentylatorów wywiewnych i jednostek zewnętrznych kli-
matyzacji.   

Wentylator wywiewny   w pomieszczeniach wc uruchamiany jest automatycznie po zapaleniu światła, a wyłączany z opóź-
nieniem czasowy po zgaszeniu światła w  pomieszczeniu wc .   

Wentylator kanałowy sterowany zegarem z programem tygodniowym. Nastawy pracy wentylatory według potrzeb użytkow-
nika po zakończeniu budowy.   

10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym . 
           Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto SAMOCZYNNE WYŁACZENIE 

ZASILANIA przez bezpieczniki i wyłączniki instalacyjne w wymaganym czasie. Na przewód ochronno-neutralny w kablu  i przewo-
dach należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojek-
towano w istniejącej rozdzielnicy  RP.  

Natomiast dla projektowanej instalacji odbiorczej w budynku jako system ochrony uzupełniającej przed dotykiem pośrednim 
od porażeń prądem elektrycznym zastosowano: 

-  wyłączniki  różnicowo-prądowe zainstalowane w tablicy rozdzielczej.  
Aby spełnić powyższy warunek w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N", dodatkowy przewód ochronny 

"PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie   z tymi przewodami. Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru 
żółto-zielonego. 

Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody ochronne nie mogą mieć za wyłączni-
kiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia  z przewodem neutralnym. 

11. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
           Z uwagi na możliwość występowania w projektowanym budynku drogich urządzeń elektronicznych, a także możli-
wość niezadziałania zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowoprądowych w przypadku wystąpienia przepięć powodo-
wanych: 

• czynnościami łączeniowymi, 
• wyładowaniami atmosferycznymi, 

zastosowano zgodnie z obowiązującą przepisami ochronę przeciwprzepięciową  układu zasilania. 
W tym celu w projektowanych rozdzielnicy   RB zabudować odgromniki przeciwprzepięciowe., 

12. Połączenia wyrównawcze. 
         Dla przebudowywanego budynku  zabudować miejscową szynę wyrównawczą typu 1801 VDE, do której należy przy-

łączyć zacisk PE rozdzielnicy RB. Połączenia wykonać przewodem LgY 16 mm2. Szynę 1801 VDE połączyć z projektowanym 
uziemieniem otokowym budynku bednarką Fe/Zn 30x4 mm. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa nisz 10 R. 

13. Siec LAN . 
        Projektuje się szafę dystrybucyjną wiszącą 15U  którą połączyć z istniejącą serwerownią kablem światłowodowym    
12J. W budynku projektuje się sześć punktów sieci LAN . Gniazda LAN zabudować w puszkach podłogowych zgodnie z 
pokazanym rozmieszczeniem na rzucie parteru.  
Okablowanie poziome wewnętrzne dla systemów LAN dla potrzeb późniejszego łatwiejszego zarządzania siecią ma być 
wyróżnione kolorystycznie. Wszystkie tory mają być prowadzone ekranowanym kablem (np. WireArte/ALANtec) typu U/FTP 
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kat.6A (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650MHz w osłonie trudnopalnej LS0H, 4 parowym o klasyfikacji 
ogniowej CPR (Euroklasa): B2ca s1a,d1,a1  i podwyższonej temperaturze pracy  do +85 stopni C. 
System LAN - kable w powłoce fioletowej. 

14. Siec CCTV 
        W ramach przebudowy istniejące kable z kamer  IP które zabudowane są na zewnątrz budynku i wprowadzone do 
pomieszczenia (proj.002) należy wraz z istniejąca nagrywarką przenieść do projektowanej szafy GPD .  

15. Instalacja  włamania . 
          System sygnalizacji włamania i napadu zaprojektowano w celu uzyskania maksymalnego poziomu zabezpieczenia 
obiektu oraz maksymalnego poziomu funkcjonalności dla użytkownika. Instalację SSWiN zaprojektowano na podstawie wy-
tycznych i danych uzyskanych od Inwestora  Instalacja jest rozwiązaniem skalowalnym, umożliwiającym rozbudowę o ko-
lejne elementy/urządzenia systemu w przypadku powiększania się instalacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów poza 
zakupem samego sprzętu. Systemu SSWiN został oparty na centrali włamaniowej  z której można podłączyć 24 elementy 
systemu. Centralkę antywłamaniowa należy zabudować pomieszczeniu 006 do której podpiąć nowo projektowane elementy 
sygnalizacji włamania. 
Całość pokazano na schemacie ideowym – rys. nr 04 
15.1.  Realizacja zabezpieczenia obiektu. 
   Linie transmisji alarmu są kontrolowane przez centralkę alarmową  Integra CA 24 . Centralę zabudować  w pomieszcze-
niu 006  na parterze w budynku części biurowej.  Obsługa systemu odbywa się poprzez manipulatory alfanumeryczne LCD. 
Projektowany system będzie zasilany z oddzielnego obwodu elektrycznego oraz buforowo z baterii akumulatorów  ,które 
stanowią integralną cześć składową  centrali.  
15.2. Okablowanie. 
      Instalacje sygnalizacji włamania  wykonać jako podtynkową  według planów instalacji.  
15.3. Zasilanie sieciowe centrali 
Zasilanie centrali sygnalizacji alarmu włamania ,ekspanderów wykonać przewodem typu YDY 3*1,5mm2  ,230V~,50Hz. Za-
silanie wykonać z tablicy RB. Do zasilania rezerwowego centrali i urządzeń współpracujących służy akumulator   o pojem-
ności 17Ah. 

16. Uwagi końcowe.  
• Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE oraz przepisami 

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP 
• Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE oraz przepisami 

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP 
• Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i skuteczności ochrony od 

po-rażeń prądem elektrycznym,  
• Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować /i zapoznać obsługę/ instrukcję eksploatacji urządzeń. 
• Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach technicznych  kable ułożone w korytkach kablowych muszą spełniać 

klasę reakcji na ogień B2CA-s1b, d1, a1 (mała emisja dymu, niewiele płonących kropli lub cząsteczek) zgodnie z  
Normą PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1. Kla-
syfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”. 

 
 

 

Opracowanie: 

Projektant części instalacji elektrycznych:  

mgr inż. Krzysztof Giesa 
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RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Numer Nazwa Posadzka Pow. użytkowa

001

002

003

004

005

006

007

008

POCZEKALNIA

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

POKÓJ BIUROWY

ANEKS KUCHENNY

WNĘKA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

ŁAZIENKA + WC

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

POSADZKA CEMENTOWA

10.47 m2

14.67 m2

13.62 m2

12.71 m2
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Specyfikacja opraw oświetleniowych
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A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2500lm, pobór mocy 25W, montaż zwieszany na zwieszakach, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność , układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność zasilacz LED, MTBF: 80000h, stabilność  LED, MTBF: 80000h, stabilność LED, MTBF: 80000h, stabilność  MTBF: 80000h, stabilność MTBF: 80000h, stabilność  80000h, stabilność 80000h, stabilność  stabilność stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

AutoCAD SHX Text
A.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, Ra>80, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, strumień po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, po przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, przejściu przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, przez  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,   zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, zespół optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, optyczny =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, =3150lm, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, pobór mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, mocy 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  31W, montaż:zwieszany na zwieszakach, 31W, montaż:zwieszany na zwieszakach,  montaż:zwieszany na zwieszakach, montaż:zwieszany na zwieszakach,  na zwieszakach, na zwieszakach,  zwieszakach, zwieszakach, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w stalowymi zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w zakończeniami, dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w dyfuzor: jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w jednolity, opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w opalizowany, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w zasilający: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposażona w  zasilacz LED, oprawa wyposażona w zasilacz LED, oprawa wyposażona w  LED, oprawa wyposażona w LED, oprawa wyposażona w  oprawa wyposażona w oprawa wyposażona w  wyposażona w wyposażona w  w w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  energii do 30% oraz zwiększenie energii do 30% oraz zwiększenie  do 30% oraz zwiększenie do 30% oraz zwiększenie  30% oraz zwiększenie 30% oraz zwiększenie  oraz zwiększenie oraz zwiększenie  zwiększenie zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych  - nie wymaga stosowania dodatkowych - nie wymaga stosowania dodatkowych  nie wymaga stosowania dodatkowych nie wymaga stosowania dodatkowych  wymaga stosowania dodatkowych wymaga stosowania dodatkowych  stosowania dodatkowych stosowania dodatkowych  dodatkowych dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: zasilacz, router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: router itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: itp, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: żywotność: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  klasa energetyczna A+, temperatura pracy: klasa energetyczna A+, temperatura pracy:  energetyczna A+, temperatura pracy: energetyczna A+, temperatura pracy:  A+, temperatura pracy: A+, temperatura pracy:  temperatura pracy: temperatura pracy:  pracy: pracy: -20°C ÷ +40°C; zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

AutoCAD SHX Text
B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: pobór mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż: mocy 36W, klasa energetyczna E, montaż:  36W, klasa energetyczna E, montaż: 36W, klasa energetyczna E, montaż:  klasa energetyczna E, montaż: klasa energetyczna E, montaż:  energetyczna E, montaż: energetyczna E, montaż:  E, montaż: E, montaż:  montaż: montaż: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura  chroniącego przed olśnieniem, temperatura chroniącego przed olśnieniem, temperatura  przed olśnieniem, temperatura przed olśnieniem, temperatura  olśnieniem, temperatura olśnieniem, temperatura  temperatura temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, barwowej: 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, 3 SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, SDCM, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, żywotność: >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, >60000h (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, (L80B20), cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, cos=0,96,, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, wymiary oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, oprawy: 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1, 595x595mm, zgodność z normami EN 60598-1,  zgodność z normami EN 60598-1, zgodność z normami EN 60598-1,  z normami EN 60598-1, z normami EN 60598-1,  normami EN 60598-1, normami EN 60598-1,  EN 60598-1, EN 60598-1,  60598-1, 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU
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AutoCAD SHX Text
EW2 - prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  - prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem - prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem prawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  montaż: nastropowy, z regulowanym czasem montaż: nastropowy, z regulowanym czasem  nastropowy, z regulowanym czasem nastropowy, z regulowanym czasem  z regulowanym czasem z regulowanym czasem  regulowanym czasem regulowanym czasem  czasem czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); baterii lub źródła światła, praca bez błędów);  lub źródła światła, praca bez błędów); lub źródła światła, praca bez błędów);  źródła światła, praca bez błędów); źródła światła, praca bez błędów);  światła, praca bez błędów); światła, praca bez błędów);  praca bez błędów); praca bez błędów);  bez błędów); bez błędów);  błędów); błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu ), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu  strumień po przejściu strumień po przejściu  po przejściu po przejściu  przejściu przejściu przez zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 

AutoCAD SHX Text
EW2

AutoCAD SHX Text
AW1 - Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  - Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii - Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii Oprawa awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii awaryjna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii klasa ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii ochronności, pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii pobór mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii mocy maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii maks. 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii 1,9W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii diod LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii LED o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii o T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii T=4000K i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii i CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii CRI>80, montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii montaż: nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  nastropowy, z regulowanym czasem autonomii nastropowy, z regulowanym czasem autonomii  z regulowanym czasem autonomii z regulowanym czasem autonomii  regulowanym czasem autonomii regulowanym czasem autonomii  czasem autonomii czasem autonomii  autonomii autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  bez błędów); jednozadaniowa (praca „na bez błędów); jednozadaniowa (praca „na  błędów); jednozadaniowa (praca „na błędów); jednozadaniowa (praca „na  jednozadaniowa (praca „na jednozadaniowa (praca „na  (praca „na (praca „na  „na na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół ), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  strumień po przejściu przez zespół strumień po przejściu przez zespół  po przejściu przez zespół po przejściu przez zespół  przejściu przez zespół przejściu przez zespół  przez zespół przez zespół  zespół zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 
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AW2 - Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  - Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem - Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem Oprawa awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem awaryjna, Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem ochronności, pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem pobór mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem mocy maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem maks. 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem 4W, 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem 32szt diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem diod LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem LED o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem o T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem T=4000K i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem i CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem CRI>80,, montaż: naścienny, z regulowanym czasem  montaż: naścienny, z regulowanym czasem montaż: naścienny, z regulowanym czasem  naścienny, z regulowanym czasem naścienny, z regulowanym czasem  z regulowanym czasem z regulowanym czasem  regulowanym czasem regulowanym czasem  czasem czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa 1/1,5/2/3/8h, żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa żywotność baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa baterii do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa do 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  światła, praca bez błędów); jednozadaniowa światła, praca bez błędów); jednozadaniowa  praca bez błędów); jednozadaniowa praca bez błędów); jednozadaniowa  bez błędów); jednozadaniowa bez błędów); jednozadaniowa  błędów); jednozadaniowa błędów); jednozadaniowa  jednozadaniowa jednozadaniowa (praca „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  „na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół na ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół ciemno”), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół ), obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół z poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół poliwęglanu, klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół klosz wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół wysokoprzeźroczysty, strumień po przejściu przez zespół  strumień po przejściu przez zespół strumień po przejściu przez zespół  po przejściu przez zespół po przejściu przez zespół  przejściu przez zespół przejściu przez zespół  przez zespół przez zespół  zespół zespół optyczny =1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C - bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 
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D.1- Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>90, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1810lm, pobór mocy 25W, typ downlight, montaż nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 60000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C
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Ochrona od porażeń  prądem :
Dla sieci zasilającej układ TN-S

WYŁĄCZNIK  RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

YDY 3*2,5

YDY 3*2,5

YDY 2(3,4)*1.5

     proj.YKY 5x10
 z rozdzielnicy RGnN bud B

YDY 3*1.5 0,13 kW-Ośw.awaryjne, kierunkowe
 Rozdz.podt. 7*24 , IP31 , II kl. 

100A

1,0 kW proj.gn.wtykowe
3,0 kW proj.gn.wtykowe-kuchenka indukcyjna
1,2 kW proj.gn.wtykowe

YDY 3*2,5

YDY 3*2,5
YDY 3*2,5

YDY 2(3,4)*1.5

1,0 kW proj.gn.wtykowe
1,0 kW proj.gn.wtykowe

YDY 3*2,5 1,0 kW proj.gn.wtykowe DATA
YDY 3*2,5 1,0 kW proj.gn.wtykowe DATA

YDY3*1.5
YDY3*1.5

YDY 3*2,5 0,4 kW proj.gn.wtykowe

YDY 3*2,5

YDY 3*2,5

1,0 kW grzejnik
YDY 3*2,5

YDY 3*2,5
YDY 3*2,5
YDY 3*2,5

YDY 3*2,5
YDY 3*2,5

YDY 3*2,5

YDY 3*2,5 1,0 kW proj.gn.wtykowe DATA
YDY 3*2,5

YDY 3*2,5

YDY 3*2,5

0,6 kW grzejnik
1,2 kW grzejnik
1,2 kW grzejnik
1,0 kW grzejnik
1,0 kW grzejnik

2,0 kW szafa dystrybucyjna

1,0 kW kurtyna powietrzna

YDY 3*1.5 0,03 kW-Ośw.awaryjne, kierunkowe

0,7 kW klimatyzator jed.zewnętrzna
1,0 kW klimatyzator jed.zewnętrzna

    istn.YKY 5x10
    z szafki złączowo-pomiarowej

    istn.rozdzielnia do demontażu
I>

    zabudować wyłacznik p.poż.125A

1,8 kW bojler

    w miejscu zdemontowanej rodz.

0,037 kW - wentyl. kanałowyHDX 3*2,5

YDY 3*1,5 0,1 kW centralka SSWiN 

Fe
/Z

n 
30

x4
Lg

Y1
6

7LF44015

U=0,875%

1,0 kW istn.gn.wtykowe pom.0.8

2,0 kW istn.gn.wtykowe 400V w pom.0.8YDY 5*2,5
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Schemat ideowy połączeń elektrycznych
głównego wyłącznika ppoż. z przyciskami ppoż.

SYGNALIZACJA
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Stan niepoprawny. Uszkodzenie
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Zasilanie wyłączone

  świeci   świeci Stan niepoprawny. Uszkodzenie

PF - Przerzutnik faz

PWP1-wo1 - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu

SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

WYŁ - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik trójpolowy,

wyposażony w wyzwalacz wzrostowy+dwa styki pomocnicze

WYŁ.DPX 125
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OB.1

17Ah

- numery czujek podczerwieni pasywnej

- numery sygnalizatorów wewnętrznych

- numery sygnalizatorów zewnętrznych

NUMERACJA ELEMENTÓW:

PCP1 ... PCP25

SA1, 

Sz1 ... Sz2

- Czujka podczerwieni pasywnej naścienna 

- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 

- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny 

- Zasilacz 12V BF 65 + akumulator 17Ah

- Centrala sygnalizacji włamania i napadu 

- Klawiatura w obudowie metalowej 
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CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2421

CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A CAT 6A

Panel krosowy modularny 24 port z modułami kat.6A STP z wbudowaną identyfikacją LED, PoE, PoE+, 4PPoE, 19"/1U

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywą maskująca, 2 przepusty kablowe, czarny RAL9005, 19''/1U - ALANtec

Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, termostat - ALANtec

Listwa zasilająca gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wyłącznikiem i zabezpieczeniem, 19"/1U

Organizer kablowy grzebieniowy z pokrywą maskująca, 2 przepusty kablowe, czarny RAL9005, 19''/1U - ALANtec

Przełącznica światłowodowa teleskopowa 12xSC/PC duplex SM 19" 1U z akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski) - ALANtec

Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19''/1U - ALANtec

Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+ (370W) + 4x1000Base-X SFP, 19''/1U

SZAFA DYSTRYBUCYJNA GPD
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