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Opis Techniczny do Projektu Przebudowy Istniejgcej Kancelarii Lesnictwa w Jelowej.
Branza Instalacji Sanitarnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- podkiady architektoniczne
- inwentaryzacja instalacji sanitarnych dla potrzeb niniejszego opracowania

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:
¢ Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
e Przebudowa instalacji wody zimne;j i cieptej
¢ Przebudowa instalacji grzewczej
e Budowa instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

3. STAN ISTNIEJACY
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje sanitarne:
- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
- instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;,
- instalacje ogrzewania elektrycznego,
Instalacje wod.- kan. i c.0., sg sprawne, cho¢ z uwagi na przebudowe pomieszczen beda
musialy zosta¢ rowniez przebudowane w niezbednym zakresie zgodnym ze zmianami
architektonicznymi 1 niniejszym projektem.

4. ZAKRES ROBOT
4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje si¢ poprzez istniejace przylacze
kan. sanitarnej do istniejgcego zbiornika wybieralnego.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC o gladkiej powierzchni wewnetrznej, o polaczeniu rur kielichowo-wciskowym z
uszczelka gumowag usytuowang w rowku kielicha rury lub ksztattki, o $ciance litej
jednowarstwowej, o klasie sztywnosci obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone do
instalacji wewngtrznych.
Opis cech projektowanych urzadzen kanalizacyjnych:
- umywalka; ceramiczna, biala blatowa lub $cienna (zgodnie z rzutami pomieszczen),
- miska ustgpowa; stelazowa wiszaca, stojaca lub typu "compact" (zgodnie z rzutami
kondygnacji) ceramiczna biata,
- zlewozmywak; dwukomorowy z plyta ocieckowa ( zgodnie z rzutami pomieszczen) ze
stali nierdzewne;,

4.2. Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej.

Instalacja wodociggowa i cwu jest sprawna 1 w stanie technicznym dobrym. Projektuje si¢
uzupelnienie ww instalacji o nowe podejscia wodociggowe 1 cwu wynikajace ze zmian
architektonicznych 1 przeznaczenia istniejacych pomieszczen socjalnych oraz wymiang
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istniejgcych odcinkow wodociggowych 1 cwu ktore zostang na etapie przebudowy
zakwalifikowane do wymiany.

Projektowang instalacj¢ wody zimnej i cwu , oraz odcinki instalacji podlegajace wymianie
projektuje si¢ wykona¢ w catosci z rur wielowarstwowych. Przewody wody zimnej i cwu
nalezy zaizolowa¢ piankami PE.

Projektowana armatura sanitarna klasy $redniej. Baterie umywalkowe 1 zlewowe stojace z
glowicami ceramicznymi. Pod umywalkami 1 zlewozmywakami zawory kulowe,
chromowane, do podiagczenia baterii stojacych za pomocg wezykoéw zbrojonych. Phuczki
ustepowe na stelazu tylko w wersji z zewnetrznym zaworem odcinajagcym dostepnym przez
maskownice przycisku splukiwania.

Przygotowanie cwu projektuje si¢ poprzez elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody o
poj, V=40 dm’ i mocy elektrycznej N = 1,8 kW zamontowany w pom. 007 (Lazienka).

4.3. Instalacja ogrzewania.

Budynek ogrzewany jest poprzez istniejace grzejniki elektryczne. Projektuje si¢ demontaz
istniejacych grzejnikéw elektrycznych 1 montaz nowych grzejnikow elektrycznych z
programatorem czasowym. Moce grzewcze grzejnikow pokazano w czesci rysunkowej. Nad
drzwiami wejsciowymi w celu ograniczenia strat ciepta projektuje si¢ kurtyne powietrzng
,.zimna” o dt. 1050mm i wydajnosci 900/1200 m’/h.

4.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmuje si¢ w/g normy PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i
klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.” :

- okres zimowy strefa klimatyczna III: tz=—20°C, i=—18,4 kJ/kg, x=0,6 g/kg, $=100%,

- okres letni strefa klimatyczna II: tz=+30°C, i=60,7 kJ/kg, x=11,9 g/kg, $=45%.

Parametry powietrza wewngtrznego przyjmuje si¢ w/g normy PN-78/B-03424 , Parametry
obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi”.
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjmuje si¢ wg normy PN-83/B-03430 i PN-83/B-
03430/Az3:2000 ” Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania”.

Obliczajac ilosci powietrza wentylacyjnego przejgto zasadg :

e ilo§¢ powietrza przypadajaca na jedna osobe: 20 + 30m’/h

e 50 m’/h na miske ustepowa
Aktualnie pomieszczenia wentylowane sag w sposob grawitacyjny oraz wentylator tazienkowy
zamontowany w lazience.

Pomieszczenie lazienki - WC.

W pomieszczeniu tazienki - WC projektuje sie¢ wywiew poprzez wentylacje wywiewng
kanalowa wspomagang mechanicznie poprzez wentylatory wywiewny tazienkowy.
Sterowanie wentylatorem poprzez wlacznik $wiatla wg projektu elektrycznego. Wentylator
zamawia¢ z opoznieniem czasowym wylgczenia czasu pracy.

Instalacj¢ wywiewng projektuje si¢ z rur Spiro, zakonczong wyrzutnig dachowa @100 .



Nawiew powietrza do ww pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich poprzez kratke
kontaktowa zamontowang w dolnej cz¢sci drzwi.

Pomieszczenia pomieszczenia biurowe.

W pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ wentylacje wywiewna kanalowa wspomagang
mechanicznie poprzez wentylator kanalowy zamontowany na zbiorczym kanale wywiewnym
w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Instalacje wywiewng projektuje si¢ z rur Spiro, na ktorych zamontowane bgdg zawory
wywiewne o $rednicach podanych w czesci rysunkowej. Nawiew do pomieszczen poprzez
nawietrzaki okienne.

Projektuje si¢ wentylator kanatlowy o wydajnoéci nominalnej V, = 230m’/h , 9150 - 2160.
~230V, 50Hz , N = 50W. Sterowanie wentylatorem wylacznikiem czasowym wg projektu
elektrycznego.

Kanaly
Przewody 1 ksztattki wentylacyjne okragle spiro wykona¢ z blachy stalowej oraz ich

potaczenia wykonac zgodnie z PN-B-76002 1 BN-88/8865-04.

Wywiewniki
Wywiewniki z mozliwo$cia dostosowania zasi¢gu i kierunku strugi wywiewanego powietrza i
z mozliwoscig regulacji ilosci wywiewanego powietrza.

4.5. Klimatyzacja.

W pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ klimatyzacje w celu utrzymania temperatury w
okresie letnim na poziomie 20 + 24 °C.

Dla pomieszczenia 002 1 003 projektuje si¢ klimatyzacje poprzez uktad MultiSplit sktadajacy
si¢ z jednej jednostki zewngtrznej i dwoch jednostek Sciennych wewnetrznych o mocach
chtodniczych Qg = 2,0 kW.

W pomieszczeniu 004 projektuje si¢ klimatyzacje poprzez uktad Split sktadajacy si¢ z jedne;
jednostki zewnetrznej i jednej Sciennej wewnetrznej o mocy chtodniczej Q. = 2,0 kW.
Lokalizacj¢ klimatyzatorow pokazano w czegsci rysunkowe;.

Opracowal:

mgr inz. Jerzy Sobczak
upr. proj. 113/91/Op.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-P9F-IUP-SJ1 *

Pan ARTUR SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0883/01

adres zamieszkania ul. SKAUTOW OP. nr 7 m. 106, 45-286 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VU1-YEH-DZ4 *

Pan JERZY SOBCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0303/01

adres zamieszkania ul. KSIAZAT OPOLSKICH 2-6/5, 45-015 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWOD ZKI
w OPOLU

WYDZIAL
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Nr ewid. 91/90/0;}

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § z'r_' ust.Z, N e i T T T
i§ 13 ust. 1 pkt Mrozpor’zqdzenia Ministra Gospodarki TerenowejiOchrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych .w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ARTUR S LIWINSKI .

magister inzynier inZynierii Srodowicka

08 marca 1960 r. w Walbrzychu

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
rro jektanta

w specjalnosci instalacyjno~-inzynieryjnej
W zakresie instalacji sanitarnych i1 sieci sanitarnych
Artur S 1iwidski

Obywatel . , jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw:
a/ insialacjii samta“nych obejmujacych in stalac,;]e wodociggowe, ka nalwzauyg.;e,
Eazove, cieplne i klwatyzacuno--wentﬂ.avvgne,
b/ sieci samtarnych obedmuuaac,"ch sieci wodoc‘laagowe, canalizacyjne, gazowe
i cleplne uzbrojenia %erenu,

2/ w budownictwie oséb fizycanych - do kierowania nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacjli i sieci oraz oceniania i badahia stanu technicznego instalacji
woaoc:.agowych, kanal:.zacyanycn, gazoy m aych i ’«;11 uatyzac.];}no—xﬂentg-

Opol 2026-87 4000
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