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A-03 RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-04 PRZEKROJ A-A 1:50
A-05 PRZEKROJ B-B 1:50
T-01 TECHNOLOGIA RZUT PRZYZIEMIA 1:100

Zmiana sposobu uzytkowania czesci przyziemia budynku Gminnego Centrum Kultury na pomieszczenia przedszkola
w Krzemieniewie ul. Zielona é , dz.nr ew.: 606/3 , 607/8 ,609/3 obreb 0010 Krzemieniewo PROJEKT BUDOWLANY



Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo

Leszno , dnia 06 kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Nizej podpisani , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2020 r. poz.. 1333 z p6zniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy oswiadczajq , ze
opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany na zamiane sposobu uzytkowania czesci przyziemia budynku Gminnego Centrum Kultury na
pomieszczenia przedszkola w Krzemieniewie ul. Zielona 6 , dziatki nr ew.: 606/3 , 607/8 ,609/3,zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .

Projektant prowadzacy
Inz. Marek Wojciech Lysiak
3 upr. bud. nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcyjne;

Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Magdalena Ewa Korzeniewska
4 upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjne;

Projektant

5 mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. bud. Nr 1514/91/Lo
w specjalnosci sanitarnej

Projektant sprawdzajacy

6 mgr inz. Leszek Kotodziej

upr. bud. Nr WOIIB-0KK-SP-0054-176/11/2012
w specjalnosci sanitarnej

Projektant

7 mgr inz. Dawid Krzysztof Konieczny

upr. bud. Nr WKP/0485/PWOE/15
w specjalnosci elektrycznej

Projektant sprawdzajacy

8 mgr inz. Dominik Feliks Korzeniewski

upr. bud. Nr WKP/00568/PWOE/21
w specjalnosci elektrycznej
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek ustug oSwiaty
- kategoria obiektu budowlanego — IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania czesci przyziemia budynku
Gminnego Centrum Kultury na pomieszczenia przedszkola w Krzemieniewie ul. Zielona 6

dziatki nr ew.: 606/3 , 607/8 ,609/3 obreb 0010 Krzemieniewo

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Przyziemie
Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
1.1 HOLL 13,29
1.2 GABINET LOGOPEDY 9,64
1.3 SZATNIA DLA DZIECI 32,85
1.4 ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 5,27
1.5 KUCHNIA 16,46
1.6 OBIERALNIA Z OCZYSZCZANIEM PRODUKTOW 5,27
1.7 KORYTARZ WEWNETRZNY 10,82
1.8 POMIESZCZENIE NA PRALKE 0,98
1.9 POMIESZCZENIE SANITARNE ORAZ SCHOWEK

PORZADKOWY DLA OBStUGI KUCHNI 4,14

1.10 MAGAZYN ARTYKULOW SOZYWCZYCH 4,91
1.1 KLATKA SCHODOWA 5,19
112 MAGAZYN ZASOBOW 4,52
113 | LAZIENKA PODOPIECZNYCH 12,61
1.14 SALA ZABAW 54,26
1.15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,26
1.16 ZAPLECZE KUCHENNE 3,21
1.17 SALA ZABAW 58,41
1.18 | LAZIENKA PODOPIECZNYCH 12,79
1.19 MAGAZYNEK 4,61
1.20 HOLL BOCZNY 13,29
1.21 GABINET PSYCHOLOGA DZIECIECEGO 12,82
1.22 KORYTARZ WEWNETRZNY + SZATNIA 47,23
1.23 SALA ZABAW 50,58
1.24 SALA ZAJEC RUCHOWYCH 50,26
1.25 SALA ZABAW 54,77
1.26 KORYTARZ WEWNETRZNY 26,85
1.27 | POKOJ KSIEGOWOSCI 8,15
1.28 GABINET DYREKTORA 9,29
1.29 POMIESZ. SOCJALNE OBStUGI PRZEDSZKOLA 9,89
1.30 | tAZIENKA PRACOWNIKOW PRZEDSZKOLA 8,24
1.31 L AZIENKA PODOPIECZNYCH 17,20
1.32 | LAZIENKA DZIECI +SCHOWEK PORZADKOWY 5,56
Razem: 575,62

Ogolna powierzchnia uzytkowa obiektu przedszkola wynosi : 575,62 m?
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3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku po rozbudowie

o Powierzchnia zabudowy: 716,30 m?
e Maksymalna wysoko$¢ budynku: 8,71 m
o Kat nachylenia pofaci dachu: 6°

o |lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy obiekt zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej sktada sie z dwoch budynkow. Pierwszy
budynek jest dwukondygnacyjny — obecna siedziba Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Publicznej Biblioteki .
Budynek posiada petne podpiwniczenie. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 6° . Drugi obiekt to budynek
jedno kondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 6° . W
budynku znajduje sie dwuoddziatowe przedszkole gminne.

5.Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
5.1 Podstawowe elementy konstrukcji

5.1.1 .SCIANY DZIALOWE
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M10
- Scianki z GK na konstrukcji stalowej
— wymiary - $ciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 12cm.

5.1.2.1ZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE
IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
— materialy- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma,

5.2. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne:

5.2.1 Podtogi i podioza — wg. informacji w przedmiarach robét

— materialy - jastrych cementowy gr. 8,0cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykonczenia- wyktadzina PCW akustyczna, antyposlizgowa, grubosci 3,4mm\, o klasie
cieralnosci min. EN 660-2 Grupa T np. wyktadzina Optimise 70 firmy Poliflor. Przy wywijaniu
wyktadzin na $ciany mozna uzywac¢ profili przysciennych. Do klejenia powierzchni pionowych nalezy
uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie potaczenia nalezy spawac. Warstwa wykonczenia powinna
by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych.

PODLOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

— materialy - jastrych cementowy gr. 8,0cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykonczenia- ptytki gresowe rektyfikowane 20x20cm. Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa
IV Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobor ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Warstwa wykonczenia
powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podtoga w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

5.2.2 Okfadziny $cienne: tynki gipsowe szlachetne lub tréjwarstwowe cementowo-wapienne kat. Ill z warstwg
wykonczeniowa w postaci gtadzi gipsowej. Na $cianach w pomieszczeniach mokrych proponuije sie ptytki
ceramiczne na klej.

SCIANY WEWNETRZNE
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al materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany
malowane farba lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym np.:
b/ gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcieniczalnego, niebarwnego srodka gruntujgcego
( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego np. CapaSol LF Konzentrat
c/ gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosé np. Caparol Halfgrunddwukrotne
malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na
mokro do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o klasie odpornosci
na szorowanie na mokro :1. Kolor biaty. Farba wodorozcienczalna, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikow powodujgcych fapanie” kurzu z powietrza.
Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i czyszczace. Dyfuzja
dla pary wodnej sd< 0,3m np.Samtex 20 ELF

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/
materiaty - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki ceramiczne
$ciany do wysokosci pomieszczenia - ptytki gresowe rektyfikowane wymiar 20x20cm. . Fuga
w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobér ptytek nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.
STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnatrz lokalowe - aluminiowe, drzwi wewnetrzne do pom. sanitarnych z nawiewem o pow. min. 220

cm?

6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Budynek istniejacy — nie dotyczy .

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi siedzibe GCK , biblioteki gminnej i przedszkola - budynek ustug o$wiatowych

8.Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

9.Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych
Projektuje sie montaz windy dla wozkow osob niepetnosprawnych . Wewnatrz budynku zapewniona jest wymagana

szeroko$¢ przej$¢ i drzwi oraz brak progow i réznic pozioméw, pozwalajgca na dostep dla 0s6b na wdzkach. Osoby
niepetnosprawne majg mozliwo$¢ do swobodnego poruszania sie po catym budynku przedszkola.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢ i jako$¢ odprowadzanych Sciekow:
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. W obiekcie powstawac bedq Scieki socjalno-bytowe z
wigzane z uzytkowaniem budynku, ktére bedg odprowadzane do istniejacego zbiornika bezodptywowego .
Zapotrzebowanie na wode okre$la si¢ $rednio na poziomie 0,50 m3/dobe. Zrzut Sciekéw analogicznie do zuzycia
wodly.

a. Sposdb odprowadzenia wod opadowych:

Wody opadowe z istniejacego i projektowanego dachu odprowadzone bedg rozprowadzane po terenie zielonym

— bez zmian

b. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych rob6t budowlanych nie wigze
sie ze zwiekszeniem emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku jak i cieptej
wody uzytkowej odbywac sie bedzie tak samo jak dotychczas w oparciu 0 paliwo gazowe - bez zmian.
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C. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Budynek nie wytwarza odpadow statych a $mieci bytowe (komunalne) gromadzone bedg w pojemnikach
zamykanych i wywozone na gminne skladowisko odpadéw.

d. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegélnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen

e. Whotyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wywiera ujemnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja
nie spowoduje wzrostu emisji czynnikdw, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na otaczajace Srodowisko. Charakter
uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na nieruchomosci sasiednie, a obszar na ktéry
inwestycja bedzie oddziatywa¢ zamknie sie w granicach dziatki na ktérej powstaje. Prowadzenie rob6t budowlanych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje wytacznie chwilowg emisje do Srodowiska hatasu oraz spalin.
Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew czy krzewdw. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia negatywnego
oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia
standardéw jakosci $rodowiska poza terenem do ktbrego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest
przedsiewzieciem wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla
realizacji przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacje.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: przyziemie - przedszkole pow. 575,62 m?
Temperatura projektowanych pomieszczen:

o pomieszczenie sanitarne 20°C

o pomieszczenia uzytkowe 20°C

Wszystkie grzejniki ptytowe beda wyposazone w glowice termostatyczne dzieki ktorym bedzie mozna automatycznie
regulowac temperature w kazdym pomieszczeniu osobno.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowa zasilang z sieci wiejskiej istniejgcym przytaczem

- kanalizacji sanitarnej potaczony ze zbiornikiem bezodptywowym

- caty obiekt zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng .

- elektryczng ( oSwietleniowa, gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego, odgromowa) z istniejacego przytacza.

projektant:
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