Kociot kondensacy jny 30kW z jednym obiegiem c.0. pompowym, z regulacjo temperatury

w podgrzewaczu cw.u. o poj. 100l oraz z opcjonalnym regulatorem poko jowym
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Legenda:
KG kociot gazowy kondensacyjny o mocy 30kW PW podgrzewacz c.w.u. o poj. 1001
ATF  czujnik temp. zewngtrznej QAC34 TKW  zimna woda uzytkowa
(w zakresie dostawy kotta) TWW ciepta woda uzytkowa
DWV  zawér trojdrogowy - dostawa TWZ  cyrkulacja c.w.u.
wraz z zestawem podlaczajacym TWF  czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - dostawa

kociot-zasobnik
HP pompa obiegowa c.0. w kotle FB

wraz z zestawem podtaczajacym kociot-zasobnik
regulator pokojowy RGTB/RGBB

TZP  pompa cyrkulacyjna c.w.u. g=0,73m3/h i H=2m - zawor odcinajacy kulowy
MAG przeponowe naczynie wzbiorcze w kotle o filtr siatkowy
MAGI przeponowe naczynie wzbiorcze na zimnej wodzie 181 .
. . , SP  uk. pow.-spalinowy ©@80/120 (adapter, rura prosta L=0,25m,
ZB1 zawor coNEoONowmﬂém 3bar w Wozo ) . kolano z rewizja, rura prosta L=0,25m, kolano, rur prosta L=6,0m
ZB2  zawor bezpieczenstwa 6bar na zimnej wodzie plyta kominowa, daszek);
ZR zawor redukcyjny do ci$. max4bar na zimnej wodzie ’ ’
Uwaga!

Podczas montazu kotla gazowego nalezy zamotnowac wezyk @14mm (wew.)

odprowadzajgcy kondensat z ociekacza uk. saplinowego

do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Podczas montazu kotla gazowego nalezy zamotnowac rurke @15x1 Cu

odprowadzajaca wodg zrzutowa z zaworu bezpieczenstwa do kan. san. @110PVC

Kociot polaczy¢ z istniejacg inst. gazowa za posrednictwem metalowego przewodu
przytaczeniowego dn20 o dt. 1,5m np. marki GEBO, s3 to elastyczne trojwarstwowe

przewody do gazu ziemnego wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej, przeznaczone

do urzadzen domowych oraz do budynkéw uzytecznosci publicznej lub za pomocg tradycyjnych rur.
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Schemat technologiczny kottowni gazowej
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