INWESTOR: Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

TEMAT: Budowa instalacji fotowoltaicznej PV
(montaz instalacji na dachu budynku)

LOKALIZACJA:Krzemieniewo
dz. nr 606/3, 607/8 , 609/3

Jednostka ewidencyjna: 301301 2Krzemieniewo

Obreb: 0010 Krzemieniewo
Gmina: Krzemieniewo
Powiat: Leszczynski
Wojewodztwo: Wielkopolskie

1. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla budowy instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku na dziatce nr606/3, 607/8 , 609/3 wmiejscowosci Krzemieniewo.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,65kWp bedzie stanowita zrodto energii

na potrzeby wlasne.

4.2. Zakres opracowania
- montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
- montaz paneli fotowoltaicznych
- montaz falownika
- montaz okablowania

- montaz wylacznika przeciwpozarowego pradu instalacji PV

4.3. Stan projektowany
Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dachu budynku przedszkola.

Dach pokryty jest papa termozgrzewalng.



4.4. Zakres robot

Dla projektowanego budynku przewidziano instalacje fotowoltaiczna
Przetwornikiem energii stanowi¢ b¢da panele fotowoltaiczne typu 450 RSM144-7 SF (57
sztuk. prod. RISEN ENERGY, wym. 2108x1048x35mm) kazdy o mocy 450 Wp okreslonej w
warunkach STC. Dla calego obiektu instalacja liczy¢ begdzie 25,65kWp mocy zainstalowanej
w panelach. Falownik typu 30 KTL-X G3 30 kW (prod. Sofar Solar). Falownik i rozdzielnia
przylaczeniowa PV zostalty zaprojektowane wewnatrz budynku w pom. 1.15 Na dachu, w
poblizu paneli PV zamontowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu S-BOX (nad wytacznikiem

zamontowac zadaszenie — zgodnie z wytycznymi producenta)

Dane techniczne systemu montazowego
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na dedykowanym systemie
montazowympokrytym powtokaMagnelisna dach pokryty papa, z przystosowanymi
uchwytami do montazu modutdéw, o klasie odpornosci ogniowej Al (systemowa
konstrukcja dedykowana instalacji na dachu pokrytego papa ).
Zaprojektowane mocowania modutéw PVna dachu oparte o ksztattowniki stanowigce ruszt
dla modulow PV, pozwalaja
naoptymalizacjemocyiuzyskowwzgledemdostepnejpowierzchnidachuorazoptymalizacjeobc
igzeniakonstrukcjidachu.Nalezydotozyéwszelkichstaran,abyunikng¢uszkodzeniaposzyciada

chowego.

Okablowanie i zlgcza po stronie prqdu statego (DC)

Moduty PV nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za pomocg przewodoéw dostarczonych
wraz
zmodutamiPV.Dopodtgczeniamodutdéwznajdujacychsiewroéznychrzedach,aprzyporzadkowa
nych do jednego tancucha wykorzysta¢ dedykowane zlaczki w standardzie
MC4ikabelsolarnyoprzekroju6mm?® Nadmiaryww.przewoddwnalezyprzymocowaédokonstr
ukcjizapomocgzaciskow sprezystych .

Przewody
solarnemuszacharakteryzowacésietakimicechamijakodpornos¢naszkodliwedziatanieczynnik
owatmosferycznych,awszczegdlnoscipromieniowanialV,podwojngizolacjg, wzmocniong

odpornoscignauszkodzeniamechaniczne.
Parametrytechnicznezlgczprzewododwinstalacjifotowoltaiczne;j:
- maksymalnypradinstalacjifotowoltaicznej: 30A

- maksymalnenapigcieinstalacjifotowoltaicznej: 1000V

- termicznewarunkipracy:pomi¢dzy-40°Ca+90°C



- stopienochrony: IP65

Okablowaniemig¢dzyposzczegdInymimodutamiPV (grupamodutéwPV )ainwerteremwykonan
e zostaniezapomocgkablisolarnych oparametrach:

- napi¢cieznamionowe: 0,6/1kV

- pojedynczawiagzka

- podwojnaizolacja

- przekrojmiedzi:6mm?

- zyly:wgPN/EN-60228,miedzianewielodrutoweklasy5

- powtoka:polwinitowaodporna naUV.

Okablowanie po stronie prgdu zmiennego (AC)
Miegdzyinwerteremarozdzielnicagtowngzostatprzeprowadzonyprzewodmiedzianytypu
YDYzo
5x6mm”.Przekrojzastosowanegoprzewoduzostaldobranydowarunkdéwobciazeniadtugotrw

ategoorazspadkownapig¢ zgodnieznormaPN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe

Woeelu zasilenia urzadzen zewnetrznych oraz doprowadzenia energii
elektrycznejz moduldéwPV do inwertera, wykonana zostanie trasa kablowa
(korytka kablowe perforowane 50/42).Przejscie przewodow przez dach budynku

wykona¢ w systemowym przepuscie wodoszczelnym (typu fajka) dedykowanym
do pokrycia dachowego za pomocg papy. W przypadku przechodzenia kablami

DCpomigdzyrzedamimoduldwkablenalezyprowadzié¢po konstrukeji stelazowe;j
przy uzyciu zaciskow
sprezystych. Wszystkieprzej$ciaprzez§cianyoddzieleniapozarowegobedguszcezelni

onecertyfikowangmasgognioodporngotakiej samej wytrzymalosci ogniowe;.

Przed przystapieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej uzytkownikzapewni
mozliwo$¢ przylaczenia, poprzez przystosowanie rozdzielnicy modutowe;j,

abyzapewni¢miejscenamontaz zabezpieczenia instalacji PV.

Ochrona przeciwprzepieciowa
InstalacjaelektrycznawewngtrznaobiektuorazelementyinstalacjiPVnarazonesana
przepigcia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i

urzadzenia zewngtrzneorazprzepieciataczenioweindukowanewsieci zasilajace;j.



InstalacjaelementowinstalacjiPVwymagawykonaniastrefowejskoordynowanejo

chronyprzepigciowej obejmujgcejinstalacjeDC i AC.

Po stroniestatopragdowejinwerterjestwyposazony
wwbudowaneogranicznikiprzepigénp.typu Il. Po stronie
zmiennopradowejochronnikzostaniezlokalizowanywmiejscuwprowadzeniakabli
do rozdzielnicy. Zastosowa¢ ochrong¢ przeciwprzepi¢ciowa (ochronniki
przepigciowe B+C,4P)zabezpieczajacyfalownik przedprzepigciami

wsiecielektroenergetyczne;j.

Potaczeniawykonaé przewodamiodtugosci<0,5m

iprzekrojuniemniejszymniz16mm®.

Instalacja uziemiajgca

Instalacje fotowoltaiczng nalezy uziemi¢ R<10€, wykonang przy pomocy drutu fi§ oraz
ptaskownika ocynkowanego 25x4. Gdyby warto$¢ uziemienia nie spetniata wymogoéw nalezy
dotozy¢ uziemienie pionowe (prety fil6) i ponownie zmierzy¢ warto$¢ uziemienia.

Nie nalezy taczy¢ instalacji uziemiajgcej konstrukcje paneli fotowoltaicznych z instalacjg

odgromowa budynku.

2. Obliczenia techniczne

Maksymalnawarto$épraduroboczego

Imppmax=1mppSTC* 1,15
gdzie:
Inppmax- Maksymalna warto$¢ pradu roboczego (pradu w punkcie mocy maksymalne;j)

Linppstc-warto$épraduroboczego(praduwpunkciemocymaksymalnej)wwarunkachSTC

LnppmaxWynosil0,90Adlapanela450 RSM144-7
I mppmax=10,90* 1,15

I mppmax= 12,53 Amie$cisigwzakresie maksymalnego pradupracyfalownika.

Maksymalnawarto$épraduzwarcia
I'scmax=Iscstc*1,25

gdzie:
Liemax - maksymalnawarto$¢ praduzwarciamodutuPV

Lgesec - Warto$¢ pradu zwarcia w warunkach STC

[scmax=11,50%1,25

Iscmax= 14,37 A miescisiewzakresiemaksymalnegopraduzwarcia falownika



WprzypadkutaczeniamodutoéwPVwlancuchypradtancuchamodutéwPVrownyjestpradowip

ojedynczemu panelowi

ObliczaniemaksymalnejliczbymodutowPV
Umax/ VOCmax

gdzie:

Unnax - maksymalnedopuszczalnenapigciepracyfalownika

Voemax - maksymalnenapigciecobwoduotwartegowmozliwienajnizszejtemperaturze

Uwmax/V 0cmax=1100/49,70=22,13

MaksymalnaliczbamoduldéwPVna jeden string wynosi22szt.
Zaprojektowano potaczenie string w ilo$¢ paneli:

- string 1 — 19 paneli ( oznaczono na schemacie kolorem filoetowym )
- stringll — 19 paneli ( oznaczono na schemacie kolorem zielonym )

- stringlII- 19 paneli ( 0znaczono na schemacie kolorem btekitnym )

Dobérprzekrojuprzewodu(wmm?)=(I*n)/U*k*0,01
Gdzie:

n-calkowitadtugo$¢obwoduwmetrach,
I - natgzeniepradu IMpp wwarunkach NOCT (wamperach),
U-napi¢cieobwoduUMPPwwarunkachNOCT(wwoltach),

k-przewodnosécéwlasciwamateriatu,zktoregowykonanoprzewod(np.miedz57m/ohm*mm), 0,01 -
dopuszczalne straty na obwodach (przyjete 1%, czyli 0,01).-

String I — fioletowa linia :
I*n/Uxk=0,01=10,53*87/19*49,70*57*0,01=916,11/538,25=1,70mm2
String Il — zielona linia :
[*n/Uxk*0,01=10,53*80/19*49,70*57*0,01=842,4/538,25=1,56mm?2
String III — bigkitna linia :
[*n/Uxk*0,01=10,53*76/12*%49,70*57*0,01=800,28/339,94=2,23mm?2

Dobrano przekréjprzewodéw 6mm®

3. Uwagi koncowe

Dobranewprojekcie
instalacjifotowoltaicznejurzadzeniaimaterialy,zewentualnymwskazaniem typu
urzadzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane celem
rzetelnegoopracowaniaprojektu.Dopuszcza sigstosowanie
innychrownowaznychrozwigzanprojektowych,urzadzen, materialow spetniajacych co
najmniej parametry podane w opracowaniu, podwarunkiem przedstawienia
wyczerpujacych dowodow spelnienia wymogow opisanych wprojekciei
naichpodstawicuzyskania akceptacjiProjektantailnwestora.

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ CE i

certyfikaty lubdeklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz dokumenty



potwierdzajace
parametryoferowanychurzadzen,wykonanewgobowigzujacychnorm.Nalezyzachowacwsz

ystkiedokumentybadaniajako$ci uproducentai instrukcjetechniczne.

Wszystkiematerialydowykonaniasystemuinstalacjifotowoltaicznejpowinnyodpowiadaépar
ametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz

wymaganiomodpowiednich norm i aprobat technicznych.

ProjektantorazInwestornakazdymetapierealizowaniainwestycjimogawymagacprzedstawie
niastosownychdokumentéw,badanpotwierdzajacychspetnienieprzezwyrobydeklarowanyc

hparametrow.

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone przez osoby i firmy uprawnione
zgodnie
z"Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbiorurobotbudowlanych"orazinnymiprzepisamis
zczegOlowymiwymienionymi w niniejszymprojekcie,zgodnie zobowigzujagcyminormami
iprzepisamiorazwytycznymiproducentéwinstalowanychurzadzen.Zastosowanemateriaty,a

paratyi urzgdzeniawinnyposiada¢wymaganecertyfikatyidopuszczenia.

Instalacjefotowoltaiczng,przedprzytaczeniem, nalezy zglosi¢ do
ZaktaduEnergetycznegowrazzwszystkimiwymaganymi przez Zaktad

Energetycznyzatgcznikami.



4. Karty katalogowe

25...50KTLX-G3

25000 / 30000 / 33000 / 36000 / 40000 / 45000 / 50000 W

FALOWNIK TROJFAZOWY 3-4 MPPT
Do 4 MPPT z mozliwoscig Maks. sprawnos¢ do 98,90%.
?gzoeojzl)azenla REEIEQMIB LM (C0 Mozliwosc¢ diugotrwatego
° przecigzenia pradem przemiennym
Przekaznik SPD typu Il dla strony (110%)
DCiAC

Kompatybilnos¢ z modutami 500 W+
Niskie napigecie rozruchowe,

szeroki zakres napiecia MPPT Inteligentne monitorowanie, zdalna

obstuga
Funkcja skanowania krzywej |-V

DYSTRYBUTOR: SOLMIX Sp. z oo | TEL. 790 210 190 | E-MAIL: zamowienia@solmix.pl | www.solmix.pl SOLMIX

nnnnnnnnnnnn



Karta danych

Wejécie (DC)

SOFAR
25KTLX-G3

SOFAR
S0KTLX-G3

SOFAR
I0KTLX-G3

SOFAR
3IKTLX-G3

SOFAR
36KTLX-G3

SOFAR
40KTLX-G3

SOFAR
45KTLX-G3

Zalecana maks. Moc wejsciowa PV (Wp) 37500 45000 49500 54000 60000 67600 756000
:\:,:)ks Mee DC dla pojedynczego MPPT e

Liczba urzadzen sledzacych MPP d 4

Liczba wejsc DC 2 dla ka7dego uktadu MPPT

Max. napigcie wejciowe (V) 1100

Napiecie razruchowe (V) 200

Znamionowe napigcie wejsciowe (V) 620

Zakres napigcia roboczego MPPT (V) 180-1000

Zakres napigcia MPPT petnej macy (V) 480-850 510-850 540-850 480-850 510-850 540-850
Maks. prad wejsciowy MPPT (A} 3'40 440

Maksymalny prad zwarcia wejsciowego 350 450

na MPPT (A)

Moc Znamionowa (W) 25000 30000 33000 36000 40000 45000 50000
Maks. Moc pradu zmiennego (VA) 28000 34000 37000 40000 44000 50000 55000
Maks. prad wyjsciowy (A) 424 51.5 56.0 60.8 66.7 758 833

Nominalne napigcie sieciowe
Zakres napigcia si Wego

3/ N/PE, 220 V/ 380 Vac, 230 \}!450 Vac
310 - 480 Vac (zgodnie z normg lokalna)

Czestotliwoée znamionowa sieci

50 Hz / 80 Hz

Czestotliwosé Nominalina

45 Hz—=55 Hz / 54 Hz—66 Hz (zgodnie z norma lokalna)

Aklywny zakres regulacji mocy

0-100%

THDI
Wspdtczynnik mocy
Wydajnosé

Maks. wydajnose

Europejska efekiywnosc wazona

<3%

1 warlo$é domysina (regulowana +/-0,8)

93.80%

Ochrona

Zabezpieczenia przed odwrotng Tak
polaryzacjg DC

Z i jie przed praca Tak
Zabezpieczenie przed pradem Tak
uplywowym

Zabezpieczenie wykrywajgce brak Tak
uziemienia

Monitorowanie bledéw fancuchowych -
ukladu PV-array

Blokada wyplywu energii Tek
Wylacznik pradu statego Tak

Wejscie/wyjscie SPD

Komunikacja

Standardowy tryb komunikacj

Dane ogbine

PV: standard typu I, AC: standard typu Il

RS5485 ! Bluetooth / WiFi
Opcjonalnie: Ethemet

Zakres lemperatur otoczenia -30°C...+60°C

Samo zuzycie pradu (W) <3

Topelogia Beztransformatorowa

Stopien ochrony IP65

azgl\ésdzncezialny zakras wilgotnosci 0-100%

Maks. wysokosé operacyjna 4000 m

Hatas <60 dB

Waga (kg) 36 a7
Chiodzenie Wentylator

Wymiary (mm) 585"4807220

Wyswietlacz LCD, aplikacja przez Bluetooth

Standardy

EMC EN G101 -1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Normy bezpieczefstwa

IEC 62109-1/2, IEC 62116, |EC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 60255

Standardy sisciowe

VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CE| 0-21/CEI 0-16,
UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530

DYSTRYBUTOR: SOLMIX Sp. z oo | TEL. 790 210 190 | E-MAIL: zamowienia@solmix.pl | www.solmix.pl

SOFAR 25K / 30K / 33K / 38K / 40K / 45K ! 50KTLX-G3_PL_202206
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WYSOKOWYDAJNY MODUL

MONOKRYSTALICZNY PERC
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RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to czolowy globalny producent wy ydajnych produktéw nych
klasyfikowany w rankingu Tier 1 oraz o ych rozwigzan bi h dia
energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i uzytkowej. Firma, zalozona w 1986 r. i od 2010 roku
notowana na gieldzie, przyczynia sig do generowania zyskow swoich kiientow na calym $wiecie
Innowacije techniczne | handlowe w polaczeniu ze znakomita jakoscia oraz kompleksowym
wsparciem fechnicznym to cechy wyrdZniajace wszystkie rozwiazania biznesowe Risen Energy
w zakresie fotowoltaiki, kiére s zarazem jednymi z najbardziej oplacainych | wydajnych w
branzy. Dzieki obecnodci na lokalnym rynku i stabilnej sytuacji finansowe] jestesmy w stanie
budowad strategiczna, wzajemnie owocna wspblprace 2 naszymi partnerami, poniewaz wspoinie
mozemy czerpad korzysci Z rosnacej warosci zielonej energii

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | Chiny
Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-50953599
E-mail: marketing@risenanergy.com Strona intemnetowa: www.risenenergy.com

risen

solar technology

¥ Van’ am’

RSM144-7-435M-455M

144 ogniwa 435-455Wp
Modul monokrystaliczny PERC Zakres mocy wyjéciowej

1500vDC 20.6%
Maksymalne napigcie ukladu Maksymalna sprawno$c¢

NAJWAZNIEJSZE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w rankingu Tier 1,
z niezaleznie certyfikowana, najnowoczesniejszg produkcjg automatyczng

Najnizszy wspoélczynnik cieplny mocy w branzy

Najdiuzsza oferowana na rynku 12-letnia gwarancja produktu

Doskonala wydajno$¢ przy niskim promieniowaniu slonecznym

Wysoka odpornosé na degradacje indukowanym napieciem (PID)

B

Waska dodatnia tolerancja mocy

Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantujaca
produkt wolny od wad

Znacznie mniejsze straty zwigzane z niedopasowaniem
modutow dzigki sortowaniu wedtug Imp modutu

Gwarantowana niezawodno$¢ i najwy2sza jakoéé znacznie
wykraczajaca poza wymagania certyfikatow

Certyfikat potwierdzajacy odpomoé¢ na trudne warunki srodowiskowe

+ Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegajaca zabrudzeniom
minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem sie brudu i kurzu

+ Wysoka odpornos¢ na mgle solng, amoniak i nawiewany
piasek sprawia, 2e produkt stanowi ideaine rozwigzanie
dla srodowiska nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego

+ Doskonata wytrzymalosc na obcigzenia mechaniczne
(2400 Pa) i obcigZenie $niegiem 5400 Pa)

k3
*

m
-

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy

Roczny spadek wydajnodci|
w ciagu 25 lat 0.55%

Standard Risen [JJ]

nie sig 2 akiuaing wery,

wana przez Risen Energy

THE POWER OF RISING VALUE
a1 | ]



Srisen

A P N ey DANE ELEKTRYCZNE (STC)
" o 3 Numer modaks RSMIATAI5M  RSMIALT-4A0M RSMIALTASM  RSMIALTASOM  RSM1A4TASSM
B £ P Moc mamionowa w watach - Proax () 438 440 445 450 455
PR f Napiece wobwodzie owatym-Voc (V) 49.40 49.50 49.60 49.70 49.80
ey o | I 1 Prad zwarciowy - Isc (A) 11.20 11.30 11.40 11.50 11.60
{ = ke Napeot wpusice recy sy -Vigo V) 41.05 4113 41.25 41,30 41.40
Prad w punkie mocy maksymalne) - kmpp (A) 10.60 10.70 10.80 10.90 11.00
Wydainost modulu (%) « 197 18.9 20.1 20.4 206
R ( 17| STC (Standardowe warunkitestowe): 1000 Wi, ogriwa 25°C, masa powielrza AM 1,5 zgodnie z EN 60804-3
i = i:“ * Wydajnos¢ modubu (%): Z ie do liczoy calkowtte]
— ;
lc IDI DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)
i Numer modelu RSMI44-T435M  RSMI44-7-440M  RSMI44-T-445M  RSMI44-7450M  RSMI44-T-455M
. h Moc maksymaina - Pmax (Wp) ~ 325.2 320.6 3339 338.2 3425
(I Napiece w cowodzi otwartym-Voc (V) 45.45 48.18 46.39 46.43 46.61
Prad zwarciowy - Isc (A) 9.18 9.27 9.35 9.43 9.51
Napiece wpuskce rocy asynabe -Vegp V) 37.60 37.80 37.90 38.00 38.10
. Prad w purice mocy maksynanej~Imgp () 8,65 8.72 8.81 8.90 8.99
= NMOT: Promieniowanie sloneczne 800 Wim2, ia 20°C, predkosé wialru 1 mis.

DANE MECHANICZNE

Ogniwa sloneczne Monokrystaliczne 166x83mm
- Konfiguracja ogniw 144 ogniw (6% 12+6x12)
Wymiary modutu 2108x1048x35mm
Masa 24.5kg
Przednia powloka Wysoka przepuszczalnoéé, niska zawartosc zelaza, szkio hartowane ARC
Tyina powloka Biata folia
Rama Aluminium anodyzowane, stop 6063-T5, kolor srebmy
Skrzynka al i w j ie, IP68,1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky
Kable 4,0 mm2 (12 AWG), dodatni (+) 350 mm, ujemny (-) 350 mm (zlacze w zestawie)
Ziacze Risen Twinsel PV-SY02, IP68

TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE

= przy

- r62nych temperaturach bocza modulu (NMOT) 44°C2°C
" GRS R0 Wspoiczynnik temperaturowy Voc -0.29%/°C
“:' Wspéiczynnik temperaturowy Isc 0.05%/°C
2 Wspdtczynnik temperaturowy Pmax -0.37%/°C
I 5 s0C Temperatura robocza -40°C~+85°C
i 3 Makeymaine nepigcie ukiady 1500VDC
: -10C Maks. prad H AR g - 20A
H 1) 13 "iw & o ® Ograniczenie pradu wstecznego 20A
Wesl pucinorny: INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI
40ft(HQ) 20ft
8 Liczba modulow w kontenerze 682 155
Liczba moduléw na palecie 3 31
: Liczba palet w kontenerze 22 5
Wymiary opakowania (df. x szer. X wys.) w mm 2140%1135%1180 2140x1135x1180
: Masa brutto opakowania (kg) 815 815

EM UZYTK

thié prawa Z

REM144-M-6

m arkuszu dan)

THE POWER OF RISING VALUE

gaja z



System Corab
PI-068P

dach plaski
= flat roof

materiat:

material:

aluminium

aluminum kat:

angle

Magnelis®

10°lub 15°

102 or 15°

orientacja
modutéw:
modules
orientation:

potudnie,
wschéd
-zachad
south,
east-west

ukiad modutéw:
modules layout

indeks:

index:

montaz:
installation:

oziomy
lencstape

XFS_Pl068P

inwazyjny

invasive

masa systemu
(na 8 modutéw):

weight per 8 modules:

powierzchnia
dla 8 modutéw:
maunting surface
for 8 modules:

56,8 kg

18,48 m?

(Grab)’

Corab S.A,
ul. Michaia Kajki 4
10-547 Olsztyn

Confact Center:
+48 799 396 396

wsparcie@corab.com.pl

Berpincomdiono.
Prowicic
[

v com
15 ovsaars

azadzania
150 9001:2015

wwtincon
B dhasbnsn

corab.pl

C€



System Corab
PI-068P

@]

)
o0 |
Wi 0772-0891

Uniwersalny system dosfosowany
do moduidw o szerokosci
960-1050 mm i diugosci
1680-2220 mm

niversal system suifabie for
modules 96¢0-1050 mm width
and 1680-2220 mm lenglh

(Grab)’

Corab 5.A.
ul. Michata Kajki 4
10-547 Olsztyn

Contact Cenfer:
+48 799 396 396

wsparcie@corab.com.pl

corab.pl

Corab SA. ul. Michala Kajki 4, 10-547 Olsziyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowega proyaczarago prec: Sad Rejonawy
W Olsziynio, VA Wiydsial Kol Rojostru & pod numerem
XRS: 0CO050779. Kapital zakiadowy: 1184.000,00 2 w pstm wplacony.

Comb S ul Michsla Kaiki 4. 10-547 Olsrtyn Foland, Tax Id No. PL7390207737

enfered info the Register of Enirepreneurs, dissucd by the District
Cm.n‘ i O ‘vn V.‘H Commercial Division under KRS number. 0000950779 Share
capifal: PLN 1.184.000,00 completely paid-up.




