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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdine

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY - Przebudowa czesci Gminnego Centrum Kultury na
Przedszkole - branza sanitarna.

Lokalizacja inwestycji: m. Krzemieniewo ul. Zielona , dz. ewid. nr 606/3, 607/8, 609/3, obreb ewid. Krzemieniewo,
jednostka ewidencyjna Krzemieniewo.

Inwestor: Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo.

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

normy i wytyczne projektowania,
katalogi zastosowanych urzadzen.

EEEEEN

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny instalacji  wewnetrznych  sanitarnych
dla przebudowywanej cze$ci GCK na Przedszkole. Opracowanie obejmuije:

& projekt techniczny instalacji zimnej i cieptej wody,

& projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej,

& projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kottowni gazowej,

% projekt techniczny instalacji wentylacyjnej.

4. Stan istniejacy

Istniejacy budynek GCK w Krzemieniewie skiada sie z jednej kondygnacji podziemnej (piwnicy)
i dwoch kondygnacji nadziemnych (parter i | pietro). Pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy wytaczone sg z
uzytkowania. Natomiast na parterze i | pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia GCK.

Budynek jest podtaczony do sieci wodociggowej za po$rednictwem przytacza wodociggowego (w50)
i sieci kan. san. za po$rednictwem przytacza kan. san. (ks160). Pomieszczenia na parterze budynku ogrzewane
sq za posrednictwem 5szt. grzejnikow gazowych MORA i kotta gazowego dwufunkcyjnego

wspotpracujacego z inst. ¢.0. wyposazong W grzejniki ptytowe stalowe. Pomieszczenia na | pietrze budynku sg
ogrzewane z kotta gazowego dwufunkcyjnego wspdtpracujgcego z inst. c.0. wyposazong
w grzejniki ptytowe stalowe. Zrodtem c.w.u. sg wiw kotly gazowe. Budynek podtaczony jest do sieci gazowej
$redniego ciSnienia za posrednictwem przytacza gazowego (gs63), ktore zakoriczone jest skrzynkg gazowg
redukcyjno-pomiarowa. Instalacja gazowa pod urzadzenia gazowe na parterze
i -pietrze budynku rozprowadzona jest przez rurociagi utozone pod stropem pomieszczen piwnicznych.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych na parterze budynku nalezy zdemontowaé 5szt. grzejnikow
gazowych MORA  (zamontowane w obecnej sali zabaw) wraz z instalacja gazowq
w piwnicy pod te grzejniki. Istniejaca instalacja gazowa / podejScia pod kotty gazowe na parterze
i I-pietrze pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach przeznaczonych na przedszkole nalezy zdemontowaé
instalacje zimnej i cieptej wody oraz kan. san. wraz z armaturg sanitarng. Pozostawi¢ nalezy tylko piony kan. san.
Dodatkowo nalezy zdemontowaé kociot gazowy (w miejsce, ktdrego zostanie zamontowany nowy kociot 0 mocy
30kW) i instalacja c.0. wraz grzejnikami (podlegajaca wymianie na nowa). Do demontazu przewidziany jest
réwniez jeden hydrant wewnetrzny.

5. Rozwiazania instalacyjne
5.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrodtem zimnej wody jest gmina sie¢ wodociagowa w200 przebiegajaca wzdtuz ul. Spéldzielczej. Projektuje sie
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wykonanie instalacji wodnej wewnatrz projektowanych pomieszczen przedszkola zasilanych wodg wodociggowa za
posrednictwem istniejacego przytacza wodociggowego &350, ktdre w pom. piwnicznym nalezy zakonczy¢ nowym
zestawem wodomierzowym na cele socjalno-bytowe i p.poz.

budynku przedszkola/GCK.

W celu podtaczenia budynku do przylacza wodociggowego w pomieszczeniu piwnicznym nalezy na $cianie
zewnetrznej (od wew.) zamontowaé dwa zestawy wodomierzowe. Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe budynku
przedszkola/GCK opomiarowane bedzie wodomierzem skrzydetkowym jednostrumieniowym JS2,5 Dn25 o
0n=2,5m%h (Qmax=5,0m3/h). Przed i za wodomierzami nalezy zamontowaé zawory grzybkowe skosne Dn32 oraz
zawdr zwrotny antyskazeniowy EA dn32. Dodatkowo nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa dn32, ktdry bedzie
odcinat instalacje zimnej wody
w przypadku wystgpienia pozaru w budynku.

Zuzycie wody na cele p.poz. budynku przedszkola/GCK opomiarowane bedzie wodomierzem skrzydetkowym
wielostrumieniowym WS Dn40 o g,=10m3/h (qmax=20,0md/h). Przed i za wodomierzami nalezy zamontowa¢ zawory
grzybkowe skosne Dn50 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy BA dn50.

W obrebie wodomierzy instalacje zimnej wody nalezy wykonac z rur stalowych ocynk.

Przeptyw obliczeniowy dla przedszkola wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 przeptywow
normatywnych nizej wymienionych przybordw sanitarnych:
Obliczeniowy przeptyw wody:

Rodzaj przyboru llosé Qrwz. [I/] 0wz [I/s] Qrwe. [I] zﬂ,":]"
umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,63
ptuczka zbiornikowa 8 0,13 1,04 -
Zlewozmywak 1k. 2 0,07 0,14 0,07 0,14
natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
zawor czerpalny 1 0,2 0,2 -
2,16 0,92

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe wynosi: Zqnw.= 3,08l/s, qs=1,03l/s = 3,70m%/h.

Wg DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 121 POZ. 1139 wydajno$¢ nominalna hydrantu wewnetrznego
przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody, powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu wewnetrznego DN 25 — 1,0 dm?/s.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele p.poz. (przy zatozeniu jednoczesnej pracy 2 z 4 hydrantéw HP25 o
wydajnosci 1,0[I/s]) wynosi: gp.p0z=2,0 Ils = 7,2 mé/h.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej wewnafrz budynku przedszkola/GCK na parterze budynku.

Zrodtem cieptej wody dla przedszkola bedzie podgrzewacz cw.u. o poj. 100l zasilany
z indywidualnego kotta gazowego kondensacyjnego wiszacy o mocy 30kW z zamknietg komorg spalania.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al taczonych przez ksztattki zaciskowe (lub rur PP
taczonych przez zgrzewanie).

Wyjatek stanowig rurociggi instalacji p.poz., ktore nalezy wykonaé wylgcznie z rur i ksztattek stalowych
cynkowanych ogniowo.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al taczonych przez ksztattki zaciskowe
(lub rur PP taczonych przez zgrzewanie).

Przyjeto, ze przewody wody cieptej bedq prowadzone réwnolegle do przewoddw wody zimnej. Trasy
przewodow zimnej i cieptej wody zostaly pokazane na rysunkach.

W obrebie przedszkola przewody zimnej i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach w posadzce i w
bruzdach Sciennych. Wyjatek stanowig przewody zimnej wody prowadzone przez pomieszczenia
piwniczne, ktére uktadane bedg pod stropem pomieszczen piwnicznych.

Przewody instalacji p.poz. na parterze nalezy uktada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i w bruzdach
Sciennych. Natomiast w piwnicy nalezy uktada¢ je po $cianach i pod stropem pomieszczen piwnicznych.
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Potaczenia  rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztaczki  mosiezne. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonaé od dotu i zakonczy¢
kurkami katowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i sptuczki) nalezy potaczyé z instalacjq za
posrednictwem wezy do baterii G1/2/M10x1 150-350mm.

Rury zimnej wody zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm, a rury cieptej wody oraz
cyrkulacji otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm. Izolacja musi spetnia¢ minimalne wymogi stawiane
przez WT2021.

Rury zimnej i cieplej wody zamocowaé do  konstrukcji  podporami  Slizgowymi
i statymi zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

UWAGA: W pomieszczeniu fazienki dla podopiecznych przedszkola (pom. nr 1.31) nalezy zamontowac
miski ustepowe i umywalki oraz kabine prysznicowa z niskim brodzikiem dostosowane do wieku dzieci
znajdujacych sie w ztobku. Dodatkowo przy umywalkach i kabinie prysznicowej nalezy zamontowac¢ baterie
z termostatem. Toalete dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w umywalke, miske ustepowa oraz
natrysk i uchwyty przystosowane dla osdob niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach holu i korytarzy (nr 1.1, 1.7, 1.22) nalezy zamontowac trzy hydranty wewnetrzne Dn25 o
wydajnosci 1,0l/s. Hydranty nalezy zamontowa¢ w skrzynkach stalowych pod$ciennych. Nalezy zastosowaé
hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o dtugosci 30mb i pradownicg Pwh-25.

W trakcie robét instalacyjnych prowadzonych na parterze budynku nalezy przepigé do nowej instalacji zimne;
wody na parterze budynku istniejacq instalacje GCK (wg informacji uzyskanej od pracownika GCK jest ona
opomiarowana wodomierzem) oraz nalezy przepia¢ do nowej instalacji p.poz. istniejacy hydrant na | pietrze GCK.

Przed wylaniem posadzki i zakryciem bruzd sciennych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wg ,Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia
roboczego.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku przedszkola/GCK beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200
Zlokalizowanej w odnodze ul. Zielonej na dz. ewid. nr 606/4 za posrednictwem istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej ks160 i istniejacej w piwnicy wew. inst. kan. san. zbierajacej Scieki z piondw kan. san.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-S, taczonych na uszczelki gumowe. W
obrebie przedszkloa podejScia pod przybory sanitarne nalezy uktada¢ w $cianach i pod posadzkg z
zachowaniem odpowiednich spadkéw. Do podigczenia urzadzen nalezy wykorzystac istniejace piony kan. san. (KI)
na parterze budynku, ktére wyprowadzone sg przez kondygnacje | pietra ponad dach i zakorczone sg rurami
wywiewnymi/wywietrzakami dachowymi. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé trzy nowe piony.

Nowe piony (K1-K3) w obrebie przedszkola nalezy prowadzi¢ po $cianie i obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi/ lub prowadzi¢ w $cianie. Odpowietrzenie kanalizacji bedzie si¢ odbywato w sposdb grawitacyjny. W
tym celu piony kanalizacyjne (K1-K2) nalezy odpowietrzy¢ przez istniejgce piony (KI), a pion kanalizacyjny (K3)
nalezy zakoriczy¢ zaworem napowietrzajacym. Na kondygnacji parteru na pionach (K1-K3) na wysoko$ci 50cm nad
poziomem posadzki nalezy zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne pod urzadzenia sanitarne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
W ramach projektowanych robét instalacyjnych nie przewidziano zadnych prac instalacyjnych na zewnetrznej
instalacji kan. deszcz.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownia na paliwo gazowe

Dla pomieszczen budynku przedszkola projekiuje sie ogrzewanie konwekcyjne gwarantujace zatozone
temperatury w pomieszczeniach.

Podstawowym zrodtem ciepta dla nowej czesci przedszkola bedzie kociot gazowy jednofunkcyjny c.o./c.w.u.
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kondensacyjny wiszacy o mocy 30kW z zamknieta komorg spalania, ktory zostanie zamontowany w miejsce
starego kotta gazowego

Kociot  wspotpracowat ~ bedzie z  instalacjg  centralnego  ogrzewania  niskoparametrowg
0 parametrach pracy t./t,=70/55°C (zasilanie instalacji c.o. i fadowanie podgrzewacza c.w.u.).

Kociot zostanie zamontowany w projektowanym pomieszczeniu tazienki (nr 1.31), ktdre spetnia wymog
minimalnej kubatury (6,5m3) dla lokalizacji kottow gazowych zamknieta komora spalania.

Nowe  odcinki instalacji c.o. w obrebie kotta nalezy wykona¢ z rur Cu.
W obrebie kottowni przewody nalezy uktada¢ na Scianie i w posadzce.

Wszystkie nowe przewody instalacji c.0. nalezy izolowac. Zastosowana izolacja powinna spetnia¢c wymagania
zestawione ponizej w tabeli:

Tabela 1. Wymagania dotyczgce izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastrukiury z 6 listopada 2008 r. (1, 2]

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Ei::_'il':}i;:'a[;_“: %’:‘;’hsns‘ﬁf(':::fg)i]*
3 e Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
< I Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4. S rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. | Przewody i armatura wg poz. 1—4 przechodzgace S OSe ITIag ATt Do 1

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1—4,

6. utozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1—-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
T [ Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego utozone 90 e
wewngtrz izelacji cieplnej budynku

Przewody ogrzewania powietrznego utozone

5 2 LA e - 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone = .
10. ewiatr= Bradynki = 50% wymagan z poz. 1—4
11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% magan z poz. 1-4

na zewnatrz budynku**

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w $cianie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

Do mocowania rur nalezy uzywac¢ uchwytow wykonanych z tworzyw sztucznych, obejmy z miedzi lub stopow.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mocowanie armatury zaporowej i pomiarowej, ktére sg wykonane z
ciezkich materiatéw. Specjalne uchwyty montazowe powinny spetniac wymagania obustronnego usztywnienia
zaworu.

Instalacja c.0. w przedszkolu bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym. Jej zabezpieczenie stanowi¢ beda:
naczynie wzbiorcze przeponowe N18-20 i zawor bezpieczeristwa znajdujacy sie na wyposazeniu kotta
gazowego.

W instalacji c.0. obieg czynnika grzewczego bedzie wymuszata pompa obiegowa do c.0. znajdujgca sie na
wyposazeniu kotta gazowego).

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego nastepowa¢ bedzie za posrednictwem uktadu powietrzno-
spalinowego @80/120 wyprowadzonego ponad dach przez istniejacy przewdd spalinowy murowany.

Po zmontowaniu catg instalacje grzewczg poddaé prdbie ciSnieniowej na cisnienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego, nastepnie doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ (zgodnie z zaleceniami producenta). Instalacje uwaza sie
za szczelng, jesli w ciagu 20 minut trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po probie
ciSnieniowej instalacje doktadnie przeptukaé. Kociot podiaczy¢ dopiero po wykonaniu préby cisnieniowe
instalaci.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych" -
czes¢ 11, normg DIN 1988 oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp.

Zapotrzebowanie na cieplo na cele centralnego ogrzewania  wynosi  Qco=29,985kW.
Qc.o. obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02402, PN-EN 12831:2006.
Obliczenia przeprowadzono dla Il strefy klimatycznej i obliczeniowej temperatury powietrza zewnetrznego -18°C.
Obliczenie wielkosci strat ciepta dla budynku przeprowadzono przy uzyciu pakietu oprogramowania
komputerowego Audytor OZC 7,0Pro.
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Zestawienie obliczen i dobor grzejnikéw przedstawiono na rysunku instalacji c.o.

Zaprojektowano  system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy, rozprowadzenie przewodow
w systemie klasycznym w posadzce lub pod stropem piwnicy. Instalacje c.0. w przedszkolu nalezy wykonac z rur i
ksztattek ~ Cu.  fgczonych  przez  zaciskanie  lub  Iutowanie.  Przewody  nalezy  ukladaé
w sposob umozliwiajacy samokompensacie.

Przewody instalacji c.0. w nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych i pod posadzka.

Dla przedszkola elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe (typu CV......... ) podtaczeniem dolnym.
Kazdy grzejnik ptytowy wyposazony jest w zawor zintegrowany z wktadka, korek, reczny odpowietrznik oraz
komplet wieszakdw nasciennych lub stojakéw. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Uwaga: W pomieszczeniach przedszkola na grzejnikach nalezy zamontowac ostony grzejnikowe.

W celu poprawnej pracy instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania wykona¢ regulacje hydrauliczng przez
nastawe wstepna na gtowicach.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem rur nalezy wykonac probe szczelnosci wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych", na ciénienie 0,6 MPa.

Instalacje c.0. nalezy potaczyé z kottem gazowym zgodnie z wytycznymi producenta kotta
wybranego ostatecznie przez inwestora.

Instalacje projektuje sie jako cisnieniowa, w ktdrej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompe obiegowa.
Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa i naczynia
wzbiorczego znajdujgcych sie na wyposazeniu kotta gazowego.

W trakcie robét instalacyjnych prowadzonych na parterze budynku nalezy wykona¢ nowe orurowanie na instalacji
c.0., ktéra jest w pomieszczeniach pozostajacych w gestii GCK (dotyczy to pom. nr 1.34-1.36). Istniejace grzejniki
wraz z nowym orurowaniem nalezy przepia¢ do istniejacej instalacji c.o. zlokalizowanej na I-pietrze budynku GCK.

Dodatkowo w istniejacej czesci przedszkola w pom. nr 1.10 nalezy zamontowac grzejnik ptytowy, ktéry nalezy
wpia¢ do najblizszej instalacji c.o.

4.4. Instalacja wewnetrzna wentylacyjna

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza dla pomieszczen przedszkola zaprojektowano
w budynku system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i wentylacji mechaniczne;
wyciggowej oraz wentylacji grawitacyjnej. Przy doborze urzadzen wentylacyjnych (zatozono 1wym/h lub 2wym/h
na pomieszczenie; z wyjatkiem fazienki i sanitariatow dla pracownikéw, gdzie zatozono 3-4wym/h; sali zabaw,
gdzie za tozono 20m3/hxdziecko).

Dodatkowo w ramach prac nalezy wykona¢ wentylacje w pomieszczeniach nr 1.4, 1.5, 1.6 zaplecza
kuchennego istniejacego przedszkola.

W wentylacji mechanicznej obieg powietrza bedzie wymuszony przez:
CNW - stojacq wewnetrzng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z rekuperatorem obrotowym
0 wydajnosci Vn=1670m3/h / Vw=1320m3/h p=200Pa, 3f/430V/2x470W, ktdérg nalezy zamontowa¢ w pom.
technicznym w piwnicy budynku. Grubos¢ izolacji 50mm. Centrala wyposazona jest w filtr panelowy nawiewny
F7, wymiennik oborotowy, sekcje wentylatorowg nawiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC, by-pass, filtr
panelowy G4 na wywiewie, sekcje wentylatorowa wywiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC,
automatyka (sterowanie za pomocq aplikacji mobilnej przez WiFi np. A25 czujniki temperatury, przetworniki i
wytaczniki) niezbedna do prawidtowej pracy i eksploatacji centrali. Dodatkowo centrale nalezy doposazyé w
przepustnice powietrza na wlocie powietrza nawiewanego, przepustnice powietrza na wylocie powietrza
wywiewanego, potaczenia elastyczne oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 4,5kW.
RNW - rekuperatory nawiewno-wywiewne wewnatrzécienne jednorurowe @150 o wyd. 60m3/h 1f/230W/3,8W;.
Okap przyscienny kompensacyjno-indukcyjny ze stali nierdzewnej 2x 1200x900x450z krécami naw. 2 x dn200
pod wentylatory Wn i wyw. 2 x dn200 pod wentylatory Ww, wyp. tapacze ttuszczu + o$wietlenie wew.

W pomieszczeniach nawiew realizowany bedzie przez:
Cz2 - projekt. czerpnia $cienna 400x300 na potrzeby CNW;
Wyrz - projekt. wyrzutnia dachowa 400x300 na potrzeby CNW;
AN - anemostat nawiewny $125 i 3160;

AW - anemostat wywiewny @125 i §160;
P - przepustnice na kanatach nawiewnych i wywiewnych;
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T - tumiki przy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej;
R - rewizje do czyszczenia kanatdéw wentylacyjnych;
Nd - nawiew przez kratki lub tuleje w drzwiach;
KW - kratki wentylacyjne wywiewne montowane na kanatach wentyl.
N - istnigjacy nawiew w Scianie typu "Z";
No - istniejacy nawiew okienny;
KS - istniejgca kratka wentylacyjna 210x140 zmontowana na kanale wentyl.;
Cz1 - projekt. czerpnia $cienna $200 na potrzeby okapu kuchennego;
Whn - wentylator kanatowy o wyd. max 1200m3/h 1f/230V/ 117W montowany na kanale nawiewnym przy okapie +
regualtor obrotow;
Ww - wentylator kanatowy o wyd. max 1200m3/h 1f/230V/ 117W montowany na kanale wywiewnym przy okapie
+ regualtor obrotow;
WG - anemostat wywiewny @150 montowany na kanale wentylacji grawitacyjnej zakoriczony wyrzutnig dachowg
na podstawie izolowane;.
Wydajnosci poszczegolnych elementéw wydajnosci podano na rysunkach. Dobrane urzadzenia nalezy
zamontowac zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Gtowne przewody wentylacyjne wykonaé z przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym
ze stali ocynk i przekroju prostokatnym.
Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki wykona¢ z przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym ze stali
ocynk.
W wentylowanych  mechanicznie  pomieszczeniach ~ zaprojektowano  anemostaty — nawiewne
i wywiewne, ktére bedgq wymagaly montazu dodatkowych przepustnic na podejSciach (regulacja strumienia
powietrza). Na instalacji stosowa¢ typowe ksztattki systemu Spiro, a za i przed wentylatorami central
wentylacyjnych ttumiki akustyczne. Kanaty wentylacyjne na parterze montowa¢ bezposrednio pod stropem
pomieszczen, a nastepnie obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Kanaty wentylacyjne w piwnicy montowac
bezposrednio pod stropem pomieszczen.
Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracq urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujacych zabezpieczen:
o tlumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjnej,
o krdcéce elastyczne podigczeniowe w dostawie z centralg wentylacyjng,
e izolowanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. min 40 mm,
e izolowanie przewodow nawiewnych i wywiewnych na parterze wetng mineralng grub. min 40 mm, na
folii aluminiowej,
e izolowanie przewoddw nawiewnych i wywiewnych w piwnicy wetng mineralng grub. min 40 mm, na folii
aluminiowej,
e izolowanie przewodow nawiewnych i wywiewnych na zewnatrz budynku weing mineralng grub. min 80
mm, na folii aluminiowe] + ptaszcz ostonowy z blachy stalowej ocynk,
e centrale posadowi¢ na konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

Na gtownych przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej na parterze nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
min. 6szt. na kazdy ciag wentylacyjny.

Na gtownych przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w piwnicy nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
min. 3szt. na kazdy ciag wentylacyjny.

Na przejsciu przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi przez strop migdzy kondygnacjg piwnicy i
parteru nalezy zamontowac klapy p.poz. EI60 3szt. na kazdy ciag wentylacyjny.

Regulacja hydrauliczna ciggdéw wentylacyjnych za pomoca przepustnic na kanatach rozdzielczych, oraz przy
anemostatach wentylacyjnych . Doktadna regulacja hydrauliczna ciggéw powinna by¢ wykonana po
zakonczeniu ich montazu. Przepustnice po przeprowadzeniu pomiarow wydajnosci poszczegdinych
odgatezien, nalezy unieruchomi¢ i zaplombowa¢ w ustalonych potozeniach (dopuszcza sie odchytke £10%).

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowa¢ zgodnie z zataczonymi w projekcie rysunkami. Poszczegdlne
elementy przewodow instalacji potaczy¢ ze sobg za pomoca nasuwek lub kotnierzy. Miedzy taczeniami umiescic
przekfadki uszczelniajace z gumy.

Kanaty zamocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg podwieszen/obejm ipodpér wykonanych z
ptaskownikéw lub katownikow. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposéb trwaty, sztywny, z
zapewnieniem dostepu do kotnierzy i Srub. Diugo$¢ piondw kanatdw wentylacyjnych nie pokazanych na
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rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzi¢ i ustali¢ w czasie montazu.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom Il - Instalacje Sanitarne
Przemystowe”.

4.5. Instalacja gazowa

W ramach prac instalacyjnych w budynku na istniejacej instalacji gazowej przewidziano roboty zwigzane:
- z demontazem 5szt. grzejnikdw gazowych MORA (zamontowane w obecnej sali zabaw) wraz z instalacjg
gazowg w piwnicy pod te grzejniki;
- z demontazem kotta gazowego na parterze budynku wraz z podejsciem gazowym;
- montazem nowego kotta gazowego w miejsce zdemontowanego kotta i wykonaniem nowego podejscia
gazowego z rury gazowej elastycznej w stalowym oplocie miedzy istniejagcym zaworem odcinajacym, a nowym
kottem.
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