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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania

» aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projektu,
» ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,
» dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

»  obowigzujgce przepisy I normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji

o temacie, Przebudowa gminnego centrum kultury na przedszkole ”

Szczegolowy zakres prac budowalnych-:
» zasilanie projektowanego obiektu,
»  rozdzielnica elektryczna,
»  instalacje silnopradowe,
»  kable i przewody,
»  instalacja oswietlenia podstawowego,
» instalacja oswietlenia awaryjnego,
» jnstalacje polaczen wyrownawczych,
»  ochrona przeciwprzepieciowa,

»  ochrona przeciwporazeniowa,

3. Zasilanie projektowanego obiektu

Zasilanie budynku odbywa sie z zlacza ZK usytuowanego w elewacji budynku. Przy zlaczu ZK
jest zabudowany wylgcznik glowny pradu. Z zlgcza ZK wyprowadzonyjestobwod zasilania ukfadu

pomiarowego przedszkola.
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Z  1stniejgcego ukladupomiarowegowyprowadzic nowyprzewod typu HDH-J 5x10 mmZdo

projektowanej rozdzielnicy w pomieszczeniu nr 1.15 .
4. Rozdzielnice elektryczne

Dila obiektu projektuje sie nastepujgca rozdzielnice elektryczng -

»  rozdzielnica TGP- rozdzielnica glowna — zlokalizowana w pomieszczeniu pom. nr 1.15.
Projektuje sie rozdzielnice natynkows, w obudowe metalowej, zamykana na klucz o stop-
niu ochrony min. IP30,

Obudowy oraz aparature rozdzielczag nalezy wykonac w oparciu
o komponenty prod. Legrand. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowac poprzez listwy zaci-
skowe. Szczegofowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury rozdzielczej realizowac
zgodnie ze schematem 1deowym rozdzielnicy; tablic elektrycznych. W projektowanej rozdzielnicy
obiektowej nalezy zostawic 30% rezerwy miejsca. Obudowy oraz aparature rozdzielczg nalezy
wykonac w oparciu
o0 komponenty modufowe. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowac poprzez listwy zaciskowe.
Szczegolowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury rozdzielczej realizowac zgodnie ze
schematami ideowymi rozdzielnic elektrycznych, nr rys.’ K3,

Z uwagl na brak dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji elektrycznych dla
przedmiotowego obiektu budowlanego oraz brak ewidencji remontow, napraw, przerobek w/w
Instalacji, nie wyklucza sie istnienia instalacji funkcjonalnych na obiekcie, a nie ujetych w
niniejszym projekcie, nalezy skontaktowac sie z projektantem celem opracowania rozwigzan
umozliwiajgcych przytaczenie owych instalacji do projektowanej instalacji odbiorczej budynku.

Rozdzielnice TGP nalezy uziemic¢ R<10Q
5. Instalacje silnopradowe

Kable 1 przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukladac¢ podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach, korytach kablowych.

Napiecie 1zolacji dla kabli i przewodow powinna wynosi¢ min. 750V, klasa reakcji na ogien: B2ca-
slb,dl,al. Przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy prawidlowo zabezpieczyc i
oznaczyc. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci np. toalety,
umywalnie, itp. nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj.

korytarze , wiatrolap, sekretariat, biura, sale, pokoje, itp. o stopniu min. IP20.
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Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:
»  gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki
»  gniazda wtyczkowe kuchnia — h=1,30cm od posadzki
»  gniazda silowe - h=130 cm od posadzki,
v gniazda wtyczkowe w salach przedszkolnych - h=1,10cm od posadzki
v zestawy gniazd PEL - h=30cm od posadzki,
v zestawy gniazd PEL w salach przedszkolnych - h=1,10cm od posadzki,

Prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukag
budowlana. Instalacje elektryczng nalezy wykonac w koordynacji

z instalacjami branzowymi.
6. Kable 1 przewody

Glowne ciggi zasilania projektuje sie system rozprowadzania kabli 1 przewodow poprzez
zastosowanie koryt kablowych prod. Baks. 100x42mm. Wszystkie 1aczenia tras kablowych nalezy
realizowac zgodnie z wymaganiami oraz DTR producenta. Zabrania sie prefabrykowania tras
kablowych na budowie. Trasy kablowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta oraz wykonane z
systemowych elementow. Przy montazu tras kablowych nalezy stosowac sie scisle do rozwigzan
katalogowych oraz wytycznych katalogow, aprobat I certyfikatow wybranych przez wykonawce
dostawcow.

Kable 1 przewody zostang rozprowadzone w obiekcie, ukladane w systemowych korytach
kablowych. W miejscach pozostalych instalacje ukiadac podtynkowo.

Wszystkie Iinie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi
przewodamiI neutralnymi N i ochronnym PFE. Zaklada sie wykonanie kabli 1 przewodow z zylg
roboczg miedziang.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnic¢ o klasie odpornosci ogniowej

odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.
7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje sie glownie oprawy LED . Stosowac oprawy o stopniu ochrony min.
IP20 oraz IP44. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach realizowac za pomocg 1gcznikow
miejscowych (zalgczanie poszczegolnych opraw ustalié z uzytkownikiem na etapie realizacji),

ktore nalezy montowac na wysokosci 120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek
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ruchu/obecnosci. Oswietlenie na klatkach schodowych, ciggach komunikacji realizowane za
pomoc czujek ruchu/obecnosci montowanych w lampach.

Stopienn ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowac do rodzaju poszczegolnych
pomieszczen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen technicznych realizowac
nalezy za pomocg fgcznikow miejscowych ktore nalezy montowac na wysokosci 120 cm od
posadzki.

Przewiduje sie Sredni poziom natezenia oSwietlania zgodnie z ponizszym zestawieniem

pomieszczen:

»  komunikacje 100 Ix,
= biura (sekretariat, gabinet dyrektora.) 500 Ix,

=  klatki schodowe 100 Ix,
»  toalety 200 Ix,
»  archiwum 200 Ix,
»  sale lekcyjne 500 Ix,
»  korytarze 100 Ix,
»  kuchnia 500 Ix,
»  pomieszczenie porzadkowe 100 Ix,
»  szatnia dla dzieci 300 Ix,
v ksiegowosc 500 Ix,

Wymagany sredni poziom natezenia oswietlenia dla wyzej wymienionych pomieszczen zostaf
dobrany na podstawie wymagan z normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych otrzymanych od

Inwestora.
8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy awaryjne LED dedykowane. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietlic
wyjscia 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 Ix
na powierzchni drog ewakuacyjnych.. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowac nad wejsciem oprawe z
modufem awaryjnym oraz oprawa powinna by¢ wyposazona w termostat. Do obowigzkow
administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw osSwietlenia ewakuacyjnego poprzez

wykonywanie okresowych testow i1 badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed

zamowieniem 1 __wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryinego (ewakuacyinego) nalezy
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potwierdzic posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o

ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz 1380) oraz

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji .,...w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 5563).” Wszystkie

oprawy awaryine powinny posiadac certytikat CNBOP

9. Instalacja teletechniczna

Na obiekcie zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego, ktora ma za zadanie dostarczyc
infrastrukture LAN dla calego obiektu. Okablowanie oraz rozmieszczenie gniazd zostalo zaprojek-
towane, tak aby mozna bylo po nim transmitowac sygnaly LAN. Okablowanie nalezy wykonac ka-
blem U/UTP 4x2x24AWG kat 6. Wydajnosc catego systemu to klasa F, natomiast kategoria zasto-
sowanych elementow to 6.

Gniazda nalezy w jednoznaczny sposob opisac¢ w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng lokalizacje w
szafie dystrybucyjnej. Przyjeto sposob opisu'Y/NN

Gdzie: 'Y — kolejny numer patchpanelu w szafie

NN — kolejny numer portu w patchpanelu

Podczas montazu zawsze nalezy zwrocic uwage na sytuacje, aby nie zostala przekroczona dopusz-
czalna dlugosé kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.

Okablowanie nalezy zakonczyc¢ na patchpanelach w szafie dystrybucyjnej. Na obiekcie przewidziano
szafe dystrybucyjng zamontowang w pom. 1.26 . Zaprojektowano szafe wiszgcgl2U 600 x 800 zain-
stalowang na korytarzu obiektu — przy suficie.

Catosc przewidzianego wyposazenia pasywnego nalezy zamontowac w szafie dystrybucyjnej.

Szafa bedziestanowié zakonczenie kabli 1aczy stalych (Permanent Link) zaterminowanych na pa-
tchpanelach 24 portowych kat 6. Dodatkowo w szafie zainstalowac nalezy organizatory kabla oraz
listwe zasilajaca. Listwe nalezy zamontowac z tylu szafy.

Drugi koniec kabla instalacji LAN nalezy montowac we wspolnych ramkach z gniazdami elektrycz-
nymi jako zespdl gniazd PEL (Punkt elektryczno-logiczny). Opracowanie nie obejmuje urzadzen ak-
tywnych. Istniejgcy punkt dystrybucyjny swiatfowodunalezy zdemontowac , zespawac z nowym
przewodem ,doprowadzic do projektowanej szafy RACK . Rozmieszczenie PEL-1 pokazanejest na
rysunku nr 1. Okablowanie nalezy ulozy¢ w dedykowanych dla instalacji niskopradowych korytach

metalowych nad sufitem podwieszanym. Nalezy zachowac odleglos¢ 20 cm od instalacyi silnoprado-
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wych prowadzonych rownolegle. Od koryt metalowych do PEL-1 okablowanie prowadzic pod tynkiem
w dedykowanych rurkach.
Istniejgce przylacze swiatlowodowe znajduje sie w pom. 1.2 — gabinet logopedy; nalezy je przenies¢

do miejsca projektowanej szaly RACK.
10. Polgczenia wyrownawcze

Obiekt jest wyposazony w instalacje uziemienia oraz Instalacje odgromows, ktora
pozostaje bez zmian. Z istniejgcego uziemienia fundamentowego realizowac wypusty do
przylaczenia rozdzielnicy elektrycznej TGP miejscowych szyn wyrownania potencjalow oraz
wszystkich przewodzgcych elementow instalacji sanitarnych np. C.0O. wod-kan. Rowniez wykonac
polaczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacjyi metalowych linkg LgYzo6 mm?
(ezeli nie sq polaczone z konstrukcig metalicznie). Za pomocg rur oslonowych zabezpieczyd
miejsce skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancia wypadkowa

uziemienia Ru<104.
11. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob unie-
mozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewo-

dow przez strefy pozarowe nalezy uszczelnic ogniowo.
12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TGP zastosowac ochronnik klasy TI1+T2 Ochronniki polfgczyc¢ linkg LgYmin.
16mm?. Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywolanymi wylado-

waniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami 1aczeniowymi 1 zwarciowymi.
13. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochron v przeciwporazeniowej nalezy wykonac wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54.

Ochrona podstawowa-

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegol-
nych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu-
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Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wylgczenia zasilania wylgcznikami i1 bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN, w czasie 5s w ob-
wodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 324, czas 0.4s (napiecie 230V) w ob-
wodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylg-
czenia nalezy:

" wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,
»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PF uziemiIc,
»  przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

»  miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajgca:

Jako ochrone uzupelniajgcq nalezy stosowac¢ wylqczniki roznicowo pradowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz pofgcze-
nia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci prze-
wodzgce urzgdzenia stalego i czeSci przewodzgce obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbroje-
niem konstrukcji betonowych. Uklad polaczen wyrownawczych powinien byc¢ polaczony z przewo-

dami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.
14. Bilans mocy

Bilans mocy dla rozdzielnicy glownej TGP:

Pi Pz To
L Opis odbiornika Kj cos t
P P kW] 1 ¢ 8o kW] [A]
1 | Rozdzielnica TBP 56.6| 05| 093 0.4 283| 43,97

gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [k W]

kj — wspdlezynnik jednoczesnosci [-]

Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [k W]

Whnioski 1 uwagi-

» samoczynne wylqczenie jest zachowane (Iz > Iw).
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» obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla Ilinii  zasilajacych 1  odbiornikow
w najgorszych warunkach.
»  szczegolowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.
» obliczenia doboru linii zasilajacej do TGP przyjeto dla dlugosci 15m, po przekroczeniu tej

wartosci nalezy ponownie przeanalizowac obliczenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia’

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux.
15. Uwagi koncowe

»  przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wymagane warunki przylaczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia 1 uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje techniczng catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegofowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidlowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic¢ prawidlowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

» prace wykonaé zgodnie z projektem I rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

» stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

»  przepusty w scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza,

*  po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm 1 przepisow,

" 7 uwagl na charakter obiektu i1 zachodzgce z dnia na dzien zmiany w zakresie instalacji
elektrycznych nigdzie nie ewidencjonowane (dorébki, przeniesienia, naprawy itp.)
niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzien jej wykonania. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za odstepstwa powstale do dnia rozpoczecia robot budowlanych.
Ewentualng koniecznos¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnic¢ z

projektantem na etapie robot budowlanych. Przed przystapieniem do robot budowlanych
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zaleca sie wykonac¢ inwentaryzacje wilasng celem weryfikacji odstepstw od niniejszej
dokumentacji projektowej powstalych po jej wykonaniu.

»  Przylacze elektroenergetyczne poza zakresem opracowania

» W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng budyn-
ku stosowac rury osfonowe, rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne mate-
rialy przeznaczone do stosowania budownictwie.

»  Przytoczone materialy sgq jedynie przykiadowymi dla okreslenia ich jakosci 1 standardu. W

uzeodnieniu z inwestorem mozna zastosowac inny material posiadajacy takie same para-

metry lub lepsze.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci przyziemia budynku Gminnego Centrum Kultury na pomieszczenia przedszkola
w Krzemieniewie ul. Zielona 6 , dz.nrew.: 606/3 , 607/8 ,609/3 obreb 0010 Krzemieniewo PROJEKT TECHNICZNY



