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Leszno, dnia 22 maj 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nizej podpisani , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2020 r. poz.. 1333 z pozniejszymi
zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy
oswiadczajg , ze opracowany projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na budowe placu zabaw w
Krzemieniewie ul. Zielona 6 , dziatki nr ew.:609/3 ,zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

Projektant prowadzacy
1 Inz. Marek Wojciech tysiak
upr. bud. nr 111/98/Lo
w specjalnosci
konstrukcyjnej




I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek ustug oswiaty
- kategoria obiektu budowlanego — IX

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz
program uzytkowy

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa placu

zabaw w Krzemieniewie ul. Zielona 6 ,

dziatce nr ew.: 609/3 obreb 0010 Krzemieniewo

3. Charakterystyczne parametry techniczne po
rozbudowie

- Powierzchnia zabudowy: 397,21 M2
- Powierzchnia biologicznie czynna : 1.002,79 M2

4.Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Przewiduje sie wyposazenie kompleksu rekreacyjno-
sportowego w nastepujgcy sprzet :



1.ZESTAW ZABAWOWY

Symbol urzgdzenia

Wymiary urzadzenia

Szerokosc¢ 411 cm
Dtugosc¢ 999 cm
Wysokos¢ 425 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa — 70 m?
przestrzen minimalna

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1387 x 710 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 37 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sg ze stali nierdzewnej;




Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.
12, podestach kwadratowych szt.2, podescie trojkgtnym 3 szt,
jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach
zewnetrznych;

Wysokosci podestéow:

- 1 podest startowy zjezdzalni slimakowej na wys.188 cm;

- 1 podest kwadratowy wiezy zadaszonej na wys. 150 cm;

- 1 podest kwadratowy wiezy otwartej na wys. 120 cm;

- 1 podest tréjkatny zjezdzalni prostej dwutorowej na wys. 90 cm

- 1 podest tréjkatny Scianki wspinaczkowej na wys. 120 cm;

- 1 podest tréjkagtny wejscia na porecze do podciggania na wys.
90cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem czterospadowym;

- 2 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia $limakowa na h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa na h= 90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm;

- 1 Scianka wspinaczkowa na h= 120 cm;

- 2 element dekoracyjne z motywem ro$linnym i/lub zwierzecym
zamontowane na szczycie stupa konstrukcyjnego;

- 3 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kétko i krzyzyk, bulaj z
elementem przezroczystym, ptotek;

- elementy sprawnosciowe takie jak: porecze do podciggania sie,
dwuelementowa Scianka wspinaczkowa;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcag akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny

udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie




chemikaliow (REACH)Wwydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Rysunki urzadzen
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2.TUNELE

Symbol urzgdzenia

Wymiary urzadzenia

Szerokosc¢ 411 cm
Dtugosc¢ 999 cm
Wysokos¢ 425 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa — 70 m?
przestrzen minimalna

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1387 x 710 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 37 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sg ze stali nierdzewnej;
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Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Rysunki urzagdzenia
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3.KOLA DO WSPINANIA

Symbol urzgdzenia

Wymiary urzadzenia

Szerokosc¢ 411 cm
Dtugosc¢ 999 cm
Wysokos¢ 425 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa — 70 m?
przestrzen minimalna

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1387 x 710 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 37 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sg ze stali nierdzewnej;
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wydany przez jednostke posiadajgcag akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Rysunki urzadzenia

612
173

153
501




13

4. FOTEL OBROTOWY

Symbol urzgdzenia

Wymiary urzadzenia

Szerokosc¢ 411 cm
Dtugosc¢ 999 cm
Wysokos¢ 425 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa — 70 m?
przestrzen minimalna

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1387 x 710 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 37 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sg ze stali nierdzewnej;
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Symbol urzagdZemsvA

\ BOCIANIE GNIAZDA

Wymiary urzadzenia

Szerokosc¢ 411 cm
Dtugosc¢ 999 cm
Wysokos¢ 425 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa — 70 m?
przestrzen minimalna

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1387 x 710 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 37 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sg ze stali nierdzewnej;
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6.ROWNOWAZNIA STOPKI

Symbol urzgdzenia

Wymiary urzadzenia

Szerokosc¢ 411 cm
Dtugosc¢ 999 cm
Wysokos¢ 425 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa — 70 m?
przestrzen minimalna

HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1387 x 710 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 37 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ Scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sg ze stali nierdzewnej;
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7.DOMEK DREWNIANY DO ZABAW

DANE TECHNICZNE:
» Gabaryty urzgdzenia: 8,51m x 6,96m
« Strefa funkcjonowania: 12,01m x 11,16m
» Wysokos¢ upadkowa: 2,20m
» Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
» Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 83,72m?
» Sugerowany wiek uzytkownika: 7-15 lat
* Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placéw zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
* Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubosc¢
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 300mm)

MATERIALY:
* nogi konstrukcyjne — drewno sosnowe klejone 90x90 mm malowane farbami
impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;
* konstrukcja dachu drewniana, potacie wykonane z HDPE lub sklejki foliowane;j;
* ostony boczne — HDPE gr. 12,7 mm lub sklejka wodoodporna gr. 15 mm;
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OPIS TECHNICZNY:

* podesty i trap wejsciowy - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm;

» mostek tukowy — konstrukcja z profilu zimnogietego ocynkowanego, wygietego w ksztatcie
tuku; podest z desek drewnianych, impregnowanych, niemalowanych; barierki tukowe
petne, wykonane z profilu zimnogietego;

* pionowa przeplotnia z lin — konstrukcja nosna z drewna klejonego 90x90mm oraz z profilu
stalowego zimnogietego, ocynkowanego, malowanego proszkowo; liny polipropylenowe na
oplocie stalowym potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki; linarium tukowe —
konstrukcja nosna z profilu zimnogietego, ocynkowanego; liny polipropylenowe na oplocie
stalowym potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki;

» drabinka pozioma — konstrukcja nosna z drewna klejonego 90x90mm, konstrukcja
pozioma z ptyt HDPE w kolorze czerwonym oraz rurek ze stali nierdzewnej;

» drabinka ukosna — konstrukcje nosng stanowig nogi z drewna klejonego 90x90mm
potgczone u gory elementami wykonanymi z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo
gr. 5mm; szczeble drabinki wykonane z rurek stalowych ©@26,9mm ocynkowanych i
malowanych proszkowo;

» zabezpieczenia — rurki stalowe odttuszczone i ocynkowane kagpielowo oraz malowane
proszkowo;

* zjezdzalnia prosta - burty z HDPE o gr. 19 mm, $lizg z blachy nierdzewnej 2 mm;

* Sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa;

» marki stalowe ocynkowane kgpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura @ 42,4mm;
 fundamenty — beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA:
« drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi;
« stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe;
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ:
* wyrob na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia

CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca

8.KARUZELA HURAGAN @1,33m
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DANE TECHNICZNE:
» Gabaryty urzgdzenia: srednica @ 1,33m
« Strefa funkcjonowania: srednica @ 5,33m
* Wysokosc¢ upadkowa: 0,85m
» Gtebokos¢ posadowienia: -0,85m
» Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,30m?
» Sugerowany wiek uzytkownika: 3-15 lat
* Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placow
zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenhstwa i metody badan.
* Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
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MATERIALY:
» konstrukcja nos$na — rura stalowa ocynkowana @76,1mm w kolorze szarym,
wraz z mechanizmem obrotowym;
» uchwyty — wykonane z rur stalowych ocynkowanych @38mm w kolorze
szarym;
* podest - wykonany z rury stalowej @48,3mm ocynkowanej, w kolorze szarym,
wypetnienie z blachy ryflowanej;
 fundamenty — beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA:

+ stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe oraz pomalowanie
proszkowo lub farbg akrylowa;
* nakretki oraz gniazda tgcznikow zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ:
» wyréb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia

CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca

9.ROWNOWAZNIA
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Rdéwnowaznia wiszgca to urzgdzenie zbudowane z ramy z porgczami, na ktérej zawieszono przy

pomocy tancuchdw drewniany bal stuzacy jako ktadka. Zabawka ma na celu doskonalenie sprawnosci fizyczne

j ze szczegdlnym nastawieniem na ksztattowanie zmystu réwnowagi. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowa
nej i malowanej proszkowo. Zakonczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Belka balansujgca
wykonana z drewna drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowego, klejonego warstwowo klejami po
liuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycz
nych w dwukrotnym procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi profesjonalnymi srodkami do ochrony drewna
tancuchy nierdzewne, atestowane. Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nie
rdzewnej.Liczba uzytkownikéw: 4. Przedziat wiekowy: 3 do 12 lat. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

Elementy stalowe -

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzgdzeniu wystepu;j
g tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy Elementy ztaczne i ostony potaczen -
Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, fancuchy (jesli wystepujg) i mocowania wystawione na dziata
nie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone

sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego

metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia -

Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt

polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie
wymagajg konserwaciji, nie pekaja, nie ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektorych urzgdzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe.

Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta

ryflowana, aluminiowa Modut "grzybki" -

Modut "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodg rotomouldingu. Wystepujg w wybranych
zestawach. wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

10.LAWKA LAMBDA 7

DANE TECHNICZNE:
» Gabaryty urzgdzenia: 1,65m x 0,89m
» Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
» Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placow
zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenhstwa i metody badan.
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MATERIALY:

* konstrukcja — rury stalowe @42,4mm ocynkowane, w kolorze szarym oraz
ptaskowniki 50x15x3mm spawane do rur;

* siedzisko i oparcie — drewno klejone o przekroju 90x40mm impregnowane,
malowane w kolorze brgzowym;

» marki stalowe ocynkowane kgpielowo - rura @ 42,4mm;

 fundamenty — beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA:
« drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub
Drewnochron;
« stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe;
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi

MONTAZ:
* Wyrob na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia

CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca

11.KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

Opcje wykonania:

Stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm. Wymiary urzgdzenia 42x120 cm

12.NAWIERZCHNIA KOMPLEKSU

Przewiduje sie zastosowanie piasaku ptukane, bez zawarto$ci czesci pylastych i itdbw o frakcji od
0,2-2mm.
Nawierzchnia utozona warstwg minimum 30 cm .



13.0GRODZENIE PLACU ZABAW

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia z paneli z drutu fi 4 mm o wysokosci 1,0 m na

cokole prefabrykowanym z furtkg samozamykajgcg sie.
6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

— nie dotyczy .

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

— nie dotyczy .
8.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

— nie dotyczy .

9.Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych
Osoby niepetnosprawne majg mozliwo$¢ do swobodnego poruszania sie po catym obiekcie.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

— nie dotyczy .
projektant:
OPRACOWAL
inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnos$ci konstrukcyjnej bez ograniczen
Budowa placu zabaw
PROJEKT BUDOWLANY

w Krzemieniewie ul. Zielona 6 , dz.nr ew.: 609/3 obreb 0010 Krzemieniewo



