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LEGENDA DO INST. WENTYLACYJNEJ:

CNW - stojaca centrala i i ywi
Z rekuperatorem obrotowym o wydajnosci Vn=1670m3/h / Vw=1320m3/h
2 nagrzewnic elektryczng o mocy 4,5kW, sprez 150Pa; 3/430V/2x470W;
Cz2 - projekt. czerpnia scienna 400x300 na potrzeby CNW:

Wyrz - projekt. wyrzutnia dachowa 400x300 na potrzeby CNW;

AN - anemostat nawiewny @125 | @160;

AW - anemostat wywiewny @125 i 316

P- ice na kanatach nawi i ;

T - thumiki przy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej;

R - rewizje do czyszczenia kanalow wentylacyjnych;

Nd - nawiew przez kratki lub tuleje w drzwiach;

KW - kratki wentylacyjne wywiewne moniowari na kanatach wenty!
#150 0 wyd. 60m3/h; 11/230W/3,8W;

iejacy nawiew w ie typu
istniejacy nawiew okienny;
tniejaca kratka wentylacyjna 210x140 zmontowana na kanale

Cz1 - projekt. czerpnia $cienna @200 na potrzeby okapu kuchennego;
Wn - wentylator kanalowy o wyd. max 1200m3/h 11/230V/ 117W
montowany na kanale nawiewnym przy okapie + regualtor obrotéw;
Ww - wentylator kanalowy o wyd. max 1200m3/h 171230/ 117W
montowany na kanale wywiewnym przy okapie + regualtor obrotoy
WG - anemostat wywiewny @150 montowany na kanale went
grawitacyjne] zakoficzony wyrzutnia dachowa na podstawie izolowanej;

Uwagi:
Giéwne przewody wentylacyjne wew. wykonat z przewodow
wentylacyjnych

o przekroju kolowym ze stali ocynk.

PodejScia pod nawiewniki | wywiewni

i wykonat z

termoizofadji
0mm wykonane] z welny mineralnej na foli aluminiowej.
Przewody wentylacyjne prowadzone pod sufitami i $cianach pom. na
parterze nalezy obudowat plytami gipsowo-kartonowymi.

Przewody weniylacyine na zewnalrz budyniu nalezy ukiadac w
termoizola m_

o grubosci 80mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowej +
plaszcz

z stalowy z balchy ocynkowane].
Na na giéwnych wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
przewidzied otwory rewizyjne.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"EVPOL"

64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23

REGON 411121783 NIP 697-002-72-50
UWAGI | OPISY
P
BILANS POWIERZCHNI ] [__BILANS POWIERZCHNI__]

KoRYTARZ WEWNETRZNY-SATNA_| 123m2

suazenn s0s8m2

S0 200EC RUCHOWYCH s026m2

s zioan sarne

KORYTARZ WEWNETRZNY. 26,852

POKOJ KSIEGOWOSCI 8.15m2

| GABINET DYREKTORA_ 9.29m2

POM.SOCJ. DLA OBSLUGI PREDSZKOLA 9.89 m2

iz ricow. przspszow | saim2

izena popopiEcaCH 202

ATIA SC A UAZIENKA PODOPIECENYCH WRAZ ZE

ss6m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 575,62 m2

KORVTARZ WEWNETRZNY Gk wism

POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE GCK | 967 m2

PoESZCZENE PORZADKONE GoK_| 478m2

PLVTHIGRANTOGRES

PLVTHI GRANTIOGRES

[POWIERZCHNIA UZYTKOWA GCK

[POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM

POW. SANITARNE PRACOWNIKOW Gk | 577 m2.

3041m2

60603 m2

[POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGOLEM

71630 m2

INWESTYCIA

PRZEBUDOWA GMINNEGO CENTRUM

KULTURY NA PRZEDSZKOLE

GMINA KRZEMIENIEWO
UL.DWORCOWA NR 34
64-120 KRZEMIENIEWO

INWESTOR

OBIEKT - BUDYNEK PRZEDSZKOLA

LOKALIZACIA _ KRZEMIENIEWO UL ZIELONA 6
DZIALKI NR 60613, 607/8 , 60913

PRZEDMIOT RYSUNKU

Rzut parteru - inst. wentyl.
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