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PRZEKROJ PRZEZ
LINIE WYWIEWNA

LEGENDA DO INST. WENTYLACYJNEJ:

CNW - stojaca wewnetrzna centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z rekuperatorem obrotowym o s\,\nwjown_ Vn=1670m3/h / Vw=1320m3/h
z nagrzewnicg elektryczng o Eonw ,5kW, sprez 200Pa; 3f/430V/2x470W;
Cz2 - projekt. czerpnia $cienna 400x300 na potrzeby CNW;

Wyrz - projekt. wyrzutnia dachowa 400x300 na potrzeby CNW;

AN - anemostat nawiewny @125 i @160;

AW - anemostat wywiewny @125 i @160;

P - przepustnice na kanatach nawiewnych i wywiewnych;

T - thumiki przy centrali im:»smnﬁzm_. nawiewno-wywiewnej;

R - rewizje do czyszczenia kanafow ém:Q,moK;u\n N

Nd - nawiew przez kratki lub tuleje w drzwiach;

KW - kratki wentylacyjne wywiewne montowane na kanatach wentyl.
RNW - rekuperator nawiewno-wywiewny wewnatrzscienny jednorurowy
¥150 o wyd. 60m3/h; 1f/230W/3,8W;

N - istniejgcy nawiew w $cianie typu
No - istniejacy nawiew okienn
KS jaca kratka wentylacyjna 210x140 zmontowana na kanale
wentyl.;

Cz1 - projekt. czerpnia $cienna @200 na potrzeby okapu kuchennego;
Whn - wentylator kanatowy o wyd. max 1200m3/h 1f/230V/ 117W
montowany na kanale nawiewnym przy okapie + regualtor obrotow;
Ww - wentylator kanatowy o wyd. max 1200m3/h 1/230V/ 117W
montowany na kanale wywiewnym przy okapie + regualtor obrotow;
WG - anemostat wywiewny @150 montowany na kanale wentylacji
grawitacyjnej zakonczony wyrzutnig dachowg na podstawie izolowanej;

Uwagi:

Gtéwne przewody wentylacyjne wew. wykona¢ z przewodow
wentylacyjnych

o przekroju kotowym ze stali ocynk.

Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki wykonac¢ z przewodéw
wentylacyjnych

o przekroju kotowym ze stali ocynk.

Przewody wentylacyjne na parterze i piwnicy nalezy uktada¢ w
termoizolacji

o grubosci 40mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowej.
Przewody Sm:e\_mnﬁ:m prowadzone pod sufitami i $cianach pom. na
parterze nalezy obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi.

Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w
termoizolacji

o grubosci 80mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowej +
ptaszcz

z stalowy z balchy ocynkowanej.

Na :mm.ossu\n: przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"EVPOL"

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI

UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23

64-100 LESZNO

TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI | OPISY

GABINET PSYCHOLOGA DZIECIECEGO | 12,82 m2

TWKLADZNA POV

PN
[ BILANS POWIERZCHNI ] [ BILANS POWIERZCHNI ]
oL 13,29 m2
. AMNV KORYTAR; 47123m2
GABINET LOGOPEDY 9,64 m2 VRLAGENA PV
WTRLADZINA PCY 23| SALAZABAW 50,58 m2
SZATNIA DLA DZIECI 285m2 A v VRLADZNA POV
WYIADZNA PE O&. SALA ZAJEC RUCHOWYCH 50,26 m2
ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH 521m2  \C WYKLADZNAPCY
PLYTKI GRANITOGRES T /\ |saazasaw 54,77 m2
KUCHNIA 646m2 \ VRLAGZINAPGY
PLYT GRANTOGRES @ KORYTARZ WEWNETRZNY 2685 m2
a OBIERALNIAZ 0CZYSZCZ PRODUKTOW 5.27m2  \_ PLYTKI GRANITOGRES
PLYTK GRANTOGRES @ POKOJ KSIEGOWOSCI 8,15m2
KORYTARZ WEWNETRZNY 1082m2  \ VRLAGENA PGT
PV GRANTOGRES @ GABINET DYREKTORA 929m2
a POMIESZCZENIE NAPRALKE 098m2 T E—
‘I R e e E—
[T w—— @ POMSOCJ. DLA OBSLUGIPREDSZKOLY 9,89 m2
PORZADKOWY DIA QBStUG cf 4,14 m2 PLYTKI GRANITOGRES
el PLYTK GRANITOGRES @ LAZIENKA PRACOW. PRZEDSZKOLA | 824m2
MAGAZYN ARTYK. SPOZYWCZYCH 491m2 PLYTKI GRANTOGRES.
GI PLYTKI GRANITOGRES @I LAZIENKA PODOPIECZNYCH 17,20m2
PLYTKI GRANITOGRES. —
1 )—LATKASCHODOW 519m2 LAZIENKA PODOPIECZNYCH WRAZ ZE
g POSADZKA CENENTONA SCHOWKIEM PORZADKOWYY 556m2
MAGAZYN ZASOBOW 452m2 PLYTK GRANTOGRES —
A WI PLYTKI GRANTOGRES POWIERZCHNIA UZYTKOWA G |
LAZIENKA PODOPIECZNYCH 1261 m2
[Pvmacmmmosres KORYTARZ WEWNETRZNY GCK 10,19 m2
SALAZABAW 5426m2 [Fomemmmoses |
@ WIRLADZINA POV, gl POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE GCK | 967 m2
POMIESZCZENIE TECHNICZNE 226m2 PLITKIGRANITOGRES
PLYTX GRANITOGRES @ P PORZADKOWE GCK | 4,78 m2
ZAPLECZE KUCHENNE a21m PLITKIGRANITOGRES
[Fomacrmmoses | @ POM. SANITARNE PRACOWNIKOW GeK | 5.77 m2
@ SALAZABAW 58.41m2 [Povmacrmmoses |
- ITRADZNAZCY POWIERZCHNIA UZYTKOWA GCK +_ 3041m2_|
"D)| LAZEENKA PODOPIECZNYCH 1279m2
g PLYT] GRANTOGRES — T
POWI HNI/ YTKOWA
0 VAGAZYNEK st m2 [PowiErzCHNiA UZYTKOW, Em:e0503m2 |
. PLYI GRANTOGRES [PowiErzCHNIA ZaBUDOWY OGOLEM 71630 m2 |
O HOLL BOCZNY 13.29m2

INWESTYCIA
PRZEBUDOWA GMINNEGO CENTRUM
KULTURY NA PRZEDSZKOLE

INWESTOR

GMINA KRZEMIENIEWO
UL.DWORCOWA NR 34
64-120 KRZEMIENIEWO

OBIEKT

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

LOKALIZACIA

KRZEMIENIEWO UL. ZIELONA 6
DZIALKI NR 606/3, 607/8 , 609/3

PRZEDMIOT RYSUNKU

Rzut frag. piwnicy i przekoje - inst. wenty

STADIUM

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA DATA
SANITARNA

SKALA

TRONA | NR RYS.
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