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Na pod\stawie art, 71 ust. 11 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziermnika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 1., poz. 2081 z pozn. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1., poz. 2096 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Miejskiego Zakladu Oczyszczania Sp. z 0.0., Z siedzibg przy ul. Saperskiej 23
w Lesznie 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pn.
Budowa nowej kwatery w ramach rozbudowy skladowiska odpadéw innych nit
niebezpieczne i obojetne w Trzebani, gm. Osieczna. realizowanego w granicach dziatek 6/8,
6/10 obreb Trzebania oraz dziatki nr 21/6 obreb Jeziorki. po uzyskaniu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony $rodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lesznie, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich

w Poznaniu oraz Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego

Burmistrz Gminy Osieczna
ustala $rodowiskowe uwarunkowania dla wyzej opisanego przedsiewziecia
i jednoczesnie okre$la:

I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Planowane przedsigwziecie zwigzane jest z rozbudows przedsiewzigcia wymienionego
w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
i osigga progi wymienione w § 2 ust. 1. Zatem na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 nalezy do
przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest
wymagane obligatoryjnie. Planowane przedsiewzigcie bedzie polegalo na budowie
podpoziomowo-nadpoziomowej kwatery nr 2 skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na terenie Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Trzebani, gdzie obecnie znajdujg sie: kwatera nr 1 sktadowiska odpadow,
instalacjia do segregacji odpadow, instalacja do biologicznego przetwarzania odpadow
(fermentacja, stabilizacja tlenowa, kompostowanie), instalacja wykorzystania biogazu,
instalacja demontazu odpadow wielkogabarytowych oraz instalacja magazynowania
i demontazu odpadéw budowlanych. Powierzchnia zabudowy kwatery nr 2 wynosi¢ bgdzie
ok. 6 ha. Przewidziano mozliwo$¢ sktadowania odpadoéw do maksymalnej rzednej 119,12 m
n.p.m. Pojemno$¢ docelowa projektowanej kwatery sktadowania odpadéw wyniesie do
600 000 m>. Kwatera zostanie podzielona obwalowaniem wewngtrznym na dwa sektory
eksploatacyjne A i B. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji wykonane zostang: system
ujecia i odprowadzania wod odciekowych, system ujecia i odprowadzania gazu
skladowiskowego (studnie odgazowujace z mozliwoscig ich sukcesywnej nadbudowy oraz
mozliwoscia podlaczenia na etapie eksploatacji obiektu do istniejacej stacji gazmotorow lub/i
pochodni biogazu, w dostosowaniu do rzeczywistych parametrow biogazu powstajacego na
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kwaterze)oraz droga dojazdowa, technologiczna i p.poz. Budowa nowej kwatery wymaga
réwniez przebudowy istniejgcego wezla ssawno-tlocznego nr 26 wraz z infrastrukturg
biogazowa. Ponadto, sktadowisko zostanie wyposazone w monitoring wizyjny i o$wietlenie.

LIstotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
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cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

)
2)

3)

4)

5)

W celu ochrony srodowiska wodno-gruntowego na etapie realizacji przedsigwzigcia
nalezy stosowa¢ maszyny i pojazdy sprawne technicznie.

Wszelkie wycieki olejow, paliw i innych plynéw eksploatacyjnych na etapie realizacji
i eksploatacji nalezy bezzwlocznie zbieraé za pomocg sorbentow.

Odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany
sposob, w  zaleznosci od rodzaju odpadow: w pojemnikach, kontenerach lub
w  wydzielonych 1 przystosowanych — miejscach, ~w warunkach  odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do érodowiska gruntowo-wodnego, odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac w oznakowanych pojemnikach na szczelnym
podiozu.

Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy nalezy gromadzi¢ w przenos$nych toaletach
i wywozié¢ do oczyszczalni Sciekow lub zapewni¢ pracownikom mozliwo$é korzystania
z zaplecza sanitarnego w istniejgcym budynku.

W celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na
warunki gruntowo-wodne nalezy wykonac:

e w zakresie kwatery:

— na dnie 1 skarpach - warstwg uszczelnienia mineralnego z - gruntow
nieprzepuszczalnych o migzszosct min. 0,5 m i wspotczynniku filtracji k<1x10
m/s,

~ izolacje syntetyczng na calej powierzchni kwatery (dno i skarpy) w postaci folii
PEHD o grubosci min. 2,0 mm, przy czym na dnie kwatery zastosowa¢ folig
gtadka, a na skarpach obustronnie fakturowang (szorstka),

—  warstwe ochronng z geowldkniny o gramaturze min. 800 g/m2 umieszczong na
wykonanym uszczelnieniu z folii,

—  warstwe drenazowg z materialu 0 wartosci wspolezynnika filtracji pOWYZe]
1.0 x10™* m/s i migzszosei 0,5 m na dnie sktadowiska i 0,3 m na skarpach, spadki
sbieracza oraz saczkéw powinny odpowiadac spadkom dna i wynosi¢ od 0,5% do
1%, rurociagi drenazu nalezy zakonczyé studzienkami kontrolnymi, kolektory
glowne drenazu przed przejsciem przez folie powinny by¢ polaczone z odcinkami
kanalizacji odciekowej, na wyjsciach zbieraczy powinny znajdowacd sie zasuwy
odcinajace,

o trzy zbiorniki odbierajgce wody deszczowe 1 odciekowe — o pojemnosei min. 150 m®
kazdy, polgczone rurociggami, na ktorych zamontowane zostang zasuwy odcinajace
pozwalajgce na odprowadzenie wod z sektorow eksploatacyjnych (A 1 B),

e cztery dodatkowe piezometry pozwalajgce na monitoring wéd podziemnych
w utworach czwartorzedowych (jeden (P-a) na doptywie oraz dwa (P-b i P-¢c) na
kierunku odplywu) i trzeciorzedowych (P-d), przewidywana likwidacje piezometru
Pla nalezy wykonaé pod nadzorem uprawnionego geologa.



6) W kwaterze nr 2 sktadowaé odpady o kodach: 02 01 04, 04 01 09, 04 02 21, 04 02 22,
1502 03,16 01 12, 16 03 04, 16 11 06, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82,
1702 02,17 02 03, 17 03 80, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 05 01,
1905 02,1905 03, 190599, 19 12 12, ex 19 12 12,20 02 03, 20 03 02, 20 03 03,20 03
04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 w lgcznej ilosci nieprzekraczajacej 70 000 Mg/rok,
zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

7) Na planowanej do realizacji kwaterze prowadzi¢ odzysk odpadow o kodach: 01 04 08,
0104 09, 10 01 01, 10 01 05, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 10 06,
101008, 10 10 10,10 12 08,1013 82,16 01 03, 16 11 04, 1701 01,17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 19 09 02, 19 12 09, 20 02 02,
zgodnie z przepisami szczegdlowymi.

8) Do wykonania biezacej okrywy rekultywacyjnej oraz warstwy rekultywacyjne; wiasciwej
wykorzystywaé odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 17 05 04,
1705 06, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02, zgodnie z przepisami szczegélowymi.

9) Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia ujmowane wody odciekowe z eksploatowane;j
kwatery, kwalifikowane do $ciekéw przemyslowych, nalezy kierowa¢ poprzez
pompownie do trzech wykonanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
zbiornikow na wody odciekowe, a nastepnie wywozi¢ do oczyszczalni sciekow.

10)Odpady ~wytworzone w trakcie eksploatacji nalezy gromadzi¢ selektywnie,
w uporzagdkowany sposéb, w zaleznoci od rodzaju odpadow: w pojemnikach,
kontenerach lub w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do srodowiska gruntowo-
wodnego, odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w oznakowanych poj emnikach na
szczelnym podtozu.

11)Pracownikom nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z zaplecza sanitarnego
w istniejagcym budynku.

12) Wode na potrzebe eksploatacji sktadowiska, w tym na cele p.poz., socjalno-bytowe oraz
do mycia i dezynfekeji kot pojazdéw opuszezajacych sktadowisko, nalezy pobierac z siecl
wodociggowe;j.

13) Scieki przemystowe powstajace na stanowisku do mycia i dezynfekeji kot pojazdow
opuszczajgeych skladowisko, po podczyszezeniu w separatorze i osadniku, nalezy
odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodplywowego i wywozi¢ do oczyszczalni
sciekow.

III. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o pozwoleniu na budowe

1) Zaprojektowaé i wykona¢ kwatere nr 2 sktadowiska o powierzchni zabudowy kwatery do
6 ha, o pojemnosci do 600 000 m* i maksymalnej rzgdnej sktadowania odpadow 119,12 m
n.p.m.

2) W dnie kwatery nr 2 i na skarpach zaprojektowac i wykonaé sztuczng barierg geologiczng
_ uszczelnienie mineralne o grubosci minimum 0,5 m, zapewniajgca w kazdym punkcie
dna kwatery wspélczynnik filtracji rownowazny barierze naturalnej o migzszoscei 1,0 m i
wspdlezynniku filtracji k nie wigkszym niz k = 1,0 x 10° m/s oraz dodatkowe
uszezelnienie - izolacje syntetyczng w postaci folii PEHD o grubosci minimum 2,0 mm.

3) Po wykonaniu sztucznej bariery geologicznej. wykona¢ pomiary wspotczynnika filtracji k
sztucznej bariery geologicznej co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedng
polowg zaleznie od warunkéw geologiczno-inzynierskich, w ilosci prob statystycznie
reprezentatywnej do powierzchni bariery. Wyniki przekaza¢ Regionalnemu Dyrektorowi



Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego,
Burmistrzowi Gminy Osieczna i Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska.

4) Projektowana kwatere nr 2. zaprojektowaé jako zespot dwdch sektoréw eksploatacyjnych
oddzielonych grobla.

5) Rozszerzyé sie¢ monitoringowa wod podziemnych o dodatkowe 4 piezometry: trzy do
monitorowania jakosci wéd podziemnych poziomu czwartorzgdowego i jeden
monitorujgcy stan woéd w utworach trzeciorzedowych, wykonane zgodnie z przepisami
szczegdtowymi,

6) W obrebie warstwy drenazowej projektowanej kwatery zaprojektowaé i wykona¢ system
drenazu odciekéw odrebny dla sektora A i sektora B. Koncowki rurociggéw drenazu
wyprowadzi¢ na skarpy skladowiska i zakonczy¢ studzienkami kontrolnymi
umozliwiajacymi okresowa kontrole i konserwacje systemu drenazu.

7) Zaprojektowaé i wykonaé trzy szczelne, podziemne zbiorniki ZB1, ZB2, ZB3 na odcieki
0 pojemnosci min. 150 m” kazdy.

8) Odprowadzenie odciekéw z obydwu sektorow realizowaé odrebnymi odcinkami
zewnetrznej kanalizacji odciekowej do odrebnych zbiornikéw. Wody odciekowe z sektora
A odprowadzaé do zbiornika ZB2. Wody opadowe i roztopowe z sektora B przed jego
wlaczeniem do eksploatacji i wody odciekowe po rozpoczeciu eksploatacji w tym
sektorze odprowadzaé do zbiornika ZB1.

9) Na rurociggach {agczacych zbiorniki ZB1, ZB2 i ZB3 zaprojektowa¢ i zamontowa¢ zasuwy
odcinajgce. Do czasu wiaczenia do eksploatacji sektora B zamknaé zasuwe miedzy ZB1 i
ZB2.

10) Zbiornik ZB3 odbierajacy nadmiar wod odciekowych z ZB1 i ZB2 zintegrowac
z pompownig tloczacg odcieki do planowanego zbiornika na $cieki zlokalizowanego przy
placu kompostowania, a nastepnie odcieki wywozi¢ do oczyszczalni Sciekéw lub
recyrkulowaé na zloze odpadéw. Awaryjnie przepompowywaé do istniejacego zbiornika
wdd  odciekowych o pojemnosci 316,8 m® obstugujacego obecnie eksploatowane
sktadowisko.

11)Nadmiar wod opadowych i roztopowych zebranych z sektora B przed rozpoczeciem jego
eksploatacji przepompowywaé do planowanego szczelnego zbiornika ppoz. o pojemnosci
ok. 350 m’ zlokalizowanego przy placu kompostowania. Nadmiar wéd ze zbiornika
wykorzystywaé do nawilzania kompostowanych/stabilizowanych tlenowo odpadéw oraz
do podlewania zieleni na terenie Zaktadu.

12) Zaprojektowaé i wykonaé réw opaskowy wokol nowej kwatery, uniemozliwiajgcy doptyw
wod do sktadowiska odpadéw oraz zabezpieczajacy tereny przylegle przed sptywem wod
opadowych ze skarp obwatowania sktadowiska.

13) Zaprojektowaé¢ i wykonaé studnie odgazowujace z wylotami ponad powierzchnig
skltadowanych odpadow, z mozliwoscig ich sukcesywnego nadbudowania oraz
podlgczenia na etapie eksploatacji do istniejacej stacji gazmotoréw lub/i spalenia w
pochodni.

14) Uksztattowanie terenu kwatery zaprojektowaé w taki sposdb, aby nie dopuszczac do
tworzenia sie zastoisk wodnych, w ktérych moglyby zasiedli¢ si¢ plazy.

15) Zaprojektowaé i nasadzié pas izolacyjny w postaci drzew 1 krzewéw gatunkow
rodzimych, wiasciwych dla siedliska, wzdiuz istniejgcej doliny cieku.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych

Inwestycja nie zalicza sie do zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznej
awarii przemyslowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,



decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakiadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 201 6 r. poz. 138), zatem nie okresla si¢
wymogow w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania na §rodowisko

Ze wzgledu na duza odleglo$¢ od granicy panstwa i lokalne oddzialywanie inwestycji,
realizacja przedsiewziecia oraz pdzniejsza jego eksploatacja nie bedzie wigzala sig
7 transgranicznym oddziatywaniem na $rodowisko.

VI. Gotowos¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla w przypadku instalacji do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW

Planowane przedsiewziecie nie jest instalacja zwiazang z wytwarzaniem dwutlenku wegla
i instalacjg do spalania paliw.

VIL. Nie stwierdzam konieczno$ci wykonania kompensacji przyrodniczej, unikania,
zapobiegania ograniczania oddzialywania przedsiewziecia na S$rodowisko ponad
wskazany do wykonania, po wykonaniu sztucznej bariery geologicznej pomiar
wspdlezynnika filtracji k, co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedng polowsg
zaleznie  od warunkéw  geologiczno-inzynierskich, ~w  ilodci prob  statystycznie
reprezentatywnej do powierzchni bariery. Wyniki pomiarow wnioskodawca jest zobowigzany
przekaza¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Marszalka
Wojewodztwa  Wielkopolskiego, Burmistrza ~ Gminy Osieczna 1 Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z 0.0.
przed rozpoczeciem eksploatacji bedzie zobowigzany wystapi¢ do wlasciwego organu
o nowe, badz zmiane posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

VIII. Nie nakladam obowigzku:

1.Ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko
oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

2.Wykonania analizy porealizacyjnej.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 5 grudnia 2018 r. Miejski Zakiad Oczyszczania Sp. Z 0.0.
wystapil do Burmistiza Gminy Osieczna o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. Budowa nowej kwatery w ramach
rozbudowy sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Trzebani, gm.

Osieczna.
Do wniosku dofaczono raport oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego

przedsiewziecia sporzadzony w listopadzie 2018 r. przez zespot dr Stawomir Chybinski,
mgr Marta Gaworecka, mgr inz. Tomasz Pajgczkowski, inz. Krzysztof Kreciproch
pod kierunkiem mgr Marcina Olearnika, zwany dalej raporten. Whniosek speinial wymagania
art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pozn. zm.) — zwanej dalej ustawg 00$. Planowane



przedsiewziecie nalezy do przedsigwzigé moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko wymienionych w § 2 ust. ust. 1 pkt 47 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. 2 2016 r. poz. 71), dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko
jest wymagane obligatoryjnie. Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie na dzialkach nr
6/8 1 6/10, obreb Trzebania oraz na dzialce nr 21/6 obrgb Jeziorki. Teren planowane;j
inwestycji jest zlokalizowany na obszarze czgsciowo objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla czedei dziatki nr 6/10 obowigzuje plan
zagospodarowania przestrzennego, przyjety uchwalg Nr XXXIV/213/2002 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 10 pazdziernika 2002 r. Zgodnie z ww. planem teren planowane)
inwestycji jest opisany symbolem NU - teren wysypiska $mieci — sktadowanie odpadow
komunalnych i przemystowych. Dla dziatki nr 21/6 obrgb Jeziorki obowigzuje plan
zagospodarowania przestrzennego, przyjety uchwalg Nr 1V/33/2003  Rady Miejskie]
w Osiecznej z dnia 13 lutego 2003 r. Zgodnie z ww. planem teren planowanej inwestycji jest
opisany symbolem NU - teren wysypiska $mieci — skladowanie odpadéw komunalnych
i przemystowych. Teren planowanej inwestycji, ktory nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego bedzie wymagal uzyskania przez I[nwestora decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy 008, Burmistrz Gminy Osieczna, jako
organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zwrocit sig¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lesznie, do Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz do
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Gospodarstwa Wodnego Woéd Polskich
w Poznaniu o uzgodnienie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie istniejacego Zaktadu
zagospodarowania Odpadow w Trzebani, pofozonego poza terenem zabudowy, wsrod lasow
i uzytkéw rolnych. Inwestycja polegajaca na budowie nowej kwatery w ramach rozbudowy
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne prowadzona bedzie na dziatkach
stanowigcych  wiasno$é Inwestora, ktéry jest takze Zarzadzajgcym  instalacjami
zlokalizowanymi na terenie Zakladu. Zarzadzajacy skladowiskiem posiada pozwolenie
zintegrowane obejmujace m.in. obecnie eksploatowang kwaterg sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne — Decyzja Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia
15 lipca 2010 r. ,znak: DSR.VL.7623-26/10 z p6ézn. zmianami oraz decyzje zatwierdzajacy
instrukcje prowadzenia skladowiska odpadéw wydang przez Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego — decyzja z dnia 11 maja 2018 r.. znak: DSR-II-2.7241.17.2017 wraz ze
zmianami. Wedtug Planu Gospodarki odpadami dla Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata
2016-2022 wraz ze zmianami (Uchwala Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia
25.06.2018 Nr XLVI1/1073/18) skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Trzebani stanowi RIPOK w regionie V.

Opinig sanitarng z dnia 17 stycznia 2019 r. znak: ON.NS-72/9/1-1/19 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie uzgodnit warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1) W projekcie budowlanym nalezy zastosowal odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne minimalizujgce negatywne oddziatywanie projektowanego
przedsiewziecia na $rodowisko i zdrowie ludzi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i przepisami ochrony srodowiska.

2) Prowadzi¢ nalezy wilasciwa eksploatacje obiektu — kwatery sktadowiska odpadow w
sposob gwarantujacy zachowanie przepisow ochrony $rodowiska.



3) Planowane przedsigwzigcie nie moze stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwosei dla
otoczenia oraz zagrozenia dla $rodowiska, w szezegblnosei dla $rodowiska gruntowo —
wodnego, dla powietrza atmosferycznego, a takze z uwagi na hatas.

4) Przestrzegaé nalezy  wszystkich zalecen  projektowych — oraz inwestycyjno-
eksploatacyjnych zawartych w raporcie o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia na
¢rodowisko, a majacych na celu ochrong Srodowiska oraz zdrowia ludzi poprzez
zachowanie standardéw jakosci srodowiska.

Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki  Wodnej Wod
Polskich w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 r. znak: PO.RZS.436.164.2018. WS —
uzgodniono realizacj¢ przedsigwzigeia w proponowanym przez Inwestora wariancie do
realizacji oraz okreslono warunki realizacji inwestycji i eksploatacji inwestycji, ktore zostaty
zawarte w osnowie niniejszej decyzji. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wé6d Polskich nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1 ustawy oos. Nie stwierdzono takze koniecznogci postepowania W sprawie
transgranicznego  oddziatywania  na srodowisko  przed  rozpoczgciem realizacji
przedsiewziecia.

Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego postanowieniem z dnia 23 maja 2019 r.
znak:DSR-11-2.7030.1.1.2019 zaopiniowat pozytywnie realizacjg przedsiewzigeia pn. Budowa
nowej kwatery w ramach rozbudowy skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w Trzebani, gm. Osieczna z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1) W trakcie realizacji inwestycji nalezy zastosowaé $rodki organizacyjne i techniczne
w celu ochrony $rodowiska  gruntowo-wodnego przed  zanieczyszczeniami
ropopochodnymi pochodzacymi od pracuj acych maszyn i urzadzen.

2) W trakcie realizacji inwestycjl na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie przez
polewanie wodg terenu w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materiaty sypkie
przed ich rozwiewaniem.

Przedmiotowe przedsiewzigcie jest  objgte obowigzkiem  posiadania pozwolenia
zintegrowanego, gdyz zgodnie z ust. 5 pkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako
calosei (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) jest zaliczone do instalacji mogacych powodowacé
znaczne zanieczyszczenie poszezegoélnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosdci. Pozytywna opinia Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego zostala wydana po
uzupeieniu przez Inwestora raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, po uzupelnieniu przez Inwestora raportu, uzgodnit realizacj¢ przedmiotowego
przedsiewziecia, okreslajac warunki realizacji przedsigwzigcia, Kktore zostaly zawarte
w osnowie niniejszej decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie
stwierdzil koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji. o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu  informacji o Srodowisku 1jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na érodowisko.

W toku prowadzonego postgpowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
pismem z 04.02.2019 r. wezwal wnioskodawce do uzupelnienia raportu w zakresie
gospodarki wodno-sciekowej 1 hydrogeologii, gospodarki odpadami. ochrony przed hatasem,
ochrony powietrza oraz ochrony przyrody. Inwestor uzupehit zadang dokumentacjg dnia
19.02.2019 r. Ponadto, Regionalny Dyrektor pismem z 04.02.2019 r. wystapit do Burmistrza



Gminy Osieczna o wyjasnienia, czy Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z 0.0. W Lesznie nie
jest podmiotem zaleznym od organu wilasciwego do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz o przedstawienie faktycznego zagospodarowania — terenow
sgsiadujacych z planowang inwestycja. Burmistrz Gminy Osieczna pismem z dnia
05.04.2019 r. przedstawil stosowne wyjasnienia. Ponadto pismem z dnia 09.04.2019 .
Burmistrz Gminy Osieczna przekazal do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu uzupeienie raportu sporzadzone przez wnioskodaweg na wezwanie Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego. Przedmiotowe przedsiewziecie zostalo ujete w Planie
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Wielkopolskiego. Zebrane w przedmiotowej
sprawie materiaty RDOS uznal za wystarczajace do zajecia stanowiska i uzgodnienia
warunkéw realizacji przedsiewziecia pn. Budowa nowej kwatery w ramach rozbudowy
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Trzebani, gm. Osieczna.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze teren planowanej inwestycji pod wzgledem

warunkéw hydrogeologicznych panujacych do glebokosci 30 — 35 m p.p.t. mozna podzieli¢
na trzy strefy: strefa poludniowa — budowana przez gliny glacjalne oraz fluwioglacjalne osady
czwartorzedowe tworzace okrywe ilow trzeciorzedowych, strefa srodkowa — budowana przez
czwartorzedowe gliny glacjalne zalegajace bezposrednio na trzeciorzedowych ilach oraz
strefa potnocna — budowana przez trzeciorzgdowe ily przykryte warstwg gliny o malej
migzszoscl.
W strefie potudniowej pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny wystepuje
w obrebie piaskéw miedzyglinowych. W warstwie piaskéw wystepujgcej na stropie glin nie
stwierdzono wystepowania zwierciadla wody podziemnej ani sgczen lub istotnych zmian
wilgotnosci. Wody z warstwy miedzyglinowej sa izolowane od powierzchni terenu poprzez
warstwe glin o migzszodci przekraczajacej 1 m. Wody z terenu planowanego przedsiewzigcia
odptywajg w kierunku pétnocnym. W strefie érodkowej podioze buduja gliny glacjalne, ktore
zawieraja domieszki ostrokrawedzistych zwiréw. Migzszos¢ osaddw czwartorzedowych w tej
strefie nie przekracza 10 m. Ponize] wystepuja trzeciorzedowe ily. W obrebie tej strefy
wystepowanie wod podziemnych zwigzane jest glownie z saczeniami wzdtuz laminacji
piaszezystych czy skupien zwirowych w obrebie glin. Osady piaszczyste wypeltniajg lokalne
zaglebienia tworzac izolowane soczewy. W strefie polnocnej ily trzeciorzedowe sg przykryte
warstwg gleby i gliny o migzszodci nie przekraczajacej 2 m. Na granicy glin 1 itéw nie
zaobserwowano wystepowania sgczet. W obrgbie ilow wystgpujg warstwy oraz soczewy
o charakterze mulkéw zapiaszczonych, ktére moga charakteryzowaé si¢ zwigkszong
wilgotnoécia lub  lokalnie gromadzi¢ wode. Najprawdopodobniej nie  posiadaja
bezposredniego kontaktu hydraulicznego z poziomem czwartorzgdowym oraz miedzy soba.

Gléwnym uzytkowym poziomem wodono$nym na przedmiotowym terenie jest poziom
miocenski. Stanowia go piaski drobnoziarniste, wystgpujgce na gigbokosci 100 - 150 m p.p.t.
W zasiegu 1 km od planowanej inwestycji nie ma ujeé wod podziemnych. Przedmiotowy
teren znajduje sie poza obszarami gléwnych zbiornikéw wod podziemnych i stref ochronnych
uje¢ wdd podziemnych. '

Jak wynika z przedstawionej ..Dokumentacji hydrogeologiczne] okreslajgce] warunki
hydrogeologiczne dla budowy nowej kwatery na .skladowisku odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Trzebani, gmina Osieczna™ w podtozu projektowanej kwatery
wystepuje naturalna bariera geologiczna, ktéra jednak nie spetnia  warunku wartosci
parametru wodoprzepuszczalnosci, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 T.
poz. 523). W zwigzku z powyzszym zaplanowano wykonanie sztucznej bariery geologicznej.
Uszczelnienie dna i skarp kwatery zostanie wykonane z warstwy mineralnej o migzszoscl
0,5m | wspolczynnik filtracji k<1.0x10" m/s oraz folii, PEHD o grubosci minimum 2 mm.



Kwatera zostanie wyposazona w trzy piezometry do monitorowania jakosci wod
podziemnych poziomu czwartorzedowego i jeden monitorujacy stan wod w utworach
trzeciorzedowych, Zakres i czestotliwo$é pomiaréw okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie sktadowisk odpad6w.

Po wykonaniu sztucznej bariery geologicznej, wykonane zostang pomiary
wspolezynnika filtracji k sztucznej bariery geologicznej co najmniej dwiema metodami,
w tym minimum jedna polowa zaleznie od warunkéw geologiczno-inzynierskich, w ilosci
préb statystycznie reprezentatywnej do powierzchni bariery. Uzyskane wyniki badan
wnioskodawca jest zobowigzany przekazaé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego, Burmistrzowi Gminy Osieczna
i Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwage oraz uwzgledniajac planowane rozwiazania techniczne
i organizacyjne, lokalizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia, nie przewiduje sig jego
znaczaco negatywnego oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne.

Jak wynika z raportu teren Zakladu lezy w granicach zlewni rzeki Orli, ktora jest
prawobrzeznym doptywem Baryczy. Sie¢ hydrograficzna w rejonie skladowiska jest dosy¢
uboga. Od strony potudniowowschodniej tworzg ja ciek odprowadzajacy wody z wsi
Trzebania w kierunku jeziora Loniewskiego, bezimienne jego doptywy, czgsto okresowe oraz
niewielkie oczka polodowcowe ze stawami w wyrobiskach torfowych. Sa one oddalone od
obszaru lokalizacji nowej kwatery o ok. 700 m i rozdzielone przez las oraz drogg. Od strony
pétnocnej teren odwadniany jest przez Row Wycigzkowski majacy swoje ujscie do jeziora
Loniewskiego w Osiecznej. Jest on oddalony od pdinocnej granicy dziatki nr 21/6 o ponad
1 km. Okresowo rowy oraz cieki wystepujace w bezposrednim otoczeniu projektowane;
kwatery sa suche. Zasilanie ciekéw powierzchniowych (rowéw melioracyjnych) odbywa sig
poprzez wody atmosferyczne.

Przedsiewziecie stanowi rozbudowe istniejacego Zakladu, ktory posiada uregulowang
gospodarke wodno-§ciekowa. Zaktad bedzie, tak jak dotychczas, zaopatrywany w wode ze
zbiorczej sieci wodociagowej. Woda bedzie zuzywana na cele socjalno-bytowe 1 utrzymania
zieleni oraz do mycia i dezynfekcji kol pojazdéw opuszczajacych sktadowisko w myjce
przejazdowej. Pracownicy obstugujacy nowa kwaterg i sprzet pracujacy w jej obrebie bedg
korzysta¢ z istniejacego zaplecza socjalnego. Scieki bytowe i $cieki przemyslowe powstajgce
w myjce beda, tak jak dotychczas, gromadzone w istniejacych zbiornikach bezodptywowych
i zostanie zapewniony ich wywd6z do oczyszczalni Sciekow.

W ramach postepowania RDOS, jako jeden z organéw uzgadniajgcych przeanalizowat
sposob zagospodarowania $ciekéw oraz wod opadowych i roztopowych powstajacych na
terenie planowanej kwatery. W celu przechwytywania i odprowadzania wod odciekowych, w
obrebie warstwy drenazowe]j projektowanej kwatery zostanie wykonany system drenazu
odciekéw odrebny dla sektora A i sektora B. Dreny zostang ulozone w obsypce ze Zwiru.
Spadki zbieraczy oraz sgezkéw na dnie sektorow bgdg odpowiadaé projektowanym spadkom
dna. Konicowki rurociagdéw drenazu beda wyprowadzone na skarpy sktadowiska i zakonczone
zostang studzienkami kontrolnymi umozliwiajacymi okresowg kontrole i konserwacje
systemu drenazu. Odprowadzenie odciekéw z obydwu sektorow bedzie realizowane
odrebnymi odcinkami zewnetrznej kanalizacji odciekowej do odrebnych zbiornikow. Dzieki
temu, w poczatkowym etapie eksploatacji kwatery (skladowanie odpadéw wylgcznie w
sektorze A) ,,czyste” wody opadowe i roztopowe z sektora B nie bedg obcigzaly systemu
zbierania odciekéw. Zaprojektowano trzy szczelne, podziemne zbiorniki na odcieki
o pojemnosei min, 150 m® kazdy. Zbiornik ZB1 bgdzie odbierat wody opadowe 1 roztopowe
z sektora B przed jego wigczeniem do eksploatacji i wody odciekowe po rozpoczeciu



eksploatacji w tym sektorze. Zbiomik ZB2 bedzie odbieral wody odciekowe z sektora A.
Zbiornik ZB3 bedzie zintegrowany z pompownig tloczacg odcieki do zbiornika odciekoéw
zlokalizowanego przy placu kompostowania (zbiomik ten stanowi przedmiot odrgbnego
postepowania). Z uzupefnienia do raportu wynika, ze wody odciekowe bedg wywozone do
oczyszezalni éciekow lub bedg recyrkulowane na ztoze odpadow. Awaryjnie moga by¢ tez
magazynowane w istniejagcym zbiorniku wod odciekowych o pojemnosci 316,8 m’
obshugujgcym obecnie eksploatowane skladowisko. Zbiorniki ZB1, ZB2 i ZB3 potaczone
zostang rurociggami, na ktoérych zamontowane zostang zasuwy odcinajgce. Do czasu
wlaczenia do eksploatacji sektora B zasuwa miedzy ZB1 i ZB2 bedzie zamknigta. Po
wlgczeniu sektora B do eksploatacji zasuwa zostanie otwarta. Z przedstawionych w raporcie
i uzupetnieniu do raportu informacji wynika, ze nadmiar wéd opadowych 1 roztopowych
zebranych z sektora B przed rozpoczgeiem jego eksploatacji bedzie przepompowywany do
planowanego szczelnego zbiornika ppoz. o pojemnosci ok. 350 m® zlokalizowanego przy
placu kompostowania (zbiornik ten stanowi przedmiot odrgbnego postepowania). Nadmiar
wod ze zbiornika ma byé wykorzystywany do nawilzania kompostowanych/stabilizowanych
tlenowo odpadéw oraz do podlewania zieleni na terenie Zakiadu. W ramach inwestycji
wykonany zostanie row opaskowy wokét nowej kwatery, uniemozliwiajacy doptyw wod do
skladowiska odpadow oraz stanowigcy zabezpieczenie terendw przyleglych przed sptywem
wod opadowych ze skarp obwalowania skladowiska i docelowo ze skarp zrekultywowanego

skiadowiska.

Wyzej opisane $rodki techniczne, a takze ustalone warunki realizacji przedsigwzigcia
zawarte w osnowie niniejszej decyzji pozwolg na ochrong érodowiska gruntowo-wodnego,
przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

W raporcie przedstawiono gospodarke odpadami na etapach budowy, eksploatacji
i likwidacji inwestycji. Gospodarowanie odpadami odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pozn. zm.).
Ustalono, ze na poszczegolnych etapach inwestycji bedg wytwarzane odpady, zarOwno
niebezpieczne, jak 1 inne niz niebezpieczne. Wytwarzane na poszczegdlnych etapach
przedsiewziecia odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi. Jezeli z
przyczyn technologicznych odzysk odpadéw nie bedzie mozliwy lub nie bedzie uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, odpady moga by¢ unieszkodliwiane. W
raporcie przedstawiono rodzaje odpadow, ktére beda unieszkodliwiane na przedmiotowej
kwaterze. Zgodnie z przepisami eksploatacja projektowanej kwatery rozpocznie si¢ po
zaprzestaniu przyjmowania odpadow oraz uzyskaniu zgody na zamkniecie obecnie
eksploatowanej kwatery. Wnioskodawca planuje unieszkodliwiac poprzez skladowanie
odpady o kodach: 02 01 04, 04 01 09, 04 02 21, 04 02 22,1502 03,1601 12,16 03 04,16 11
06, 16 81 02, 16 8 02, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82
17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 05 01,
19 05 02, 19 05 03, 19 0599, 19 12 12, ex 19 12 12,20 02 03, 20 03 02,20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 w lgcznej iloscl nieprzekraczajgcej 70 000 Mg/rok. Ponadto, na
planowanej do realizacji kwaterze bedzie prowadzony odzysk odpadéw o kodach: 01 04 08,
01 04 09, 10 01 01, 10 01 05, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 10 06,
10 10 08, 10 10 10, 10 12 08, 10 13 82, 16 01 03, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 19 09 02, 19 12 09, 20 02 02.
Wymienione wyzej odpady beda wykorzystywane w procesie odzysku poprzez budowg 1
ksztattowanie skarp i obwalowan na skladowisku, tworzenie warstw izolacyjnych i budowg

tymeczasowych drog manewrowych. Ponadto, do wykonania biezgcej okrywy rekultywacyjnej

oraz warstwy rekultywacyjnej wlasciwej wykorzystywane beda odpady o kodach: 10 01 01,
10 01 02, 10 01 15, 10 01 80, 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02.



Z przedstawionych materialow wynika, ze planowana inwestycja bgdzie spetniala wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523), w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktére moga by¢ sktadowane na
skladowisku odpadéw w sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2015r. poz. 110) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadow
do skladowania na skladowiskach. (Dz. U. z 2015r. poz. 1277). Przy =zalozeniu, ze
wnioskodawca bedzie realizowat planowane przedsigwzigcie zgodnie z zapisami w raporcie
i warunkami niniejszej decyzji inwestycja nie bedzie narusza¢ prawa w zakresie gospodarki
odpadami.

W raporcie i uzupeieniu przedstawiono oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza. Zroédiami emisji gazéw i pyléw na
terenie ZZO w Trzebani sa istniejgce ukiady wentylacji z trybuny sortowniczej w hali
technologicznej segregacji odpaddw, wentylacja technologiczna odprowadzajgca powietrze
z urzadzen technologicznych z hali suchej fermentacji oraz uktad wentylacji hali sortowni.
Dla powyzszych zrédel objetych pozwoleniem zintegrowanym wielkos¢ emisji przyjeto na
poziomie dopuszczalnym okreslonym w tym pozwoleniu. Dla pozostalych istniejgcych zrodet
emisji takich jak: instalacja do segregacji odpadéw, kompostownia odpadow zielonych oraz
plac do$wiezania osadéw pofermentacyjnych, instalacja do odzysku energetycznego biogazu
7 instalacji fermentacji oraz zrekultywowanej czgéci skladowiska, instalacji kotlowni gazowo-
olejowych, wielkos¢ emisji przyjeto na podstawie wniosku o wydanie pozwolenia i zgodnie
z raportem o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko z 2017 r. Jedynym zrédiem
emisji, jakie ulegnie zmianie jest ruch maszyn i pojazdéw obstugujacych sktadowisko.

W celu minimalizacji oddzialywania na powietrze atmosferyczne podczas eksploatacji
skladowiska kwatera skiadowania odpadéw posiadaé bedzie instalacj¢ do ujmowania
i odprowadzania gazu sktadowiskowego (studnie odgazowujace) z wylotami ponad
powierzchnie skladowanych odpadéw, z mozliwoscig ich sukcesywnego nadbudowania.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania gazu skladowiskowego w wysokim  stezeniu
zostanie zrealizowana instalacja do zagospodarowania biogazu w istniejgcej na terenie ZZ0
w Trzebani stacji gazmotoréw i/lub unieszkodliwiania gazu sktadowiskowego poprzez
spalanie w pochodni. Z wykonanych obliczen rozprzestrzeniania w powietrzu substancji
wprowadzanych do powietiza z ww. zrédel emisji wynika, iz emisje te nie bedg powodowac
przekroczenia dopuszczalnych wartosei odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych
czestosei przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 1. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87) oraz, ze beda dotrzymane standardy jakosci powietrza okreslone w rozporzadzeniu
7 dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U,
z 2012 r. poz. 1031), a w zwiazku z tym spelnione beda wymagania w zakresie ochrony
powietrza okreslone w przepisach.

Najblizsze tereny wymagajgce ochrony akustycznej, wymienione w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), znajduja si¢ w odleglosci ok. 500 m od
przedmiotowej dziatki i stanowig zabudowe jednorodzinng.

Jak wynika z informacji zawartych w raporcie w zwiazku z realizacjg planowanej
inwestycji nie pojawiag sie nowe zrédla hatasu, nastapi tylko zmiana lokalizacji Zrodet
istniejgcych, tj. kompaktor i tadowarka. Glownymi zrédiami hatasu na terenie przedsigwzigcia
sa: hala sortowni, hala suchej fermentacji. wentylatory dachowe zaplecza socjalno-
technicznego, wentylatornie, biofiltry, budynek energetyczny, agregat pradotwérezy, stacja



gazomotoréw, pochodnia, wentylator zbiornika biogazu oraz tadowarka, wozek widlowy,
przerzucarka kompostu, rozdrabniacz, sito bebnowe. W zwigzku z realizacjg planowanego
przedsiewziecia zmienig sie trasy przejazdow pojazdow cigzkich zwigzanych z transportem
odpadéw na projektowana kwatere. W ciagu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia
przewiduje si¢ przejazd maksymalnie 75 pojazdéw ciezkich oraz 40 pojazdéw lekkich.
Whioskodawca przewiduje w porze nocy znikomy ruch pojazdéw, shuzacych do transportu
wewnetrznego zwigzany z pracg instalacji segregacji odpadéw ( 1 pojazd, tadowarka, wozek
widlowy).

Dla powyzszych warunkéw w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania sig
hatasu w $rodowisku i wyznaczono poziom halasu emitowanego przez ZZO w Trzebani
w reprezentatywnych punktach imisji na granicy najblizszych terenéw chronionych.
7 zaprezentowanych obliczen wynika, ze halas zwigzany z dziatalnoscig skladowiska
odpadéw nie spowoduje przekroczenia dopuszezalnych pozioméw okreslonych w cytowanym
rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu na granicy najblizszych terenow
chronionych akustycznie.

Teren pod planowang inwestycje znajduje si¢ poza obszarem zagrozenia i ryzyka
powodziowego. Ponadto, inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach narazonych na osuwiska.
Na terenie przedmiotowego Zaktadu nie beds funkcjonowaé urzadzenia i instalacje, ktore
moglyby wplynaé¢ na zmiane temperatury lub innych elementéw charakteryzujgcych klimat.
Ponadto, biologiczne przetwarzanie odpadéw na terenie ww. zakladu oraz skladowanie
odpadéw poddanych stabilizacji wptywa pozytywnie na klimat, poprzez ograniczenie emisji
gazow cieplarnianych.

W zwiazku z tym, iz planowane przedsiewziecie stanowi instalacje skiadowania
odpadéw o zdolnosci przyjmowania ponad 10 Mg odpadéw na dobg oraz o catkowite]
pojemnosci ponad 25 000 Mg, na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 1., poz. 799 z p6ézn. zm.) oraz pkt 5 ppkt 4 zalgcznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), Wnioskodawca
przed rozpoczeciem eksploatacji bedzie zobowigzany do uzyskania zmiany pozwolenia
zintegrowanego lub uzysaknia nowego pozwolenia zintegrowanego. W zwigzku
z powyzszym, w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko przedstawiono poréwnanie
proponowanej techniki z najlepszymi dostgpnymi technikami (BAT).

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach obszaru chronionego
krajobrazu  ,,Krzywinsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami im. Gen. Dezyderego
Chlapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna-Gora”, w obrebie ktérego nie obowiazujg
obecnie przepisy wykonawcze. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony
o okolo 1,5 km obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Zachodnie Pojezierze Krzywinskie
PLH300014.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane przy granicy istniejgcego
skladowiska, poza terenem zabudowanym w sasiedztwie laséw i uzytkéw rolnych.
W péhocnej czesci dziatki o nr 21/6 znajduje si¢ linia wysokiego napigcia.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia opracowano waloryzacje —przyrodniczg
stanowigca zalacznik do raportu. Badania terenowe zostaly przeprowadzone w 2018 r.
Z informacji zawartych w waloryzacji wynika, ze cze$¢ potudniowa przedsigwzigcia sgsiaduje
z zakladem unieszkodliwiania odpadéw, cze$é pdocna z niewielkimi lasami i uzytkami
rolnymi (faki i grunty orne). Ponadto od strony pdinocnej, teren opracowania graniczy
z doling niewielkiego cieku, wokét ktérego utworzyl sie fragment wilgotnej 1gki i niewielki



ptat legu olszowego. Flora obszaru opracowania to W przewazajgce] czedci roslinnosc
ruderalna lub roglinnoéé pionierska wyksztalcona na terenach porolnych. Wystepujg tu
gléwnie zbiorowiska roslin wieloletnich klasy Artremisielea vulgaris. W ramach inwestycji
dojdzie do zajecia okolo 0,5 ha wilgotnej lgki, stanowiacej fragment wigkszego kompleksu
tak wyksztatconych w dolinie cieku, do Kktorego przylega bezposrednio fragment iggu
olszowego. Siedlisko to jest zlokalizowane poza terenem planowanego przedsiewzigcia i nie
zostanie zniszezone w trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia. Na terenie inwestycji
nie stwierdzono natomiast wystepowania tzw. siedlisk przyrodniczych i gatunkow
haturowych”. Nie stwierdzono réwniez wystepowania roslin 1 grzyboéw objetych ochrona
gatunkowa.

Nad haldg z deponowanymi odpadami stwierdzono zerujace mewy, kruki, gawrony,
kawki, szpaki i wréble. Ponadto teren ten jest réwniez penetrowany przez inne, glownie
synantropijne gatunki, takie jak: sierpowka, sroka, zieba, bogatka i kos. Stwierdzono rowniez
$lady zerowania dzika, a takze obecno$¢ lisa i sarny. Spoérod bezkregowedw stwierdzono
wystepowania gatunkéw pospolitych, nieobjetych ochrong gatunkows. Nie stwierdzono
obecnoscei nietoperzy ani miejsc, ktére zwierzeta te mogtyby wykorzystywa¢ jako schronienia
letnie i potencjalne miejsca zimowania. Nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkow ssakow i nie wyznaczono stalych szlakow migracji. Ze wzgledu na brak siedlisk
dogodnych dla ryb, nie prowadzono badan ichtiofauny. Na wilgotnej tace zgodnie z
informacja przedstawiona w raporcie stwierdzono wystepowanie 5-6 osobnikéw  zaby
trawnej, a w granicach legu olszowego oraz istniejacej hatdy z odpadami stwierdzono
obecnosé ropuchy szarej, ok. 10-15 osobnikow. W stosunku do ptazéw nie stwierdzono ich
miejsc rozrodu.

W granicach terenu przeznaczonego pod realizacjg inwestycji stwierdzono bytowanie
chronionych gatunkow prazow. W przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych, przed
rozpoczeciem prac wnioskodawca zobowigzany bedzie do uzyskania zezwolenie wiasciwego
organu na odstgpstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku do tych gatunkow
i rozpoczecia prac po przeniesieniu ich we wiasciwe dla danego taksonu siedlisko. Ponadto
natozono na Inwestora warunek, aby nie dopuszcza¢ do tworzenia sig zastoisk wodnych, ktore
moglyby stanowié atrakeyjne do zasiedlenia si¢ ptazow siedlisko.

W zwigzku z wystepowaniem w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacjl
przedsiewziecia cieku wodnego wraz z fragmentem legu olszowego nalozono warunek, aby
wzdiuz cieku dokonaé¢ nasadzen pasa izolacyjnego skladajgcego sig¢ z drzew i krzewow
gatunkow rodzimych, wlasciwych dla siedliska, celem stworzenia naturalnego buforu
oddzielajacego liniowy fragment naturalnego krajobrazu od nowej kwatery skladowiska
odpadow.

W raporcie zaproponowano dodatkowe warunki minimalizacji negatywnego
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze. takie jak: zastosowanie plotu
umozliwiajacego przemieszczanie sie malych zwierzat czy niezajmowanie zadrzewien tggu
olszowego i Iak wilgotnych (poza fragmentem zajgtym przez realizacje inwestycji) w trakcie
realizacji prac. Ze wzgledu na lokalizacje tych siedlisk poza miejscem planowanym pod
realizacje przedsiewziecia 1 brak stwierdzenia szlakow migracyjnych zwierzat w obrebie
inwestycji, odstapiono od zaproponowanych przez wykonawce raportu dodatkowych dziatan

minimalizujacych.

Krajobraz, w obrebie ktorego zlokalizowane zostanie przedsigwzigcie stanowi rozlegla,
uzytkowang rolniczo nizing, czg$ciowo zalesiong. Biorgc pod uwagg charakter
przedsiewziecia, jego lokalizacje w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego sktadowiska oraz
lokalizacje przedsiewzigcia w oddaleniu od terenow zabudowanych i obiektow krajobrazowo



atrakcyjnych uznano, ze realizacja i pézniejsza eksploatacja inwestycji nie bedzie miata
negatywnego wplywu na krajobraz i cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu
- Krzywinisko-Osiecki wraz z zadrzewieniami im. Gen. Dezyderego Chtapowskiego
i kompleksem lesnym Osieczna-Géra™. '

Majac na uwadze lokalizacje przedsiewzigcia w bezposrednim sagsiedztwie istniejacego
skladowiska odpadéw, jego charakter — rozbudowe istniejacego zakiadu unieszkodliwiania
odpaddw, nalozone warunki realizacji przedsigwziecia oraz przy zastosowaniu przepisow
ochrony gatunkowej zaréwno na etapie realizacji, jaki i eksploatacji inwestycji, nie
przewiduje sie znaczaco negatywnego oddzialywania inwestycji na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji na §rodowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioréznorodnos¢
rozumiana jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow, w szczegblnosei
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingeych oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji
lub izolacji siedlisk oraz zabwrzenia funkcji przez nie petnionych, a takze wpltywu na
ekosystemy — ich kondycje, stabilnos¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje 1 pelnione
funkcje w $rodowisku. Inwestycja nie powinna takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji
lub niewlasciwego wykorzystania zasobéw przyrodniczych, czy przyczyni¢ sig do
rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Ze wzgledu na lokalizacjg planowanej inwestycji
poza obszarami Natura 2000 nie nastgpi jej negatywne oddzialywanie na te obszary w
szczegolnodei na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszarow Natura
2000, integralnog¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami. Nie
stwierdzono réwniez negatywnego oddzialywania skumulowanego planowane] inwestycji na
rodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

Ze wzgledu na szczegélowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz stosowanych srodkéw majacych na celu minimalizacj¢ negatywnego
oddzialywania  przedsiewziecia na  $rodowisko, nie  stwierdzono koniecznosci
ponownego przeprowadzenia oceny —oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy 00S.

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic panstwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono roéwniez koniecznoscl przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Na podstawie zebranych dokumentow, wzigwszy pod uwage uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie i Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu, po dokonaniu analizy
raportu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko ustalono, ze przy
spelnieniu warunkéw zawartych w niniejszej decyzji, warunkéw przedstawionych w raporcie
oraz przy wykorzystaniu wszelkich mozliwych rozwigzan technicznych i technologicznych
zmierzajgcych do utrzymania standardow jakosci érodowiska, planowane przedsigwzigcie
spetni  wlasciwe wymagania higieniczno-zdrowotne, a realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Na kazdym etapie postepowania tutejszy organ zapewnil Stronom czynny udziat
w postepowaniu, a przed wydaniem decyzji zawiadomil strony o zgromadzonych
dokumentach i mozliwosci wypowiedzenia si¢ w sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko przed wydaniem decyzji
przeprowadzono procedure z udzialem spoleczenstwa. W wyznaczonym 30 dniowym
terminie nie wptynely do tutejszego urzedu zadne uwagi wnioski.



W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej shuzy stronie prawo wniesienia odwotlania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. Na podstawie art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania, strona moze przedstawi¢ oswiadczenie
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
i nie moze by¢ zaskarzona do sadu administracyjnego.

Otrzymuja za dowodem doreczenia:

Adresaci wg rozdzielnika (w aktach sprawy)

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniy,
Paristwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Lesznie,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu,

]
2
3.
4,  Marszatek Wojewddziwa Wielkopolskiego.



Zatgeznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy Osieczna
znak: GKOS. 6220.6.2018.4 z dnia 4 wrzesnia 2019 1.

Charakterystyka przedsiewziecia
Budowa nowej kwatery w ramach rozbudowy skiadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne iobojetne w Trzebani, gm. Osieczna.

Przedmiotem przedsiewziecia zakwalifikowanego na podstawie § 2 ust.l pkt 47,
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) do przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko jest wymagane obligatoryjne bedzie budowa nowej
kwatery w ramach rozbudowy skladowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojeine
w Trzebani, gm. Osieczna.

1.Planowane przedsiewzigcie:

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie podpoziomowo-
nadpoziomowej kwatery nr 2 skfadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne wraz
z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani,
gdzie obecnie znajduja sie: kwatera nr 1 sktadowiska odpadéw, instalacja segregacji
odpaddw, instalacja do biologicznego przetwarzania odpaddéw (fermentacja, stabilizacja
tlenowa, kompostowanie), instalacja wykorzystania biogazu, instalacja demontazu odpadow
wielkogabarytowych oraz instalacja magazynowania i demontazu odpadéw budowlanych.
Powierzchnia zabudowy kwatery nr 2 wynosi¢ bedzie ok. 6 ha. Przewidziano mozliwos¢
skltadowania odpadow do maksymalnej rzednej 119,12 m n.p.m. Pojemnos$¢ docelowa
projektowane] kwatery sktadowania odpadéw wyniesie do 600 000 m’. Kwatera zostanie
podzielona obwatowaniem wewnetrznym na dwa sektory eksploatacyjne A i B. Ponadto,
w ramach realizacji inwestycji wykonane zostang: system ujecia i odprowadzania wod
odciekowych, system ujecia i odprowadzania gazu sktadowiskowego (studnie odgazowujace
z mozliwoscig ich sukcesywnej nadbudowy oraz mozliwoscig podiaczenia na etapie
eksploatacji obiektu do istniejgcej stacji gazmotorow lub/i pochodni biogazu, w dostosowaniu
do rzeczywistych parametrow biogazu powstajacego na kwaterze) oraz droga dojazdowa,
technologiczna i p.poz. Budowa nowej kwatery wymaga rdwniez przebudowy istniejacego
wezta ssawno-tlocznego nr 26 wraz z infrastrukturg biogazowa. Ponadto, sktadowisko
zostanie wyposazone w monitoring wizyjny 1 o$wietlenie.

2.Rodzaj technologii:

Odpady beda unieszkodliwiane zgodnie z metodykg BAT. Odpady przeznaczone do
skladowania nie bedg zawieral frakeji latwopalnych, Kwatera zostanie wyposazona
w system ujecia gazu sktadowiskowego, w postaci studni odgazowujacych. W przypadku
stwierdzenia wystepowania gazu skladowiskowego w  wysokim stezeniu zostanie
zrealizowana instalacja do zagospodarowania biogazu w istniejgcej na terenie ZZO
w Trzebani stacji gazmotordw i/lub unieszkodliwiania gazu skladowiskowego poprzez
spalanie w pochodni. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie skladowiska odpadéw, odpady na biezgco beda przykrywane warstwami




izolujacymi. Na warstwy izolacyjne wykorzystywane bedg odpady o charakterze obojetnym
lub materialy niebedace odpadami. Wykorzystanie odpadéw na warstwy izolacyjne, drogi
technologiczne, do budowy skarp i obwalowan oraz biezacej rekultywacji skarp 1 zboczy
w ramach prawidlowej eksploatacji sktadowiska pozwoli ograniczy¢ wykorzystanie innych
surowcow. W procesie unieszkodliwiania odpadéw nie bedzie wykorzystywana woda. Paliwa
do pojazdéw mechanicznych bedg wykorzystywane jedynie w ilosci pozwalajgcej pojazdom
na osiagniecie optymalnego zageszczenia odpadéw. Unieszkodliwiane beda jedynie odpady,
ktérych nie ma mozliwosci poddania odzyskowi.

Biezgce analizy oddzialywania na $rodowisko istniejacego obiektu oraz obiektu po
planowanej rozbudowie o nowa kwatere nie wskazujg negatywnego oddziatywania oraz nie
powoduja przekroczen standardéw jakosci $rodowiska poza terenem, do ktorego prowadzacy
instalacje ma tytul prawny. Eksploatacja instalacji i urzadzen prowadzona bedzie zgodnie
z Instrukcja prowadzenia skladowiska odpadow i zapewni ograniczenie negatywnego
oddzialywania na $rodowisko. Po planowanej rozbudowie instrukcja zostanie zaktualizowana.

Odpady przeznaczone do skladowania bedg spelniaty kryteria okreslone w przepisach
dotyczacych kryteriéw oraz procedur dopuszezania odpadéw do sktadowania na sktadowisku
danego typu. Gléwny strumien sktadowanych odpadéw - stabilizat- odpad o kodzie 19 05 99
to frakcja wydzielona ze zmieszanych odpadéw komunalnych i poddana biologicznemu
przetworzeniu. Odpady o kodzie 19 12 12 to odpady po mechanicznym przetwarzaniu
odpadow, tzw. balast nienadajgcy sie do wykorzystania. Pozostate rodzaje odpadow
kierowanych do skladowiska bedg stanowily pozostatosci z wczesniejszego przetwarzania
odpadow lub odpady, ktére nie nadajg si¢ do odzysku.

Na skladowisku przewiduje sie przede wszystkim skiadowanie przetworzonych
odpadéw  pochodzenia komunalnego oraz odpadéw innych niz niebezpieczne.
Do skiadowania beda dopuszczone wylacznie odpady posiadajgce kartg charakterystyki oraz
spelniajace wymagania przepisow prawnych w zakresie kryteribw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do skiadowania na skiadowisku danego typu. Przywozone na
skladowisko odpady beda wazone. Sprawdzana tez bedzie ich zgodno$¢ z dostarczong
dokumentacja dolaczong do przywozonych odpadow i instrukcjg prowadzenia sktadowiska.
W przypadku zaistnienia niezgodnosci odpady nie bgdg przyjete na sktadowisk




