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adto na zaznaczonym terenie przebiega siec cieptownicza zasilajgca Korzonek (oznaczenie
AWG). S to rurociggi utozone na podporach, ktore przebiegajg wzdtuz ptotu po terenie GA
K SA. inie stanowig kolizji dla zaplanowanych prac rozbudowy drogi.

ociagi stanowiace odgatezienie wody grzewczej (oznaczenie ODG WG) przecinajgce droge
. nie naleza do GA ZAK S.A. - stanowig juz wiasno$¢ Gminy Bierawa.

na Kasowska — Technolog - Wydziat Sieci - Tel. +48 77 481 2565

olejne przeszkody - W zakresie uzgodnienia wystepuja kolizje z czynnymi kablami
-lekomunikacyjnymi.(oznaczone czarng przerywana linig w postaci prostokatéw i opisane

akze jako kolizje):

olizja nr 1

N przypadku braku przepustu, zabezpieczy¢ kable rurg AROT fi 110 dwudzielng na catym
Jdcinku prac + 1 m poza teren utwardzony.

Kolizja nr 3

W przypadku braku przepustu, zabezpieczy¢ kable rurg AROT fi 110 dwudzielng na catym
odcinku prac + 1 m poza teren utwardzony.

Kolizja nr 4

Zabezpieczy¢ kabel w catym zakresie prac rurg AROT fi 110 dwudzielna na catym odcinku prac
+1m poza teren utwardzony.

W przypadku kolizji nr 1inr3 kable sg pod drogg ,prawdopodobnie” w rurach ostfonowych, brak
informacji na temat gtebokosci.

Co do kolizji nr 4 brak informacji co do giebokoéci oraz rury osfonowe].

Sfawomir Strzelczyk - Specjalista ds. Ustug Telekomunikacyjnych - Biuro Teleinformatyki
Tel. +48 77 481-31-44

Tel. Kom. 723-186-972
Do powyzszej odpowiedzi, ze wzgledu na jej czytelnos¢, zataczamy naszg kopie mapy
sytuacyjnej w skali 1:500 z oznaczonymi miejscami kolizji, o ktorych piszemy w niniejszym

piSmie.
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Hos_zowski Tadeusz
Ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice

WARUNKI TECHNICZNE ,,USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowane] inwestycji:
,Rozbudowa drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 — 10+220”.

7 istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy: linii kablowej 0,4 kV na obwodzie ze stacji transformatorowej
Bierawa PZDL - kabel YAKY 4x120 mm? relacji RG w budynku PKP - RG w budynku
wielorodzinnym nr 2 przy ul. Gliwickiej w Bierawie.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a) zabudowy ZK1a przy $cianie budynku nr 2 przy ul Gliwickiej w Bierawie.

b) budowy linii kablowej YAKXS 4x120 mm? bezposrednio ze stnr 144/1/10 do
projektowanego ZK1a,

¢) wykonania wiz z proj. ZK1a do RG budynku nr 2.

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzgdzen: nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalno$ci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng iprawng
sktadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawic¢
do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacj¢ czasu

wylgczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnié cigglos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwércze.

10. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych naszej jednostki terenowej w Krapkowicachj, a nastepnie

oo~
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zglosi¢ celem dokonania odbioru roboét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych

powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w

branzy elektryczne;j,

przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca si¢,

aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.
Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.
Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Urewy,
w  ktérej  okreslono  zasady finansowania . wraz  z podzialem  obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

mapy geodezyjne

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Urmewa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Inkendyker, telefon: 77 8896310 e-mail:

Arkadiusz.Inkendyker@tauron-dystrybucja.pl.

Z powazaniem

Kopia:
1. ale-OME3 TAURON Dystrybucja S.A.
Od.z@ w Opolu -
Wydzial, -kspioataci
Peingmodnik

LA
Arkadiug Xi&endyker
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PHU ARCUS-2
Hoszowski Tadeusz

zanie i Serwis Ustug
ol Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice

do korespondencii: ul. Zeliwna 36
gosnkowskiego 20, 456-241 Opole 40-599 Katowice
@ 77 410 56 64 ; fax.: 77 455 20 20

Opole, 14 czerwiec 2016 r,

Numer pisma: 33216/TODDKA/P/2016/ZW
Temat: Warunki techniczne dotyczace rozbudowy DW 408 na odcinku Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220

gzanowni Panstwo,

4 odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow technicznych dotyczgcych rozbudowy DW 408 na odcinku
gerawa - Korzonek w km 74500 - 10+220 informujemy, ze planowana inwestycja koliduje i jest zlokalizowana w
| wsiedztwie infrastruktury teletechnicznej prawidiowo oznaczonej na zatgczonej dokumentacji, eksploatowanej

pzez ORANGE POLSKA S.A. Dwa kable biegngce wzdiuz drogi w okolicy skrajni po prawej i lewej stronie sg
kablami nieczynnymi i nie wymagajg zadnych dziatari zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem. Kabel oznaczony
ko t8 na mapie nie nalezy do OPL. Pozostate kable stanowig czynng infrastrukture teletechniczng eksploatowang
przez OPL.

W zwiazku z tym w razie potrzeby nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad
pzebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w
zkresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i, Wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych na podstawie wczesniej wydanych

warunkdw technicznych.
2. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor

zobowiagzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

8 Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

& W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

S Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

;’I‘“ﬂe P_alska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P igbiorcow pr d. przez Sad Rej y dla m st y
Wydzial Kraj Rejestru Sad pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kap! y 523 3937 072 437 zlotych
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-3 P* piyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
#* % Katowicach:

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach
przy ul. Francuskiej 101. Temat kanalizacji i kabli miedzianych prowadzi Adam Gorski tel. 32 257 53 49 |
Aneta Matkowska tel. 32607 70 22, natomiast temat kabla $wiattowodowego OPL prowadzi Grzegorz
Dusza tel. 519 124 868). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie:
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektemn, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscig. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentaciji.

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacii teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
Z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyijnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
Z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
f0zwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
Wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
Przekazania placy budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
SPrawowania Odptfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania Odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru  robdt przez
Pizedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
0zemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
OLSKa S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot. Szczegdty dotyczace
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. . 5 : . Wydziat Infrasir ry i Nieruchomodci
wadzenla nadzorow i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
ﬂ i/ ; ' Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
— V:L;szenlem wiasnosm ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom sciganial
W;adomlenle o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Francuska 101

40-506 Katowice

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in..
. informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e« harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentadii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu  przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazamem
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Zenon Wasiak
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Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127.

/m\ 45 — 231 Opole

Odpowiadajgc na pismo z dnia 4 pazdziernika 2016r., znak: 2221.28.2016.MP.51
(data wplywu 7 pazdziernika 2016r.) w sprawie okreslenia warunkéw geologiczno-
gémiczych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 408
na odcinku Bierawa - Korzonek w km 7+500 — 10+220”,

N
)
LW
)
—

informuje,

ze opiniowany rejon poloZony jest poza terenem gérniczym.

W zwiazku z powyzszym nie mozna wydaé zadanej opinii, gdyz zgodnie z art. 11d,
ust. 1 pkt. 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031) wlasciwy organ
nadzoru gérniczego uzgadnia warunki zabudowy tylko w odniesieniu do terenéw gérniczych.
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w km 7+500 - 10+220

Po przeanalizowaniu materialéw  nadestanych wraz z  pismem
znak WI1.2221.28.2016.MP.52 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie wydania opinii
w zwigzku z realizacjg zadania jak wyzej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami), Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, ze opiniuje pozytywnie
ww. przedsiewzigcie przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw.

1. Na wykonanie urzadzen wodnych, ujetych w art. 9 ustawy Prawo
wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 . poz. 145 z pdzniejszymi
zmianami), wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne.

2. Nalezy zachowa¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r.
z pbéZniejszymi zmianami).

‘ 3. Na obszarze planowanej inwestycji winna by¢ zachowana réwnowaga
¥ stosunkéw wodnych. Przede wszystkim nalezy umozliwi¢ naturalny :
kierunek sptywu wod powierzchniowych. i

1. ZPala
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