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1. WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami remontowymi:
- wymiana pokrycia z ptyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachy
trapezowej

T-14 RAL 7024 MAT wraz z obrébkami blacharskimi (budynek dwukondygnacyjny z
dachem

czterospadowym),
- roboty ciesielskie - wymiana otacenia,
- roboty murowe — udroznienie, oczyszczenie i przemurowanie uszkodzonych komindw i
obrébka blacharska ponad dachem,
- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz stropu nad pietrem budynku,
- roboty dekarsko — blacharskie, wykonanie podbitki potaci dachowych z blachy
trapezowej powlekanej o gr. 0,5 mm,
- wykonanie i montaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
- wykonanie instalacji odgromowej.
1.2.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna / S.T. / sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.0gdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania oraz zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej z
uwzglednieniem dokumentaciji kosztorysowej — przedmiaru robaot.
1.4.Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowacé na podstawie zasad okreslonych w umowie. Ptatnos¢ na
podstawie protokotu odbioru kohcowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podstawe ptatnosci — okresla umowa.
1.5.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgc w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy —
remontu
wraz ze wszystkimi warunkami.
Teren sktadowania materiatow do wbudowania wskaze zleceniodawca (teren ten winien
byé
zabezpieczony przez Wykonawce i na jego koszt).
Koszty zabezpieczenia terenu budowy — remontu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy — remontu w okresie
trwania
realizacji remontu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
1.6.Materiaty
Materiaty zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg i STWIOR oraz obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
1.7.Sprzet
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie
Z jego
przeznaczeniem i wymogami producenta.



Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu

technicznego i prawidtowosci dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
1.8.Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu, powinien by¢ dostosowany do
technologii wykonania elementu robat.

1.9. Kontrola robét

Przed przystgpieniem do wykonania wiasciwych robot zwigzanych z pokryciem potaci
dachu, nalezy sprawdzic:

- konstrukcje drewniang potaci dachowych,

- doktadnos¢ montazu elementéw wiezby dachowej i prostej linii potaci dachowych,
oraz oczy$cic i udrozni¢ przewody kominowe wentylacyjne.

1.10.0dbiér robét

Odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia dachowego. Odbior
koncowy

polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Oceny technicznej roboét, nalezy dokonac¢ w oparciu o odbiér korncowy przeprowadzony
komisyjnie.

Do odbioru nalezy zatgczy¢ aprobaty techniczne wyrobow oraz certyfikaty na materiaty,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, odpowiadajgcym wymaganiom
jakosciowym.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Roboty rozbiérkowe

a) rozbiorka instalacji odgromowe;j,

b) rozbiorka pokrycia potaci dachu z ptyt azbestowo — cementowych nie nadajgcych sie
do uzytku,

c) otacenia potci dachowych,

d) obrébek blacharskich,

e) komindw i gzymsu.

2.2. Ogdlne warunki robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe: w zwigzku z wystepujacym usuwaniem wyrobéw
zawierajacych azbest, nalezy wykona¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. Dz.U. nr
71 poz. 649.

Wykonawca zobowigzany jest zachowac przepisy BHP

W zwigzku z wystepujgcym usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest, nalezy
wykonac¢ prace zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 02.04.2004r. Dz.U. nr 71 poz. 649. Prace polegajgce na usunieciu
wyrobdéw zawierajgcych azbest, mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykonawcow
posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz
zatrudniajgcych pracownikow, przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy usuwaniu materiatdbw zawierajgcych azbest. Wykonawcy prac powinni
posiadac zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w ktérej powstajg odpady
niebezpieczne.

Wykonawca prac, polegajgcych na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest z obiektu,
zobowigzany jest do:

1. Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston.



2. Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniejszej niz 1,00 m przy stosowaniu oston.
3. Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci:
»UWAGA | Zagrozenie azbestem”
»,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”’
4. Zastosowanie odpowiednich srodkéw technicznych, celem zmniejszenia emis;ji
wiokien
azbestu.
Prace zwigzane z usuwaniem azbestu, muszg by¢ prowadzone w taki sposob, zeby
wyeliminowac¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowac pylenie do
dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu, regulowanych przepisami szczegotowymi,
zapewnienie tego wymaga:
1. Nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem
i utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caty czas pracy.
2. Odspajania materiatow — przykreconych ptyt wkretami, wytgcznie narzedziami
recznymi.
Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu —
winien
materiaty opakowac w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm. oznakowac zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia. Po wykonaniu prac polegajgcych na usunieciu
wyrobow
zawierajgcych azbest z obiektu, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi
obiektu
pisemnego oswiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem wtasciwych
przepisow
technicznych i sanitarnych, caty teren robot zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu.
Oswiadczenie, wtasciciel obiektu powinien przechowywacé przez okres co najmniej 5 lat.
Transport z miejsca usuwania do miejsca sktadowania zdemontowanych wyrobow — ptyt
zawierajgcych azbest, oznakowanych zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia,
odbywa sie
za zachowaniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej
z dnia 02.04.2004r. /Dziennik Ustaw nr. 71 poz. 649/.
2.3.Wywiezienie gruzu
Z terenu obiektu samochodami samowytadowczymi, na odlegtos¢ 5-20 km. Wybor
Srodkow transportu oraz metod transportu jak rowniez odlegtos¢, dostosowany do
technologii wykonania robét i rodzaju odpadéw i gruzu.
3.ROBOTY CIESIELSKIE
3.1. Roboty ciesielskie
- wymiana otacenia potaci dachowych,
- wykonanie przedtuzenia elementéw krokiew drewnianych o wymiarach w przekroju 8-
10 cm do 16-18cm,
- montaz deski czotowej o wymiarach 160-180/25 mm z tarcicy nasyconej pod obrobki
blacharskie - pas nadrynnowy, pod rynnowy,
- wymiana wytazu drewnianego na dach na wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o
wym.

86/86 cm z kotnierzem uszczelniajgcym dla pokry¢ falistych.



- szczegodtowe wymagania w zakresie wykonania, okreslajg aktualne Przepisy
Techniczno — Budowlane i obowigzujgce Polskie Normy.
4. ROBOTY MURARSKIE
4.1.Roboty murowe
- rozebranie gzymsu zelbetowego wokét budynku,
- przemurowanie istniejgcych komindéw z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi,
- oczyscic i udroznic¢ przewody kominowe,
- wykona¢ montaz kratek wentylacyjnych z PCV o wym. 140/140 mm.
5.ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
5.1. Roboty dekarsko — blacharskie, pokrycie i podbitki potaci
dachowych
- pokrycie pofaci dachu blachg trapezowg powlekang T14 gr, 0,5 mm (materiat
inwestora),
- obrobki blacharskie, kalenica i narozniki z blachy powlekanej o grub. min. 0,5 mm w
kolorze blachy trapezowej,
- podbitka potaci dachowych z blachy trapezowej powlekanej T7 gr, 0,5 mm,
- montaz uszczelki z pianki poliuretanowej pod blache trapezowag na pasie
nadrynnowym,

kalenicy i narozach,
- montaz taw i stopni kominiarskich,
- rynny dachowe metalowe o sr. 130-150 mm i rury spustowe metalowe o sr. 80-100
mm.
Sprawdzanie wygladu zewnetrznego pokrycia, ogledzin pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, sprawdzenie zamocowania blach na pokryciu. Sprawdzenie zamocowania
obrobek blacharskich oraz zawieszenia i regulacji rynien dachowych. Obrobki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci nachylenia potaci dachowych.
Powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej o gr min.0,5 mm. Potgczenie pokrycia
dachowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ wptyw odksztatceh dachu na elewacje
(np. przez zastosowanie obréobki dwuczesciowej).
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego wykonania
zabezpieczen przy kominach, wytazie dachowym i przy rynnach dachowych.
Rynny i rury spustowe metalowe.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci wymiarow, wykonania potgczen,
zachowania spadkéw. Sprawdzenie szczelnosci spadkéw moze by¢ wykonane poprzez
nalanie do rynien wody i kontrole jej sptywu.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wymiaréw,
potaczen,
umocowania w uchwytach, prostolinijnosci.
6.ROBOTY IZOLACYJNE
6.1. Roboty izolacyjne
- wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej z folii na istniejgcym i
oczyszczonym stropie na poddaszu,
- wykonanie utozenia dwuwarstwowej izolacji cieplej ze styropianu o grubosci jedne;j
warstwy 10cm (materiat inwestora).
7. REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
7.1. Remont instalacji odgromowej
Wykona¢ demontaz instalacji odgromowej do ztgczy z bednarka.



Materiaty, wyroby i urzgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ swiadectwa
jakosci

atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatdw dowolnego producenta, jest
zobligowany

do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej ST sg materiaty
wymienione

w pozycjach przedmiaru robot, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo
wymieniono

w ponizszych punktach:

7.2. Instalacja odgromowa - materialy.

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —
cynkowane lub

miedziowane.

Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg: cynkowane lub
malowane.

Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody
odprowadzajgce i uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat — prety stal ocynkowana
fi 8-10 mm.

7.3.Wykonanie robét instalacji odgromowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przekazaé Inwestorowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw
nie mogg

by¢ wbudowane. Wszystkie potgczenia roztgczne instalacji zwoddw i przewoddow
odprowadzajgcych zabezpieczy¢ smarem statym.

Wykona¢ nacigg przewoddw instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia
instalacji

w okresie zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody
poziome nie

mogg niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw
uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z
galwanicznym

pokryciem ochronnym.

Instalacje odgromowg pionowe wykonac:

- alternatywnie wykuc¢ bruzde w $cianach na rurke winidurowg $r. 20 mm, oraz wykonac
montaz rurki winidurowej w bruzdach na uchwytach,

- zamontowac przewody ocynkowane o sr. 8-10 mm w rurkach winidurowych lub
bezposrednio na Scianie budynku,

- zamontowac skrzynki kontrolne z PCV z deklem o wym. 140/140/150 mm do
wykonywania

potgczen kontrolnych drut-ptaskownik (w zaleznosci od sposobu wykonania montazu
zwodu pionowego),

- zatynkowac bruzdy w Scianie z rurkami winidurowymi i skrzynkami kontrolnymi,

- wykonac potgczenie ztgczeniowe do blachy trapezowej nad okapem z przewodem



ocynkowanym
$r. 8-10 mm,

- wykona¢ montaz masztow odgromowych kominowych o wysokosci h=1,4 mb

ocynkowanego lub miedziowanego na dachu z gotowymi kotwami. Powioka ochronna

miedziowana standardowo Zétta z potgczeniem z blachg trapezowa na ztgcza
typowego.

7.4. Kontrola jakosci instalacji odgromowej

a) Wszystkie elementy robét instalacji odgromowej podlegajg sprawdzeniu w

zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

— poprawnosci montazu,

— kompletnosci wyposazenia,

— poprawnosci oznaczania.

b) Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na

terenie RP oraz niezbedne, wymagane projektem certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia:

Badania i pomiary pomontazowe dotycza:

- sprawdzenia rezystancji instalacji

odgromowe].

Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe robot:

Dla skrzynek, ztgcz, wspornikow, przebi¢ — jedna sztuka.

Dla instalacji liniowych (przewody, uziomy, zwody i przewody inst. odgrom.) — jeden

metr.

Dla pomiaréow pomontazowych — jeden pomiar.

Inne jednostki obmiar (jeden kpl, jeden metr kwadratowy) wynikajgce z zastosowanych

norm jednostkowych KNNR i KNR. Odbiér robét. Przedmiotem odbioru sg roboty (w

zakresie zgodnosci z dokumentacjg i ilosci):

- po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacjg projektu — odbior koncowy.

Przy koncowym odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana

przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

- protokoty pomiarow elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jakosci materiatéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane

przepisami i zgdaniem Inwestora.

7.5. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2022r.
poz. 1225).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719.

Normy:

— PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne.

— PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Wybor

poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.



— PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.
Przewodnik B

— projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.
— PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.
— PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc¢
2.

Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
— PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
— PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
8. WYTYCZNE B.H.P.
- Nad wejsciami do budynku wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych.
- Ogrodzenie terenu, zastawy zabezpieczajgce uniemozliwiajgce dostep oséb
niezatrudnionych.
- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy — remontu w okresie
trwania realizacji remontu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
- Z uwagi na realizacje robét na wysokosci powyzej 5,00 m. kierownik budowy przed
przystgpieniem do robét, winien opracowac plan B.1.O.Z. oraz przeszkoli¢ pracownikéw
na
stanowisku pracy pod wzgledem B.H.P.
- Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosci oraz
powinni by¢ wyposazeni w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.
- Wykonawca prac jest obowigzany do zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania poprzez przeszkolenia
przez uprawniong instytucje zatrudnionych pracownikow w zakresie BHP pracy przy
usuwaniu azbestu oraz zapoznanie pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy
pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest z planem prac, a w szczegolnosci z
wymogami dotyczgcymi BHP w czasie wykonywania prac.



