Przedmiar robot

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Kod CPV:

1 2

A
D

1 | wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-010201-05-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0;25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.de
1km.Kategoria gruntu IIT

Charakterystyka Robot: Tablica: 0201

1.Wykonanie koparkg poczatkowego wykopu (wcinki)
na odktad

2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na
samochody

3.Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miare
postepu robdt

4.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych
rowkow odwadniajacych w wykopie

5.Przewoz ziemi samochodami i wyladunek w miejscu
wbudowania w nasyp lub na

odktad

6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

krotnosé= 1,00

m3

195,12

1. (10,20%22,0+12,60*8,0)*0,60

195,12

2.

0,00
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3

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-010310-02-060

Reczne wykopy ,ze zlozeniem urobku na odkiad. Grunt
kategorii I11.
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0310
1.0dspojenie gruntu
2.Pionowe i poziome przerzuty ziemi za ztozeniem jej
po jednej stronie wykopu
3.Wyr6wnanie na czysto skarp i dna wykopdéw
4.Wykonanie rowkéw odwadniajacych
Uwaga:
1.Naktady w tablicy obowiazuja przy wykonywaniu
wykopdéw ze skarpami pod
fundamenty, rurociagi, kolektory i obiekty oraz przy
wykonywaniu rowéw z
pozostawieniem ziemi na odkladzie
2.Naktady w tablicy przewiduja pozostawienie catej
ilo$ci ziemi na odkt adzie.
W przypadku odwiezienia urobku, naktady z tablicy
nalezy stosowac tylko do
ilo$ci ziemi pozostawionej na odkladzie
3.Naktady z tablicy mozna stosowa¢ réwniez do
wykopdéw o szerokosci dna powyzej
1,5 m do 3 m, przy odkladaniu urobku po obu stron ach
wykopu
4.Dla wykopow glebszych od 1,50 m stosuje si¢ naktady
dia cato$ci obmiaru
wykonywanych rob6t wynikajace z sumy naktadow dla
okreslonej kategorii
gruntu (np.dla wykopu o glebokosci 2,0 m w gruncie
kat.III z sumy naktadéw z
kol.02 i 06)
5.Pr zy sktadowaniu urobku po obu stronach wykopu o
szerokos$ci dna 1,5 m
stosuje si¢ wspotczynnik podany w tablicy 9909
6.Naktady podane w kol. 05 do 08 nalezy interpolowac
w zaleznosci od
rzeczywistej glebokosci.
krotnosé= 1,00

m3

18,64

1. 15,1443,50

18,64

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-010320-01-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0320

1.0dspojenie gruntu zlozonego na poboczu i
przemieszczenie go do wykopu

2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubos$ci 20
cm

krotnosc= 1,00

m3

133,76

1. 195,12+18,64-15,14-3,50-4,66-56,70

133,76

2. FUNDAMENTY I IZOLACJE FUNDAMENTOW
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4| wg nakladow Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci m3 15,14
rzeczowych do 0,6 m beton C16/20
KNR krotnos¢= 1,00
2-0210202-01-060
1. (6,09+6,19+0,53+4,32+7,18+0,50+6,45+0,50+5, 15,14
72+0,50+5,40+0,50+6,40*3,0)*0,40*0,60
5 | wg nakladow Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 m3 3,50
rzeczowych beton C16/20
KNR krotnosé= 1,00
2-0210203-01-060
1. 1,20%1,20*%0,40*%4,0+1,00%1,00*0,40*3,0 3,50
6 | wg raktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdw t 0,49
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,gladkimi o
KNR Srednicy 8-14 mm
2-0210290-0101-0 | krotnosé= 1,00
34
1. 0,31+0,025%7,0 0,49
7| wg nakladéw Podklady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu m3 4,66
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego C8/10
KNR krotnosé= 1,00
2-0211101-01-060
1. 15,14/0,40*0,10+3,50/0,40*0,10 4,66
8| wg nakladow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 15,60
rzeczowych cementowej
KNR krotnosé= 1,00
2-0210101-06-060
1. (6,19+0,63+0,50%4,0+6,09+4,32+7,18+6,45+5,7 15,60
2+5,40+6,80*3,0-0,25%8,0)*1,0*0,25
9 | wg naktadow Tynki zwykle II kategorii wykonane recznie, na scianach m2 62,40
rzeczowych plaskich
KNR krotnosé= 1,00
2-0210901-01-050
1. 15,60/0,25 62,40
10| wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z m2 62,40
rzeczowych emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza
KNR warstwa
2-0210603-01-050 | krotnosé= 1,00
1. 62,40 62,40
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11 | wg nakladow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2 62,40
rzeczowych metodq lekkq - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
KNR klejgcych. Przyklejenie plyt styropianowych gr, 12,0 cm
00-172609-01-050 | lamba =0,04W/mk do Scian
Charakterystyka Robét: Tablica: 2609
1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych do
$ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych
z grzybkami (kol.03-05)
4 Przetarcie przyklejonego styropianu papierem
$ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego
(kol.06, 07)
6.Przykiejenie katownikoéw w narozach wypuktych i
wyréwnanie zaprawa
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)
krotnosé= 1,00
1. 62,40 62,40
12 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2 62,40
rzeczowych kubelkowej izolacja pionowa
KNR krotnos¢= 1,00
2-0210607-02-050
1. 62,40 62,40
13| wg nakladow Ocieplenie scian budynkéw . Przyklejenie warstwy siatki m2 62,40
rzeczowych na Scianach
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 2612
00-232612-06-050 | 1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych do
$ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych
z grzybkami (kol.03-05)
4. Wyréwnanie ewentualnych nieréwnosci wie rzchniej
warstwy styropianu przez
zeszlifowanie nierowno$ci papierem $ciernym i
odpylenie (kol.01, 02)
5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego
(kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i
wyréwnanie zaprawa
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)
7.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.09)
krotnosé= 1,00
1. 62,40 62,40
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14| wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 62,40
rzeczowych mineral.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0931
00-230931-02-050 | 1.Ulozenie podkiadowej masy tynkarskiej (kol.01)
2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
3 Naniesienie zaprawy na podloze paca stalowg
4.Zatarcie paca z tworzywa sztucznego w celu
uzyskania zadanej faktury
5.Zabezpieczenie siatka lub folia przed deszczem lub
nadmiernym
nastonecznieniem
krotnos¢= 1,00
1. 62,40 62,40
15 | wg nakladow Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkiadzie m2 62,40
rzeczowych na $cianach plaskich wykonane recznie masq tynkarskq -
KNR tynk mozaikowy
2-02U0933-0103-0 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0933
50 1.Przygotowanie zaprawy
2.Narzucenie zaprawy szlachetnej na gotowy podktad
3.Zatarcie powierzchni tynku
4.Wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych w
loggiach, przeswitach i
wnekach
5.Naprawa tynkéw przy obrobkach biacharskich i po
zakotwieniu rusztowan
krotnosé= 1,00
1. 62,40 62,40
16 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy m2 15,60
rzeczowych asfalt.na tekturze nalepiku na gorgco taw
KNR fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
2-0210604-0101-0 | zaprawg.Roztwdr asfaltowy
50 krotnosé= 1,00
1. 62,40%0,25 15,60
3. ROBOTY PRZYZIEMIA
Kod CPV:
1 2 3 5
17 | wg nakladow Stupy zelbetowe prostokqtne (pod stropy monolityczne) m3 3,79
rzeczowych S1 B25
KNR krotmosé= 1,00
2-0210208-03-060
1. 0,35%0,35*%4,42*7,0 3,79
18 | wg nakladow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z m2 176,45

rzeczowych
KNR
2-0210107-01-050

betonu komdrkowego 600,0 wysokosci do 4,5 m i
grubosci 24 cm
krotnosé= 1,00
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L. 0,00
2. (6,85+17,36+0,24+0,24+19,62-0,24+7,0-0,12+6, 176,45
65%2,0+0,50%2,0)*3,35-3,90*2,60-2,40%2,10-3,9
0%2,60-1,90%2,60-1,20%2,10-3,60%2,60
19| wg naktadow Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 szt 3,00
rzeczowych cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR krotnosé= 1,00
2-0210126-01-020
1. 3,00 3,00
20| wg nakladow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez szt 5,00
rzeczowych nadprozy) w scianach o grubosci 1 cegly, z cegiel
KNR pojedynczych, bloczkow i pustakow
2-0210126-02-020 | krotnosé= 1,00
1. 5,0 5,00
21| wg nakladow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 17,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-0210126-05-040
1. 2,70%2,0+2,20*2,0+1,50*2,0+1,20%2,0%2,0 17,60
22 | wg naktadow Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3 2,76
rzeczowych 0,3 m, dwustronnie deskowane beton B25
KNR krotnosé= 1,00
2-0210211-01-060
1. 4,42%0,25*0,25*10,00 2,76
2. 0,00
23 | wg nakltadow Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dlugosci m3 1,08
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2
KNR beton B25 nadproza
2-0210210-03-060 | krotnos¢é= 1,00
1. 0,24*0,35*%(4,40*%2,0+4,10) 1,08
24 | wg nakladéw Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o m3 3,16
rzeczowych szerokosci do 30 cm beton C16/20
KNR krotnos¢= 1,00
2-0210212-12-060
1. (6,82+6,06+4,32+7,18+6,45+5,72+5,40+0,50%4, 3,16
0+6,60)*0,25*0,25
25 | wg nakiadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw t 1,26
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o
KNR Srednicy 8-14 mm
2-0210290-0201-0 | krotnosc= 1,00
34
1. 0,04*%(7,0+10,00)+0,026*2,0+0,024*1,0+0,29+0, 1,26
21
4. KONSTRUKCJA DACHU ,POKRYCIE,OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV:
1 2 | 3 5
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26 | wg nakiadow Belki i podciqgi zelbetowe o stosunku dlugosci m3 10,69
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2 poz.
KNR 3,01 3,1 beton B 25
2-0210210-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 0,35*%0,7*(0,35+6,18+0,35+6,19+0,35+7,35+0,3 10,69
54+0,69+0,35+6,18+0,35+6,19+0,35+7,35+0,35+
0,69)
27| wg nakladow Belki i podciqggi zelbetowe o stosunku dlugosci m3 3,40
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2
KNR poz. 5,0,2,0i 2,1 beton B25
2-0210210-02-060 | krotnosé= 1,00
1. 0,25*%0,40%(0,25+5,98+0,25+5,66+0,25+0,25+5, 2,31
31+0,25+4,61+0,25)
2. 0,25%0,50*(0,24+5,90+0,25+2,02+0,35) 1,10
28 | wg nakiladow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw t 0,85
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi o
KNR Srednicy 8-14 mm
2-0210290-0201-0 | krotnosé= 1,00
34
1. 0,191+0,191+0,087+0,101+0,070+0,21 0,85
29 | wg nakladow Montaz platwi z ksztaltownikéow HEB220i C120 t 3,69
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0102
KNR 1.Sorto wanie konstrukcji na sktadowisku
2-050102-04-034 | przyobiektowym
2.Transport konstrukcji ze skfadowiska
przyobiektowego do miejsca montazu
3.Scalenie konstrukeji (kol.02,03 1 08)
4.Zamocowanie do stupow i zdjecie drabin
montazowych
5.Montaz konstrukcji ze skreceniem na $ruby i regulacja
6.Wykonanie polaczen stykéw montazowych
7.Wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych
krotnosé= 1,00
1. 3,69 3,69
30| wg nakladow Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 3,68
rzeczowych szerokosci do 30 cm beton C16/20
KNR krotnosé= 1,00
2-0210212-12-060
1. (19,92+22,11)*0,25*0,35 3,68
31| wg nakladéw Sciany budynkéw z bloczkoéw z betonu komérkowego m2 39,17
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0107
KNR 1.Wymurowanie $cian z wykonaniem narozy
2-020107-02-050 | 2.Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych
(kol.01-06)
krotnosé= 1,00
1. (19,12422,11)*0,95 39,17
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32 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 0,37
rzeczowych przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
KNR krotnos¢= 1,00
2-0210406-01-060
1. 0,13+0,11+0,13 0,37
33 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 0,21
rzeczowych przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
KNR krotnosé= 1,00
2-0210406-02-060
1. 0,21 0,21
34 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie m3 521
rzeczowych zwykle o dlugosci ponad 4,5 m, przekrdj poprzeczny
KNR drewna do 180 cm2
2-0210408-05-060 | krotnosc= 1,00
1. 3,39+1,82 5,21
35 | wg nakladow Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej deska m2 2,61
rzeczowych okapowa
KNR krotnosé= 1,00
2-0210410-01-050
1. 16,30*0,16 2,61
36 | wg nakladéw Montaz wylazu dachowego 80*80*15 cm pokrycie z 2 kpl 1,00
rzeczowych pht poliweglanowych wielokomorowych gr. 10 mm i 16
KNR mm U=1,2W/m kw K , wyposazony w dwa silowniki
2-02U1027-01-090 | gazowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 1027
1.Przygotowanie okien do montazu
2.Montaz o$cieznic w uprzednio przygotowanych
otworach w dachu i pasowanie
okien
3.Montaz kohierzy uszczelniajacych i formowanie
fartuchéw otowianych
4.Uszczelnienie kohierzy
- 5.Zamocowanie profili
krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00
37| wg nakladow Wykonania obudowy kominéw wentylacyjnych dla 6,0 kpl 1,00
rzeczowych kanaléw fi 150 cm z plyty OSB na ruszcie drewnianym
AW2-090 pokrytym blachg ocynkowang
krotnosc= 1,00
1. 1,00 1,00
38 | wg nakladoéw Wykonania obudowy kominéw wentylacyjnych dla 4,0 kpl 1,00
rzeczowych kanaléw fi 150 cm z plyty OSB na ruszcie drewnianym
AW3-090 pokrytym blachg ocynkowang
krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
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39

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-051006-05-034

Montaz konstrukceji uzupelniajgcych z profili
zimnogietych pod lekkq obudowe. Konstrukcje obudowy
OB, OB2 analogia
Charakterystyka Robét: Tablica: 1006
1.Sortowanie konstrukcji na sktadowisku
przyobiektowym

2.Transport konstrukcji ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca montazu
3.Zamocowanie do konstrukcji nosnej

4. Wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych
krotnosé= 1,00

0,72

1. 0,33+0,39

0,72

40

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-220602-05-050

Obicie plaszczyzny dachu plytg OSB III gr. 25mm na
OB- analogia i OB
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0602
1.Przygotowanie materiatu drz ewnego i wykonanie
szkieletu do podwieszania

podsufitki (kol.01)
2.Przygotowanie i przybicie podsufitki do gotowego
szkieletu drewnianego

(kol.02-06)
krotnosé= 1,00

m2

258,65

1. 8,90%18,64+7,45%12,45

258,65

41

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-232612-01-050

Ocieplenie Scian budynkow. Przyklejenie plyt
styropianowychtwardych gr. 5 cm,do scian OBI, OB2,
Sciany attykowej
Charakterystyka Robét: Tablica: 2612
1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2 Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych do
$ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otwor6ow i osadzenie dybli plastikowych
z grzybkami (kol.03-05)
4.Wyr6ownanie ewentualnych nierdwnosci wie rzchniej
warstwy styropianu przez

zeszlifowanie nieréwnosci papierem $ciernym i
odpylenie (kol.01, 02)
5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego
(kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych i
wyréwnanie zaprawa

powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)
7.Zamocowanie listwy cokolowej (kol.09)
krotnos¢= 1,00

m2

103,87

1. 1,27%7,34%2,0+1,12*8,78+%2,0+(19,12+22,11)*1,

59

103,87
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42 | wg nakladow Reczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 103,87
rzeczowych akrylowego na scianach plask..na uprzednio
KNR przygotowanym podlozu faktura baranek
00-230931-02-050 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0931
1.Utozenie podktadowej masy tynkarskiej (kol.01)
2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
3 Naniesienie zaprawy na podloze paca stalowa
4.Zatarcie paca z tworzywa sztucznego w celu
uzyskania zadanej faktury
5.Zabezpieczenie siatka lub folia przed deszczem lub
nadmiernym
nastonecznieniem
krotnosé= 1,00
1. 103,87 103,87
43 | wg nakladow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej gr, 0,6 mm m2 2,07
rzeczowych lakierowanejz powlokq obustronng z poliestru
KNR krotnosé= 1,00
2-0210506-01-050
1. (7,34+8,78+1,27*2,0+1,12%2,0)*( 0,33* 0,30) 2,07
44 | wg nakladow Obicie plaszczyzny dachu plytg OSB I gr. 28 mm na m2 258,65
rzeczowych krokwiach - analogia
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
2-220602-05-050 1.Przygotowanie materiatu drz ewnego i wykonanie
szkieletu do podwieszania
podsufitki (kol.01)
2.Przygotowanie i przybicie podsufitki do gotowego
szkieletu drewnianego
(kol.02-06)
krotnosé= 1,00
1. 8,90*18,64+7,45%12,45 258,65
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45

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-220527-02-050

Krycie dachéw papq termozgrzewalng na podlozu
drewnianym papa modyfikowana SBS na osnowie z
widkien szklanych gr. 5,2 mm,papa podkiadowa
termozgrzewalna dwie warstwy,pierwsza mocowana
mechanicznie
Charakterystyka Robot: Tablica: 0527
1. Transport materialéw z magazynu przyobiektowego
na miejsce montazu
2 Krycie dachow drewnianych jedng warstwa papy
zwyklej (kol.02)
3.Przygotowanie podioza pod papy termozgrzewalne
4 Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej kanatowej
dkd, przyciecie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie
5.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy
6.Ulozenie izolacji termicznej ze styropianu
jednostronnie oklejonego na
lepiku
7 Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej,
podktadowej dkd, przyciecie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie
8.Przyklejenie papy do podloza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy
9.Rozwiniecie z rolki papy termozgrzewalnej dkd
wierzchnie go krycia,
przyciecie na wymiar i ponowne luzne zrolowanie
10.Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy
11.Montaz i obrobka kominkéw wentylacyjnych
krotnosé= 1,00

m2

258,65

1. 258,65

258,65 |

46

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-0210506-0201-0
50

Rézne obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm z blachy ocynkowanej o grubosci 0,35 mm
krotnosé= 1,00

m2

57,18

1. (19,22+22,11)%0

,70+(18,49+18,49+8,83+8,94+1

2,28+12,28+7,42%2,0)%0,30

57,18

47

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-0210508-0401-0
40

Rynny dachowe pdlokrqgle o Srednicy 15 cm z blachy
ocynkowanej grubosci 0,6 mmobustronnie powlekanej
poliestrem

krotnosé= 1,00

m

16,28

1. 8,83+7,45

16,28
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48 | wg nakladéw Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55 m 6,60
rzeczowych mm,okrqgle o Srednicy 12 cm.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0510
2-020510-0301-04 | 1.Przygotowanie, zaloZenie i umocowanie rur
0 spustowych do uprzednio
osadzonych kotkéw
2.Wykonanie zalaman oraz potaczen z rura zeliwna
deszczowa lub wykonanie
kolanka
krotnosé= 1,00
1. 3,30*%2,0 6,60
49| wg nakladow Konstrukcje rusztéw z podwaojnych ksztattownikow m2 192,22
rzeczowych metalowych - analogia
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 2007
2-022007-04-050 | 1.Wytrasowanie siatki rusztu na podlozu
2.Przycigcie elementéw rusztu
3.Montaz elementow rusztu do podioza przez
wstrzelenie kotkami stalowymi
4.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
5.Regulacja naciagu zawiesi (kol.03,04)
krotnosé= 1,00
1. 6,61%(5,31+0,25%2,0+4,61+0,23+2,55+1,01+3,1 192,22
5)+(4,32+1,66+5,67)*6,65
50| wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z welny m2 199,22
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho na ruszcie
KNR stalowym. Jedna warstwagr 10 cm(Lambda = 0,040
2-0210613-03-050 | W/mK)
krotnosc¢= 1,00
1. 199,22 199,22
51| wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z welny m2 199,22
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho. Druga warstwa
KNR gr 15 em (lambda=0,40 W/mK) miedzy krokwiami
2-0210613-04-050 | krotnos¢é= 1,00
1. 199,22 199,22
52 | wg nakladow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 199,22
rzeczowych konstrukcji drewnianej
KNNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0604
20604-020-050 1.0czyszczenie podioza
2.Ulozenie izolacji poziomej podsadzkowej
3.Uloz enie izolacji poziomej i pionowej
4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji
drewnianych
krotnosé= 1,00
1. 199,22 199,22
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53

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U0529-01-050

Podsufitka z blachy stalowej ocynkowanej trapezowg
TP7 na latach drewnianych-analogia

Charakterystyka Robot: Tablica: 0529
1.Wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworéw w

blachach

2.Przyciecie, dopasowanie i umocowanie blach
3.Uszczelnienie stykow

krotnosé= 1,00

m2

55,84

1. 19,22%2,10+22,1

1*0,70

55,84

54

wg nakladéw
rzeczowych

KNR
2-02U0410-04-050

Olacenie polaci dachowych latami z tarcicy nasyconej
38x50 mm pod podsufitke analogia
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0410

1.Przybicie desekna styk (kol.01)

2.Przycigcie desek przy krokwiach naroznych lub
koncowych (kol.01)

3.Przybicie deski czolowej

4.Przybicie tat (kol.02-04)

5.Przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub
koncowych (kol.02-04)

6.Wykonanie i osadzenie wylazow dachowych
(kol.01-04)

7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych
(kol.01-04)

8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko
(kol.05)

krotnosé= 1,00

"

m2

55,84

1. 55,84

55,84

5. STOLARKA ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA

Kod CPV:

2

3

55

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-191024-05-050

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2
obsadzone na kotwach stalowych, oszklone tréjszybowe
wypetnione argonem,kolor profili uzgodnic z
Inwestorem,wsplczynnik przenikania ciepla
U=0,90(W/m kw K),wyposazy¢ w 2 lufciki uchylne
otwioerane silownikiem z napedem elektrycznym z
przelgcznikiem montowanym na scianie
Charakterystyka Robot: Tablica: 1024-

1.Montaz o$cieznicy

2.0bsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa

3.Zawieszenie skrzydel wraz z regulacja

4.0Oszklenie na budowie

krotnosé= 1,00

m2

31,59

1. 3,90%2,70*3,0

31,59
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56

wg nakladoéw
rzeczowych

KNR
00-191024-05-050

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2
obsadzone na kotwach stalowych,oszklone tréjszybowe
wypelnione argonem,kolor profili uzgodnié z
Inwestorem,wsplczynnik przenikania ciepla’
U=0,90(W/m kw K),wyposazy¢ w 2 lufciki uchylne
otwioerane silownikiem z napedem elektrycznym z
przelgcznikiem montowanym na Scianie
Charakterystyka Robot: Tablica: 1024

1.Montaz o$cieznicy

2.0bsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa

3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja

4.0szklenie na budowie

krotnosé=1 ,00

m2

5,13

1. 1,90%2,70

5,13

57

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-191024-05-050

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2
obsadzone na kotwach stalowychz drzwiami wyposazone
w dwa zamki,pochwyt z rury ze stali nierdzewnej 1000/fi
30 mm drzwiowt, oszklone tréjszybowe wypetnione
argonem, kolor profili uzgodnic z
Inwestorem, wsplczynnik przenikania ciepla
U=0,90(W/m kw K)

Charakterystyka Robdt: Tablica: 1024

1.Montaz o$cieznicy

2.0bsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa

3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja

4.0szklenie na budowie

krotnosé=1 ,00

m2

6,48

1. 2,40*2,70

6,48

58

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02W0135-02-02
0

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o di. 3,90
Charakterystyka Robot: Tablica: 0135
1.Wykucie gniazd i bruzd
2.Ustawienie i obsadzenie elementéw
3.Naprawa tynku (kol.01-02)
Uwaga:
W ilosciach zaprawy podanych w kol.01 i 02
uwzgledniono zaprawe na
naprawe tyn kow.
krotnosé= 1,00

szt

3,00

3,00
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59| wg nakladow Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o szt 1,00
rzeczowych dtugosci 1,90 m
202W-0135-102-0 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0135
20 1.Wykucie gniazd i bruzd
2.Ustawienie i obsadzenie elementow
3 Naprawa tynku (kol.01-02)
Uwaga:
W ilo$ciach zaprawy podanych w kol.01 i 02
uwzgledniono zaprawe na
naprawe tyn kow.
krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00
60 | wg nakladéw Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o szt 1,00
rzeczowych dlugosci 2,40 m
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0135
2-02W0135-02-02 | 1.Wykucie gniazd i bruzd
0 2.Ustawienie i obsadzenie elementow
3 Naprawa tynku (kol.01-02)
Uwaga:
W ilo$ciach zaprawy podanych w kol.01 i 02
uwzgledniono zaprawe na
naprawe tyn kow.
krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00
61| wg nakladow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe z naswietlem m2 3,56
rzeczowych obsadzone na kotwach stalowych, oszklone tréjszybowo
KNR U=0,90(W/m2 K),kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
00-191024-07-050 | wyposazone w 2 zamki,pochwyt drzwiowy z rury 1000/30
mm ze stali nierdzewnej
Charakterystyka Robot: Tablica: 1024
1.Montaz o$cieznicy
2.0Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
4.0szklenie na budowie
krotnosé= 1,00
1. 1,32*2,70 3,56
62 | wg nakladow OScieznice drewniane wykorniczone regulowane m2 14,56
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1104
KNNR 1.0 bsadzenie oscieznic (kol.01-02)
21104-020-050 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
3.0Obicie opaskami i ¢wieré¢watkami (kol.02)
krotnosc¢= 1,00
1. 2,05%0,90%(2,0+3,0+1,0+1,0)+0,80*2,05*1,0 14,56
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63 | wg nakladow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, m2 14,56
rzeczowych fabrycznie wykoviczone,dwie zawiasy srebrne, zamek
KNNR zasuwkowy , wypelnienie skrzydla plastrem miodu
21103-010-050 skrzydlo pokryte lakierem wodnym UV
Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosc= 1,00
1. 0,90*2,05*%(5,0+1,0+1,0)+0,80*2,05*1,0 14,56
6. PODLOZA I POSADZKI
Kod CPV:
1 2 3 5
64 | wg nakladow Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materialow - z m3 56,70
rzeczowych piasku
KNR krotnosé= 1,00
2-0211101-0702-0
60
1. (6,45%17,59+5,97%6,50+5,65%6,50)*0,39 56,70
65 | wg nakladéw Podklady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu m3 18,90
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego beton C8/10
KNR krotnosé= 1,00
2-0211101-01-060
1. (56,70/0,30)*0,10 18,90
66 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 190,17
rzeczowych polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
KNR podposadzkowa
2-0210607-01-050 | krotnos¢= 1,00
1. 190,17 190,17
67 | wg nakladéw Izolacje cieplne na sucho z piyt styropianowych EPS150 m2 190,17
rzeczowych lambda =0,036 W/mkw K gr. 12 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210609-03-050
1. 190,17 190,17
68 | wg nakiadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki zbetonu C16/20 m2 190,17
rzeczowych grubosci 20 mm, zatartej na ostro
KNR krotnosé= 1,00
2-0211102-01-050
1. 190,17 190,17
69 | wg nakladow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 m2| 1141,02
rzeczowych Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
KNR krotnosc= 1,00
2-0211102-03-050
1. 190,17*%6,0 1141,02
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70 | wg nakladow Posadzki cementowe wraz z cokolikami. Doplata za m2 190,17
rzeczowych zbrojenie posadzki siatkq stalowq z drutu fi3,0 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-0211106-07-050
1. 190,17 190,17
71 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych m2 145,87
rzeczowych antyposlizgowych,na zaprawie klejowej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1119
2-02U1119-10-050 | 1.0czyszczenie podicza
2.Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
3.Sortowanie ptytek
4 Przygotowanie masy klejacej
5.Przyciecie, dopasowanie i utozenie pt ytek na
zaprawie klejowej "ATLAS"
6.0brobienie wnek, przejsé, pilastrow itp.
7.Wypeknienie spoin zaprawa
8.0czyszczenie posadzek
krotnosé= 1,00
1. 190,17-32,20-12,10 145,87
72 | wg naktadow Cokoliki z plytek terakotowych 10cm cm na zaprawie m 71,63
rzeczowych klejowej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1123
2-02U1123-03-040 | 1.Przyciecie tynku i oczyszczenie podtoza
2.Sortowanie plytek
3.Przygotowanie masy klejacej
4 Przyciecie, dopasowanie i utozenie plytek na zaprawie
klejowej "ATLAS"
5.Wyrobienie zataman
6.Wypehienie spoin zaprawa
8.0czyszczenie plytek
krotnosé= 1,00
1. 46,33+60,08-5,67%2,0-6,65%2,0-3,45%2,0-1,62*2 71,63
,0
73 | wg naktadow Posadzki z wykltadziny rulonowej PVC z pokryciem z m2 43,01
rzeczowych poliuretanu PUR , grubosci min. 2 mm, wykladzina
KNR heterogeniczna do obiektéw o bardzo duzym nagzeniu
2-0211112-0101-0 |ruchu, klasa Scieralnoséi T, z cokoem wlozonym na
50 Sciany
krotnosé= 1,00
1. (6,65+0,30)*(5,67+0,30)+(1,62+3,45)*2,0*0,15 43,01
74 | wg nakladow Zgrzewanie wykladzin rulonowych m2 43,01
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-0211112-09-050
1. 43,01 43,01

7.ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
Kod CPV:
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75 | wg nakladow Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub m2 60,75
rzeczowych gazobetonowych
KNR krotnosé= 1,00
2-0210121-03-050
1. (2,0+2,0+0,92+3,08+4,32+4,32+1,54+3,45+1,62 60,75
)*3,0-0,90%2,0*5,0
76 | wg nakladow Tynki zwykie 111 kategorii Scian i stupdw, wykonywane m2 297,95
rzeczowych recznie
KNR krotnosé= 1,00
2-0210803-03-050
1. 176,45+60,75%2,0 297,95
77 | wg naktadow Tynki zwykle I kategorii oSciezy o szerokosci 20-cm i m2 9,94
rzeczowych powierzchni otworéw ponad 3 m2, wykonywane recznie
KNR krotmosé= 1,00
2-0210810-03-050
1. (2,70%2,0+3,90)*0,20%3,0+(2,70%2,0+1,90)*0,20 9,94
+(2,70*2,0+2,40)*0,20+(2,70*2,0+1,32)*0,20
78 | wg naktadow Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 190,17
rzeczowych wypelnieniem plytami z widkien mineralnych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 2702
2-02U2702-01-050 | 1.Wytrasowanie siatki rusztu na podtozu
2.Montaz elementéw rusztu do podioza
3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
4.Wypehienie rusztu ptytami
krotnos¢= 1,00
1. 190,17 190,17
79 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami glazurowanymi na zaprawie m2 58,49
rzeczowych klejowej
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0838
2-02U0838-04-050 | 1.Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni
2.Przygotowanie masy klejowej
3.Przyciecie i dopasowanie ptytek
4 Ulozenie plytek na zaprawie klejowej "ATLAS" z
obrobieniem wnek i osciezy
5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
krotnosc¢= 1,00
1. (2,0+2,0+2,0+2,0+0,30+1,55+2,21+1,98+2,0+2, 58,49
0+0,92+0,92+0,90)*3,0-0,90*2,0*3,00-0,80*2,0
+2,10*1,50
80| wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na m2 249,40
rzeczowych Scianach tynkowanych w pomieszczeniach
KNR krotnos¢= 1,00
2-02U2013-01-050
1. 297,95+9,94-58,49 249,40
81| wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podlozy m2 249,40
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng
KNR krotnosé= 1,00
2-0211505-03-050
1. 249,40 249,40
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8. ELEWACJE I ROMOTY OCIEPLENIOWE

Kod CPV:
1 2 3 4 5
82 | wg nakladow Tynki zwykie III kategorii wykonane recznie na scianach m2 176,45
rzeczowych plaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)
KNR krotnosé= 1,00
2-0210902-01-050
1. 176,45 176,45
83 | wg nakladow Tynki zwykie 111 kategorii wykenane recznie. Oscieza o m2 5,97
rzeczowych szerokosci do 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210902-03-050
1. (2,7043,90+2,70)*0,12*3,0+(2,70*2,0+1,90)*0,1 5,97
2+(2,70%2,0+2,40)*0,12+(2,70%2,0+1,32)*0,12
84 | wg nakladow Docieplenie scian z gazobetonu plyt.styropian gr. 15 cm m2 173,10
rzeczowych lambda=0,040 W/mK przy uzyciu gotowej zaprawy
KNR klejgcej,z przygotow.podloza,recznym wykon.wyprawy
00-232614-01-050 | elewac.-tynk akrylowy faktura baranek
Charakterystyka Robdt: Tablica: 2614
1.0czyszczenie podloza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podloze i
zmniejszajace nasiakliwos¢
3.Zamocowanie listwy cokolowe;j
4 Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych
6.Wyréwnanie powierzchni styropianu przez
zeszlifowanie nier6wnosci papierem
$ciernym i odpylenie
7.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych
w ilo$ci 4 szt. na 1 m2
powierzchni docieplanej
8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z widkna
szklanego
9.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuklych i
wyrdéwnanie zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy (kol.10)
10.Naniesienie na podloze podktadowej masy
tynkarskiej
11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej
mieszanki
12.Naniesienie zaprawy na podioze paca stalowg
13.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez
zatarcie lub zagladzenie
paca z tworzywa sztucznego
14.Ostanianie gotowego tynku przed opadami
atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki
krotnosé= 1,00
1. 173,10 173,10

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
str 20




2

3

85

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-232614-0410-0
50

Docieplenie oSciezy z gazobet.szer.do
15cm,phyt.styropian. przy uzyciu gotowej zaprawy klej.z
przygot.podloza,recz.wykon.wyprawy elew.-tynk
akrylowy faktura baranek
Charakterystyka Robét: Tablica: 2614
1.0czyszczenie podloza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podfoze i
zmniejszajace nasigkliwosé
3.Zamocowanie listwy cokolowej
4 Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych
6.Wyr6éwnanie powierzchni styropianu przez
zeszlifowanie nierdwnosci papierem
$ciernym i odpylenie
7.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych
w ilosci 4 szt. na 1 m2
powierzchni docieplangj
8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z wiékna
szklanego
9.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i
wyrownanie zaprawa
powierzchni przyleghych do narozy (kol.10)
10.Naniesienie na podtoze podkladowej masy
tynkarskiej
11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej
mieszanki
12 Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa
13.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez
zatarcie lub zagtadzenie
paca z tworzywa sztucznego
14.Ostanianie gotowego tynku przed opadami
atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki
krotnosé= 1,00

m2

13,43

1. 5,97/0,12*%0,27

13,43

86

wg nakladéw
rzeczowych

KNR
2-020506-0201-05
0

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej
powlekanej,grubosci 0,50 mm przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25 cm.- podokienniki zewnetrzne
Charakterystyka Robot: Tablica: 0506
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kotki
pokry¢ bez wzgledu na rodzaj
pokrycia
2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrébkach
3.Wykonanie wpustéw gzymsowych
4.0Obrobienie podpérek
5.Wykonanie i zalozenie rur wentylacyjnych dtugosci 2
m,fi 20 cm z podkfadem,
kotnierzem i kotpakiem
krotnosé= 1,00

m2

5,44

1. 0,40*%(3,90*3,0+1,90)

5,44
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3

87

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-120830-11-050

Licowanie stupéw, kolumn prostokqgtnych i
wielobocznych plytkami o wymiarach 40x40 cm
ukladanych na klej metodg kombinowang
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0830
1.Przygotowanie podioza poprzez usuniecie warstw
zwietrzatych, wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i
ewentualne nawilzenie

(kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujgcej
4.Smarowanie plytek masa klejaca (metoda

kombinowana)

5.Ulozenie piytek
6.Spoinowanie plytek
7.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

krotnosé= 1,00

m2

32,83

1. 0,35%4,00*%3,35*

7,0

32,83

88

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120830-01-050

Przygotowanie podloza do licowania stupow, kolumn
prostokginych i wielobocznych z ptytek uktadanych na
klej

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0830

1.Przygotowanie podtoza poprzez usuniecie warstw

zwietrzatych, wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i

ewentualne nawilzenie

(kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4 .Smarowanie ptytek masa klejaca (metoda

kombinowana)

5.Utozenie plytek
6.Spoinowanie ptytek
7.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

krotnosé= 1,00

m2

3,00

1. 3,0
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3

89

wg nakladow
rzeczowych
KNR

00-232612-08-040

Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem
metalowym
Charakterystyka Robdt: Tablica: 2612
1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przyciecie 1 przyklejenie plyt styropianowych do
$ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych
z grzybkami (kol.03-05)
4.Wyrownanie ewentualnych nieréwnosci wie rzchniej
warstwy styropianu przez
zeszlifowanie nierdwnos$ci papierem $ciernym i
odpylenie (kol.01, 02)
5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego
(kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i
wyréwnanie zaprawa
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)
7.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.09)
krotnos¢= 1,00

n

=

93,80

1. 3,35*%4,0*7,0

93,80

9. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Kod CPV:

2

3

90

wg nakladow
rzeczowych
KNR

2-250205-02-050

Rozebranie wiat stalowych o konstrukcji
rozbieralnej-przenosnej -wiata na rowery
Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

Dla kol.01:

1.Wykopanie dotow fundamentowych
2.0deskowanie z rozbidrka stop fundamentowych
3.Betonowanie fundamentow

4.Montaz z gotowych, skreconych na sruby elementéw
szkieletu i ptatwi dachowych

5.Pokrycie dachu blacha trapezowa

Dla kol.02:

1.Rozbioérka dachu i konstrukeji wiaty
2.0dkopanie fundamentow

3.Rozbidrka fundamentow betonowych
4.Zasypanie dolow 1 wyréwnanie terenu
5.Ulozenie materialow z rozbiorki na wskazanym
miejscu z przygotowaniem do

wywiezienia
krotnosé= 1,00

m2

18,00

1. 10,00*1,80

18,00
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3

91

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-250205-01-050

Budowa wiat stalowych o konstrukcji
rozbieralnej-przenosnej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

Dla kol.01:

1.Wykopanie dotéw fundamentowych
2.0deskowanie z rozbidrka stop fundamentowych
3.Betonowanie fundamentow

4 Montaz z gotowych, skreconych na $ruby elementow
szkieletu i ptatwi dachowych

5.Pokrycie dachu blacha trapezowa

Dla kol.02:

1.Rozbiorka dachu i konstrukcji wiaty
2.0dkopanie fundamentéw

3.Rozbiorka fundamentow betonowych
4.Zasypanie dotéw i wyréwnanie terenu
5.Ulozenie materialéw z rozbidrki na wskazanym
miejscu z przygotowaniem do

wywiezienia
krotnosé= 1,00

m2

18,00

1. 18,00

18,00

92

wg nakladéw
rzeczowych

KNR
2-020204-01-060

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne
Charakterystyka Robot: Tablica: 0204
1.Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z
obsadzeniem dybli
2.Ulozenie i zageszcz enie betonu wraz z
obetonowaniem elementéw stalowych i
wyrdéwnaniem powierzchni

3.Usunigcie deskowan

4 Pielegnowanie betonu

krotnosé= 1,00

m3

6,00

1. 1,0*%1,0*0,60*10,00

6,00

93

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-020290-0101-03
4

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw
i budowli pretami stalowymi okrgglymi, gladkimi fi od
8-14 mm.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0290

1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow do
zbrojenia betonu

2.Cigcie pretow

3.Giecie pretow

4 Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca
montazu

5.Montaz zbrojenia
krotnosé= 1,00

0,08

1. 0,08

0,08
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94 | wg naktadow Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm ,na m2 34,00
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
KNR wypelnieniem spoin zaprawq cementowgq
00-110322-03-050 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0322
1.Roz$cielenie podsypki na wyprofilowanym podiozu
2.Wyrdwnanie utozonej podsypki szablonem
3.Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem
recznym
4. Wymiana popekanych kostek podczas ubijania
5.Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci
nawierzchni
6.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z
przygotowaniem zaprawy
7.Pielegnacja nawierzchni przez piaskiem i polewanie
woda
krotnosé= 1,00
1. 34,00 34,00
95 | wg nakladow Podsypka piaskowa gr. 5,0 cm.Sposob zageszczania m3 1,70
rzeczowych reczny
KNKRB Charakterystyka Robot: Tablica: 0102
060102-04-060 Dla kol.01-03:
1.Sprawdzenie profilu oraz uzupekiajace wyréwnanie
podioza
2 Rozscielenie piasku warstwami
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie poszczegdlnych warstw z polewaniem
woda
Dla kol.04-07:
1.Sprawdzenie profilu oraz uzupetiajace wyréwnanie
podtoza
2.Re czne przygotowanie podsypki cementowo -
piaskowej i dostarczenie w
miejsce wbudowania
3.Rozécielenie podsypki piaskowej i cementowo -
piaskowej
4.Zageszczenie podsypki z polewaniem woda
krotnosé= 1,00
1. 34,00*%0,05 1,70
96 | wg naktadéw Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 1 kpl 1,00
rzeczowych miejsca parkingowego dla pojazdu osoby
AWS5-090 niepelnosprawnej
krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
97 | wg nakiadow Wyposazenie budynku w gasnice o poj. 3 dm3 srodka szt 2,00
rzeczowych gasniczego
AW6-020 krotnosé= 1,00
1. 2,00 2,00
98 | wg naktadow Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szt 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW7-020
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