Przedmiar robot

Nazwa budowy: REMONT BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SLESINIE
W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU I STOLARKI
Adres budowy: ul. Mlodziezowa 1, 62-561 Slesin

Obiekt: BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. REMONT POKRYCIA DACHU- CZESC ZACHODNIA
Kod CPV:
1 2 3 4 5

wg nakladow Rozebranie pokrycia z plyt blachy m2 712,30

rzeczowych dachéwkopodobnej-analogia

KNR krotnosé= 1,00

4-0110511-02-050

1. (8,0+11,0+6,50+0,69+2,48+1,10)*12,10-9,0%2,0%0,88 332,01
-2,0%0,88%4,0-2,0%0,38%3,40-1,0%1,50%0,38-1,0%2,1*
0,38-1,0-1,0*0,38

2. (2,82+1,05+2,58+2,48+3,01)*12,10*%0,50 72,24

3. (8,0+11,0+8,50-+0,69+2,48+1,10+3,0)*9,45-2,0*0,88- 308,06
4,0*4,0*0,88-3,0*3,40*0,38-1,0%2,10*0,38

wg nakladow Rozbidrka otacenia dachu i paroizolacji z folii- analogia m2 736,50

rzeczowych krotmosé= 1,00

KNR

4-0110430-03-050

1. 736,50 736,50

wg nakladow Demontaz oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt 48,00

rzeczowych m2-okna potaciowe analogia

KNR krotno$é= 1,00

4-0110354-04-020

1. 48,00 48,00

wg nakladow Olacenie polaci dachowych latami z tarcicy nasyconej m2 736,50

rzeczowych taty 60*40 mm -

KNR krotnosé= 1,00

2-0210410-03-050

1. 736,50 736,50

wg naktadow Olacenie polaci dachowych kontrlatyz tarcicy nasyconej m2 736,50

rzeczowych 25%60 mm

KNR krotnosé= 1,00

2-0210410-02-050

1. 736,50 736,50
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wg naktadow
rzeczowych
KNNR
20604-020-050

Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej
przymocowanej do konstrukcji drewnianej-o
paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24h , wartosci Sd
-0,02 m wodoszczelnosci klasy W1,odpornosci na
tempersture od -40 stopni C do +95 stopni C,odpornosci
na rozerwanie wzdluznej/poprzecznej > 210/140 N/50

mm , odpornosci na UV 3 m-ce. gramaturze 110g/m2
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0604

1.Oczyszczenie podloza

2.Ulozenie izolacji poziomej podsadzkowej

3.Uloz enie izolacji poziome;j i pionowej

4 Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotnosé= 1,00

m2

736,50

1. 736,50

736,50

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-150519-01-050

Pokrycie dachéw blachodachowkq w arkuszach
powlekang powlokq poliestrowq gr. do 50 mikrondw ,
grubosé blachy 0,50-0,55 mm -gwarancja na blache 30
lat

Charakterystyka Robét. Tablica: 0519

1.Sortowanie blach na skladowisku przyobiektowym.,

2.Transport blach ze skladowiska przyobiektowego na migjsce
montazu,

3.Trasowanie i cigcie blach.

4 Ulozenie blach na dachu i zamocowanie za pomocg wkretow
samowiertnych z

uszczelkami.

Uwaga: Naklady rzeczowe blachodachéwki w kosztorysach

powykonawczych nalezy
rozlicza¢ zgodnie ze zuzyciem rzeczywistym

krotnosé= 1,00

m2

736,50

1. 736,50

736,50

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
00-150521-01-040

Ulozenie ggsiorow z blachy tloczonej gr. 0,50-0,55 mm ,
powlekanej powlokq polestrowq gr. do 50 mikrondw -

gwarancja na blache 30 lat
Charakterystyka Robot: Tablica: 0521

1.Przycigcie elementu na dokl adny wymiar.

2.Umocowanie dekli.

3.Zalozenie uszczelek migdzy gasiorem a pokryciem.

4, Przymocowanie ggsiordw wkregtami samowiertnymi w gore fali, do
co drugiego

modutu.

krotnosé= 1,00

m

45,00

1. 45,0

45,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-01W0353-04-02
0

Wykucie oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
analogia
Charakterystyka Robdt, Tablica: 0353
1.0strozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
i zZtozeniem
na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

szt

46,00

1. 46,00

46,00

10

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
21105-010-050

Okna poddaszy polaciowe fabrycznie wykoriczone +

kotnierze uszczelniajgce i fartuchy ofowiane
Charakterystyka Robét, Tablica: 1105

1.0bsadzenie oécieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
2.Regulacja skrzydel i oku¢ (kol.01 i 02)

3.0Obsadzenie podstawy (kol.03)

4 Montaz kopuly poliwgglanowej (kol.03)

5.Wypelnienie wolnych przestrzeni pianka poliuretanowa
6.Zatozenie kolnierzy uszczelniajaeych (kol.01)

7. Zalozenie urzadzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00

m2

51,02

1. 0,94*1,18*46,00

51,02
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11 | wg nakladow Cieply i szczelny montaz kolnierzy uszczelniajgcych i szt 23,00
rzeczowych Jartuchow olowianych okien dachowych potaciowych
KNR podwdjnych przy uzyciu kotnierza uszczelniajgcego oraz
2-02W0535-02-02 | pakietu kolnierzy skiadajqcycg si¢ z izolacji termicznej z
0 welny owczej oraz kolnierzy paroprzepuszczalnych
wokdt okna dachowego - analogia.
Charakterystyka Robét. Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kolki pokry¢ i obrébek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2, Wykonanie zalaman w pokryciach i obrébkach
krotnosé= 1,00
1. 0,00
2. 23,00 23,00
12 | wg nakladow Obrébki blacharskie blokéw kominéw wentylacyjnych z m2 18,98
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powlokq
KNR polestrowg grubosci do 50 mikronéw -gwarancja na
2-02U0541-02-050 | blache 30 lat
Charakterystyka Robét. Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zaloZenie i umocowanie obrébek
krotmosé= 1,00
1. (3,40%2,0+0,38%2,0)*5,0%0,35+(1,50%2,0+0,38%2,0)*1 18,98
,0%0,35+(2,10%2,0+0,38%2,0)%2,0%0,3 5+(1,0%2,0+0,38
*2,00%1,0%0,35
13| wg nakladow Obrébki blacharskie Scianek +pas nadrynnowy z blachy m2 36,61
rzeczowych gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powlokq polestrowg gr. do
KNR 50 mikrondw -gwarancja na blachg 30 lat
2-02U0541-01-050 | Charakterystvka Robét. Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrébek
krotnosé= 1,00
1. (11,50+3,10+8,0+8,0)*0,35+(41,0+22,0+3,0+8,0)*0,3 36,61
5
14 | wg nakladéw Montaz kompletnych plotkéw przeciwsniegowych do m 73,00
rzeczowych blachodachéwki -analogia
KNNR Charakterystyka Robdt; Tablica: 0505
20505-050-040 1.Zaloz enie i umocowanie elementow obrébek (kol.01-04)
2.Zalozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3. Wykonanie zalaman i wpustéw (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
1. 41,0+32,0 73,00
15 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach szt 42,00
rzeczowych wentylacyjnych komindw
KNR Charakterystyka Robdr; Tablica: 0322
4-010322-02-020 1.Wykucie gniazd w $cianach i podlozach
2. Ustawienie i umocowanie elementéw stalowych w gniazdach
krotnosé= 1,00
1. 8,0+10,0+10,0+4,0+7,0+3,0 42,00
16 | wg nakladéw Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich kpl 1,00
rzeczowych wraz z niezbednymi pomiarami
AWI-090 krotnos$é= 1,00
1. 1,0 1,00
2. REMONT POKRYCIA DACHU -CZESC WSCHODNIA
Kod CPV:
1 2 3 5
17 | wg nakladow Rozebranie pokrycia z pkyt blachy m2 673,11
rzeczowych dachéwkopodobnej-analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110511-02-050
1. (11,0+11,0+3,0+8,0)*12,10 399,30
2. (2,51+2,51+2,51+11,0+3,0+8,0)*9,45-3,0%(2,51+0,59) 269,76
3. 11,0%9,45*0,5-11,0%0,88%2,0-6,0%0,88%4,0-3,10*0,38 4,05

*3,0-2,80%0,38-2,50*0,38%3,0
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18 | wg naktadow Rozbiérka otacenia dachu,i paroizolacji z folii - m2 673,11
rzeczowych analogia
KNR krotno$é= 1,00
4-0110430-03-050
1. 673,11 673,11
19 | wg naktadow Demontaz oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt 48,00
rzeczowych m2-okna polaciowe analogia
KNR krotno$é= 1,00
4-0110354-04-020
1. 48,00 48,00
20 | wg nakladow Olacenie polaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - m2 673,11
rzeczowych taty 60%40,mm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210410-03-050
1. 673,11 673,11
21 | wg nakladow Olacenie polaci dachowych kontrlatyz tarcicy nasyconej m2 673,11
rzeczowych 25%60 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210410-02-050
1. 673,11 673,11
22 | wg nakladow Olacenie polaci dachowych kontriatyz tarcicy nasyconej m2 336,56
rzeczowych 25*%60 mm
KNR krotno$é= 1,00
2-0210410-02-050
1. 673,11*%0,50 336,56
23 | wg nakladow Izolacja z membrany paroprzepuszczalnef m2 673,11
rzeczowych przymocowanej do konstrukcji drewnianej- o
KNNR paroprzepuszczalno$ci 3000 g/m2/24h , wartosci Sd
20604-020-050 -0,02 m , wodoszczelnosci klasy W1, odpornosci na
temperature od -40 stopni C do +95 stopni C,
odpornosci na rozerwanie wzdtuznej/poprzecznej >
210/140 N/50mm , odpornosci na UV 3 m-ce,
gramatyrze 110 g/m2
Charakterystyka Robét. Tablica: 0604
1.Oczyszczenie podloza
2.Utozenie izolacji poziomej podsadzkowej
3.Uloz enie izolacji poziomej i pionowej
4 Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotno$é= 1,00
1. 673,11 673,11
24 | wg nakiadéw Pokrycie dachdéw blachodachéwkq w arkuszach m2 673,11
rzeczowych powlekang powlokq polestrowq gr.do 50 mikronéw ,
KNR grubosé blachy 0,50-0,55 mm- gwarancja na blache 30
00-150519-01-050 | lat
Charakterystyka Robot. Tablica: 0519
1.Sortowanie blach na skdadowisku przyobiektowym.
2.Transport blach ze sktadowiska przyobicktowego na miejsce
montazu,
3.Trasowanie i cigcie blach.
4.Ulozenie blach na dachu i zamocowanie za pomoca wkretow
samowiertnych z
uszczelkami.
Uwaga: Naktady rzeczowe blachodachéwki w kosztorysach
powykonawczych nalezy
rozliczaé zgodnie ze zuzyciem rzeczywistym
krotmo$é= 1,00
1. 673,11 673,11
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25 | wg nakladow Ulozenie ggsioréw z blachy gr. 0,50-0,55 mm tloczonef m 29,53
rzeczowych powlekanej powlokq poliestrowg gr. do 50
KNR mikronéw-gwarancja na blache 30 lat
00-150521-01-040 | Charakterystyka Robét. Tablica: 0521
1.Przyciecie elementu na dokl adny wymiar,
2.Umocowanie dekli.
3.Zalozenie uszczelek miedzy gasiorem a pokryciem,
4 Przymocowanie gasiordw wkretami samowiertnymi w gére fali, do
co drugiego
modutu,
krotno$é= 1,00
1. 2,51*#3,0+11,0+3,0+8,0 29,53
26 | wg naktadow Wykucie o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt 46,00
rzeczowych analogia
KNR Charalkterystyka Robot. Tablica: 0353
4-0]1W0353-04-02 .1 ,Ostro?ne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem
i zlozeniem
0 na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
1. 46,00 46,00
27 | wg nakladow Okna poddaszy polaciowe fabrycznie wykoriczone+ m2 51,02
rzeczowych kotnierze uszczelniajqce i fartuchy ofowiane
KNNR Charakterystyka Robot, Tablica; 1105
_ _ 1.Obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
21105-010-050 2.Regulacja skrzydet i okué (kol.01 i 02)
3.0bsadzenie podstawy (kol.03)
4 Montaz kopuly poliweglanowej (kol.03)
5.Wypelnienie wolnych przestrzeni pianka poliuretanowg
6.Zatozenie kolnierzy uszczelniajacych (kol.01)
7.Zalozenie urzadzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00
1. 0,94*1,18%46,00 51,02
28 | wg nakladow Cieply i szczelny montaz kolnierzy uszczelniajgcych i szt 23,00
rzeczowych Jartuchdéw olowianych okien dachowych potaciowych
KNR poczwirnych przy uzyciu koinierza uszczelniajgcego
2-02W0535-02-02 | oraz pakietu kolnierzy skladajgcycg sie z izolacji
0 termicznej z welny owczej oraz koinierzy
paroprzepuszczalnych wokét okna dachowego -
analogia.
Charakterystyka Robét. Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kolki pokry¢ i obrobek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2.Wykonanie zalaman w pokryciach i obrébkach
krotnosé= 1,00
1. 23,0 23,00
29 | wg nakladow Obrébki blacharskie blokéw komindéw wentylacyjnych z m2 15,58
rzeczowych blachy gr. 050-0,55 mm powlekanej powlokg
KNR poliestrowq gr. do 50 mikrondw , -gwarancja na blache
2-02U0541-02-050 | 30 lat
Charakterystyka Robét. Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrébek
krotnosé= 1,00
1. (3,20%2,0+0,38%*2,0)*2,0%0,35+( 15,58
3,0%2,0+0,38%2,0)*1,0%0,35+(2,80%2,0+0,38*2,0)*2,0
#0,35+(2,30%2,0+0,38*2,0)*2,0*0,35
30| wg nakiadow Obrébki blacharskie $cianek + pas nadrynnowy z blachy m2 33,73
rzeczowych gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powlokq poliestrowg gr.
KNR do 50 mikronéw - gwarancja na blache 30 lat
2-02U0541-01-050 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrobek
krotnos$é= 1,00
33,73

1. (11,50+2,51+8,0)*0,35+(44,59+29,76)*0,35
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31| wg naktadow Montaz kompletnych plotkéw przeciwsniegowych do m 70,50
rzeczowych blachodachéwki -analogia
KNNR Charakterystyka Robét. Tablica: 0505
20505-050-040 1.Zatoz enie i umocowanie elementéw obrébek (kol.01-04)
2.Zalozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3. Wykonanie zalaman i wpustéw (kol.05-08)
krotnosé= 1,00
1. 41,0+29,50 70,50
32 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach szt 59,00
rzeczowych wentylacyjnych kominéw
KNR Charakterystyka Robét. Tablica: 0322
4-010322-02-020 1. Wykucie gniazd w $cianach i podlozach
2.Ustawienie i umocowanie elementow stalowych w gniazdach
krotno$é= 1,00
1. 9,0+8,0+10,0+1,0+9,0+7,0+8,0+7,0 59,00
33| wg nakltadéw Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich kpl 1,00
rzeczowych wraz z niezbednymi pomiarami
AW2-090 krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00

3. REMONT POKRYCIA DACHU - CZESC POLUDNIOWA- LACZNIK I ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV:
1 2 3 5
34 | wg naktadow Rozebranie pokrycia z piyt blachy m2 498,31
rzeczowych dachéwkopodobnej-analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110511-02-050
1. (8,0+8,0+0,27+3,0+8,0+2,71+2,58)*11,90-5,0*2,0*0, 369,08
88-2,0%4,0*%0,88-0,38*1,40-2,90*0,38-2,40*0,38
2. (8,043,0)*11,90%0,50+(2,99+2,51+2,51+2,71)*11,90* 129,23
0,50
35| wg naktadow Rozbidrka olacenia dachu,i paroizolacji z folii - m2 498,31
rzeczowych analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110430-03-050
1. 498,31 498,31
36 | wg naktadow Demontaz oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt 18,00
rzeczowych m2-okna polaciowe analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110354-04-020
1. 18,00 18,00
37 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych latami z tarcicy nasyconej m2 498,31
rzeczowych 40*%60 mm -laty
KNR krotnosé= 1,00
2-0210410-03-050
1. 498,31 498,31
38 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych kontrlatyz tarcicy nasyconej m2 249,16
rzeczowych 25*%60 mm kontriaty
KNR krotno$é= 1,00
2-0210410-02-050
1. 498,31*0,50 249,16
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39 | wg nakladow Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej m2 498,31
rzeczowych przymocowanej do konstrukcji drewnianej--o0
KNNR paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24h , wartosci Sd
20604-020-050 -0,02 m , wodoszczelnosci klasy W1, odpornosci na
temperaturg od -40 stopni C do +95 stopni C,
odpornosci na rozerwanie wzdiuznej/poprzecznej >
210/140 N/5Omm , odpornosci na UV 3 m-ce,
gramatyrze 110 g/m2
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0604
1.0czyszczenie podloza
2.Ulozenie izolacji poziomej podsadzkowe;j
3.Uloz enie izolacji poziomej i pionowej
4 Przymocowanie izolacji z folii do konstrukeji drewnianych
krotosé= 1,00
1. 498,31 498,31
40 | wg nakladow Pokrycie dachéw blachodachowkq w arkuszach m2 498,31
rzeczowych powlekang powlokq poliestrowg gr. do 50 mikronéw ,
KNR grubosé blachy 0,50-0,55 mm - gwarancja na blache 30
00-150519-01-050 | lat
Charakterystyka Robét. Tablica: 0519
1.Sortowanie blach na skiadowisku przyobiektowym.
2. Transport blach ze skladowiska przyobiektowego na miejsce
montazu.
3.Trasowanie i cigcie blach.
4, Utozenie blach na dachu i zamocowanie za pomocg wkretéw
samowiertnych z
uszezelkami.
Uwaga: Naklady rzeczowe blachodachéwki w kosztorysach
powykonawczych nalezy
rozliczaé zgodnie ze zuzyciem rzeczywistym
krotnosé= 1,00
1. 49831 498,31
41| wg nakladow Wykucie ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt 18,00
rzeczowych analogia
KNR Charakterystyka Robét, Tablica: 0353
4-0]1W0353-04-02 | 1-Ostrozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z odniesieniem
i zlozeniem
0 na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
1. 18,00 18,00
42 | wg nakladow Okna poddaszy polaciowe fabrycznie wykoviczone+ m2 19,97
rzeczowych kolnierze uszczelniajgce i fartuch olowiane
KNNR Charakterystyka Robét. Tablica: 1105
_N10- 1.0bsadzenie oécieznic oraz montaz oszklonych okien (kol.01 i 02)
21105-010-050 2.Regulacja skrzydel i okué (kol.01 i 02)
3.0Obsadzenie podstawy (kol.03)
4 Montaz kopuly poliweglanowej (kol.03)
5. Wypelnienie wolnych przestrzeni pianka poliuretanows
6.Zalozenie kolnierzy uszczelniajgcych (kol.01)
7.Zalozenie urzgdzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00
1. 0,94*1,18*18,00 19,97
43 | wg nakladéw Cieply i szczelny montaz kotnierzy uszczelniajgeych i szt 9,00
rzeczowych Jartuchdw olowianych okien dachowych polaciowych
KNR podwdjnych przy uzyciu kolnierza uszczelniajgcego oraz
2-02W0535-02-02 | pakietu kolnierzy skladajqcycg sie z izolacji termicznej z
0 welny owczej oraz kolnierzy paroprzepuszczalnych
wokdl okna dachowego - analogia.
Charakterystyka Robét. Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrébek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2. Wykonanie zalaman w pokryciach i obrébkach
krotnos$é= 1,00
1. 0,00
2. 9,00 9,00
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44 | wg naktadow Cieply i szczelny montaz kolnierzy uszczelnigjgcych i szt 9,00
rzeczowych Sfartuchéw olowianych okien dachowych potaciowych
KNR poczwdrnych przy uzyciu kolnierza uszczelniajgcego
2-02W0535-02-02 | oraz pakietu kotnierzy skladajgcycg sie z izolacji
0 termicznej z welny owczej oraz kolnierzy
paroprzepuszczalnych wokdl okna dachowego -
analogia.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0535
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrobek
bez wzgledu
na rodzaj pokrycia
2. Wykonanie zataman w pokryciach i obrébkach
krotnosé= 1,00
1. 90 9,00
45 | wg nakltadow Obrébki blacharskie blokéw komindw wentylacyjnych z m2 5,35
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powlokq polestrowq
KNR gr. do 50 mikronéw -gwarancja na blachg 30, lat
2-02U0541-02-050 | Charakterystyka Robot. Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrébek
krotnosé= 1,00
1. (1,40%2,040,38%2,0)*%1,0%0,35+(2,80%2,0+0,38*2,0)*1 5,35
,0%0,35+(2,30%2,0+0,38%2,0)*1,0%0,35
46 | wg nakltadow Obrébki blacharskie $cianek + pas nadrynnowy z m2 38,70
rzeczowych blachy gr. 0,50-0,55 mm powlekanej powtokq
KNR poliestrowq br. do 50 mikrondw - gwarancja na blache
2-02U0541-01-050 | 30 lat
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrébek
krotnosé= 1,00
1. (8,0+8,0+0,27+3,0+8,0+2,71+2,58)*0,35+(19,0+27,0) 38,70
*0,35+(16,0+3,0+16,0-2,99)*0,35
47 | wg nakladow Montaz kompletnych plotkéw przeciwsniegowych do m 38,00
rzeczowych blachodachéwki -analogia
KNNR Charakterystyka Robor. Tablica: 0505
20505-050-040 1.Zaloz enie i umocowaqie elementow obrobek (kol.01-04)
2.Zalozenie i.umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
3.Wykonanie zalaman i wpustéw (kol.05-08)
krotno$é= 1,00
1. 27,0+11,0 38,00
48 | wg nalkdadow Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych o m2 55,79
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2 - analogia
KNR krotno$é= 1,00
4-0110354-08-050
1. 6,46%2,28*3,0+3,96%2,93*1,0 55,79
49 | wg nakladow Wykucie z muru oscieznic okien o powierzchni ponad 2 m2 5,07
rzeczowych m2
KNR krotnosé= 1,00
4-0110354-05-050
1. 1,28%1,98%2.0 5,07
50| wg naktadow Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 2,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0110354-12-040
1. 1,30%2,0 2,60
51| wg nakladdéw Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 0,65
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej sig
KNR do uzytku
4-0110535-08-050 | kromosé= 1,00
1. 1,30%0,25%2,0 0,65
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52 | wg nakladow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 5,07
rzeczowych ceramicznych P+W (pidro i wpust) grubosci 38
KNR cm-uzupetnienie
00-270160-04-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0160
I.Wyznaczenie linii polozenia $cian.
2.Wymurowanie §cian wraz z wykonaniem narozy.
3.Przycinanie, w miarg potrzeby pustakéw na odpowiedni wymiar,
4 Ustawienie i rozebranie rusztowan (kol.01-0 5).
krotnosé= 1,00
1. 1,28%1,98*2,0 5,07
53\ wg nakladow Uzupel.tynkéw wewn.kat. 111, zaprawa m2 11,76
rzeczowych cem-wap./wap.suchogasz/na Scianach plaskich,stupach
KNR prostokgt.podioze z cegly,pustakéw cer.gazo-1 pianobet
4-0110711-0301-0 | krotnosé=1,00
50
1. 1,40%2,10%2,0*2.0 11,76
54 | wg nakladow Docieplenie $cian z gazobetonu m2 5,20
rzeczowych pht.styropian.sys. STOPTER przy uzyciu gotowej
KNR zaprawy klejgcej,z przygotow. podloza,rgcznym
00-232614-01-050 | wykon.wyprawy elewac.-
Charakterystyka Robot, Tablica: 2614
1.0czyszczenie podloza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace
nasigkliwo$é
3.Zamocowanie listwy cokolowej
4 Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych
6.Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie
nieréwnosci papierem
$ciernym i odpylenie
7.Wywiercenie otwor6w i osadzenie dybli plastikowych w ilodci 4 szt.
nalm?2
powierzchni docieplanej
8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego
9.Przyklejenie katownikoéw w narozach wypuklych i wyréwnanie
zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy (kol.10)
10.Naniesienie na podloze podkladowej masy tynkarskiej
11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
12.Naniesienie zaprawy na podloze paca stalowg
13 Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub
zagladzenie
paca z tworzywa sztucznego
14.Oslanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym
naslonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki
krotnosé= 1,00
1. 2,0%1,30%2,0 5,20
55 | wg nakiadow Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m 19,38
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-0110354-11-040
1. 6,46*3,0 19,38
56 | wg nakladow Okna z AL rozwierane i uchylno-rozwierane oszklone o m2 41,93
rzeczowych powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach
KNR stalowych,z obrobkq obsadzenia, kolor zielony, wsp
00-191023-11-050 | przenikania ciepta U=1,30(W/m kwK) - analogia
Charakterystyka Robot: Tablica: 1023
1.Montaz o$cieznicy
2.0bsadze nie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowg
i silikonem
3.Zawieszenie skrzydel wraz z regulacja
4, Wykonanie i uzupelnienie tynku do lica §ciany
5.0czyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
krotnosé= 1,00
1. 3,25*%2,15%6,0 41,93
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57 | wg nakiadow Witryny aluminiowe z drzwiami oszklone obsadzone na m2 11,60
rzeczowych kotwach stalowych,oszklone kolor zielony,po dwa zamki
KNR w skrzydle, wsp. przenikania ciepta U=1,30(W/m kw K) z
00-191024-11-050 | obrébkg obsadzenia - analogia
Charakterystyka Robét. Tablica: 1024
1.Montaz odcieznicy
2.0bsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
4.0szklenie na budowie
krotnos$é= 1,00
1. 3,96*2,93 11,60
58 | wg nakladéw Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach szt 18,00
rzeczowych wentylacyjnych komindw
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0322
~ NI 1.Wykucie gniazd w $cianach i podlozach
4-010322-02 020 2.Ustawienie i umocowanie elementéw stalowych w gniazdach
krotnosé= 1,00
1. 4,0+8,0+6,0 18,00
59 | wg naktadow Naprawa instalacji odgromowej po robotach dekarskich kpl 1,00
rzeczowych wraz z niezbednymi pomiarami
AW3-090 krotnosé= 1,00
1. 1,0 1,00
4. ROBOTY MALARSKIE - CZESC WSCHODNIA
Kod CPV:
1 2 3 5
60 | wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 898,26
rzeczowych tynkéw wewnetrznych sufitow
KNR krotno$é= 1,00
4-0111204-01-050
1. (10,75+2,88+7,75+2,75+8,0)%4,75+10,0%4,75*0,5 176,37
2. (7,75+2,88+7,55+2,75+7,58)*8,05-16,00*0,88 215,43
3. 83,31+7,94+7,55+3,71+60,06+12,99+7,08+60,06+(30 484,02
,00-0,44)*2,75+60,06+9,55+10,08+60,06+7,14+13,14
4. (7,56+7,75+2,55%2,0)*2,0*(0,15+0,25+0,15) 22,45
61| wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 706,04
rzeczowych tynkéw wewnetrznych $cian
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-02-050
1. ((10,75+7,75+7,75)*2,0+7,75%6,0)*3,25-1,98+2,11*9,0-0,80%1,20%2,0-0,77*0,95*%2,0+(2,75*%6, 400,13
042,96%4,0+1,66%2,0)*3,25+(7,75+7,75)*3,25-3,14*1,88*1,88-1,98*1,28*9,0
2. (33,0-0,44)*2,0%3,25-1,0%2,74%7,0*2,0 173,28
3. (7,75%9,0+3,25)+(10,75+2,88+7,75+7,75)*3,25-1,0%2,66*3,0+(10,75+2,88-+7,75%2,0)*2,4 1+(3 613,50
0,00-0,44)*3,25+(30,00-0,44-8,0)*3,25-1,0%2,66*2,0+7,75%3,25+7,75*3,25*%6,0+(7,75+2,88+7,
75+0,25)*3,25-2,08%2,08+%2,0-1,02*2,66%2,0
4. (7,75+2,88+7,75+2,75)*2,16-1,98*1,33*6,0-1,98*1,28 7,03
*9,0
5. -607,90+120,0 -487,90
62 | wg naktadow .Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach trzonéw m2 52,50
rzeczowych kominowych
KNR Charakterystyka Robét. Tablica: 2609

00-172609-06-050

1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2. Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)
3. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
(kol.03-05)
4, Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuklych i wyréwnanie
zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08) krotnosé= 1,00
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1. 2,50%3,0¥7,0

52,50

63

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0111204-08-050

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z

poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
krotnosé= 1,00

m2

244435

1, 1257,70+1186,65

244435

64

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0111209-1001-0
30

Dwukrotne dwustronne malowanie farbg fialowq

stolarki drzwiowej,uprzednio malowanej z oScieznicami
krotnosé= 1,00

m2

181,43

1. 1,0%2,60*2,0%5,0%(1,0+0,5)+0,90*2,16%2,0*10,0*(1,0

+0,5)

97,32

2. 1,0%2,74%2,0%5,0%(1,0+0,50)+0,90%2,24*2,0%6,0%(1,0
+0,50)+1,0%2,24*1,0%2,0%(1,0+0,50)

84,11

65

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0111206-0401-0
50

Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych
Scian farbg ftalowq z jednokrotnym szpachlowaniem
-lamperie

krotnosé= 1,00

m2

607,90

1. (10,75+10,75+7,75+7,75)*1,50-1,0*1,50-0,90*1,50+(
7,75%4,0%1,50-0,90%1,50-1,0*1,50)*3,0

183,60

2. (5,75+1,0+1,88+0,90+7,21+1,0+1,75+1,0+7,61+2,55+
7,75+0,25+2,88+0,12+7,75+0,25+2,75+0,25)*1,90-1,
0%*1,90%6,0-0,90%1,90*3,0

83,51

3. (7,75%2,0+10,75%2,0+7,75%4,0%4,0)*1,50-1,0%1,50+*7,

0-0,90*1,50*5,0

224,25

4. (5,75+1,0+2,0+0,90+7,09+1,0+1,75+1,50+6,11+5,75+
1,0+2,0+0,90+7,09+1,0+1,75+1,50)*1,90-1,0%1,90*7,

0-0,90*1,90

76,36

5. (4,20+2,0)*1,90+(7,75+7,20)*1,90

40,19

66

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021509-0301-04
0

Jednokrotne malowanie farbg ftalowg
(syntetyczng),brudnikéw drzwiowych,pasy o szerokosci

20 cm.
Charakterystyka Robét. Tablica: 1509

1.0czyszezenie (1x kol.01,04,05)

2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3, Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)

4 Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06)
krotnosé= 1,00

m

100,80

1. (11,0+13,0)*2,10%2,0

100,80

5. ROBOTY MALARSKIE - CZESC ZACHODNIA
Kod CPV:

1

2

3

67

wg nakladéw
rzeczowych

KNR
4-0111204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewnetrznych sufitow
krotnosé= 1,00

m2

716,55

1. (10,75+2,88+7,75+2,75+7,56)*4,75

150,53

2. (7,75+7,75+3,06+2,99+3,99)%4,75

121,32

3. 10,77+18,26+21,84+2,82+2,48+6,77+7,78+7,67+3,44
+6,10+5,31+3,75+7,98+11,64+7,77

124,38

4. 60,06+81,37+17,36+17,64+23,72+16,24+14,72+6,36

237,47

5. (2,56+2,56)*%(0,15+0,25+0,15)+(3,06+2,99+0,25+3,99
+2,33+8,0)*(0,15+0,25+0,15)

14,16

6. (3,042,0+3,0+1,45+4,20+2,0+7,20)*2,0+(4,75+2,0+4,

75)*2,0

68,70

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start
str 12




2 3

S

68

wg nakladow
rzeczowych

tynkéw wewnetrznych Scian

KNR krotnosé= 1,00

4-0111204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

m2

1604,15

1.

(7,75%7,0+10,75+2,88*3,0+7,75)*3,25+(10,75+2,88+
7,75)%2,41-1,98*1,33*6,0+7,56*2,40

318,39

2.

(6,25+1,0+9,50+1,0+2,37+1,0+0,88*2,0%3,25-1,0%2,8
5%4,0-1,50%1,86+92,99+0,25+3,99+0,19+3,86)*3,25-
1,0%2,66*4,0

359,63

(7,75%6,0+7,75%2,0+2,88*3,0)*3,25

229,58

(7,75+2,88+7,75)%2,41-1,98%1,28%6,0-0,8*1,28+(6,07
#7,0+2,08*4,0%2,0)3,25+(2,08+2,14*4,0)*3,25-1,08*
1,28%4,0

249,29

(7,75%2,0+10,7542,90%2,0+2,75%2,0+3,55%2,0+2,75*%
2,0)%3,25+(2,0+2,0+2,0+1,64+1,0+1,93+1,0+2,30+1,0
+6,50)*3,25+(4,0+2,0+2,24-+1,0+0,88)*3,25-2,0*2,74-
1,0%2,74*3,0-2,0%2,74

246,15

7,75%4,0%3,25-1,80%0,50%3,0+(10,75%2,0+7,75*2,0)*
3,25-2,0%2,74-1,98%2,11*3,0+5,95*8,0%3,25+(3,06*%6,
0+3,99%2,0)*3,25-090%2,24*2,0-1,0*2,74*3,0

29,17

7.

(2,75%2,0+4,20%2,0+1,70+3,43*2,0+1,60%4,0+4,0%2,0
)*3,25-1,0%2,24*7,0

104,12

8

-169,42+160,0

-9,42

9.

(2,30+0,534+2,30+1,28+2,30+1,16)*3,14*1,50*2,0-2,3

0%2,28*3,0

77,24

69

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-172609-06-050

Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach trzondw

kominowych

Charakterystyka Robér. Tablica: 2609

1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)

2.Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych do §ciany (kol.01, 02)

3.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami

(kol.03-05)

4 Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)

5.Przyklejenie warstwy siatki z witkna szklanego (kol.06, 07)

6.Przyklejenie katownik6w w narozach wypuklych i wyréwnanie

zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)

krotnosé= 1,00

m2

45,00

1. 2,50%*3,0%6,0

45,00

70

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0111204-08-050

Przygotowanie powierzchni starych tynkow z

poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
krotno$é= 1,00

m2

2226,00

1. 716,55+1509,45

2226,00

71

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0111209-1001-0
50

Dwukrotne dwustronne malowanie farbq fialowg

stolarki drzwiowej, uprzednio malowanej z oScieznicami
krotnosé= 1,00

m2

254,06

1. (1,0%2,24%15,0+0,90%2,24*9,0+1,0%2,66*8,0+0,90%2,
166,0)*(1,0+0,5)*2,0

254,06

72

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0111206-0401-0
50

Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych
Scian farbq ftalowq z jednokrotnym szpachlowaniem
-lamperie

krotnosé= 1,00

m2

169,42

1. (4,20%2,0+42,75%2,0)*1,90-1,0%1,90+(6,50+1,0+2,30+
1,0+1,93+1,0+1,64+2,0+2,0+2,0+2,56+2,24+1,0+0,80
)*1,90-1,0%1,90%4,0-2,0%1,90-0,80%1,90+(10,75%2,0+

10,75*2,0)*1,50

129,23

2. (4,20+2,00)*1,90+(7,75+7,20)*1,90

40,19

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start
str 13




2

3

73 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbq fralowqg m 121,80
rzeczowych (syntetyczng),brudnikéw drzwiowych,pasy o szerokosci
KNR 20 em.
2-021509-0301-04 | Charakterystvka Robét. Tablica: 1509
0 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05)
2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)
4 Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol,01,04-06)
krotnosé= 1,00
1. (16,0+13,0)%2,10*2,0 121,80
6. ROBOTY MALARSKIE- CZESC POLUDNIOWA ELACZNIK
Kod CPV:
1 2 3 5
74 | wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 336,38
rzeczowych ynkéw wewnetrznych sufitow
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-01-050
1. (7,75+7,75+3,60+7,75)%3,60 96,66
2. (0,15+0,25+0,15)*8,0%8,0 35,20
3. 15,96+60,06+59,45+60,06+8,99 204,52
75 | wg nakitadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 721,26
rzeczowych tynkow wewnetrznych Scian
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-02-050
1. (7,75+2,93*2,042,92+7,75%12,0+2,75%3,0)%3,25-1,0* 399,24
2,66%6,0-0,90#*2,0%2,16%2,0+2,40%(3,0+7,75%3,0)-1,9
8*1,28%9,0
2. (8,0+7,75%8,0+7,75%6,0+2,75%4,0+3,27%2,0+8,0%2,0+ 487,02
3,27)*3,25-1,0%2,74%6,0-1,0%2,24%2,0-2,16*2,08%9,0
+(1,19+1,0+1,19)*%2,95%2,0+(0,90+0,25)%6,56%2,0%2,
0
3. -270,00+105,00 -165,00
76 | wg nakladow .Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach trzondw m2 17,10
rzeczowych kominowych
KNR Charakterystyka Robét. Tablica: 2609
_ 06 1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
00-172609-06-050 2.Przycigceie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)
3. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
(kol.03-05)
4 Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypulklych i wyréwnanie
zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)
krotnosé= 1,00
1. 1,90%3,0%#3,0 17,10
77 | wg nakladow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2| 122264
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-08-050
1. 336,38+886,26 1222,64
78 | wg nakladow Dwukrotne dwustronne malowanie farbg fltalowq m2 73,25
rzeczowych stolarki drzwiowej,uprzednio malowanej z oScieznicami
KNR krotnosé= 1,00
4-0111209-1001-0
50
1. (0,90%2,24%2,0+1,0%2,24+1,0%2,74*3,0+1,0%2,66%3,0 73,25
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+0,90*2,16)*2,0%(1,0+0,5)
79 | wg naktadow Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych m2 270,00
rzeczowych $cian farbq flalowq z jednokrotnym szpachlowaniem
KNR ~lamperie
4-0111206-0401-0 | kromo$é=1,00
50
1. 7,75%4,0%1,50*3,0%2,0-1,0*1,50%3,0*2,0 270,00
80 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbq fialowq m 46,20
rzeczowych (syntetyczng), brudnikéw drzwiowych,pasy o szerokosci
KNR 20 cm.
2-021509-0301-04 | Charakterystyka Robdt. Tablica: 1509
0 1.0czyszczenie (1x kol.01,04,05)
2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05)
3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01)
4 Malowanie (1x kol.02,03; 2x ko!.01,04-06)
krotnosé= 1,00
1. 11,0%2,10*2,0 46,20
81| wg naktaddw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 121,28
rzeczowych tynkéw wewnegtrznych sufitow
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-01-050
1. 15,75%7,7 121,28
2. 0,00
82 | wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 100,89
rzeczowych tynkdéw wewnetrznych Scian
KNR krotnosé= 1,00
4-0111204-02-050
1. (15,75+15,75+7,75)%3,50-5,65%2,30-4,39*3,05-4,39%2 100,89
,30
83 | wg nakladow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 222,17
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
KNR krotno$é= 1,00
4-0111204-08-050
1. 121,28+100,89 222,17
84 | wg nakiadow Naprawa uszkodzonych tawek i podstawy pergoli z cegly kpl 1,00
rzeczowych klinkierowej
AW-090 krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
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