PROJEKT REMONTU BUDYNKU
ZSP W SLESINIE PRZY UL. MLODZIEZOWEJ 1
- WYMIANA POKRYCIA DACHU I CZESCI STOLARKI

obiekt:
BUDYNEK SZKOLNY [ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY)]

) inwestor: .
Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

lokalizacja obiektu:

dz. nr 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

jednostka projektowania:

ZOl Henryk Szymanski ul. Teligi 3, 62-502 Konin

projektowat:

inz. Henryk Szymanski,
upr. GAN 209/8346/11/28/81, GAN 219/8346//1/29/81
w spec. architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej

Spis zawartosSci projektu:
Strona tytulowa
Oswiadczenie projektanta.

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa.

Uprawnienia budowlane
Czes¢ opisowa - opis techniczny

Czgéé rysunkowa - rysunki architektoniczno — budowlane:
Nr 1A - RZUT DACHU.
Nr 1B - RZUT DACHU.
Nr 2 - PRZEKROJ
Nr 3 - ZESTAWIENIE STOLARKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Data opracowania:

Listopad 2020 r Egz. Nr 3
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Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt remontu pokrycia dachu budynku ZSP w Slesinie przy ul. Miodziezowej 1
zlokalizowanego na dziatce nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 w obrebie ew. 0001
Slesin gm. Slesin, sporzadzony dla inwestora: Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Konin, dn. 12. XI. 2020 roku

(pieczed Wraz z podpisem)
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Rodzaj inwestycji:

Remont budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego — wymiana pokrycia dachu i czesei stolarki.
1.2. Inwestor: Gmina Slesin z siedziba ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin.
1.3. Lokalizacja: dzialki o nr geod.: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9

obreb 0001 Slesin, gm. Slesin.

2. Przedmiot opracowania

) Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1.

3. Opis stanu istniejgcego i projektowanego.

Istniejacy budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie przy ul. Miodziezowej 1
jest obiektem posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne w czgéci dydaktycznej i czeSciowe
podpiwniczenie. W czesci — tacznik i hala sportowa - jest budynkiem parterowym. Sciany budynku
pomurowano z pustakéw ceramicznych, stropy wykonano z zelbetowych zespolonych plyt typu
Filigran. Konstrukcje dachu wykonano z elementéw stalowych kotwionych w wiencach stropowych
i belkach zelbetowych scian pigtra. Pokrycie dachu wykonano blachy dachéwkopodobnej. Dach nad
hala sportowa o konstrukcji z drewna klejonego, pokryty papa termozgrzewalng.

Zestawienie parametrow istniejacego budynku:
Powierzchnia zabudowy 4445,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 6155,63 m?

Kubatura 38 443,00 m?

Projektowana remont budynku dotyczy:

a) wymiany istniejacego pokrycia dachu na potaciach pokrytych blachg dachéwkopodobna

wraz z wymiang istniejgcych okien polaciowych z kotnierzami.

b) wymiany okien w $cianie pdinocnej - korytarze na parterze i pigtrze,

¢) wymianie witryny z drzwiami gléwnego wejscia do budynku,

d) wykonaniu rob6t wykonczeniowych - montazu stalowych kratek na kominach, na wylotach
kanaléw wentylacyjnych, wykonaniu pokrywy z blachy nierdzewnej na nieczynnym kominie
dymowym,

) robotach wykonczeniowych w tym.: naprawie spekanych tynkéw i ich przeszpachlowaniem oraz
malowanie §cian i sufitow na parterze i poddaszu budynku w ilo$ci wskazanej w przedmiarze robdt.

4. Lokalizacja budynku.

Dzia@ki nr: 339/3, 340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 4}04/9 w obrebie ew. 0001 Slesin,
gm. Slesin. Nieruchomo$¢ stanowi wlasno$é Gminy Slesin.

5. Opis_projektowanvych elementow

5.1. Przed montazem nowego pokrycia dachu nalezy rozebra¢ istniejace pokrycie wraz z fatami,
istn. membrang i stolarka polaciowa. Materialy rozbiérkowe stanowig odpad, ktérego koszt
utylizacji ponosi wykonawca.
Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z blachy dachéwkopodobnej tj. blachy stalowej grubosé
0,50 mm, cynkowanej z powloka zabezpieczajacg z poliuretanu. Grubosci powtoki
min. 50 ym [gwarancja na korozje min. 30 lat]. Blache nalezy mocowac do nowych lat i kontriat
z impregnowanego drewna k1.C24. Projektowana membrana dachowa powinna posiadac
paroprzepuszcezalnos¢ nie mniejsza niz 1000 g/m%/24h.
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5.3.

Nalezy zastosowaé blache z wielowarstwowg powloka zabezpieczajacg z poliuretanu.
Podczas montazu nalezy zastosowac wkrety, uszezelki, kotnierze uszczelniajgce, obrobki
blacharskie w tym kominowe i farby zaprawkowe zalecane przez producenta blachy.

Istniejgee okna potaciowe (dachowe) w ilosci 110 szt. nalezy wymienié¢ na nowe okna
o konstrukeji drewnianej z pakietem trzyszybowym, dwukomorowym. Nalezy zastosowa¢ okna
7 ramami z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego i malowanego lakierem akrylowym
lub okna z profili PCV. Okna zamontowaé wraz z nowym kolnierzem systemowym [ lub
kotnierzami zespolcnymi],
z oblachowaniami zewnetrznymi oraz profilami bocznymi okna.
W pakiecie szybowym zastosowa¢ zewnetrzng szybe ze szkta hartowanego [odporng na
gradobicie]. Wspotezynnik przenikania ciepta dla okna max. U=1,10 W/m?K .
Parametry projektowanej stolarki dachowej podane zostaty na zestawieniu stolarki.

. Przed montazem nowych okien i witryny nalezy zdemontowa¢ stolarke istniejaca.
Materialy rozbiérkowe stanowig odpad, ktérego koszt utylizacji ponosi wykonawca.
W Scianie pélnocnej, w korytarzach na parterze i pigtrze, zaprojektowano wymiang istniejgcych
okien na nowe okna z profili PCV. Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien
max. U=0,90 [W/m?K].
Okna bez dodatkowych wymagan dot. odpornogci ogniowej 1 dymoszezelnosci. Kolor profili
zielony (dostosowaé do istn. witryny drzwiowej). Podczas wymiany nalezy zastosowaé nowe
parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Parapet wewnetrzny istniejgcy nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem podczas wymiany stolarki.
Witryne z drzwiami wejécia gléwnego zaprojektowano z profili aluminiowych. Wspotczyn-
nik przenikania ciepta U=1,30 [W/m?K]. Kolor profili zielony. Kazde skrzydto drzwi nalezy
wypcsazy¢ w dwa zamki z wkladkg patentows.

W ramach wymiany nalezy przewidzie¢ konieczno§é wykonania obrobek osciezy okien
i witryny. W przypadku wystapienia konieczno$ci wymiany terakoty przy witrynie nalezy
zastosowaé terakote antyposlizgows o barwie odpowiadajacej istniejacej.
Gabaryty i iloci projektowanej stolarki podano na rys. zestawienie stolarki.

Projektowane roboty wykonczeniowe polegajg na:
- montazu stalowych kratek na kominach, na wylotach kanatow wentylacyjnych i wykonaniu
pokrywy [zadaszenia] z blachy nierdzewnej na nieczynnym kominie dymowym. Na pokrywe

nalezy zastosowaé blache gr. min. 0,8 mm. Rodzaj stali: 1.4301. Pokrywe przykreci¢ kotkami

rozporowymi a miejsca mocowania uszczelnic,

- wymianie wylazu dachowego,

- naprawie spekanych tynkéw cem.-wapiennych $cian wewngtrznych w zakresie wskazanym w
przedmiarze robdt,

. zamurowaniu trzech otworéw okiennych wewnetrznych o wym. 170x210 cm [z komunikacji
na poddaszu do matej sali gimnastycznej],

- wykonaniu obrobek osciezy wszystkich wymienianych okien,

- malowaniu $cian i sufitéw [farbami emulsyjnymi ] pomieszczen na parterze i poddaszu
w zakresie ilosciowym wskazanym w przedmiarze robot.

- naprawie siedmiu murowanych [ z klinkieru ] podstaw konstrukeji pergoli (uzupetnianie -
wmurowanie brakujacych cegiet klinkierowych),

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w zakresie niezbednym do wykonania
robét zwiazanych z wymiana porycia dachu i obrébek blacharskich.

opracowat: /]
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