Przedmiar robot

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
przy ul. Modziezowej 1 w Slesinie
Adres budowy: SLESIN , ul. Miodziezowa 1

Obiekt: BUDYNEK ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Rodzaj rob6t: BUDOWLANE REMONTOWE
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. |Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY BUDYNKU
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1|wg naktadoéw | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych m2 6,01
rzeczowych |na drzwi balkonowe z Al,obsadzone na
KNR 00- kotwach stalowych z obrébkg obsadzenia,
190929-12- kolor biaty , 2 zamki w drzwiach, wsp
050 przenikania ciepta W=1,30(W/m2K) - D4
analogia
Charakterystyka Robot. 30(W/m2K)
Tablica: 0929
1.Demontaz oscieznicy
2.0bsadzenie oscieznicy wraz z
uszczelnieniem piankg poliuretanowg i
silikonem
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg
4 Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica
$ciany
5.0czyszczenie powierzchni stolarki po
jej montazu
krotno$cé= 1,00
1. 1,31%3,28+2,23*0,77 6,01
2 | wg nakfadoéw | Jednospadowe konstrukcje daszkow z m2 2,40
rzeczowych | poliweglanu na wspornikach aluminiowych
KNR 2- krotnoscé= 1,00
0211220-04-
050
1. 2,40*1,00 2,40
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2 3 4 5
3| wg naktadéw | Stopnie schodéw z kostki kamiennej z m2 5,94
rzeczowych | posypka przeciwslizgowg gr. 60 mm w
KNR 00- kolorze uzgodnionym z Inwestorem na
110321-01- podsypce cementowo-piaskowej gr. 50
050 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia
Charakterystyka Robot. Tablica: 0321
1.Rozscielenie podsypki piaskowej na
wyprofilowanym podtozu
2.Wyrownanie utozonej podsypki
szablonem
3.Ulozenie nawierzchni z kostki
betonowej z recznym ubiciem
4 Wymiana popekanych kostek przy
ubijaniu
5.Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i
rownosci nawierzchni
6.Wypeienie spoin przez zamulenie
piaskiem
krotnosc= 1,00
1. 3,30"1,80 5,94
4| wg naktadéw | Palisada befonowa w kolorze czerwonym m 6,90
rzeczowych | na podsypce cementowo-piaskowej z
KNR 2- wypetnieniem spoin zaprawg cementowg-
3110407-05- |analogia
040 krotnoscé= 1,00
1. 3,30+1,80+1,80 6,90
5|wg naktadéw | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 0,19
rzeczowych | szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -
KNR 2- podokiennik
02U0541-01- | Charakterystyka Robdét. Tablica: 0541
050 1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie
obrébek
krotnoscé= 1,00
1. 0,77*0,25 0,19
6 | wg naktadéw | Obsadzenie podokiennikéw dhugosci do szt 1,00
rzeczowych | 1,5 w $cianach z cegiet dt. 0,77m
KNR 4- krotnosc¢= 1,00
0110321-03-
020
1. 1,0 1,00
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3

wg nakfadow
rzeczowych
KNR 00-
190929-12-
050

Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi

balkonowe z Al obsadzone na kotwach

stalowych z obrubkg obsadzenia, kolor

uzgodni¢ z Inwestorem, 1 zamekw

drzwiach, samozamykacz

ramieniowty,klasa odporno$ci ogniowej

E160 -D1 + D3 analogia

Charakterystyka Robot: 30(W/m2K)

Tablica: 0929

1.Demontaz oScieznicy

2.0Obsadzenie oScieznicy wraz z

uszczelnieniem piankg poliuretanows i
silikonem

3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja

4 Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica

Sciany

5.0czyszczenie powierzchni stolarki po

jej montazu

krotnosc¢= 1,00

m2

8,35

1. 1,32*2,46+2,04*2,50

8,39

wg nakiadow
rzeczowych
KNR 00-
190929-12-
050

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi z

Al,obsadzone na kotwach stalowych z

obrébkg obsadzenia, kolor uzgodnic z

Inwestorem, 1 zamek w drzwiach,, kolor

uzgodni¢ z Inwestorem, drzwi

dymoszczelne w klasie Sm - D 2 analogia

Charakterystyka Robot. 30(W/m2K)

Tablica: 0929

1.Demontaz oScieznicy

2.0Obsadzenie oscieznicy wraz z

uszczelnieniem piankg poliuretanowa i
silikonem

3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja

4 Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica

Sciany

5.0czyszczenie powierzchni stolarki po

jej montazu

krotnosc¢= 1,00

m2

4,83

1. 1,97*2,45

4,83

wg nakfadow
rzeczowych
KNR 4-
0110313-02-
060

Wykonanie przesklepien otworow w
Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla
belek

krotnos¢= 1,00

m3

0,10
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| 2 | 3 5
1. 1,60*0,25%0,258 0,10
10| wg naktadéw | Wykonanie przesklepien otworow w m 3,20
rzeczowych |$cianach z cegiet. Dostarczenie i
KNR 4- obsadzenie belek stalowych do | NP 180
0110313-04- |mm
040 krotnosc¢= 1,00
1. 1,60*2,00 3,20
11| wg naktadoéw | Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie m3 0,31
rzeczowych | cementowo-wapiennej
KNR 4- krotno$¢= 1,00
0110349-02-
060
1. 0,50*2,45%0,25 0,31
12| wg naktadoéw | Uzupetnienie $cian z bloczkow z betonu m3| 25,06
rzeczowych | komérkowego lub pustakéw ceramicznych
KNR 4- kl 15 na zaprawie cementowec-wapiennej
0110304-02- |/wapno suchogaszone/
060 krotnosc¢= 1,00
1. 0,77*1,05*025+2,40%0,25*0,25+4,27* 25,06
2,20%0,50
13| wg naktadow | Uzupet.tynkow wewn.kat.lll, zaprawa cem- m2| 80,26
rzeczowych |wap./wap.gasz./na Scianach
KNR 4- ptaskich,stupach prostokat.podfoze z
0110711-01- | cegty,pustakow ceram.gazo-I pianobet
050 krotnosc¢= 1,00
1. 1,01,20*2,0+2,40%0,55*2,0+4,40*2,5 80,26
0+2,0*0,30+25,06*2,00+3,00*4,50
14| wg naktadoéw | Odbicie istniejgcego ocieplenia budynku m2| 30,45
rzeczowych | metodg lekkgmokrg ze styropianu w
KNR 4- plytach - analogia
0110701-08- | krotnos$c¢= 1,00
050
1. 5,50*3,50+3,20%3,50 30,45
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wg nakfadow
rzeczowych
KNR 00-
232615-0210-
050

Docieplenie $cian ptytami z wetny min.gr.
10 cm lambda =0,0040 przy uzyciu
gotowej zaprawy klejgcej,z
przygotow.podtoza,recznym
wykon.wyprawy elewac.z tynku
akrylowego , kolor dostosowac do barwy
tynkow istniejgcych
Charakterystyka Robot: Tablica: 2615
1.0czyszczenie podtoza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce
podtoze i zmniejszajgce nasigkliwos¢
3.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4. Przygotowanie zaprawy klejace;j
5.Przyciecie i przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej
6.Wywiercenie otwordéw i osadzenie
tacznikéw w ilosci 8 szt. na 1 m2
docieplanej powierzchni
7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z
widkna szklanego
8.Przyklejenie kgtownikdéw w narozach
wypuktych i wyrbwnanie zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy
9.Naniesienie na podfoze podktadowej
masy tynkarskiej
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z
gotowej mieszanki
11.Naniesienie zaprawy na podtoze pacag
stalowg
12.Nadanie powierzchni zgdanej struktury
poprzez zatarcie lub zagtadzenie
pacg z tworzywa sztucznego
13.0stanianie gotowego tynku przed
opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym
nastonecznieniem za pomocg folii lub
gestej siatki

krotno$é= 1,00

m2

46,20

1. 30,45+4,50*3,50

46,20

16

wg nakfadow
rzeczowych
KNR 4-
0111204-01-
050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
krotnos¢= 1,00

m2

72,46

1. 3,55*7,75+5,80*7,75

72,46
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17| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami m2| 198,96
rzeczowych | emulsyjnymi starych tynkéw
KNR 4- wewnetrznych Scian
0111204-02- | krotnos¢= 1,00
050
1. 8,75%3,65+8, 75*2,0+7,76"6,50+7, 75" 198,96
3,55+80,26
18| wg naktadoéw | Przygotowanie powierzchni starych m2| 198,96
rzeczowych |tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
KNR 4- (sfalowan)
0111204-08- | krotnosc¢= 1,00
050
1. 198,96 198,96
19| wg naktadoéw | Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez m3 3,41
rzeczowych |wzgledu na kategorie
KNR 4- Charakterystyka Robdét. Tablica: 0106
010106-04- 1.Zasypanie wyko pow ziemig ztozong
060 obok lub dowieziong z jednym przerzutem
na
odlegto$¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi
warstwami o grubosci 15 cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie
na odlegto$¢ do 50 m (kol.04 i 05) oraz
wynoszenie na wysoko$¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykopow z recznym
ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm
(kol.03)
krotnosc= 1,00
1. 0,31+0,10+3,0 3,41
20| wg naktadow | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,41
rzeczowych | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
KNR 4- do 1 km
0110108-09- | krotno$c= 1,00
060
1. 3,41 3,41
21| wg naktadow | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,41
rzeczowych |samochodami skrzyniowymi na kazdy
KNR 4- nastepny 1 km do 2 km
0110108-10- | krotnosc= 1,00
060
1. 3,41 3,41
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22| wg naktadéw | Roboty remontowe elekiryczne-polegajgce kpl 1,00
rzeczowych | na usuniecie kolizji z instalacjg elektryczng
AW1-090 przy poszerzaniu otworéw drzwiowych itd.
krotnos$c= 1,00
1. 1,00 1,00
23| wg naktadoéw | Przesuniecie istniejgcego grzejnika CO w kpl 1,00
rzeczowych | zwigzku z robotami budowlanymi, grzejnik
KNNR 80417- |istniejgcy analogia
030-090 Charakterystyka Robot. Tablica: 0417
1.0dlgczenie grzejnika od instalac ji
2.Zdjecie grzejnika ze wspornikow
3.Wykonanie proby szczelnosci grzejnika
na cisnienie
4.Zawieszenie grzejnika na wspornikach i
umocowanie
5.Potgczenie grzejnika z rurami
przytacznymi
6.Sprawdzenie dziatania grzejnika
podczas préby instalacji "na goraco "
krotnosc= 1,00
1. 1,0 1,00
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