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OPIS ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI

Podstawa opracowania :

- wizja w terenie

- dokumentacja (inwentaryzacja) inwestora

- wytyczne inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw informacyjnych w skali 1:500

Faza projekt zagospodarowania

Adres: Os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania czesci
dziatek 67/86186/86 obr. 7 w Kartuzach przez budowe placu zabaw dla dzieci.

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 86/67 i 868/86 obr. 7 w Kartuzach o sktonie terenu w kierunku
potnocnym o rzednych terenu 217,4m do 216,3 m. Teren ogrodzony, na terenie
znajdujq sie sprzety zabawowe.

W czesci gdzie ma byc¢ zlokalizowany plac zabaw wystepuje roslinnos¢ w
postaci drzew lisciastych, niewysokich iglakdw oraz mniejszych drzew lisciastych i
krzewow stanowigcych linie ogrodzenia.




Teren jest czeSciowo utwardzony. Na terenie objetym inwestycjqg zlokalizowana
jest instalacja energetyczna podziemna, instalacja kanalizacji deszczowej oraz
instalacja cieptownicza.

Teren ogrodzony ptotem metalowym. Przed przystgpieniem do realizacji budowy
placu zabaw planuje sie demontaz istniejgcych zabawek oraz utwardzen z ptyt
betonowych (rys. nr A-1 Pracownia Autorska Tomasz Golanko).

PROJEKT:
Lestawienie powierzchni:
Powierzchnia catego placu zabaw: 2390 m?
Nawierzchnia syntetyczna: ok. 973,5 m2
Tereny zielone (trawa): ok. 675 m2
Tereny pokryte piaskiem lub zwirem
(w tym teren pod podestami): ok. 198 m?
Tereny pokryte czarnoziemem: ok. 50 m2

Tereny utwardzone:



Ptyta chodnikowa: ok. 312 m?

Nawierzchnia TerraWay ok. 115 m?
Ttuczen: ok. 10m?2
Pozostate: 56,5m?

Gtownym zatozeniem projektu integracyjnego placu zabaw jest nie
podkreslanie réznic, tylko utatwianie akceptacii i wspotdziatanie. Uzytkowanie tych
samych urzqgdzen zabawowych i placow zabaw, ktére sg dostepne i uzyteczne dla
wszystkich jednoczesnie przeciwdziatajgc izolacji i pozwoli wszystkim dzieciom rozwijac
swoje umiejetnosci we wtasnym tempie. Pokonanie barier oraz stygmatyzacji, zmiana
spojrzenia na problem oraz przeciwdziatanie wykluczenia spotecznego. Planuje sie
uzupetnic projekt zielenig. Rosliny jak zaden inny materiat wptywajg na zmysty dzieci.
Bogactwo faktur, zmieniajgce sie wraz z porami roku kolory, zapachy i ksztatty —rosliny
to doskonaty element edukacyjny i ozdobny zarazem. Afrakcyjne miejsce zabaw i
rekreacji przy przedszkolu wptywa korzystnie na wizerunek samej placowki oraz
poczucie wartosci uczqcych sie tam dzieci.

Zaktada sie stworzenie stref: zabawy, odpoczynku i pracy. W tadng pogode
dzieci bedg mogty miec¢ przeprowadzone zajecia na Swiezym powietrzu. W tym celu
zakupione zostang stoliczki piknikowe oraz wiata. Dodatkowo zaplanowane zostaty
mate wiaty piknikowe ze stoliczkiem do spozycia positkdw dla dzieci. Jedna z wiat
zaprojektowana zostata w ten sposdb, aby zapewni¢ miejsce przy stoliczku osobie na
wozku inwalidzkim.

Strefy oddzielone zostang trejazami lub kolorowym ptotkiem. Ptotek oddzielac¢
bedzie czesciowo rowniez sprzety dla najmniejszych dzieci.

Planuje sie stworzyC ustronne miejsce wyciszenia dla dzieci, szczegdlnie z
zaburzeniomi  lub  upo$ledzeniem, tzn. miejsce z huStawkg dla dzieci
niepetnosprawnych, tawkq i stolikiem dla opiekuna, oddzielone ptotkiem i roslinnosciq
od reszty. Uwzglednia sie rowniez w projekcie potrzeby rodzicow i opiekundw poprzez
zapewnienie miejsc do siedzenia oraz udostepnienie wiaty z przewijakiem.

Pomiedzy sprzetami do zabawy wytyczona zostanie $ciezka pozbawiona

nierdbwnosci i progow z ptyt chodnikowych oraz drewna w formie podestow.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano bezpieczna- elastyczng nawierzchnie
o kolorystyce wskazanejnarys. nr 1.

Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia nalezy wykonac w faki sposdb, aby
zachowana zostata odpowiednia strefa bezpieczenstwa okre$lona przez producenta
urzgdzenia. Wszystkie urzgdzenia zaplanowane w projekcie powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placdw zabaw i wymagania
bezpieczenstwa). Szczegdtowe dane projektowanych urzgdzen znajdujg sie w
zatgczonych kartach na koncu projektu.

Nawierzchnia bezpieczna:
Projektuje sie utwardzenie terenu pod sprzetami zabawowymi z nawierzchni
poliuretanowej bezspoinowej z podbudowq. Grubos¢ nawierzchni oraz rodzqj



podbudowy uzaleznione od producenta, nie mniej grubos¢ nawierzchni bezpiecznej
okresla wysokos¢, z ktérej ma zamortyzowac upadek.

Warstwa wierzchnia nawierzchni pod urzgdzenia:

- dla wysokosci swobodnego upadku do 2,0 m nalezy zastosowac granulat EPDM od
1-3,5mm, grubos¢ 60mm,

- dla wysokosci swobodnego upadku do 1,5 m nalezy zastosowac granulat EPDM od
1-3,5mm, grubos$¢ 35mm,

-dla wysokosci swobodnego upadku do 1,0 m nalezy zastosowac granulat EPDM od
1-3,5mm, grubo$¢ 20mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody, bez koniecznosci
stosowania odwodnien skanalizowanych. Nalezy realizowac je zgodnie z normqg PN-
EN-1177 (nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki).

Warstwqg no$ng — granula SBR (2-8mm) o grubosci ok. 60mm.
Przyktad podbudowy kamiennej:

- piasek gr. 100mm

- kruszywo tamane fr. 5-32 mm, gr. ok. 150 mm

- miat kamienny 0-5 mm, ok. 50 mm.

Nawierzchnia bezpieczna posiada odpowiednie parametry odprowadzania
wody. Jesli podtoze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewnic odpowiedni system
odprowadzania wody. Nawierzchnia moze by¢ ktadziona na podbudowie z kruszywa
o okreslonej ziarnistosci, betonu lub asfaltu. Instalacje nawierzchni zaczyna sie od
przygotowania podbudowy. W tym celu nalezy usungc 25 cm gruntu plus grubos¢
nawierzchni przeznaczonej do montazu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z
zachowaniem lokalnych spadkdw, ale nie przekraczajgcymi ich w zakresie 10mm na
3m odcinku. Zalecane jest uzycie elementéw krawedziowych np. obrzezy
betonowych, ktére maja na celu podtrzymanie podbudowy jak i nawierzchni.

Podtoze pokry¢ warstwg kruszywa  skalnego wolnego od  dliny
(wodoprzepuszczalne).

W razie koniecznosci zamontowal wtasciwie zaprojektowany system
odprowadzania wody, ktéry zapobiegnie wypieraniulub przemieszczeniu
zamontowanych nawierzchni.

Nalezy zasiegnqC porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntow, jesli
charakterystyka podtoza i jego zachowanie budzg wgtpliwosci.

Kruszywo uktadac w warstwach. Warstwy zagescic zageszczarkg wibracyjng.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic, naktadajgc
kolejng warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzic
wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierdbwne odpowiednim materiatem, np.
drobnym zwirem, i zagesci¢. Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem muszg
by¢ wypoziomowane, aby nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie wody, oraz muszg
mieC co najmniej 2% spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania.
Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcych.



Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢c do wykonania
pierwsze] warstwy nawierzchni sktadajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej
warstwy nastepuje instalacja gérnej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

UWAGA:

Nawierzchnie nalezy uktadac w odpowiednich warunkach pogodowych.
Temperatura powinna znajdowac sie w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Unikac
opaddw atmosferycznych i bardzo sinego nastonecznienia

Nawierzchnia piaskowa pod urzgdzenia:

Grubosc¢ i wielko$¢ ziaren musi miesci¢ sie w przedziale od 0,25mm do 2mm.
Grubos¢ nawierzchni powinna wynosi¢ 300mm dla wszystkich urzgdzen. Nalezy
systematycznie sprawdzac grubos$¢ nawierzchni.

Ciqgi piesze.

Gtéwny ciqg pieszy zaplanowano wytozy< ptytami chodnikowymi np. Polbruk
Lamell w kolorze stalowym lub réwnowaznymi o identycznych parametrach i
wtasciwosciach. Cechy produktu to: grubos¢ 45mm, faktura gtadka, wymiary 60x40
cm, z obrzezem Polbruk Modern lub rownowaznym o identycznych parametrach i
wtasciwosciach. Dla obrzezy nalezy zachowac odpowiednie szerokosci spoiny - fugi
nie mniej niz 3-5 mm

Szczegdlnie istotne jest wykonanie wtasciwej podbudowy pod betonowq
kostke brukowq, ptyty chodnikowe i ptyty azurowe. Podbudowa powinna byc¢
wykonana zgodnie z projektem uwzgledniajgcym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia
i sposob eksploatacii. Niezachowanie tego warunku moze spowodowac uszkodzenie
wyrobow.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony materiat jest
zgodny z zamowieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy
poszczegdlne asortymenty towaru pochodzq z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto
nalezy natychmiast skontrolowac¢, czy materiat nie wykazuje uszkodzen
transportowych lub innych widocznych brakdw. Przy uktadaniu ptyt nalezy zachowac
spoiny - fugi, ktére nie powinny by¢ mniegjsze niz 2-3 mm. Znajdujgce sie na kostce
fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniajg z obowigzku zachowania
odpowiedniegj fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypetniania szczelin
miedzykostkowych) nalezy stosowac piaski ptukane wolne od zanieczyszczen.
Zastosowanie piaskow zbyt drobnych lub zapylonych moze powodowac trwate
zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkosci fugi
moze spowodowac uszkodzenie krawedzi przylicowych a w skrajnych przypadkach
pekniecia wyrobu.

Pozostate ciggi pomiedzy sprzetami zabawowymi wykonane zostang z
mineralno-zywicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej TerraWay lub réwnowazng o
identycznych parametrach i wtasciwosciach. Przepuszcza wode oraz powietrze,
zapobiega powstawaniu katuz oraz jest odporna na warunki atmosferyczne. TerraWay



jest wylewany na odpowiednio przygotowanej podbudowie - dwie zageszczone
warstwy: piasku kopanego oraz kruszywa tamanego (pozbawionego frakcji
zerowych). Tak przygotowana podbudowa zostaje sprawdzona przez producenta
przy uzyciu ptyty dynamicznej. Planuje sie wykorzysta¢ do wykonczenia obrzezy
betonowych Polbruk Modern lub rownowaznym o identycznych parametrach i
wtasciwosciach.

Nawierzchnie  wodoprzepuszczalne  TerraWay®  wykonywane sq W
temperaturze powyzej 8°Cw procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia
twardego o frakcji kruszywa 1 -2 mm, 2 -4 mm, 3 -5 mm, 4 -6 mm lub kombinaciji ziarna
od 1 -6 mm (wypetniacz) i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic
epoksydowych zwanej spoiwem. Proces mieszania wypetniacza i spoiwa odbywa sie
na zimno w $cisle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych.
Opatentowana, specjalna zywica posiada wtasciwos¢ punktowego tgczenia
krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajgc pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzgc
strukture przepuszczajgcq wode i powietrze. Przygotowang w ten sposéb mase
wylewa sie na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania
uzyskiwana jest gtadka i rowna powierzchnia. Wylewana w ten sposéb nawierzchnia
moze mie¢ dowolny ksztatt i wielkos¢. Tego typu rozwigzanie daje nieograniczone
mozliwosci zastosowania nawierzchni wszedzie tam, gdzie zalezy nam na przenikaniu
wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkdéw dia
wody. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng
kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania architektoniczne wykonane w
technologii TerraWay® w postaci sciezek parkowych, rowerowych, podjazdow dla
niepetnosprawnych itp. nie wymagajg zadnego jej pochylenia podtuznego,
poprzecznego ani takze tukowatego ksztattu projektowanej Sciezki, gdyz w
odréznieniu od innych nawierzchni TeraWay® jako jedyna w tak prosty sposdb
przepuszcza wode w kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie przenika¢ do
gruntu pod nawierzchnig TeraWay® nalezy utozy¢ minimum dwie warstwy
podbudowy w okreslonej kolejnosci i grubosci. Pierwsza z nich wykonana jest z piasku
kopanego zageszczanego(warstwa ta jest warstwg odsqczajgcq), druga (warstwa
nosna) z klihca(kamien tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, réwniez
zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki
betonowej, granitowej czy zwirowe;.

Konserwacja nawierzchni polega wytgcznie na okresowym myciu jej wodq przy
uzyciu myjki cisnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednig koncowka.

Nawierzchnia zielona

Na czesci powierzchni placu planuje sie nawierzchnie trawiastq. Powierzchnia
terenu przeznaczona pod nawierzchnie trawiastg wynosi ok. 675m2. Planuje sie
pozostawi¢ istniejgce ogrodzenie, uzupetni¢ je jedynie na linii pétnocnej niskim
ogrodzeniem z furtkg. Na placu zabaw wzdtuz ogrodzenia planuje sie nasadzenie
uzupetniajgce w formie zywoptotu od strony pétnocnejizachodniej. Ponadto, planuje
sie nasadzi¢ roslinnos¢ drzewiastg: Gtog Paul’'s Scarlet, Wierzbe Japonskg Hakuro,



Wigz Camperdownii, Jatowiec pospolity oraz krzewiastq: tawuta Thunbergii
Straussenfeder, frawa Pampasowa rézowa oraz Yuka Filamentosa.

Od pozostatych stron placu zabaw pozostawia sie istniejgcqg zielen. Planuje sie
ponowne zasianie tfrawnika po uprzednim usunieciu istniejacego i wymianie gruntu na
hummus. Istnieje mozliwoS¢ zamiennie wykonanie trawnika z frawy rolowanej o
powierzchni ok. 675 m2. Zostanie rowniez naniesiony czarnoziem pod roslinnosc,
zgodnie zrys. nr 1.

Oswietlenie.
Oswietlenie placu zabaw wg opracowania Autorska Pracownia Architektury architekt
Tomasz Golanko, rys. a-3 oraz karta produktu nr 35.

Mata architektura.

Na terenie dziatki zlokalizowane bedq urzgdzenia stuzqgce do rekreacji
najmtodszym, dodatkowo kosz na S$mieci, stojak na rowery, tawki oraz tablica
informacyjna i wieszak na ubrania.

W teren placu zabaw wpisana zostanie przestrzen odpoczynku dla dzieci i
dorostych. Postawione zostang stoliki piknikowe dla dzieci i dorostych oraz dwie
donicami betonowe na rosliny.

WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Brak emisji zanieczyszczen.

Usuwanie $mieci odbywaé sie bedzie przez wywozenie. Smieci bedqg
gromadzone w pojemnikach w workach z tworzywa sztucznego i oprézniane
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepujg emisje hatasu, wibracji i
Promieniowania.

Charakter zagospodarowania terenu - nie wptywa negatywnie na istniejgcy w
sgsiedztwie drzewostan. Lokalizacja urzgdzen nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

INFORMACJE DODATKOWE

Elementy fundamentowe urzgdzen nalezy osadzic w gruncie po wykonaniu
robot zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i
nawierzchni.

Wszystkie  urzgdzenia montowane na placu zabaw musza  byc
wypoziomowane.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z
okresleniem strefy bezpieczenstwa.

Urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.



Dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh zamiennych, podobnych do
projektowanych, pod warunkiem uzyskania parametrow uzytkowania nie gorszych od
projektowanych urzgdzen (w tym okresu gwaranciji).

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy instalowac w oparciu o norme PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

Sprzety zabawowe winny posiadac tabliczki informujgce o sposobie korzystania
i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania.

SPIS URZADZEN | MONTAZU

Domek piknikowy Buglo 6080 2
Domek piknikowy Buglo 6081 1
Przewijak z zadaszeniem Buglo 6083 1
Stolik piknikowy Vinci Play 9213 4
Wieszak na plecaki Vinci Play 908 2
Ptotek Vinci Play 920 30
Furtka Vinci Play 927 1
tawka Buglo 6033 10
tawka zaokrgglona Buglo 6032 9
Stolik okrggty Buglo 6035 3
Stét piknikowy Buglo 6030 3
Stojak na rowery 2

Wiata Altany w deche 2
Kosz na $mieci Buglo 6054 5
Hu$tawka wagowa Buglo 4071 1
Zestaw koparka Buglo 4044 1
Karuzela dla niepetnosprawnych Buglo 4024 1




Pociag Educarium 2691 1
Hamak Vinci Play 823 1
Zestaw Buglo 1227 1
Zestaw Buglo 7116 1
Lestaw Buglo 7103 1
Bujak Vinci Play 0631 1
0632
0633

Urzgdzenie do wspinaczki Buglo 9080 1
Hustawka wagowa Buglo 4047 1
Hustawka wagowa dla wozkodw Buglo 4077 1
Zestaw zabawowy z piaskiem Buglo 7127 1
Karuzela Buglo 4002 1
Koparka do piasku Buglo 2035 1
Hustawka integracyjna Bartez Place zabaw | HI-01 1
Hustawka Buglo 3024 1
Hustawka dla dzieci Buglo 3016 1
niepetnosprawnych

Hustawka Buglo 3023 1
Zestaw Auto/domek Buglo 2029 1
Domek Buglo 4085 1
Domek Buglo 7030 1
Tablica regulamin Buglo 6018 1
Gtog Paul's scarlet 2
Wigz CAMPERDOWNII 5
Jatowiec pospolity Arnold 10
Trawa pampasowa Rézowa 12




Wierzba japoriska HAKURO NISHIKI - 7
na pniu

Yucca Filamentosa-Juka Karolinska 4
Stotek Buglo 2008 3
Astible-Tawutka Thunbergii 3
Straussenfeder

Donica FOSSANO 7184 2

PODESTY

Projektuje sie dwa podesty na terenie placu zabaw wykonane z drewna tarasowego
— deski modrzewiowej syberyjskiej co najmniej dwukrotnie zaimpregnowanej olejem
do drewna w kolorze Bangkiral. Podest zbudowany na wspornikach. Budowe nalezy
rozpoczg¢ od wykopania dotodw 30 x 30 x 50 cm, wypetnienia ich betonem i
umieszczenia w nim metalowych stupkdw. Gdy beton zwigze, zamocowac dzwigary -
belki o przekroju 10 x 10 cm. Na dzwigarach utozy¢ poprzeczne legary (krawedziaki o
przekroju 5 x 10 cm). Do powstatego rusztu zamocowac deski farasowe.

W podescie przy wejsciu nalezy wykonac cztery otwory o wymiarach 57x60 cm na
donice.

Podesty nalezy wykonac¢ na poziomie gruntu w celu utatwienia poruszania sie osobom
niepetnosprawnym.

Istnieje mozliwos¢ wykonania podestéw na wylewce betonowe;.

WIATA

Planuje sie wykonac¢ na zamodwienie dwie altany ogrodowe z suszonego drewna
skandynawskiego z certyfikacjg fsc w klasie ce-24 zabezpieczonego co najmniej
dwukrotnie olejem do drewna — konstrukcja kolor szary, zaluzje kolor teak — wg rys.é.
Wzorem altany jest altana ogrodowa Sardynia firmy Altany W Deche. Zaktada sie
wykonanie altany zadaszonej o wymiarach 3x3m, wysokos$¢ 250 cm.

Klauzula o dopuszczalnosci stosowania zamiennikdw i uwagi kohcowe:

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych rozwigzan systemowych, materiatow i okresSlonych producentéw jest
rozwigzaniem przyktadowym spetniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg byc¢

spetnione dla wtasciwego i zgodnego z przepisami zrealizowania projektu. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow rownowaznych spetniajgcych parametry okreslone w
dokumentaciji projektowej. W przypadku wskazanego wyposazenia materiatow,
dopuszcza sie zastosowanie produktéw rownowaznych pod warunkiem, ze bedq one



o zblizonych wymiarach (+/-5%), o zblizonym wyglgdzie oraz wykonane z tego samego
rodzaju materiatdw. Materiaty réwnowazne muszg uzyskacé aprobate Inwestora
(Zamawiajgcego).

W razie zamiaru zamiany rozwigzan na inne, proponujgcy musi udowodnic, ze
zaprojektowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w
dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty
techniczne wymagane prawem.

Podczas wykonywania prac przestrzegac nalezy wszystkich obowigzujgcych norm i
przepisdw, nawet jesli nie byty przywotane w tekscie. Prace prowadzi¢ pod zgodnym
Z przepisami nadzorem.

Wszystkie materiaty budowlane muszg byC¢ zaopatfrzone w  certyfikaty
dopuszczajgce do uzytkowania w budownictwie. Stosowanie rozwigzan i materiatow
bez wymaganych prawem dokumentow jest niedopuszczalne i nie obcigza
odpowiedzialnoscig projektanta.

Wszystkie zmiany dotyczgce materiatdw, kolorow czy form nalezy konsultowac z

projektantem.

Oprac. Arch. Wnetrz Matgorzata Kulawczuk-Gruba



