KARTA - zestawienie parametréw techniczno - uzytkowych

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

A3. Panel medyczny wraz z oswietleniem, przylaczami gazéw medycznych
i gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (O, préznia)

Lp Opis parametrow technicznych Parametr
) Parametr wymagany wymagany
Panel elektryczno — gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy llb TAK
1 zgodnie z normg PN-EN ISO 11197:2016, potwierdzone deklaracjg zgodnosci wytwércy
CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upowazniajgcym do produkciji
oferowanych wyrobéw.
Poziomy, jednostanowiskowy panel nadtézkowy mocowany do Sciany, TAK
2 | ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modutach 45x45mm),
teletechnicznymi oraz o$wietleniem.
TAK
Konstrukcja panelu umozliwiajgca montaz oswietlenia, gniazd elektrycznych, gniazd
3 | RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy
te nie byly widoczne patrzgc w osi prostopadtej do frontu.
) - TAK
4 Geometria korpusu aluminiowego:
- front gtadki, jednolity, brak tgczen widocznych od przodu
s . . . ) TAK
Wysokos$¢ osi zamocowania panelu max 1600 mm. Panel skitada sie z profilu
5 | aluminiowego mocowanego do Sciany z odrebnym kanatem gazowym, elektrycznym i
oswietleniowym.
TAK
Kazdy panel posiada potke na aparature medyczng, wymiaréw min 350x300mm
6 i udZzwigu min 10 kg oraz wieszak na kropléwki. Wieszak oraz pétka muszg byé
zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwne na catej diugosci.
Wymaga si¢ systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi.
Monolityczna konstrukcja obudowy, $ciggana w catosci razem z bokami. Catosé panelu TAK
razem z bokami wykonana
7 |z szczotkowanego aluminium — ten sam materiat na front i boki panelu.
Dostep do wnetrza panelu wytgcznie
po Sciggnieciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na state powigzana z bokami
pod katem 90°.
TAK
8 | Potki i uchwyty zaczepiane do kanatu poprzez dedykowane zaczepy.
TAK
9 Oswietlenie z gornej lampy panelu min 100Lx $redniej na pomieszczenie. Wymagane
jest dotgczenie obliczen DIALUX. Oswietlenie musi by¢ w petni LED’owe,
TAK
10 | Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu.
TAK
Wymiary panelu:
-gtebokos¢ max 160mm
11 PR
-wysoko$¢ min 160mm
-szerokos¢ min 1600mm.
TAK
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA :
12 |- gniazdo O2 1 szt.
- gniazdo préznia - 1szt.




Cechy panelu: TAK

-wytrzymate, metalowe, popychacze punktéw poboru,

-jednolity front ze zintegrowanymi bokami
z anodowanego aluminium szczotkowanego,

13 | -od frontu wytgcznie popychacze punktéw poboru,

-front zakrywajacy caty gabaryt panelu wraz z bokami bez zadnych widocznych pokryw,
potgczen, zatrzaskow, $rub, nitow,

-systemowy kanat do podwieszania osprzetu medycznego zamontowany pod spodem:
pofki, wieszaki zintegrowany z konstrukcjg panelu

TAK
14 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (1 obwod) — 4 szt.
15 | Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (2 obwod, gwarantowany) — 1 szt.
16 | Punkt wyréwnania potencjatéw — 2 szt. TAK
TAK
17 | Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.
) ) ) TAK
18 | Przygotowanie pod gniazda teletechniczne — 1szt.
TAK
19 | Oswietlenie nocne oraz do czytania , barwa ciepfa, oba wigczane z pilota przyzywu.
20 Oswietlenie miejscowe LED —min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepta (do uzgodnienia z TAK
uzytkownikiem),
21 | Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowe;. TAK
Pionowy drgzek o df. min. 1200mm o nosnosci min. 30kg do podwieszania pomp TAK
22 | infuzyjnych.
Drgzek mocowany do $ciany.
Wymagane certyfikaty
TAK
22 . . (zataczyé)
Aprobata CE dla wyrobu medycznego klasy llb zgodnie z 93/42/EEC (zatgczy¢)
TAK
23 | Materialy potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt (zataczyé)

urzadzenia, folder, katalog)

Deklaracja  zgodnosci  wytwoércy  potwierdzajgca model i typ  opisany TAK
24 |w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé potwierdzony w materiatach | (zalaczy¢)
potwierdzajgcych parametry) (zataczy¢)

TAK
25 . . . , (zataczyc)
Potwierdzenie zgtoszenia do URPL (zataczy¢)
26 Paszport techniczny TAK
27 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
TAK
28 .
Karta gwarancyjna
. . . . . . TAK (podac)
29 |Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczyé dokumenty potwierdzajgce autoryzacje przez
wytworce
UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy wymaga,
aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zaméwienia materiatow,
urzadzen, itp. rbwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.



Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

A6. Parawan podwieszany do sufitu

Lp. PARAMETR/ TAK/NIE
WARUNEK

l. Parametry techniczne

Parawan sufitowy na podwieszanych prowadnicach wykonanych z aluminium

anodowanego. Mocowanie sufitu w sposob trwaty. TAK

Parawan sufitowy z zastonkg poliestrowg ,wymiary: ok.250 x 200 cm (szer. X wys.)

Doktadny wymiar nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu pomiaru z natury TAK

Powyzsze parametry/warunki graniczne stanowig wymagania odcinajgce — nie spetnienie nawet jednego z ww.
wymagan spowoduje odrzucenie oferty.

Zestawienie parametréow techniczno-uzytkowych

Al2. Lampa zabiegowa bezcieniowa

Lp. PARAMETR/ TAK/NIE
WARUNEK
I Parametry techniczne
1 Natezenie oswietlenia 70 000 Ix w odlegtosci 1 m TAK
5 Regulacja natezenia oswietlenia uchwytem sterylnym TAK
S i i b
3 Srednica pola operacyjnego 170 mmisg: TAK
TAK
4 Wspétczynnik Ra 95
. Wspétczynnik R9 94 TAK
TAK
6. Temperatura barwowa min. 4 300 K
o TAK
7. Zasilanie: 230V, 50 Hz
TAK
8. Wgtebnos¢ 180 cmisg!
. _ TAK
9. Zywotnos¢ diod LED >50 000 h
TAK
10. llo$¢ diod 19Ls_léfj
. TAK
11. Srednica koputy: min. 264mm
TAK
12. Grubos$¢ koputy: max. 75mmiste!
TAK
13. Pobdr mocy: 23W




Tak
14, | Mocowanie do $ciany lub sufitu

Powyzsze parametry/warunki graniczne stanowig wymagania odcinajgce — nie spetnienie nawet jednego z ww.
wymagan spowoduje odrzucenie oferty.

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych

A34. Parawan teleskopowy

Lp. PARAMETR/ TAK/NIE
WARUNEK
I Parametry techniczne
1 Wysiegnik teleskopowy z zastong i uchwytem na kropléwke TAK
Wysiegnik ztozony z rurek wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),

2. mocowany do Sciany. TAK

3 Kolor zastony- zielen medyczna (inny na zamowienie) TAK

4 Zastona o wymiarach 2000x1500 mm. TAK
TAK

5. Wysiegnik zakonczony uchwytem na dwie kroplowki.

5 Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. TAK

7 Zakres regulacji 880-2060 mm. TAK

Powyzsze parametry/warunki graniczne stanowig wymagania odcinajgce — nie spetnienie nawet jednego z ww.
wymagan spowoduje odrzucenie oferty.

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych

Wyktadzina podtogowa.

Lp. PARAMETR/ TAK/NIE
WARUNEK

l. Parametry techniczne

Wymogi dotyczace wykladzin podlogowych:

Zamawiajacy wymaga aby zastosowane wyktadziny poza wymogami
opisanymi w projekcie spetnialy nizej opisane warunki techniczne:

1. |-warto$¢ wagi catkowitej nie wigksza niz 2950g/m2 TAK
-klasa uzytkowa: min. 34

-odporno$¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja
wzrostowi

Powyzsze parametry/warunki graniczne stanowig wymagania odcinajgce — nie spetnienie nawet jednego z ww.
wymagan spowoduje odrzucenie oferty.

Oswiadczamy, ze oferowane powyzej wyspecyfikowane urzgdzenia sg kompletne i bedg gotowe do uzytkowania
bez zadnych dodatkowych zakupéw



Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

Dzwig windowy:

Lp.

PARAMETR/ WARUNEK

TAK/NIE

Udzwig nominalny 1600 kg
Liczba oséb maks. 21
Predkos$¢ nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankéw / doj$¢ do kabiny 4/4 (-1, 0, 1, 2)
Wysokos¢ podnoszenia 11.56 m (do ostatecznego potwierdzenia na budowie)
Glebokosé podszybia 1200 mm
Wysokos$¢ nadszybia 3500 mm
Wymiary szybu: szeroko$¢ x glebokos¢ 2110 mm x 2800 mm
Maszynownia: Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie
Wymiary kabiny: szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokosé: 1400 mm x 2400 mm x
2200 mm
Wysokos¢ kabiny w swietle: 2100 mm
Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢ 1200 mm x 2000 mm
Typ drzwi kabinowych: Drzwi teleskopowe, prawe
Sciany szybu: Betonowe
Tolerancja wykonania: 25 mm
Zabezpieczenie drzwi kabinowych: Kurtyna swietlna
Liczba doj$¢ do kabiny 1 Kabina bez przelotu
Przystanek podstawowy -1
Naped i sterowanie KS - Zbiorcze - gora/dot
Moc silnika (PMN) 13.6 kW
Typ zasilania TN-S (3L+PE+N)
Zasilanie glowne dzwigu 400 V 50 Hz
Zasilanie o$wietlenia 230 V
Liczba jazd na godzine 180
Norma dzwigowa EN81-20/50; EN81-20: 2014
Typ falownika Falownik rekuperacyjny z odzyskiem energii
Funkcje komunikacji i Iacznos$ci
e AC- Alarm na kabinie

e FA - Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z
normg EN 81-28
e GSP - Interkom kabina-szafa sterowa

Funkcje sterownia
e Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i

pozostanie z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem zasilania
podstawowego)

e Blokowanie otwartych drzwi

e Informacja gtosowa w kabinie

e Awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia

e Drugi gtowny wytgcznik

Tak

Wyposazenie kabiny:
e lustro ze szkta bezpiecznego na potowe wysokosci kabiny, na




Scianie tylnej, szerokos¢ 900 mm,

e pietrowskazywacz w formie wyswietlacza

e porecz prosta z zaokraglonymi koricdwkami stal nierdzewna
szczotkowana, na wysokosci 900 mm od podtogi, na jednej
$cianie bocznej

Suft: Stal nierdzewna szczotkowana+ o$wietlenie

Sciany: Laminat

Panel dyspozycji z przyciskami z alfabetem Braille’a, swiattem trybu

awaryjnego, wyswietlacz ze szkta hartowanego

Cokoty: Proste zlicowane, aluminium

Podtoga: Nakrapiana guma o antyposlizgowosci min. R9

Drzwi przystankowe: stal nierdzewna szczotkowana

Tak




