
podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm
warstwa odsączająca z piasku

2%

krawężnik betonowy 15*30*100
na ławie betonowej z oporem

200

chodnik

300

A - A

300

jezdnia
umocnienie

skarpy

istniejaca konstrukcja jezdni

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

4cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
8cm

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm

15cm

warstwa odsączająca z piasku 15cm

2%

krawężnik betonowy 15*30*100
na ławie betonowej z oporem

200

chodnik

300

2%

300

jezdnia

200

chodnik

50

zieleń

istniejaca konstrukcja jezdni

B - B

250

zieleń

płyty ostrzegawcze dla
niewidomych W-3s
33*33*4cm (kolor żółty)

60

umocnienie
skarpy

60

GPD

GPD

obrzeże betonowe 8*30*100 na
ławie betonowej z oporem

podsypka cementowo-piaskowa

UMOCNIENIE SKARPY 
płyta ażurowa 60x40x10cm

podsypka cementowo-piaskowa

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - ist. kostka
do wykorzystania

4cm

KONSTRUKCJA IST. CHODNIKA DO PRZEBUDOWY:

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm

15cm

warstwa odsączająca z piasku 15cm

2%

200

chodnik

obrzeże betonowe 8*30*100 na
ławie betonowej z oporem

C -C

GPD

istniejaca konstrukcja jezdni

5 cm

4cm
8cm

15cm

15cm
obrzeże betonowe 8*30*100 na

ławie betonowej z oporem

podsypka cementowo-piaskowa

UMOCNIENIE SKARPY 
płyta ażurowa 60x40x10cm

5 cm

istniejący
parking
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przebudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców)
w Gorzycach w zakresie przejść dla pieszych
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