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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
W ZWIAZKU Z PROWADZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z ZADANIEM POD NAZWA;

»Przebudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Dziatkowcéw) w Gorzycach
w zakresie przej$¢ dla pieszych”

Jednostka Osoba uzgadniajaca, Uwagi
uzgadniajaca data i podpis

Zatwierdzam do realizac;ji:




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Uzgodnienia z Inwestorem

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 988);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz.U.z 2017 r., poz. 784);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518);

f) Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.);

g) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2021 poz. 2065)

h) Projekt budowalny ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec — Rzochdéw — Przytek —
Ostrowy Tuszowskie — Podtragba w km 18+550 — 19+660”,

) Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie Gminy Gorzyce w powiecie Tarnobrzeskim. Droga
posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 6,0m. Ulica Dziatkowcdéw na przedmiotowym odcinku
posiada chodnik i Sciezke rowerowa z betonowej kostki brukowej po prawej stronie drogi. Po lewej stronie
ul. Dziatkowcdw istniejacy chodnik z betonowej kostki brukowej kofczy sie na wjezdzie na ogrody
dziatkowe, na pozostatym odcinku wystepuje pobocze gruntowe. Istniejace przejscie dla pieszych przy
skrzyzowaniu ul. Dziatkowcoéw z ul. Jana Pitsudskiego jest nieoswietlone. Istniejgca nawierzchnia jezdni,
chodnika oraz Sciezki rowerowej w dobrym stanie technicznym.

3. Stan projektowany

Projekt Organizacji Ruchu obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 100119R (ul. Dziatkowcdw)
w Gorzycach w zakresie przej$¢ dla pieszych. W ramach projektu przewiduije sie:
— wykonanie przej$¢ dla pieszych (oznakowanie poziome),
— doswietlenie przejs¢ dla pieszych,
— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0m
— wykonanie paséw ostrzegawczych przed przejsciem dla pieszych (zotte ptyty z wypustkami
o wymiarach 4,0x0,5m)

Do stanu projektowanego zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Znaki
wykona¢ odblaskowe z folii co najmniej | generacji oraz umiesci¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni lico tablicy znaku i na wysoko$ci 1,5m mierzac od powierzchni pobocza do spodu tablicy
znaku, w przypadku chodnika 2,2m. Wielkos¢ znakdw — $rednie.



W zalezno$ci od wielko$ci znakdw podstawowe wymiary dla znakéw kategorii A, B, C i D podane sg

W ponizszej tabeli.

Kategorie znakow
Grupy A B C o D 7
znakéw | Symbol |_Ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
: dlugos¢ boku srednica dlugos¢ wysokosé

podstawy n=0,1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150 n
matle M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n

Nastepny znak nalezy umieszcza¢ za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 20m na odcinkach

drogi o dopuszczalnej predkosci pow. 60km/h, oraz 10m na pozostatych odcinkach drogi. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni, a na tukach poziomych skorygowac zaleznie
od wielkosci promienia oraz jego kierunku.

Znaki A-7 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem

przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa wielkosci znakow Srednich.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez

ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe.

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:
Po wykonaniu chodnika na drodze gminnej nr 100119R (Ul. Dziatkowcdw) w Gorzycach.
5. Jednostka odpowiedzialna za wprowadzenie oznakowania i jego utrzymanie:
Gmina Gorzyce
WYKAZ PLANOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ Uwagi
znaku [szt.]
Znaki pionowe
1 | D6 |przejscie dla pieszych 4
Razem nowych tablic: 4
llo$¢ stupkdw pojedynczych: 2
Likwidacja istniejacych tablic: 2
Lp. | Symbol Nazwa znaku llos¢ Uwagi
znaku [m?]
Znaki poziome
1 P-1e linia pojedyncza - prowadzaca szeroka 2,3
2 P-4 linia podwdjna ciggta 415
3 P-10 przej$cie dla pieszych 28,0
4 P-14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 4,5
Razem: 76,3




