N

> Stup nr 1/1 linii nN
< -
B Od ST 88 169 GORZYCE 4 Sieé i przytacze w uktadzie TN-C 400/230V, 50Hz
= Instalacja w uktadzie TN-S 400/230V, 50Hz
CIT) [ SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
l .
@ :;ui{l.(rzchowa
| ZL
> 1 Faromy
e _
L wz
E lz N
| CL) policznikowa FR S301 EJB:
| saoy LYg 10
C10A .
| ZKs 3
ISTNIEJACY
2 | WTN-0 Q
! Z | -16A v| ¥
g, 8 o : NS
| \ﬁ\ WTN-0 - 20A 1 szt. w
11,23 Eugl Pt "
z—) [ Granica stron ZK-1 PEN - - - |7— PE
| | | I [ |
@ | . | qC_J‘-E I/ LYgzo 10 ! | * i
Z “~ 5
E03
0 g | ES§ Logo | |
— O‘H 1 I
|| G > o | NN R
= l Pt % | |
N O+
n (03 -
BRI I ¢S5 | | | LYAKXs 4x25mme
| S238 YAKXs 4x35mm? L= do SP1
| . e I | _YAKXs 4x25mn
na gt 0,7m ! do SP2
| L |
ISTNIEJACY Fe/Zn 25x4mm E::::Gminy GORZYCE Instalacja o§wietlenia dedykowanego - o$wietlenie
I UKLAD UZIEMIENIA - Sadoreria 9 przejsé dla pieszych ul. Dziatkoweow w Gorzycach
Projekt Techniczny

Schemat zasilania oSwietlenia przejs¢ dla pieszych

Projekdant:
mgr inz. Andrzej Guewa
UDT Nr 187a/Thg/94

czrwiec 2022r Skala - 1: 500

Rys. E2




