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Mielec, 24-05-2023 r.
23-F2/5/01732.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F2/UP/01732 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75
39-432 GORZYCE

Warunki przytaczenia nr 23-F2/WP/01732 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie przejs¢ dla pieszych
Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowosc¢ Gorzyce, ul. Dziatkowcéw, nr dz. 2392

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 24-05-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. ztacze stupowe na stupie nr 1/1 w linii nN . Stacja zasilajgca $8-169 Gorzyce 4.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewodéw przytgcza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze kablem YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do wolnostojacego
ztacza kablowo-pomiarowego ZK1+1P uprzednio zabudowanego obok stupa. Proj. Urzadzenia zasili¢ ze zfacza
zalicznikowo.
5.2 Zastosowac zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym stupie o wartosci wg obliczen - w miejscu nawigzania do
istniejacej sieci nN.
5.3 Catosc prac zwigzanych z przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.
Przylacz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie ohowigzujacymi w tym

B W

zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe obok stupa

nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegOlnosdci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10A w ztgczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazern przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytagczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na w/wym. zakres opracowal dokumentacje techniczno-prawga. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE

Mielec.

Warunki przytagczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzllby jdw
Rejon Energ y Mielec

Dyrektor
Ireneusz Ledwéjclk



Oswietlenie przejs¢ dla pieszych GORZYCE

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny
dla zadania:
Instalacja oswietlenia dedykowanego - oSwietlenie przejs¢ dla pieszych
ul. Dziatkowcow w Gorzycach

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego obejmujgcego niniejszy projekt techniczny jest
dobudowa os$wietlenia dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Obiekt budowlany liniowy. Kategoria XXVI — sieci.

3. Budowa przytacza nN

Planuje sie montaz przytgcza elektroenergetycznego nN od istniejgcego stupa nr 1/1.
Stup wyposazony jest z ztacze stupowe 3 obwodowe.

Ztacze wyposazy¢ w zabezpieczenie wg schematu. demontaz istniejgcego uktadu zasilania i
opomiarowania na stupie nr. 2 Od stupa prowadzi¢ kabel YAKXs 4 x25 w rurze ochronnej UV
odpornej na wspornikach systemowych. Kabel doprowadzi¢c do zestawu ZZL + SO
zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie stupa.

Granica stron na zaciskach obej$ciowych ztgcza stupowego.

Kabel i zestaw ztaczowo licznikowy oznaczy¢ WO — wiasnos¢ odbiorcy.

Projekt techniczny
Strona 2



Oswietlenie przejs¢ dla pieszych GORZYCE

4. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

W rejonie wyznaczonych przejs¢ dla pieszych planuje sie montaz stupéw oswietleniowych o
wys. 6m z wysiegnikami 2m i oprawami 36W. Oprawy asymetryczne dedykowane dla
oswietlania przejs¢ dla pieszych.

Stupy i wysiegniki aluminiowe anodowane w kolorze naturalnego aluminium lub wg wskazania
Inwestora. Stupy wyposazyé w tablice stupowe z zabezpieczeniem bezpiecznikowym 6A i
oprzewodowanie YKY 3x1,5.

5. Zakres rzeczowy

Planuje sie:

- montaz zestawu ztgczowo licznikowego i sterujgcego

- przytacze nN od stupa nr 1/1

- montaz 4 kompletéw stupéw w gruncie

- wykop w gruncie na dtugosci ok. 110m

- utozenie w gruncie ok. 120m rur ochronnych 75mm

- przewierty pod ul. Dziatkowcow — 2x 12m

- utozenie w gruncie i w rurach ok. 150m kabla YAKXs 4x25

- utozenie w gruncie i na konstrukcji wsporczej ok. 50m bednarki ocynkowanej
- przytaczenia i uruchomienia

6. Technologia budowy

Projektowana dobudowa bedzie wykonywana w ramach robét przed budowg nawierzchni
chodnikowej — wszystkie prace wykonywa¢ metodg wykopdéw otwartych, pod ulicg -
PRZEWIERTY.
Na miejscu budowy zostana:

e wyznaczone geodezyjnie przebiegi tras i lokalizacje stupow;

e wykonane wykopy;

e utozone rury ochronne w miejscach zblizen i kolizji

e wykonane przepusty pod nawierzchniami

e ufozone kable energetyczne i bednarka ocynkowana uziemienia

e zabudowane fundamenty stupdéw;

e zamontowane stupy z oprawami i oprzewodowaniem

e zabudowany zastaw zasilajgco sterowniczy

Nastepnie wykopy zostang zasypane i teren zostanie uporzagdkowany.

Projekt techniczny
Strona 3



Oswietlenie przejs¢ dla pieszych GORZYCE

Wykonawca robdt ustali harmonogram prac z wiascicielem sieci energetycznych -
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na przebudowe sieci.
Wykonawca powiadomi pisemnie 7 dni przed rozpoczeciem robot wszystkich

uzytkownikéw sieci i instalacji zamiarze i terminie wykonywania prac,

Kable nN nalezy uktadac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

gteboko$¢ uktadania kabla 0,5m —pod chodnikami i 0,7m w terenie zielonym
przepusty pod nawierzchniami min. 1,2 m pod nawierzchnig (dno rury na 1,2m)
kable poza rurami nalezy uktada¢ w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci
0,10m, nastepnie zasypac je warstwg piasku grubosci 0,10m, dalej warstwg gruntu
rodzimego z ubiciem,
bednarke uktadac¢ na dnie wykopu pod podsypka,
trase linii kablowej poza rurami na catej i szerokosci oznaczy¢ folig o trwatym kolorze
niebieskim (nn) i zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu,
minimalna grubosc¢ folii — 0,3mm,
grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ ze wskaznikiem zageszczenia rownym dla:
* trawnikow - Is=0,97,
» chodnikow, drég - Is=1,00.
odlegtos¢ kabla od projektowanego lub istniejgcego zadrzewienia min. 1.5m,
linie kablowg wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001 — N-SEP-E-004,
ewentualne niezidentyfikowane kolizje i przepusty chronic rurg gruboscienng HDPE,
rury uszczelni¢ przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami odpornymi na warunki,
$rodowiskowe: systemowymi uszczelniaczami producenta rur lub za pomocg mas,
tasm, oraz rur termokurczliwych
zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej
na kablu montowa¢ oznaczniki co max 10m (ponadto koniecznie przy stupach,
skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach
charakterystycznych). Oznaczniki nalezy wykona¢ w postaci tabliczki i przymocowac do
kabla za pomocg opasek zaciskowych odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych,
w sposob wykluczajgcy samoistne oderwanie sie tabliczki.
jako ochrona przed dotykiem bezposrednim obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA, ,ktoéra
powinna pokrywac catkowicie czesci czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale
odporna na wystepujace w trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne elektryczne
i cieplne, a usuniecie jej bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.
wykonac¢ pomiary izolacji przektadanych kabli i zaprotokotowac je.
Catos¢ wykonac wg dokumentacji techniczne;j.
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Projekt techniczny
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Oswietlenie przejs¢ dla pieszych GORZYCE

7. Zestawienie materialéw podstawowych - montaz

e kabel YAKXs 4x25 - ok. 150 m
e przewod YKY 3x1,5 -ok. 40 m
e bednarka ocynkowana 25x4mm -ok. 60 m
e rura ochronna 75mm -ok. 120 m
e rura ochronna 50mm UV odporna -ok. 4m

e zestaw pomiarowo sterowniczy - 1kpl

e oprawa LED 36W - dedykowana - 4 kpl

e stup aluminiowy 6m z wysiegnikiem 2 m - 4 kpl

Uwaga: stup kompletny = stup z wysiegnikami, fundamentem, przewodami i ztgczem
stupowym

Materiaty pomocnicze, montazowe, opaski , oznaczniki, piach —wg potrzeb na budowie.

8. Demontaz - brak

CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

Nr.
Lp. Nazwa rysunku Rysunku
1 Plan sytuacyjny — o$wietlenie przejs¢ 1
2 Schemat zasilania 2

Projekt techniczny
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