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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny 

dla zadania:  

Instalacja  oświetlenia dedykowanego - oświetlenie przejść dla pieszych  

ul. Działkowców w Gorzycach 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego obejmującego niniejszy projekt techniczny jest 
dobudowa oświetlenia dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.   

Obiekt budowlany liniowy. Kategoria XXVI – sieci. 

 

3. Budowa przyłącza nN 

Planuje się montaż przyłącza elektroenergetycznego nN od istniejącego słupa nr 1/1. 

Słup wyposażony jest z złącze słupowe 3 obwodowe.  

Złącze wyposażyć w zabezpieczenie wg schematu.  demontaż istniejącego układu zasilania i 
opomiarowania na słupie nr. 2 Od słupa prowadzić kabel YAKXs 4 x25 w rurze ochronnej UV 
odpornej na wspornikach systemowych. Kabel doprowadzić do zestawu ZZL + SO 
zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie słupa. 

Granica stron na zaciskach obejściowych złącza słupowego. 

 

Kabel i zestaw złączowo licznikowy oznaczyć WO – własność odbiorcy.  
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4. Doświetlenie przejść dla pieszych  

W rejonie wyznaczonych przejść dla pieszych planuje się montaż słupów oświetleniowych o 
wys. 6m z wysięgnikami 2m i oprawami 36W. Oprawy asymetryczne dedykowane dla 
oświetlania przejść dla pieszych.  

Słupy i wysięgniki aluminiowe anodowane w kolorze naturalnego aluminium lub wg wskazania 
Inwestora. Słupy wyposażyć w tablice słupowe z zabezpieczeniem bezpiecznikowym 6A i 
oprzewodowanie YKY 3x1,5.  

 

 

5. Zakres rzeczowy 

Planuje się: 

- montaż zestawu złączowo licznikowego i sterującego 

- przyłącze nN od słupa nr 1/1  

- montaż 4 kompletów słupów w gruncie 

- wykop w gruncie na długości ok. 110m 

- ułożenie w gruncie ok. 120m rur ochronnych 75mm 

- przewierty pod ul. Działkowców – 2x 12m 

- ułożenie w gruncie i w rurach ok. 150m kabla YAKXs 4x25 

- ułożenie w gruncie i na konstrukcji wsporczej ok. 50m bednarki ocynkowanej 

- przyłączenia i uruchomienia 

6. Technologia budowy 

Projektowana dobudowa będzie wykonywana w ramach robót przed budową nawierzchni 

chodnikowej – wszystkie prace wykonywać metodą wykopów otwartych, pod ulicą - 

PRZEWIERTY.  

Na miejscu budowy zostaną: 

 wyznaczone geodezyjnie przebiegi tras i lokalizacje słupów; 

 wykonane wykopy; 

 ułożone rury ochronne w miejscach zbliżeń i kolizji 

 wykonane przepusty pod nawierzchniami 

 ułożone kable energetyczne i bednarka ocynkowana uziemienia 

 zabudowane fundamenty słupów; 

 zamontowane słupy z oprawami i oprzewodowaniem 

 zabudowany zastaw zasilająco sterowniczy 

Następnie wykopy zostaną zasypane i teren zostanie uporządkowany. 
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 Wykonawca robót ustali harmonogram prac z właścicielem sieci energetycznych - 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na przebudowę sieci. 

 Wykonawca powiadomi pisemnie 7 dni przed rozpoczęciem robót wszystkich 

użytkowników sieci i instalacji zamiarze i terminie wykonywania prac, 

 
 
 
 
 
 
 
Kable nN należy układać z zachowaniem następujących warunków: 

 głębokość układania kabla 0,5m –pod chodnikami i 0,7m w terenie zielonym 
 przepusty pod nawierzchniami min. 1,2 m pod nawierzchnią (dno rury na 1,2m) 
 kable poza rurami należy układać w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 

0,10m, następnie   zasypać je warstwą piasku grubości 0,10m, dalej warstwą gruntu 
rodzimego z ubiciem,  

 bednarkę układać na dnie wykopu pod podsypką,  
 trasę linii kablowej poza rurami na całej i szerokości oznaczyć folią o trwałym kolorze 

niebieskim (nn)  i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu,  
 minimalna grubość folii – 0,3mm, 
 grunt w rowach kablowych należy zagęścić ze wskaźnikiem zagęszczenia równym dla: 

 trawników - Is=0,97, 
 chodników, dróg - Is=1,00. 

 odległość kabla od projektowanego lub istniejącego zadrzewienia min. 1.5m, 
 linię kablową wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001 – N-SEP-E-004, 
 ewentualne niezidentyfikowane  kolizje i przepusty chronić rurą grubościenną HDPE,  
 rury uszczelnić przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami odpornymi na warunki,  
 środowiskowe: systemowymi uszczelniaczami producenta rur lub za pomocą mas, 

taśm, oraz rur termokurczliwych  
 zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej 
 na kablu montować oznaczniki co max 10m (ponadto koniecznie przy słupach, 

skrzyżowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach 
charakterystycznych). Oznaczniki należy wykonać w postaci tabliczki i przymocować do 
kabla za pomocą opasek zaciskowych odpornych na działanie warunków zewnętrznych, 
w sposób wykluczający samoistne oderwanie się tabliczki. 

 jako ochrona przed dotykiem bezpośrednim obowiązuje IZOLACJA OCHRONNA, ,która 
powinna pokrywać całkowicie części czynne i powinna być tak wykonana by była trwale 
odporna na występujące w trakcie eksploatacji oddziaływania mechaniczne elektryczne 
i cieplne, a usunięcie jej byłoby możliwe tylko przez zniszczenie. 

 wykonać pomiary izolacji przekładanych kabli i zaprotokołować je.  
 Całość wykonać wg dokumentacji technicznej. 
 Wykonać dokumentację powykonawczą. 
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7. Zestawienie materiałów podstawowych - montaż 

 kabel YAKXs 4x25        - ok. 150 m 
 przewód YKY 3x1,5      - ok.  40 m 
 bednarka ocynkowana 25x4mm     - ok.  60 m 
 rura ochronna 75mm      - ok. 120 m 
 rura ochronna 50mm UV odporna    - ok.   4 m 
 zestaw pomiarowo sterowniczy     -   1 kpl 
 oprawa LED 36W - dedykowana     -   4 kpl 
 słup aluminiowy 6m z wysięgnikiem 2 m    -   4 kpl 
 
Uwaga: słup kompletny = słup z wysięgnikami,  fundamentem, przewodami i złączem 
słupowym  
 
Materiały pomocnicze, montażowe, opaski , oznaczniki, piach – wg potrzeb na budowie. 

 

8. Demontaż - brak 

 
 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Spis rysunków: 

 

Lp. Nazwa rysunku 
Nr. 
Rysunku 

1 Plan sytuacyjny – oświetlenie przejść 1 

2 Schemat zasilania  2 

 
 

 






