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Zatwierdzam

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
              Zadanie nr. 3  - Dostawa zapór antyterrorystycznych wraz z boksami transportowymi

· Długość zapory 40 metrów (tolerancja ± 1 m);
· Koncepcja produktu musi być modułowa;
· Moduły można ze sobą łączyć na szerokość bez ograniczeń, dzięki czemu ulice mogą być zabezpieczane na  całej szerokości, niezależnie od ich wielkości, nawierzchni 
oraz rozmieszczenia;
· Moduł może być przenoszony ręcznie w celu instalacji i demontażu przez jedną osobę, bez konieczności użycia narzędzi lub dźwigu. Łatwe i szybkie w montażu;
· Produkt  jest zaprojektowany w taki sposób, aby połączone ze sobą moduły nie mogły się samodzielnie rozłączyć bez świadomego działania;
· Waga jednego modułu wraz z elementami mocującymi nie może przekroczyć 40 kg;
· Instalacja zapory na drodze nie powoduje uszkodzenia nawierzchni. Montaż nie wymaga ingerencji w podłoże oraz nie wymaga podłączenia do jakichkolwiek instalacji elektrycznych i/lub hydraulicznych, itp.;
· Produkt nie posiada ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować obrażenia podczas instalacji zapory;
· Możliwość  instalacji zapory na każdym rodzaju nawierzchni drogowej i  w każdych warunkach atmosferycznych;
· Całość musi być przystosowana do przechowywania na otwartej  przestrzeni
i odporny na czynniki środowiskowe występujące w Polsce takie jak opady atmosferyczne, zmiany temperatur, promieniowanie słoneczne itp. oraz zabezpieczone przed korozją;
· Konstrukcja produktu umożliwia łatwe montowanie bez użycia narzędzi;
· Całość produktu umieszczone w dedykowanym kontenerze/boxie ułatwiający łatwe   i bezpieczne przewożenie oraz magazynowanie(w jednym lub kilku);
· Kontener/box z produktem może być transportowany furgonetką lub na przyczepie;
· Zapora jest wykonana w taki sposób aby mogła służyć jako brama(np. wyposażona w kółka, które po łatwym i szybkim opuszczeniu ułatwiają otwarcie lub zamknięcie zapory na danym odcinku ulicy w celu przepuszczenia pojazdu);
· Po uderzeniu pojazdu zapora blokuje się pod pojazdem na przedniej osi, pomiędzy osiami lub na tylnej osi taranującego pojazdu;
· Uderzenie pojazdu w zaporę nie powoduje rozłączenia zapory;
· Zapora zatrzymuje samochody i ciężarówki do 7,2 ton;
· Zapora musi być przetestowana fizycznie zderzeniowo (crash test) i posiadać certyfikat (certyfikowana przez agencję certyfikującą wg standardów IWA 14-1, PAS 68, lub ASTM F2656)
· Możliwość montażu banneru informacyjnego (na całej szerokości zapory/zestawu zapór i wysokości do 1 m);
· Bariera musi posiadać zabezpieczenie przed przenikaniem osób;
· Wraz z zaporą muszą być dostarczone kontenery do zabezpieczenia elementów zapory podczas transportu i przechowywania, przystosowane do przemieszczania 
za pomocą wózka widłowego;
· Wszystkie  elementy muszą się zmieścić do kontenerów/boksów (nie dopuszcza się kontenera do połowy zapełnionego);
· Wykonawca zapewni serwis na terenie Polski (wskazane są naprawy na terenie zamawiającego) do wykonywania bezpłatnych usług i napraw gwarancyjnych;
· Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie obsługi;
· Instrukcja w języku polskim;
· Dokumentacja techniczna w języku polskim;
· Okres gwarancji (min. 24 miesiące);
· Okres gwarancji perforacyjnej/antykorozyjnej (min. 24 miesiące).
