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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT |
WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Zastosowano ceny $rednie krajowe 2 kw. 2023 r. na dzien sporzgdzenia kosztorysu, uzupelnione o warto$ci z rynku lokalnego.

Metoda sporzadzenia kosztorysu

Kalkulacja Szczegoétowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczone;.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W OREOWKU NA DZIALCE NR 31/6
Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét
Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na przebudowie odcinka
drogi gminnej w Ortéwku
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie przebudowa
odcinka drogi gminnej w Ortéwku oraz zwigzane z powyzszym :

przesuniecie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych na odcinku okoto 215 mb;

wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na nawierzchni z ptyt betonowych;

wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na zjazdach oraz wykonanie zjazdéw o nawierzchni
kruszywowej;

wykonanie dojscia do budynku z betonowej kostki brukowej;

wykonanie poboczy o nawierzchni kruszywowej;
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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ortéwku na dziatce NR 31/6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
0119-03 nym
0,390 km 0,390
RAZEM 0,390
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie |m?2
0408-05 na odktad do przefozenia
analogia
722,000 m?2 722,000
RAZEM 722,000
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie |m?2
0408-05
analogia
46,000 m?2 46,000
RAZEM 46,000
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt beto- |m?
0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
7,000 m?2 7,000
RAZEM 7,000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnie- | m?2
0811-03 niem spoin zaprawg cementowg
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm (ro- |m?2
0804-03 zebranie nawierzchni z gruzu ceglanego )
analogia
4,000 m? 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15,0 cm ( chodnik ) m2
0801-03
analogia
4,000 m? 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 |m?3
0108-11 km i utylizacja lub przewiezienie i roztadunek wg. wskazan Inwestora
0108-12
analogia
13,870 m3 13,870
RAZEM 13,870
3 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
0202-08 II-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 nej samochodami samowytadowczymi ( uwzgledniono zdjecie humusu gr. 10 cm ) -
analogia utylizacja lub wyw6z w miejsce wskazane przez Inwestora
41,630 m3 41,630
RAZEM 41,630
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV - wykop na odktad -
analogia ziemia do ponownego wbudowania w pobocza drogi
35,600 m3 35,600
RAZEM 35,600
11|KNR-W 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I1l| m3
0227-02 s.sz. |- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego
2.5.2.9907-
03
analogia
35,600 m3 35,600
RAZEM 35,600
4 PODBUDOWY
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
272,000 m?2 272,000
RAZEM 272,000
13|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budowa m2
0408-03
analogia
722,000 m?2 722,000
RAZEM 722,000
14|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem do Rm=1,5 MPa przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?
0201-02 kruszywo dowiezione - pospdtka, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia Krotno$¢ = 0,5 (gr docelowa 10 cm)
4,000 m? 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
0113-06 - KLSM 0-31,5
268,000 m?2 268,000
RAZEM 268,000
16/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2
0113-05 - KESM 0-31,5 mm
1334,000 m?2 1.334,000
RAZEM 1 334,000
5 NAWIERZCHNIE
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
0308-01 (warstwa wigzgca)- AC 16W
1330,000 m?2 1.330,000
RAZEM 1.330,000
18/ KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieraina AC 11S o  |m?
0302-01 gr.4cm
1330,000 m?2 1.330,000
RAZEM 1.330,000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po za- m2
0204-05 geszczeniu 10 cm (zjazdy )
0204-06
78,000 m?2 78,000
RAZEM 78,000
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
0511-02 wo-piaskowej (chodnik )
4,000 m?2 4,000
RAZEM 4,000
6 ELEMENTY JEZDNI IZJAZDOW
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- |m
0404-05 ny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-31 Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0403-05
analogia
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - uwzgledniono obrzeza ( beton C12/15- B |m?3
0402-04 15)
0,420 m3 0,420
RAZEM 0,420
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 |m?
0114-07 cm - KLSM 0-31,5 mm ( pobocza )
0114-08
356,000 m?2 356,000
RAZEM 356,000
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