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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z \WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W
BUDYNKU PALACOWYM W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

TRZCIANKANR 16
GM. KUSLIN, 64-316 TRZCIANKA

Imig i nazwisko inwestora, adres:

POWIAT NOWOTOMYSKI

UL. POZNANSKA 33

64-300 NOWY TOMYSL
Imig i nazwisko osoby sporzadzajacej informacie:

mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan

Informacja dotyczaca BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy niniejsza informacja jest WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU PALACOWYM W

TRZCIANCE, GM. KUSLIN

Wykaz istniejacych obiektow wlanych
Obecnie na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem oraz budynek szpitala potozniczego.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac budowlanych nalezy teren robot wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostgpem os6b postronnych.
Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

roboty montazowe

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich

powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestoéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw waéd

opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.



roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugo$c¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczefistwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5 m.

Strefy szczegoinego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na
budowie przed jej rozpoczeciem.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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