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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

,WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ W BUDYNKU PALACOWYM W TRZCIANCE, GM. KUSLIN ”

NAZWY | KODY CPV
CPV 450000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

, 45400000-1 ,
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SPIS SPECYFIKACJITECHNICZNYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 2
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE 3
SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
SST- B-02 ROBOTY MURARSKIE 10
SST-B03 ROBOTY IZOLACYINE 16
SST- BO4 TYNKI ZWYKLE 27
SST-BO5 ROBOTY MALARSKIE 29
§ST-B06 STOLARKA OTWOROWA 33
SST-B07 POKRYWANIE POWIERZCHNI PEYTKAMI GRESOWYMI 36
SST-B08 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA 44
SSTBO9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH; POKRYCIE DACHU BLACHA; OBROBKI BLACHARSKIE 52
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane podczas zadania p/t

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ W BUDYNKU PALACOWYM W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.7.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogéIne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 2
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE 3
SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
SST-B-02 ROBOTY MURARSKIE 10
SST-B03 ROBOTY IZOLACYJNE 16
SST- BO4 TYNKI ZWYKEE 27
SST-B05 ROBOTY MALARSKIE 29
SST-B06 STOLARKA OTWOROWA 33
SST-B07 POKRYWANIE POWIERZCHNI PEYTKAMI GRESOWYMI 36
SST-B08 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA 44
SSTB09 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH; POKRYCIE DACHU BLACHA; OBROBKI BLACHARSKIE 52

Okreslenia podstawowe.
zyte w STi wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 1. Dz. U. nr 108, poz.953).
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyzna-
czeniu poinformowany&est Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.
Ksiega Obmiaru - akceptowan&/ przez Inspektora zesth z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
ﬂoléonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
adzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SWZ, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu reali-
zacji robét lub innych spraw zwiazanych z {)rowadzeniem budowy.
Przedmiar robét - kosztorys slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre-
$lony -z przecietnKmi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki - czes¢ SWZ, ktora wskazuje Iokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem robot bu-
dowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
0gélne wymagania dotyczace robét.
ykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze kaonawc% teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Zgodnos¢ robot z SWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢
Umowy, a wymagania wyszczeg6Inione w choc’b){)jednym znich sg obowiqzuj?]ce dla Wykonawcy tak jakby byty w cate] dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub uproszczer w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczy-

6w ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SWZ.
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Dane okreslone w SWZ beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu toleran-

gi.

aechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazzwac’ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog?i przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerandji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z SWZ i wptynie to
na nieza owaIancqjakosc' elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebneg)za tacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.
KVy,konawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru
oficowego.
Koszt zab%zpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucialiwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wy-
magany przez odpowiednie Erzepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wytonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty Spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
ykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialr odpadowe uzyte do robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okre-
$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiatow, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organdw administrac{i panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliw§ch la otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia(Fodziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odﬁowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajace-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczanc wszelkie] ﬁ)omocy potrzebnej przy dokonywaniu nadpraw. Wykonawca bedzie odﬁowiadac'
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumenta-
ch dostarczonych mu przez Zamawwiqce?(o Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla miesz-
karicow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie' prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i wyposazenia, na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
Przewozie powiadamiat Inspektora. Poéazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
ragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizaji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracg w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spefniajacych odpowiednich wymaPar'l sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dfa ochrony zdrowia 1 zycia 0sb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Jkonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych’jest obowiazany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wyda-
nia potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej element){( byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w'tym przypadku na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
W){konawca jest zobowiazany znac wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jaki-
kolwiek zwigzane z robotami'i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypefnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich' dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktdre spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i prze-
piséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.
(‘I/\/szystkie zastosowane materiaty mu521 by¢ zgodne z wymogami UstaW)( o wyrobach budowlanych, wg ktére& materialy nadaje sie do stoso-
wania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw
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majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majq%siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci® z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spet-
nienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektoro-
wi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracji z%odnoéci oraz prébki do zatwierdzenia ﬁrzez Inspektora.
atwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyska-
ja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymag]aniom Specyfikacji Technicznych zostang ﬁrzez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ i wfasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli SWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 svr(oim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez In-
spektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.Sprzet.
Wykonawca jest zobowiqzangl do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceﬁ)towany przez Inspektora. Liczba i
wydabnos’c’ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzia-
nym Umowga.

y gprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. WWonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzaja{;
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lu
wymieniac sprzet niesprawny.

Jedli SWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim za-
miarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wdybrany sprzet, po akceptagji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzEt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegélnionych w Umowie, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

pWykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publiczn)éch pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen naosie i innfv)ch parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robdt.

Wykonawcaﬂ'est odpowiedzialne/ za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét,
zaich zgodnos¢ z SWZ oraz poleceniami [nspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z SWZ lub przekaza-
nymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bhidy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
SWZ, normach’i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy pro-
dukgji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrolaé‘akoéci robét.
.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odgowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wia-
dectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odEowiadajq wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.Badaniai pomia(rjy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, Edy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiardw
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lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
nzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma, lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okre-
$long w pkt ,a" i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania robét. Szcze-
gdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w'sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmia-
row.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

- kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robdt remontowych,
- protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
. Erotoko{y z narad i polecenia Inspektora,
orespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumen-
tow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SWZ, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (oguszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robédt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar?; beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych ﬁrzeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiarz robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiar6w.

8. 0dbidr robat.

V\\;szaleinoéci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
ykonawcy:

0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robét, ktére w dalszym proce-
sie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania 0gdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
0Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdZniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

0dbidr czesciowy - iolega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, kiéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

0dbidr koficowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywisteqo zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i
kosztéw. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Bu-
dowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazane przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan'i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz Z%Odnoéci wykonania robdt z SWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego. lenaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany warunkéw
umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumentz do odbioru kornicowego:
odstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

eDokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
elInstrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

*Ksigzka obmiardw (oryginat),

*Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

eDeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
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prawkowe lub uzupeiniaquge beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy omisLa. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koficowego nie powoduje zmiany warunkdw umowy, a w szczegdl-
nosci nie zwalnia Wykonawcy z o

owigzku zaptacenia kar umownych.

0dbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangch robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej:, Odbioru koricowego robot”

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre-
$lone dla danej roboty w SWZ.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.

Cena Ofertowa powinna zawiera¢ opfaty celne, podatki i inne opfaty nakfadane poza kraﬂ‘em pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, zakup materiatow i towaréw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji illub wzjaénienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwoty po ane\R/rzez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowi zaptate za prace wykonang i zakoficzong pod kazdlym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czedciach Umowy i, ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawierac nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykoriczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych
poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty ad-
ministracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostafy oddzielnie wyszczegdInione), odnoszace sie do'Umowy jako catosci, bedg rozdyspono-
wane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowm.

Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania %Ianowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funk-
¢jonalno-uzytkowym,( Dz.U. 2027 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentadji projektowej,
(s%ec ﬁlé%%if“hmzcﬁgﬂc)h wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

z.U. poz. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budow-
lanych. (Dz.U. nr. 47: poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Hstawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do
stawy,

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zaméwien publicznych. ( Dz.U. 2019 poz. 2020) z pézniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pézniejszymi zmianami
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promacja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 .,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych podczas prac zwiazanych z tematem p/n :

*WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ W BUDYNKU PALACOWYM W TRZCIANCE, GM. KUSLIN".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiérka:

- elementéw pokrycia dachu wraz, demontaz stolarki drzwiowej, balustrad i krat

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogél-
ne” pkt 1.4.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

0g0dlne wymagania dotyczace robét podano w OST,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0gé6lne wymagania dotyczace materiatéw
0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0g0dlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. 0géIne wymagania dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét

0gdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST staja
sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robot
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
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Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z demontazem jest:
- dla stolarki -m2

- dla rozbidrki elementow $cian -m3

8. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatow z rozbidrki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja, sktadowanie itp. ) na odlegtos¢ ustalona przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJATECHNICZNA
SST-B-02 ROBOTY MURARSKIE

(CPV 45262000-1)

Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych murowych na terenie

budowy p.t. “WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ W BUDYNKU PALACOWYM W TRZCIANCE, GM. KUSLIN'

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przemurowan komindw cegta petna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania

Ogélne.

1.5. 0gélne warunki dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STi poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1.Wymogi formalne
Roboty murowe winne by¢ wykonane écisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoécig dokumentacji technicznej, w tym takze i z
pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

2. Materialy

e cegta petna klinkierowa

 Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet
3.1.0gé6Ine wymagania dotyczace sprzetu

0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

0gdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt. 4 4.2 Transport
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Materiaty (bloczki betonowe) dostarczone s3 na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi koniecznos¢
rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na $rodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobéw.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:

znak firmowy producenta,

nazwe i adres producenta,

nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementdw,

date produkcji i nr partii produkeyjnej,

symbol Aprobaty Technicznej ITB,

mase poszczegéInych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiadac nadruk lub etykiete, zawierajace co
najmniej dane jw.
W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
0gdlne zasady wykonania robét podano w ST- 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Bloczki betonowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze
bloczki betonowe nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie kon-
strukji murowych w temp. Ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 50C
stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na
tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym gru-
bos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe
pozostaja niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

Kontrola jakosci
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST- 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowe]j w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobéw.

Tolerancja wymiardw

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
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mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

-na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérmej warstwy od poziomu

-na 1 m diugosci 1 2

- na calej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:

do 100 cm

szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac za pomoca szablonu i przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztatt - wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)imm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?2

- uszkodzenia krawedzi - nie wiecej niz 1 szt. 0 szer. <20 mm i dt.

- 1ysy, pekniecia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt. < 1000 mm?2

- 0gdlne uszkodzenia w ilosci elementéw stanowigcej < 6,5 % iloéci elementow w palecie.

Wymiary - wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm] - dt-599, wys.-199, szer.-240,175, 115;

6.2.3. Badanie innych wiasciwosci technicznych

* Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych - wg instrukcji ITB nr 234/95

* Gestosc objetosciowa w stanie suchym - wg Normy BN-89/B-06258

+ Srednia wytrzymatoé¢ na éciskanie R [MPa] - wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

* Blokowa wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] - wg Normy BN-90/6745-01

* Zmiany wymiaréw - skurcz - wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotno$¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 0 C, @ = 80% [% masy] - wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4

Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

Wilgotnos¢ ,wysytkowa" [% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 1- 780 (bloczki), 650 (nadproza)

Wspétczynnik przenikania pary wodnej 10 -4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

Deklarowana przewodnos¢ cieplna [W/(m-K)] - wg 150 8301:1991,150 8302:1991, 1S0 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)
Mrozoodporno$c¢ - po 15 cyklach zamrazania i odmrazania - wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)
* Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - < 15

STWIOR PALACTRZCIANKA 12258



Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach - niebieski -
sprawdzenie przez ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
Wygladu suchej mieszanki
Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza
Gestosci nasypowej
Wygladu $wiezej zaprawy
Konsystencji
Zmiany objetosci
Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wiasciwosci wyrobu i metody badan

* Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbryler i zanieczyszczen o barwie cementu - ogledziny

* Gesto$c nasypowa - [kg/m3 ] - 1300 +1500 - wg Normy PN-77/B-06714/07

® Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) - 1: 0,32

 Wyglad $wiezej zaprawy - jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen - ogledziny

* Konsystencja [cm stozka zanurzenia] - 10 + 1 - wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac sucha mieszanke

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] - wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potéwek beleczek) wykonanych jednoczesnie,

przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria - w $rodowisku suchym, 2 seria - w Srodowisku mokrym

® Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

® Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci prébek przechowywanych w warunkach suchy-

ch

* Przyczepnos$c do podtoza [MPa] - > 0,3 - wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujacymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

- grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 = 20 C i wilgotnosci minimum 95%.

e Czas zachowania wlasciwosci roboczych [godz.]- >4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 - klejowa zaprawe murarska nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na
powierzchnie bloczka, wezesniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normal-
nym klimacie (temp.20 + 20C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potzy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszo-
ng i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktory jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociska¢ sita 5N. Nastepnie kostke
nalezy odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy
do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznac za czas korygowania potozenia kolejnych ele-
mentow murowych.

Badania nalezy wykonac na 3 prébkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

* nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
e kod producenta

® nazwe wyrobu

o date produkgji i nr partii produkcyjnej

e termin przydatnosci do stosowania

* mase netto

® proporcje mieszania z wodg

o symbol Aprobaty Technicznej

® oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robét

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

0golIne zasady obmiaru robdt podano w ST- 1.0.,Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
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Naktad liczony na 1 m3

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuije sie tacznie ze spoinami.

Dtugos¢ murdw prostych przyjmuije sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Wysokos¢ muréw w $cianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu nastepnego stropu.
Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

-wneki - z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetoéci ponad 0,05 m3

Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnie otworéw, w ktdrych oécieznice obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w Swietle oécieznic.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaj zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1. 0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8.4 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumen-
tach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.6. 0dbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projek-
towa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokona-
nej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakres robét i ich koricowym odbiorze lub kosztorysowo.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
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- wykonanie przemurowan, $cian, narozy, faczen ze $cianami istniejacymi, zbrojen bednarka

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Podstawe rozliczenia oraz patnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robét okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) - ceny
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej.

10. Przepisy zwigzane

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowej.
* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
 PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

® PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

® PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

® PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-B03 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych,
wodochronnych i termicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniej-
szej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robdt i konstrukgji drugo-
rzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych pionowych usytuowanych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w
zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST poleceniami Inspektora nadzoru.
0gdIne wymagania dotyczace robét podano w STWymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w ST

Wymagania ogéIne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolagji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny
miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aproba-
tach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

22.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z widknin lub wiékien nie podlegajacych korozji biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkfadka tkanin lub wtékien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub wiékien, spetniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach techniczrych.

223. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolagji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujace materialy rolowe: - papy asfaltowe na tekturze i na welonie

szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
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-folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sie z folii polietylenowych o gruboéci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 10,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PyC oraz membran
EPDM.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w gtab podtoza i tworzace izolacje w podiozu metoda krystalizacji wgtebnej, spetniajace
wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
2.2.5.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody
Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cemen-
téw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.6. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.6.7. Styropian
Styropian odmiany ES 15 i FS20
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
kaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wody 10 cm2. - wymiary:
dtugos$¢-3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%
szerokosc¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1,5 mm
grubo$c - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%
b) Pakowanie plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,53,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. na opa-
kowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.
d) Transport
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. 2.2.6.2. Polistyren ekstradowany
2.2.6.3. Wetna mineralna
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: - Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie
wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza pfzez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco. Nie nalezy stosowac (po okresie gwaran-
cyjnym).
2.2.7. Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdéw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych takie jak:
-kleje,
- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,
-tczniki mocujace, kotwy, Sruby,
- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
-woda lub inne preparaty do rozcieficzania,
spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym ody odzy-
skanej z procesow produkeji betonu".

SPRZET
3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywa-
nych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
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Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizola-
cyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
Czyszczenia strumieniowo-"sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do nakladania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

- do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

TRANSPORT

4.1. 0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST\Wymagania ogéine" pkt

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw hydroizoiacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢ przy maksymal-
nym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej srod-
ka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych yorkowanych musza umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemar-
znieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigiem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu w9konania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna-
ch. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wezesniej wyko-
nanej izolacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic po zakoriczeniu poprzedzajacych robét bu-
dowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a
takze konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach: - betonowych lub zelbetowych
monolitycznych,-

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych, - z gtadzig cementowg lub
otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac nastepujace wymagania ogélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢
(luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm irysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa na-
prawcza zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producen-
ta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno byc¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta

wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie

technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy

izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc catkowicie wyschnieta, a powtoka

gruntujaca powinna by¢ rownomiernie rozfozona (ciggta) iwykazywac dobr przyczepnos¢ do podtoza. 5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace
podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
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-B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

-B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji pre-
paratow penetrujacych.

Do gruntowania podtfozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy murowanych -

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonac na zaprawie cementowe;.

Podfoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyj-
nego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wyko-
rzystywanych w robotach. Najczedciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C.
Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy-
jajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego Wiatru dopjszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkd”,>y znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli gleboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajc-
nych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywa-
nia robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych

5.4.2. Wymagania ogéine

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych" IFB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5.,, Izolacje przeciwwil-
gociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie

zZuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebier lub wybrzuszen,

-izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly,, przechodzic w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warun-
kéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie mate-
riatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczedniej wydzielony (O okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w sposéb uniemozliwiajacy wni-
kanie wéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki
wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki
dylatacyjne whudowywane w trakcie betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i O identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

5.4.3.  Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwUgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuije sie z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

-folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe

dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wezesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

-izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumen-
tacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)

wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s3 takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

-izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
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miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos¢ na zakfadach tych folii,
skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczeg6towych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4.4.  \Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuije sie z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

-laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

-folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatéw penetrujacych w gtab podtoza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe

dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z
mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zasosowanie
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu | potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- §cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podkfadach slizgowych z dwéch warstw
papy podktadowej,

- wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody
gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz

warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warst\A"j potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji, - w przypadku przejécia
stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci

potaczenia,

przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

- laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych asfaltowo-polimerowych dodatkowa
warstwe nanoszong na izolacje z papy,

- dobdr uktadu 1 grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wlasciwosciach powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izola-
¢ji na dziatanie cisnienia wady,

-wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydoizolacyjna wktadki zbrojacej z tkanin lub widkien i doktadnym

pokryciu jej wiékien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wtékien wktadki,

-z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac taminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym

razie z uwagi na wysoka podatnos¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢

stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatéw.

B. Pap asfaltowych

- szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w-kazdej warstwie, powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu
wody,

- zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwo-
wej - 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokoéci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedria warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

-temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic od 16000 do MOC,

-izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i

ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukgji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz
sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej - nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony

przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmierego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci rdwnej szero-
kosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujacych zasad:
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- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic dobre doklejenie papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolaji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraca (np. metoda zgrzewania); w takim
przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i faczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

-.zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumen-
cie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

-folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowiace dodatkowa warstwe drenazowg,

-folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

-folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych),
folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodnia warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady ktérych nalezy przestrzegac
przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rojowych:

- zaktady z folii PVC nalezy faczy¢ za pomoca rozpuszczdinikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz
krawedzi doszczelniac tzw. uptynniona folia; dopuszcza sie taczenie folii na zakladach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzenhtacznikéw mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rdwnolegtej do
krawedzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodnie), pomiedzy krawedzig zewnetrzng walstwy
Wierzchniej il"nig facznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

- poszczegéine pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego
kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnegé.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegéinych warstw powtoki przestrzegac zasad podanych w specyfikacji szczegétowej i instrukgji (karcie technicznej) produ-
centa uktadanej masy hydroizolacyjne;.

E. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:

- wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

- nanosic¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podfoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz po-
wioka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiasciwa izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod
wplywem znajdujacej sie w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

- podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz zawierajace zwiazki siarki zagruntowac roztworem
asfaltowym i pokry¢ papa asfaltcwa, a powierzchnie blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowej,

- stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubc"éci | mm mozna, stosowac tylko, gdy w miejscach taczenia jej arkuszy, pod ich sty-
kami, umieszczane sg podkladki z blachy otowianej,

- blache uktadac tak, by scisle przylegata do izolowanyci przegréd,

- wszystkie wygiecia blach wykonac tak, by blacha nie pekta,

- w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong blache chroni¢ prowizorycznie izolacja termiczna, w celu
zabezpieczera jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

- stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

-izolacje ukfadac tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegréd,

- arkusze blachy taczy¢ miedzy soba poprzez ich spawanie,

-izolacje mocowac do podtoza za pomocg kotew, $rub lub innych tacznikdw gwarantujacych skutecznos¢ potaczenia. 5.4.5. Wymagania
dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej przyziemia budynku powinny byc: - dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegétowej specyfi-
kacji technicznej,

wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.
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6: KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2. Badania przed przystaplenlem do robét

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét
oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowari (oryginalno$¢ opakowari i ich szczelno$c) oraz sposob przechowywania materiatéw, - terminy przydatnosci podane na opakowania-
ch.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyma-
tos¢ i réwnos¢ podkladow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnie6, dopuszczalna wilgotno$é i temperatura podtoza, zabezpieczenie antyko-
rozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych - zgcdnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, jyypetnienie spoin,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnier lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, do-
puszczalna wilgotnosc i temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkdw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢
podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tyhku, zabezpiecze-
nie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace grunto-
wania podtéza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualni, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie po-
wierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i rzez
pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgte-
bienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapy-
lenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci
promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdw réznych plaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzic za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protoko-
tu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykor.ywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegétowa specy-
fikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich cigghosé i szczelnos,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewodéw, rur lub innycn elementéw budowlanych przez izolacje, - na biezaco, w trakcie realizacji kaz-
dej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikagji tech-
nicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszcze-
g6Inych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizola-

cyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
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-zgodnosci z dokumentacja projektowa, STi wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoiczen krawedzi izolacji oraz obrébek blachar-
skich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rdwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolacji), - sprawdzenie ilodci warstw i
ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do pbdtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mfotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy
izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowane] lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20
punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co naj-
mniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

OBMIARU ROBOT
7.1. 0gédlne zasady przedmiaru | obmiaru podano w ST ,Wyrnagania ogélne" pkt 7
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8
8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu s podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyj-
nych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione W pkt. 62.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wyma-
ganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymiw pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyni-
ki badan nalezy poréwnac z wyraganiami dotyczacymi poszczegé6inych warstw izolacji, podanymi w pkt. S.S. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumenacja projektowa oraz STi zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przy-
padku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponow-
nie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr cze"sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz szczegdotowa specyfikacje techniczna.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokona-
nej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jesf przedtozy¢ komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robét,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

-wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej SF, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja
nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic ja
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpiecenistwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolocji oraz nie ograniczaja jej trwato-
$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa
lub wodochronna, wykonac ja ponownie i powtdrie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizoacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwaranji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowe] i wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu bu-
dynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolagji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaugji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obni-
zonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizola-
cyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWymagania ogdlne" pkt 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

.10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania Przy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy asfaltowe i smotowe- Metody badan.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006: 1 997Masa asfaltowo-kauczukowa.
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PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniajaca.

PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej.

PN-89/13-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-1320 130:1 999/Az :2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i whasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do murdw - Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badar zapraw do muréw- Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw, do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zaprawdo murdw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatoéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badar - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 831).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn, zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.z 2005 r.
Nr75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami). -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spo-
sobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowa-
ne jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002 r.Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U.z2002 r.Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebez-
piecznych (Dz. U.z 2003 r.Nr 173, poz. 1679,z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty | instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I. cze¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 .

STWIOR PAEACTRZCIANKA 25258



- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodo-
chronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 .
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST- BO4 TYNKI ZWYKEE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zwyktych.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora

Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement - wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2.Wapno - wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw - wg PN-79/B-06711
2.1.3.Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3.Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoza z elementéw ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru).W przypadku muru wykonane-
go na petne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskrobac je na ta gtebokosc¢ albo zastosowac inne $rodki zapewniajace trwatg przyczep-
nos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczyscic z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.

5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).

a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i katego-
rie tynku.

b) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane

wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowane;j).

¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku.

d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczeg6lne warstwy tynku powin-
ny scisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0oC.

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecz-
nych oraz przez ochrong przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo- wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wia-
zania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiat6w.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlaciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub de-
klaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polska Norma, aprobat techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
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d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowac materiatdw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-
tora Nadzoru (Inzyniera).

8.0dbiér robét
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do
ktérych dostep pdiniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatow,
jakosci wytworzonej zaprawy,
dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koricowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci
tynku do podtoza, grubosci tynku, wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykoriczenia
tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
0Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem , ktdrego przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec.
techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytyw-
ne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamdwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355  Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10026 ~ Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-BO5 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt malarskich.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora

Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw.

2.1.1. Farby olejne - wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne - wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace - wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie - wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4.Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,

* beton,

tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,

tynk pocieniony mineralny i zywiczny,

drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),

plyta gipsowo-kartonowa,

plyta wiéknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),

elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnoéci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru

powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powi-

nien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych

resztek starych powtok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawa

cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3.Tynki zwykfe:

nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia

tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a

elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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5.1.4.Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, miec wilgotnos¢ nie wigksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacy-
ch sekdw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentu-
alne uszkodzenia powinny by¢ na-prawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.
5.1.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powin-
ny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktdra wydano aprobate techniczna.
5.1.7. Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4 % oraz powierzchnie dokfadnie odkurzona, bez plam ttuszczu,
wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.
5.2. Wykonanie robot.
5.2.1. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastoneczniony-
ch),
w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz,
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,
- roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wiéknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz:
dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg - 4%,
dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - 3%,
dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych woda lub w postaci ciektej - 6%,
dla farb na spoiwach mineralno-organicznych - 4%,
w przypadku podtozy drewnianych wilgotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz - 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje (bez przeciggow),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia,
5.2.2. Wykonywanie robdt malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby izadanej jakosci robot. Prace malarskie nalezy prowadzic
zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* spos6b przygotowania farby,
* sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem
farbami.
5.2.3. Wykonywanie robdt malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po: catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego montazu, armatury o$wietlenio-
wej itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
wykonaniu biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotdw,
oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem
farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiat6w.
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym (przedmiarem) i zaméwieniem,

STWIOR PAEACTRZCIANKA 30258



b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub de-
klaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (norma, aprobata techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez produ-
centa - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

A) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

® nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
® kozuch,

e $lady plesni,

o trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
 nadmierne utrzymujace sie spienienie,

® obce wtracenia,

e zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci mieszanek:

® zhrylenie,

® obce wtracenie,

e zapach gnilny,

e $lady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje, aksamitno-ma-
towe lub posiadac nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajac rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu
grunty pigmentéw i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladow
pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodza-
jowi faktury podtoza, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku, przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza
sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw - nie powinny Sciera sie ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetnia-
ng, nie miec sladéw pedzla, w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym, by¢ odporne na zmywanie woda
(za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mie¢ przykrego zapachu, dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach - niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni wigkszej niz 20 cm?, chropowatos¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza, odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych
barw, slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem, nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen,

pecherzy i zmarszczen, dobrze przylegac do podtoza, by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie, by¢ odporne na zmywanie woda ze $rodkéw myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8.0dbiér robét

8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania,
nie wezesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
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Odbidr robét malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,
sprawdzenie barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady
Farby.
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wt6knistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepno$c powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409,
sprawdzenie odpornoéci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla: powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata

jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwie-niem, ktdrego przedmiot okreslaja projekt budowlany i
spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kon-

trolnych s3 pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-I1SO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-B06 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych jak

wpt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw :
Montaz drzwi wewnetrznych

1.3.2. Szczegétowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :

Drzwi zewnetrzne w konstrukgji drewnianej - cieptej, wg zestawienia stolarki
Okna z profili drewnianych - nowe

Okna z profili drewnianych - remontowowane

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie ociezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac

oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni ocieza, o$cieze

nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowar

Liczba punktow
zamocowan

wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 Nie mocuje sie Po2
do 150 150-200 6 Po2 Po2
powyzej 200 8 Po 3 Po 2
do 150 6 Nie mocuje sie Po3
Powyzej 150 150-200 8 Po1 Po3
powyzej 200 10 Po 2 Po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowe]

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym do-
puszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oécieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klindw (kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oécieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

-10-15¢m od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowg szczeling migdzy murem a oscieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac do zabru-
dzenia oscieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klinéw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowac podokiennik wewnetrzny

16. Wykonac tynki i malowanie osciezy

6. 0dbiér wykonania osadzenia stolarki

Odbioru whudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia oécieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otyn-
kowaniem ociezy.

0Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach potaczer z murem . Odchylenie oécieznic drzwiowych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na catg oscieznice.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawa¢ ponad powierzchnie.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic, ramiakdw i okuc .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9.
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10. NORMY:

Szczegbtowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty ogélnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w Sciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa OgéInego, Warszawa 1988 .

3. Instrukje producentéw stolarki drewnianej

4.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6.PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7.PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11.PN-87/B-02151/03 - wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 - wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 - wspétczynnik infiltracji powietrza

14.PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-BO7 POKRYWANIE POWIERZCHNI PLYTKAMI GRESOWYMI

KOD CPV 45430000-0

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzino-
wych posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicz-
nej i budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek
oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a
takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 OgdIne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wyko-
nania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1. Phyty i ptytki
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okres$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okre-
$lone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$é i twardo$é.
2. Kompozycje klejace i zaprawy
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:
— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
— Srodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacq wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zaprojektowano z ptytek podtogowych gresowych szkliwionych, zastosowane ptytki:
Plytka gresowa R09 format 15x15 i 30x30cm, kolor Antracite

Cokoty systemowe o wysokosci min. 8 cm. Polgczenie styku powierzchni poziomych i pionowych nalezy wykoriczyé wyoblong ptytka wg systemo-
wego rozwigzania.

Szerokos¢ fugi 3,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024.

Potaczenie styku powierzchni poziomych i pionowych nalezy wykonczy¢ wyoblong ptytkg wg systemowego rozwigzania.

Ptytki powinny spetnia¢ nastepujace parametry:

- Tolerancja wymiarowa: szeroko$¢ +0,5%, dlugos¢ +0,75%, grubo$¢ +5,0%, prostoliniowo$¢ stron +0,5%, ptasko$¢ powierzchni (odchytki na
naroznikach) +0,5%

- krawedz rektyfikowana

- Antyposlizgowos¢ - co najmniej klasa R9 wg normy DIN 51130

- Nasigkliwos¢ < 0,5% wg normy ISO 10545-3;

- Odpornos$¢ na zginanie min R >35 N/mm? wg normy ISO 10545-4;

- Odpornos¢ na $cieranie 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

- Odpornos$¢ na dziatanie substanciji chemicznych z wyjatkiem HF- odporne zgodnie z normg PN EN ISO 10545-13;

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowaé rozwigzanie systemowe do akceptacji projektanta.

Przed utozeniem plytek podtoZe nalezy zagruntowaé preparatem na bazie zywic syntetycznych.

Produkt powinien spetnia¢ warunki niskiej emisyjnosci zgodne z EC1 Plus oraz nie powinien zawiera¢ rozpuszczalnikéw. Klej powinien by¢ o od-
powiednich parametrach elastycznosci w klasie C2TE zgodny z norma PN-EN 12004 oraz spetniajacy wymagania dla zapraw elastycznych.

Klej powinien zawiera¢ niska zawarto$¢ chromianéw oraz spetnia¢ warunki niskiej emisji zgodnej z EC1 Plus. Przyczepno$¢ zaprawy klejowej do
podtoza powinna by¢ wieksza lub réwna 1Mpa.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowe;j),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlo-
wa oraz symbol handlowy wyrobu),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét pokrywczych powinien sie kofczy¢ przed za-
koriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materia-
ty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowaé:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1 Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robét posadzkowych
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig recznie. Rgczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksy-
malnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw
workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicz-
nym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna-
ch. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych weze$niej przetrzymywano inne ptyny badz sub-
stancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoinie dotyczy to instalacji podpodtogo-
wych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do tych robdt powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakon-
czeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu
catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronic przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z ptytek

1. Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podiozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2
m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku po-
wierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbroje-
niem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;.
Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wyko-
nanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegre-
gowacé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

PotoZenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wiel-
koci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkoSci ptytek:

- 150 x 150 mm - 6 mm

—300 x 300 mm - 10 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto
10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
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Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakiadajac pierwszg plytke nalezy jg lekko
przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy doto-
zy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozyciji klejacej powinna pokrywaé cata powierzchnig plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig, po-
wierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

—do 100 mm — okofo 2 mm

—o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuije sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywany-
ch z plytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisnac w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Pta-
skie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoinie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania tych rob6t. Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wy-
magania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia mate-
riatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czysto$ci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokoSci i
prostoliniowo$ci,
— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz
procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdze-
nie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek, a w

szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaga-
niami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych
i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); cha-
rakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko-
8ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzy-
cia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z plytek

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzo-
nay,

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie po-
winny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z plytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2 .
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢ wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed roz-
poczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo {j. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢
do przystapienia do rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,
— protokéty odbioru podtoza,
— protokdty odbiorow cze$ciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wyko-
nawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych posadzek
lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powt6rnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z plytek z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugo$¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego
jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obni-
zonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i okta-
dzinach z ptytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej, lub
-ustalonej w umowie kwoty kosztorysowej.
Kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych
przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posa-
dzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét posadzkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegoétowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wyso-
kosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okre$lenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

Wiasciwosci | wymagania.

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spo-
sobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie [ OWEOB Promocja -
2005 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004
rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-B08 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA

KOD CPV 45261210-9 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261211-6 - POKRYCIE DACHU DACHOWKA

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH DACHOWKA CERAMICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-09 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowla-
nych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dachdwka ceramiczng w ramach zadania zwigzanego z modrniazacja dachu w Patacu
w Trzciance, gm. Kuslin.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zleca-
niu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST Specyfikacja dotyczy czynnoéci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachowek ceramicznych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania podktadéw
i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg koszy dachowych oraz montazu
urzadzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych - krycie dachu blachg, ob-
robki blacharskie, rynny i rury spustowe”.
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” , pkt. 1.4.
Podktad pod pokrycie dachdwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla
poszczegdlnych typéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.
Jednostka fadunkowa - zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki fadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych
czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, STi poleceniami Inspekto-
ra nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST00 00 01 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1.0géIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST00.00 01 ,Wymagania ogdlne”
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot pokrywczych dachéwka ceramiczng powinny miec:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

= na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowia-
zany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub apro-
batach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Materialy podstawowe - dachéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004, - dachéwki, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2000.

2.2.3. Materiaty pomocnicze - uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych, - gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe
do mocowania dachéwek i gasioréw, - drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany,
migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm, - nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachdwka takie jak:
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, - zaprawa do uszczelniania
stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501. Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza miec¢ wlasnosci techniczne
okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce powinny
okre$la¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami
wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy.

2.4, Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaga-
niami odpowiednich norm, w szczegdInosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z
nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00 00 01, Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobo-
wigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia da-
chowka.

4. TRANSPORT

4.1.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST00 00 01 ,Wymagania ogélne”

4.2 Transport materiatéw:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wcig-
gniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpie-
czenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomia-
ne, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST00 00 01 ,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapic po catko-

witym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Po-

nadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak: - deskowanie i pokrycie

papa koszy (zlewéw) dachowych, - wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie kominéw i nasad kominowych,
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- otynkowanie lub spoinowanie kominéw, - osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robot pokrywczych, wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslo-
nym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg naste-
pujace:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (40x60) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z
obliczen statycznych, - taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, - styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; faty
kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
-odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

-w przypadku instalowania rynien, do czofa krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty okapowej,

-wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiordw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej
stronach - deski taczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; gru-
bos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

-faty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- pfaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fata kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze da-
chéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez cata dobe.
Roboty przy uktadaniu dachdwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢ w poziomie -
dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen od linii sznura wigk-
szych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projek-
towa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi whity-
ch w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczel-
nione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fata nie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakry-
wa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukeji producenta systemu pokrywczego
badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym ragbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachdwke. h) Obrébki
blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane
zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng Krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka (podwéjnie w koronke)

powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢

wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specy-
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fikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie
z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci
pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentagji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowa-
nej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowe;).

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia): - w strefach klimatycznych Il i 1l wg PN-77/B-0201 | co piata lub co
szdsta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczna karpiowka, - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio
do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng kra-
wedz dachdwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest muro-
wany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kofice dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i uto-
zone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha bla-
szanego.

5.6.2.2. Réwno$¢ powierzchni pokrycia Dachdwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachéwek rdwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki
w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu da-
chéwka holenderkg nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachdéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylka styki prostopadte do okapu po-
winny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekra-
cza¢ | cm przy kryciu karpiéwkg i 5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong i marsylka.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadéw Poszczegélne rdwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na s3siednie, nizej utozone rzedy na
dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki: - karpidwki uktadanej pojedynczo 1117 cm, - karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-
15 cm (sq to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwdch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworza
dachéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za géme krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét
szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm), - karpidwki uktadanej podwojnie w tuske
19-24 ¢cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwoch warstw
dachéwek zawieszonych facznie, jak pr kryciu w koronke),

5.6.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz instrukeji produ-
centa systemu pokrywczego dachéwka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 00 01 ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachéwka Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachdwka nalezy prze-
prowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu .
6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na bu-
dowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wyma-
ganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szcze-
g6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidtowosci facenia kacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie: - przekroju i rozstawu fat, - poziomu fat, -
zamocowania fat. Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do | cm. Sprawdzenie poziomu fat
przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnego dtugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie fat sprawdza sie po-
przez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy Specyfikacja Techniczna - ST-09 Wykonywa-
nie pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng lub cementowa Nazwa projektu: Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 12 w Lesznie, ul.
Czarnolewska uzyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnoséci z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, -
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, - prawidtowosci przygotowania podktadu, - prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek
blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badai dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakorczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Qpis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz
badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzic
co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej spe-
cyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych
sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy
zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2.15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach, sposréd szczegéinie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma wa-
runkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, po-
wodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuije sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wy-
magania okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejsze] specyfikaji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoli-
niowos¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie faty dtugosci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig gasio-
row z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy) Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt.
6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczna przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1.Qg6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST00 00 01 ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét pokrywezych dachéwkg Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadra-
towych ich pofaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wy-
wiewki, 0 ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzo-
nych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng
attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projekto-
wej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdtczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST00 00 01 ,Wymagania ogdIne”
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8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podkiady i czesciowo
obrébki blacharskie.

Odbior podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem ukladania pokrycia (odbiér
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.16.4.2.7. niniejszej specyfikagji.

Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfi-
kacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikaji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
PN-61/B- 10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i obrébki blacharskie zostaly pra-
widlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie
do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslo-
nego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykry-
cie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koicowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywa-
ny przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych do-
kumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

* protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, o instrukcje producenta systemu pokrywczego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokry-
cia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty pokryw-
cze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
® jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych,
e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot
pokrywczych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie proto-
két podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
® ocene wynikéw badan,
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e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. 0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okre-
su rekojmi i gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4.,0dbidr ostateczny (koricowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatyw-
ny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachdwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST00 00 01 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- 0dbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej Elementéw systemowy-
ch pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachdwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowain moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéow montazu, demontazu i pracy rusz-
towan koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
pokrycia dachu dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowe;).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
PN-77/B-0201 1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbio-
rze.
PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az 1). Specyfi-
kacja Techniczna -
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 1 304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw.
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PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, cze$¢ 11l ) Arkady, Warszawa 1990 r.,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt I: Pokrycia dachowe. War-
szawa 2004 r,,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB -
20057,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie
dachu blachg. Kod CPV 45261213,

e Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261 310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261 320. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r.Nr 120, poz.1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202,
poz. 2072),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmia-
nami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), ® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SSTB09 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH; POKRYCIE DACHU BLACHA; OBROBKI BLACHAR-
SKIE

CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrgb-
kami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbedne do okreslania ich stan-
dardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymaga-
nia ogdlne" pkt 1.4.

1.5. 0géIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach techniczny-
ch ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,65 mm, obu-
stronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpie-
czajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blacha na rabek stojacy bez dodatkowych przettoczer miedzy rabkami . Wysokos¢ rabka 32 mm .Powtoka pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicz-
nej oraz 20 lat gwaranji estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?2) Sposob mocowania blachy zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.2.3.Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,65 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, ta$ma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,551 0,75 mm.
Profile 77,712,718, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

3. SPRZET
3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STKod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w STKod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2.Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Materialy nalezy uktadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed moizliwoscia przesuwania sie podczas transpor-
tu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugosc elementéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos¢
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych
materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-
B-02361:1999,

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a fata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy
niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia pofaci dachowej),

— réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z fat) lub 3 pfa-
twiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkfad powinien byc¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wysta-
jacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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— w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkfad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gérze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm.
Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust" lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o Srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5
.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

— podktad z papy, 0 ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowiazkowo w przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub
koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiazkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm
do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosic¢ nie mniej niz 30 ¢m,

— odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypad-
kach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko white w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowa¢ do
przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziana

- gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na
styk,

— podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiami
producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.4.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,5.2,i5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczeg6inie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odpryéniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.4.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blacha cynkowa wykonuije sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie nalezy jednak stosowac polaczen na rabki (z wyjatkiem
kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny byc taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na zwoje o Srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztgczach rdwnolegtych do okapu - na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi gérmych arkuszy powinny by¢ zagiete ku
dofowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze soba powierzchnig, lecz tylko krawedzia zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane
na catej szerokoci do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500
mm nalezy taczy¢ z pokryciem pofaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykéw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na
spawy przerywane; dtugos¢ spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. GwoZzdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powin-
ny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
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5.5. Obrébki blacharskie
5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. 0brébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, leczw
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulo-
wanym spadku podtuznym.

5.6.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

5.6.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaga-
niom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.4.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.5.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na cate;
tugosdi,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

o T

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-
61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoéci materiatow i pokrycia

dachowego s zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét - Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
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- dlarobét - Rynny i rury spustowe - T m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.1l08¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwier-
dzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowy-
ch.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

8.3. 0gdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robdt, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakoéci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakoriczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentow pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koicowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. 0dbior korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadnia-
jacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SSTiwymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

-w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. 0dbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii prostej, ztacza s prostopadte do okapu
itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

STWIOR PAEACTRZCIANKA 56258



8.5. 0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wietrznikéw, whazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakoniczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkfadu,

- pokrycie dachu blacha pfaska taczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub
- (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych facznie z przycieciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie
za pomoca wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali ukfadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaggtym podtozu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
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