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Pokrycie dachu wiezy
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
(bez zmian)

Pokrycie dachu wiezy
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
(bez zmian)

Pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna karpiéwka
ukfadana w koronke, ztobkowana, kolor naturalny

Opierzenia - blacha tytan-cynk, patyna Opierzenia - blacha tytan-cynk, patyna Przemurowanie komina, otynkowanie
Pokrycie dachu - blacha na rabek stojacy
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KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM
WERSJA'1

TIBET 18

TIBET 15

TIBET 14

BLACHATYTAN-CYNK,
PATYNA, (istniejacy)

IMPREGNAT LAZURUJACY
REMMERS RC-960

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIESIENIE KOLORYSTYCZNE
OSTATECZNA KOLORYSTYKE USTALIC PO WYBORZE PRODUCENTA FARB
Z NADZOREM KONSERWATORSKIM

S || VL INTL NN LNV LN LS Z N 516

Pracownia Projektowa FORMA_T

Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
tel. 502524825

FORMA_ T info@formatarchitekci.pl

™ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA

STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO
PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

ADRES:

TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAtKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

INWESTOR
POWIAT NOWOTOMYSKI )
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
ARCHITEKTURA: | Ve inca achakonan
‘ SPRAWDZAJACY mgr\l&f&ﬁ%}(ﬁﬂ hllaigf)?gmo
AAn00 0 szr ARCHITEKTURA: o specilnos architektoniczne]
BRANZA
— ARCHITEKTURA
| e ELEWACJE WSCHODNIA,
JU I POLNOCNA - KOLORYSTYKA V.1
SKALA STADIUM RYSUNEK
| 1:100
ELEWACJAWSCHODNIA ELEWACJA POENOCNA DATA ARKUSZ 0 4
20.10.2023




KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM

WERSJA 2

TUNDRA 30

CURRY 15

TUNDRA 20

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIESIENIE KOLORYSTYCZNE
OSTATECZNA KOLORYSTYKF USTALIC PO WYBORZE PRODUCENTA FARB

Z NADZOREM KONSERWATORSKIM

[]]

ELEWACJA WSCHODNIA

=

i

BLACHATYTAN-CYNK,
PATYNA, (istniejacy)

IMPREGNAT LAZURUJACY
REMMERS RC-960

Pracownia Projektowa FORMA_T

Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
tel. 502524825

FORMA_ T info@formatarchitekci.pl

™ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

ADRES:

TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAtKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

INWESTOR

POWIAT NOWOTOMYSKI )
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL

PROJEKTANT mgrinz. arch. Marcin Piotrowski

i upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA: w specjalnoéci architektonicznej

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jan Nikisch
i upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
ARCHITEKTURA: w specjalnosci architektonicznej
BRANZA

ARCHITEKTURA

" ELEWACJE WSCHODNIA,
POLNOCNA - KOLORYSTYKA V.2

ELEWACJA POENOCNA

SKALA STADIUM RYSUNEK

1:100

DATA ARKUSZ 05
20.10.2023




+2290 +2290

Pokrycie dachu wiezy Pokrycie dachu wiezy
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
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““WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

STAN ISTNIEJACY

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Skrzydta okna rozwierane, stupek ztobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Skrzydta okna rozwierane, stupek ztobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Skrzydta okna rozwierane, stupek ztobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Skrzydta okna rozwierane, stupek ztobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana zespolona, szklenie zespolone, wtérne
Skrzydta okna rozwierane, stupek ztobkowany
Kolor stolarki - biaty

Okna PCV, biate, bez podziatow - wtorne

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Skrzydta okna rozwierane, stupek ztobkowany
Kolor stolarki - naturalny

STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspolczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K

Przed oknem krata istniejgca

Uwaga: okno nowe

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspdtczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K

Przed oknem krata istniejaca

Uwaga: okno nowe

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspotczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K

Przed oknem krata istniejaca

Uwaga: okno nowe

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspdlczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K

Przed oknem krata istniejaca

Uwaga: okno nowe

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspdtczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K

Przed oknem krata istniejaca

Uwaga: okno nowe

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspotczynnik przenikania ciepta <0,9 W/im?K

Przed oknem krata istniejgca

Uwaga: okno nowe

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podzialy, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejacej
Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspdlczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K

Przed oknem krata istniejaca

Uwaga: okno nowe
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" WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

STAN ISTNIEJACY

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Drzwi rozwierane, nadwietle - uchylne

Kolor stolarki - biaty

Bogate zdobienie stupka przymykowego, $lemienia, szprosow.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Drzwi rozwierane, nadwietle - uchylne

Kolor stolarki - biaty

Bogate zdobienie stupka przymykowego, $lemienia, szprosow.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,

Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, naswietle - rozwierne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,

Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, naswietle - uchylne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,

Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, naswietle - uchylne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,

Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, naéwietle - rozwierne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,

Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, na$wietle - rozwierne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,

Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, na$wietle - rozwierne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Drzwi rozwierane, nadwietle - rozwieralne

Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa, wtdrna
Szklenie pojedyncze

Okno rozwierane, stan techniczny zty
Kolor stolarki - biaty

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Drzwi rozwierane, naswietle - uchylne

Kolor stolarki - biaty

Bogate zdobienie stupka przymykowego, $lemienia, szprosow.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa

Szklenie pojedyncze

Drzwi rozwierane, nadwietle - uchylne

Kolor stolarki - biaty

Bogate zdobienie stupka przymykowego, $lemienia, szprosow.

Konstrukcja drewniana pojedyncza,

Szklenie pojedyncze, bogaty podziat szprosami.

Okno state

Kolor stolarki - biaty

Od wewnatrz - state skrzydto ze szkleniem witrazowym.

STAN PROJEKTOWANY

Naprawa istniejacych okien.
Uzupetnienie ubytkow, ( w tym szprosow), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.
Uzupetnienie ubytkéw, ( w tym szprosow), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.
Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym,

uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, w tym
mechanizmu uchytu kwatery gornej, dodanie brakujacych szproséw w

kwaterze gérnej, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie,
malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Uzupetnienie ubytkow, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym,
uszczelnienie.

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziaty, zdobienia listwy przymykowej

na podstawie stolarki istniejacej (powtarzajace podziat, sposéb zdobienia)
Okno rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym.

Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspotczynnik przenikania ciepta <0,9 W/im2K

Uwaga: okno nowe

Naprawa istniejacych okien.
Uzupetnienie ubytkow, ( w tym szprosow), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.
Uzupetnienie ubytkéw, ( w tym szprosow), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie.

Naprawa istniejacych okien.

Zachowanie istniejgcego skrzydta wewnetrznego z witrazem - bez zmian.
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99 ‘ 112 \ Y WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
| L [ [
‘ ‘ WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO
PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN
ADRES:
TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
. . . . . . . . . , . . . . . . . Konstrukcja drewniana pojedyncza, Konstrukcja drewniana skrzynkowa, . , , , , , INWESTOR
STAN ISTNIEJ ACY Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana pojedyncza Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Konstrukcja drewniana skrzynkowa ze szkleniem zespolonym (okna wtéme) Szklenie pojedyncze Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze, czesciowo ornamentowe Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naswietle - uchylne Okna rozwierane, naswietla - rozwierane Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze POWIAT NOWOTOMYSKI .
Drzwi rozwierane, na$wietle - uchylne Skrzydta okna rozwierane, gora i dot Okno rozwierane, naswietle - uchylne Drzwi rozwierane, naswietle - uchylne Okienka otwierane, pozostate przeszklenia - state Okno rozwierane, naswietle - uchylne Okno rozwierane, naswietle - uchylne Drzwi rozwierane, naswietle - uchylne Kolor stolarki - bialy Kolor stolarki - biaty Drzwi rozwierane, naswietle - uchylne Drzwi rozwierane, naswietle - uchylne Drzwi rozwierane, na$wietle - uchylne UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA: L\Iners:;cjalnoéci architel?(onicznej
STAN PROJEKTOWANY Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejgcych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejgcych okien. Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jan Nikisch
Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkow, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkow, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkow, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, ARCHITEKTURA: ““;vrsgre‘g’;ng's‘z{gmgﬁzrfgf:elo
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmochnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze BRANGA
biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. biatym, uszczelnienie. ARCHITEKTURA
TYTUL
STOLARKA OKIENNA PIETRO
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““WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO
PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN
ADRES:
TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAtKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
|_ J I_ J |— J I— J |_ INWESTOR
Zestaw 3 okien POWIAT NOWOTOMYSKI
Konstrukcja drewniana pojedyncza, ) . 3 §
STAN |STN|EJACY Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana pojedyncza, zestaw 3 okien Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana skrzynkowa ze szkleniiam zespolony?nj(ok%a wtdrne) Konstrukcja drewniana pojedyncza, zestaw 3 okien Konstrgkqa.drewnlana skrzynkowa Konstrukcja drewniana skrzynkowa Konstrukcja drewniana pojedyncza Konstrukcja drewniana pojedyncza UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Okno rozwierane. naswietle - rozwiermne Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze Szklenie pojedyncze — — ,
i SWi s i i S\Wi i SWi S Skrzydta rozwierane, naswietle -rozwierane ; PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
Skrzydta okna rozwierane, naswietle - uchylne Okno $rodkowe rozwieralne, boczne - state Okno rozwierane, naswietle - uchylne Okno dolne rozwierane, naswietle - uchylne Kolor stolarki - biaty Okno centralne - uchylne, okna boczne - stale ¥ wietdlis, Skrzydta okna rozwierane Okno state Okno state ARCHITEKTURA: upr. nr WP-OIA/OKKIUpB/6/2007
Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - biaty Kolor stolarki - grafitowy Kolor stolarki - naturalny : W specjainosci architeklonioznej
SPRAWDZAJACY mgrinz. arch. Jan Nikisch
ARCHITEKTURA: upr. nr V\.IF:-OI'A(OK?:JT?/SQ/ZOWVO
" W specjalnosci architektoniczne
Naprawa istniejacych okien. Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Naprawa istniejacych okien. Naprawa istniejacych okien. Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Naprawa istniejacych okien. Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Naprawa istniejacych okien. SRANZA = J
STAN PROJEKTOWANY Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Szprosy "wiedenskie". Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, w tym Uzupetnienie ubytkdw, naprawa mechanizmu otwierania, w tym Podziaty, zdobienia listwy przymykowej oraz $lemienia Okno centralne - uchylne, okna boczne - state Uzupetnienie ubytkéw, naprawa mechanizmu otwierania, Podziaty, na podstawie okna istniejacego. Wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, ARCHITEKTURA
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze Okna rozwieralne. mechanizmu uchytu kwatery gornej, wzmocnienie konstrukcji okna, mechanizmu uchytu kwatery gérnej, wzmocnienie konstrukcji okna, na podstawie okna istniejacego. Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010 wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym. malowanie w kolorze szarym, uszczelnienie. Szklenie state.
biatym, uszczelnienie. Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010 oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie. oczyszczenie, malowanie w kolorze biatym, uszczelnienie. Skrzydta rozwierane, z ruchomym stupkiem przymykowym. Wspdtczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K biatym, uszczelnienie. Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010 Malowane w kolorze biatym TYTUL STO |_ ARKA OK| EN N A PlETRO ”
Wspolczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K Kwatera gora - rozwierna Wspotczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K
Malowane w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010 PODDASZE
Wspdtczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m?K SKALA STADIUM RYSUNEK
1:25
: : 4 ‘ _ DATA ARKUSZ 12
Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe 20102023
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DRZWI ZEWNETRZNE DO KONDYGACJI PODZIEMNEJ (ELEWACJA POENOCNA)

DRZWI PEENE, DREWNIANE, SYMETRYCZNE

UKEAD PEYCINOWY, WYPEENIENIE POLIURETAN,

OKEADZINA - SKLEJKA W KOLORZE BRAZU

UKEAD DRZWI GEOWNYCH - SZER. 90 CM, SKRZYDEO BOCZNE BLOKOWANE

MOZLIWOSC DODATKOWEGO OTWARCIA DRUGIEGO SKRZYDEA BOCZNEGO W CELU WYKORZYSTANIA
PEENEJ SZEROKOSCI PRZEJSCIA.

Pracownia Projektowa FORMA_T

Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
tel. 502524825

FORMA_ T info@formatarchitekci.pl

™ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

ADRES:

TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAtKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

INWESTOR

POWIAT NOWOTOMYSKI )
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
RO [ g s s
: w specjalnosci architektonicznej
PN | e
- w specjalno$ci architektonicznej
BRANZA
ARCHITEKTURA
r DRZWI ZEWNETRZNE DO KOND.
PIWNICY
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:20
DATA ARKUSZ 13
20.10.2023




Listwa przymykowa ztobkowana

Szklenie zespolone

Profil drewniany 68 mm wg ukfadu pierwotnego

1070 ¥

4
O
\ O

\
PR/ZEKROJ POZIOMY
* 50 ¥

, 8 ,5,5,5,5,5,5,5,8
7 A=AA A A A A 7

15

DETAL LISTWY PRZYMYKOWEJ

870

PRZEKROJ PIONOWY

B

S

Profil drewniany 68 mm

967

Szpros wiedenski

/ Profil drewniany 68 mm

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski

ul.Sporna 15 61-709 Poznan
T tel. 502524825
FORMA_ info@formatarchitekci.pl

" WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

R TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
INWESTOR
POWIAT NOWOTOMYSKI )
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
ARCHITEKTURA: W spoiota rchiakoncens
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jan Nikisch
ARCHTEKTURK. | % i oAokpsans
BRANZA
ARCHITEKTURA
s OKNO PIWNICY - PROJEKT
SCHEMATYCZNY
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:5, 1:1
DATA ARKUSZ 14
20.10.2023
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Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski

ul.Sporna 15 61-709 Poznan
tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

FORMA_"

““WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

S TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAtKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
INWESTOR
POWIAT NOWOTOMYSKI )
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
ARCHITEKTURA: W epeciinotl arhiskeneans
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jan Nikisch
AT | e
BRANZA
ARCHITEKTURA
m ZDOBIENIE SLUPKA OKIENNEGO-
WER.1
SKALA STADIUM RYSUNEK
1.2
DATA ARKUSZ 1 5
20.10.2023
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Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznan

tel. 502524825
FORMA_" info@formatarchitekci.pl
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21

““WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

133

48

7

6,06 21
7

L, 2%

S TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
INWESTOR
POWATNOWOTOMYSKI
UL POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
A;EﬁfTEE'f(TTAUN; N o WPOORKApBE 20T
: w specjalnosci architektonicznej
R ZAACY | s whomorcuBsozo
: w specjalnosci architektonicznej
BRANZA
ARCHITEKTURA
TYTUL

14

ZDOBIENIE StUPKA - WER. 2

SKALA STADIUM RYSUNEK

12,50

DATA ARKUSZ 106
20.10.2023
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SKRZYDHA SZKLONE POJEDYNCZO

2 130
2 130

SKRZYDFA SZKLENIE ZESPOLONE, PROFIL 62 MM

-
C

1944
2 029

1944
SKRZYDYA SZKLONE POJEDYNC/ZO, PROFIL 42 MM

2 029

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski

ul.Sporna 15 61-709 Poznan
tel. 502524825
FORMA_ T info@formatarchitekci.pl

™ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA

STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO
PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

ADRES:

] L
. J‘: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
=N S S DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

fmt

N — S RN N L“\_r
- S }_ INWESTOR

) 1090 , SN < &) POWIATNOWOTOMYSKI
’ ’ : UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL

\/\/| D O K ZE\/\/ N gTRZ N Y PROJEKTANT mgrinz. arch. Marcin Piotrowski

. upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA: w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jan Nikisch

PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ PIONOWY | rcHmextuma: | “rvmomosaazno

BRANZA

7 PRZEKROJ POPRZECINY e STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY ARCHITEKTURA
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“EFIE 0 PRIVKEAD WYKONANIA OKNA NOWEGO ZACHOWUJACEGO e,

DATA ARKUSZ 1 7

e y ey ) TERMIC/NE 20.10.2023

C HlFp= it S| CHARAKTER SKRZYDEA PIERWOTNEGO SPEENIAJACEGO WYMOG!




PRZYKEAD WYKONANIA PROFILI OKNA SKRZYNKOWEGO /
WEWNETRZNYM SKRZYDFEM /ZE S/KFEM ZESPOLONYM
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PRZEKROJ PIONOWY

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski

ul.Sporna 15 61-709 Poznan
tel. 502524825
FORMA_ T info@formatarchitekci.pl

™ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO

PALACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN

P TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
INWESTOR
POWIAT NOWOTOMYSKI )
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
ARCHITEKTURA: W specinosa rhiekanicans
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jan Nikisch
ARCHITEKTURA: | pacnoicachokonane
BRANZA
ARCHITEKTURA
e SCHEMAT OKNA NOWEGO -
SKRZYNKOWEGO
SKALA STADIUM RYSUNEK
15
DATA ARKUSZ 18
20.10.2023




1. Tynk cementowo-wapienny na siatce

2. Plyta ceramiczna balkonu

3. Istniejgca warstwa dociskowa

4. Warstwa sczepna

5. Wylewka warstwy spadkowej 1,5% - zaprawa PCC
6. Elastyczna mikrozaprawa uszczelniajaca (szlam)
7. Elastyczny klej do plytek klasy C2 S2

8. Plytka ceramiczna mrozoodporna klasy B1

9. Profil okapowy obwodowo

16 10. Dylatacja wylewki 1 cm Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
14 11. Tadma uszczelniajaca 1 Spoma 15 61-700 Poznat
tel. 502524825
12. Sznur dylatacyjny FORMA_T info@?ormatarchitekci.pl
1 . "W WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
13. Uszczelniacz elastyczny
I WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
T i e o . Cotoik otamicanyw gbokos ik sciany STOLARKI ZEWNETRZNE. ZABYTKOWEGO
e . , PAtACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN
15. Sciana budynku - tynk cementowo- wapienny .
ADRES:
TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
16. Istniejaca balustrada do oczyszczenia, wyréwnania, lakierowania DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
INWESTOR
POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
ARCHITEKTURA: L:A’/ys;?('e-cjalnoéci architel?tonicznej
e e T SPAIDICY |
ARCHITEKTURA: u\?vr.s:;cjah;oéci archile’l)donicznej
BRANZA
ARCHITEKTURA
TYTUL
RENOWACJA BALKONU
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:10
DATA ARKUSZ 19
20.10.2023




Wpust dachowy $r.50 mm

Ostona na liscie

Po stronie pétnocnej - wymiana deski
czotowej zadaszenia werandy

Wpust dachowy $r.50 mm
Ostona na liscie

=3
e}

Nowe pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia na papie podktadowej, Firesmart
——Warstwa spadkowa - polistyren XPS (do ustalenia po dokonaniu odkrywek istn. pokrycia)
Istniejaca konstrukgja stropodachu drewnianego

Wpust dachowy $r.50 mm
/ Ostona na liscie

e _——Nowe opierzenia blacha tytan-cynk

47

Nowe opierzenia blacha tytan-cynk
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’ / Nowe opierzenia blacha tytan-cynk
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Pracownia Projektowa FORMA_T
\ / | \ | Marcin Piotrowski
/ ul.Sporna 15 61-709 Poznan
\\ , | \ / P e
/ | \ " WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
\ / | \ | i WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
\ / | \ | N STOLARKI ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEGO
\ | \ | PAtACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN
\ / \ , P TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
/ | \ DZIALKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA
\ / ‘ INWESTOR
| / | \ POWIAT NOWOTOMYSKI ,
| y \ | UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYSL
= , —_ ‘ A \ - PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
N +/ | \\ | | Wpustdachowy $r.50 mm  ARCHITEKTURA: et
TS - — — 7 Oitonana e SR | e o
/ 4 T — —_ ‘ . — — —_— — F \ ARCHITEKTURA: \'/)v.specjalnoéci archilefdonicznej
- — — + — — BRANZA
ARCHITEKTURA
TYTUL
DACH WERANDY
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:30,00
DATA ARKUSZ 20
20.10.2023




