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Opierzenia - blacha tytan- cynk Rynny - blacha tytan- cynkRynny - blacha tytan- cynk

Płotek śniegowy - w kolorze pokrycia dachu Płotek śniegowy - w kolorze pokrycia dachu

Ława kominiarska Ława kominiarska

Płotek śniegowy - w kolorze pokrycia dachuPłotek śniegowy - w kolorze pokrycia dachu

Wole okoWole oko

Pokrycie dachowe - papa

Kominy do przemurowania, otynkowania

Rynny - blacha tytan- cynk

Pokrycie dachu - blacha tytan- cynk
w łuskę karo - istniejące bez zmian
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Rynny - blacha tytan- cynk

Pokrycie kolebki - blacha tytan- cynk

Dachówka ceramiczna karpiówka
układana w koronkę, segmentowa,żłobkowana
kolor naturalny
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Pokrycie dachu - blacha na rąbek stojący
tytan-cynk, patyna

Opierzenia - blacha tytan-cynk, patyna Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka
układana w koronkę, złobkowana, kolor naturalny Opierzenia - blacha tytan-cynk, patyna Opierzenia - blacha tytan-cynk, patyna Przemurowanie komina,  otynkowanie

Pokrycie dachu wieży
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
(bez zmian)

Rynny - blacha tytan-cynk

Zadaszenie ryzalitu - blacha tytan-cynk
patyna łupkowa

Naprawa balkonu
Izolacja przeciwwodna
Tynk
Renowacja balustrady

Rynny, rury spustowe - blacha tytan-cynk Rynny, rury spustowe - blacha tytan-cynkBalustrady do oczyszczenia, malowania

Kraty okienne do oczyszczenia, malowania Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy, impregnacja
Odnowienie balustrady (oczyszczenie, malowanie)
Schody - oczyszczenie, impregnacja Rynny, rury spustowe - blacha tytan-cynk Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy, impregnacja

Odnowienie balustrady (oczyszczenie, malowanie)
Schody - oczyszczenie, impregnacja

Przemurowanie komina,  otynkowanie

Pokrycie dachu wieży
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
(bez zmian)

Ławka kominiarska w kolorze pokrycia dachowego Opierzenia - blacha tytan-cynk, patyna

Zadaszenie ryzalitu - blacha tytan-cynk
patyna łupkowa

Deski czołowe werandy do wymiany

Rynny - blacha tytan-cynk

Naprawa balkonu
Izolacja przeciwwodna
Tynk
Renowacja balustrady

Płotek śniegowyNaprawa podbitki drewnianej

Drzwi zewnętrzne do wymiany

Szklenie zespolone

O 1.1 O 1.1
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O 0.2



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:100

04

ELEWACJE WSCHODNIA,
PÓŁNOCNA - KOLORYSTYKA V.1

TYTUŁ

20.10.2023

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

ADRES:

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNA

TIBET 18

TIBET 15

TIBET 14

KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM
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BLACHA TYTAN-CYNK,
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IMPREGNAT LAZURUJĄCY
REMMERS RC-960
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Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka
układana w koronkę, złobkowana, kolor naturalny

Rynny, rury spustowe - blacha tytan-cynk

Rynny, rury spustowe - blacha tytan-cynk

Balustrady do oczyszczenia, malowaniaKraty okienne do oczyszczenia, malowaniaSchody - oczyszczenie, impregnacja

Przemurowanie komina,  otynkowanie

Pokrycie dachu wieży
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
(bez zmian)

Ławka kominiarska w kolorze pokrycia dachowego

Zadaszenie ryzalitu - blacha tytan-cynk
patyna łupkowa

Rynny - blacha tytan-cynk

Naprawa balkonu
Izolacja przeciwwodna

Tynk
Renowacja balustrady

Płotek śniegowy

Nowy wyłaz dachowy

Zadaszenie wystawki - blacha tytan-cynk
patyna łupkowa

Płotek śniegowy

Płotek śniegowy

Zadaszenie ryzalitu - blacha tytan-cynk
patyna łupkowa

Płotek śniegowy

Rynny, rury spustowe- blacha
tytn-cynk

Opierzenia - blacha
tytn-cynk

Kraty okienne do oczyszczenia,
odmalowania

Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka
układana w koronkę, złobkowana, kolor naturalny

Pokrycie dachu wieży
Blacha tytn-cynk, karo, patyna
(bez zmian)

Oczyszczenie elewacji drewnianej werandy, impregnacja

Odnowienie balustrady (oczyszczenie, malowanie)

Schody - oczyszczenie, impregnacja

Wymiana kratek wentylacyjnych

O 1.7 O 1.7 O 1.8 O 1.9 O 1.8 O 1.7 O 1.7

O 1.10

O 1.11 O 1.12 O 1.11
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O 2.12

O 2.13 O 2.13
O 2.13 O 2.13

O 3.6 O 3.6O 3.7 O 3.8 O 3.9

O 3.10 O 3.10

O 4.1

O 0.6 O 0.6 O 0.6 O 0.5 O 0.5
O 0.2 O 0.2 O 0.8 O 0.8 O 0.8

O 0.2
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O 0.7
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CURRY 15

TUNDRA 20

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIESIENIE KOLORYSTYCZNE
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Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Konstrukcja drewniana zespolona, szklenie zespolone, wtórne
Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Okna PCV, białe, bez podziałów - wtórne

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
Przed oknem krata istniejąca

Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe Uwaga: okno nowe



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:25

10

STOLARKA OKIENNA PARTER
TYTUŁ

20.10.2023

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

ADRES:

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:

31
7

124

20
7 19

7

109

31
2

20
7

70 107107

19
8

19
9

96 107

20
3

125

20
3

125

27
9 109

12
0

23
7

112

112

108

72

O 1.1

124 / 317

2

O 1.2

96 / 199

1

O 1.3

107 / 198

4

O 1.4

70 / 207

2

O 1.5

107 / 207

1

O 1.6

109 / 197

2

O 1.7

107 / 203

4

O 1.8

125 / 203

2

O 1.9

125 / 279

1

O 1.10

109 / 120

1

O 1.11

112 / 237

2

O 1.12

112 / 312

1

O 1.13

108 / 72

3

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały
Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślemienia, szprosów.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, ( w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - rozwierne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - rozwierne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - rozwierne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - rozwierne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - rozwieralne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa, wtórna
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, stan techniczny zły
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej
na podstawie stolarki istniejącej (powtarzające podział, sposób zdobienia)
Okno rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K

Konstrukcja drewniana pojedyncza,
Szklenie pojedyncze, bogaty podział szprosami.
Okno stałe
Kolor stolarki - biały
Od wewnątrz - stałe skrzydło ze szkleniem witrażowym.

SYMBOL OKNA

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

ILOŚĆ

WIDOK ZEWNĘTRZNY

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, ( w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały
Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślemienia, szprosów.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,  w tym
mechanizmu uchyłu kwatery górnej, dodanie brakujących szprosów w
kwaterze górnej, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie,
malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie
konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym,
uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, ( w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały
Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślemienia, szprosów.

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały
Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślemienia, szprosów.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, ( w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Zachowanie istniejącego skrzydła wewnętrznego z witrażem - bez zmian.

Uwaga: okno nowe
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Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane, góra i dół
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana pojedyncza
Szklenie pojedyncze, częściowo ornamentowe
Okienka otwierane, pozostałe przeszklenia - stałe
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana pojedyncza,
ze szkleniem zespolonym (okna wtórne)
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa,
Szklenie pojedyncze
Okna rozwierane, naświetla - rozwierane
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

SYMBOL OKNA

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

ILOŚĆ

WIDOK ZEWNĘTRZNY

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.
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Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła  okna rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

O 3.2

51 / 46

3

Konstrukcja drewniana pojedyncza, zestaw 3 okien
Szklenie pojedyncze
Okno środkowe rozwieralne, boczne - stałe
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Szprosy "wiedeńskie".
Okna rozwieralne.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
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Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Okno rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Okno dolne rozwierane, naświetle - uchylne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana pojedyncza,
ze szkleniem zespolonym (okna wtórne)
Okno rozwierane, naświetle - rozwierne
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, zdobienia listwy przymykowej oraz ślemienia
na podstawie okna istniejącego.
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Kwatera górna - rozwierna
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K

Konstrukcja drewniana pojedyncza, zestaw 3 okien
Szklenie pojedyncze
Okno centralne -  uchylne, okna boczne - stałe
Kolor stolarki - biały

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Okno centralne -  uchylne, okna boczne - stałe
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K
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Zestaw 3 okien
Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła rozwierane, naświetle -rozwierane
Kolor stolarki - biały

107/74

2

Konstrukcja drewniana skrzynkowa
Szklenie pojedyncze
Skrzydła okna rozwierane
Kolor stolarki - biały

O 4.1

120/55

4

Konstrukcja drewniana pojedyncza
Szklenie pojedyncze
Okno stałe
Kolor stolarki - grafitowy

O 4.2

70/87

1

Konstrukcja drewniana pojedyncza
Szklenie pojedyncze
Okno stałe
Kolor stolarki - naturalny

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone,
Szklenie stałe.
Malowane w kolorze białym

SYMBOL OKNA

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

ILOŚĆ

WIDOK ZEWNĘTRZNY

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,  w tym
mechanizmu uchyłu kwatery górnej, wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,  w tym
mechanizmu uchyłu kwatery górnej, wzmocnienie konstrukcji okna,
oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Naprawa istniejących okien.
Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania,
wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze
białym, uszczelnienie.

Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne
Podziały, na podstawie okna istniejącego.
Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym.
Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010
Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m2K

Naprawa istniejących okien.
Wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie,
malowanie w kolorze szarym, uszczelnienie.

Uwaga: okno noweUwaga: okno noweUwaga: okno noweUwaga: okno noweUwaga: okno nowe



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:20

13

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KOND.
PIWNICY

TYTUŁ

20.10.2023

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
info@formatarchitekci.pl

ADRES:

mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:

1 300

1 
84

0

200 900 200

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KONDYGACJI PODZIEMNEJ (ELEWACJA PÓŁNOCNA)
DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, SYMETRYCZNE
UKŁAD PŁYCINOWY, WYPEŁNIENIE POLIURETAN,
OKŁADZINA - SKLEJKA W KOLORZE BRĄZU
UKŁAD DRZWI GŁÓWNYCH - SZER. 90 CM, SKRZYDŁO BOCZNE BLOKOWANE
MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO OTWARCIA DRUGIEGO SKRZYDŁA BOCZNEGO W CELU WYKORZYSTANIA
PEŁNEJ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA.



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:5, 1:1

14

OKNO PIWNICY - PROJEKT
SCHEMATYCZNY

TYTUŁ

20.10.2023

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

 tel. 502524825
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mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
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w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
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ARCHITEKTURA:
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WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ
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PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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Profil drewniany 68 mm Listwa przymykowa żłobkowana
wg układu pierwotnego Szklenie zespolone

Szpros wiedeński

Profil drewniany 68 mm

Profil drewniany 68 mm

PRZEKRÓJ PIONOWY

PRZEKRÓJ POZIOMY
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DETAL LISTWY PRZYMYKOWEJ



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:2

15

ZDOBIENIE SŁUPKA OKIENNEGO-
WER.1

TYTUŁ

20.10.2023
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PROJEKTANT
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ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:2,50

16

ZDOBIENIE SŁUPKA - WER. 2
TYTUŁ

20.10.2023
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PROJEKTANT
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ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:10

17

OKNO SKRZYNKOWE NOWE-
SCHEMAT

TYTUŁ

20.10.2023

Pracownia Projektowa FORMA_T
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mgr inż. arch.  Marcin Piotrowski
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w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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PRZEKRÓJ PIONOWY
STAN ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ PIONOWY
STAN PROJEKTOWANY

WIDOK ZEWNĘTRZNY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZYKŁAD WYKONANIA OKNA NOWEGO ZACHOWUJĄCEGO
CHARAKTER SKRZYDŁA PIERWOTNEGO SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI
TERMICZNE
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TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:5

18

SCHEMAT OKNA NOWEGO -
SKRZYNKOWEGO

TYTUŁ

20.10.2023
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PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
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SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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PRZEKRÓJ PIONOWYPRZEKRÓJ POZIOMY

PRZYKŁAD WYKONANIA PROFILI OKNA SKRZYNKOWEGO Z
WEWNĘTRZNYM SKRZYDŁEM ZE SZKŁEM ZESPOLONYM



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:10

19

RENOWACJA BALKONU
TYTUŁ

20.10.2023
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PROJEKTANT

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

ARCHITEKTURA:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ

STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN

mgr inż. arch.  Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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1. Tynk cementowo-wapienny na siatce

2. Płyta ceramiczna balkonu

3. Istniejąca warstwa dociskowa

4. Warstwa sczepna

5. Wylewka warstwy spadkowej 1,5% - zaprawa PCC

6. Elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca (szlam)

7. Elastyczny klej do płytek  klasy C2 S2

8. Płytka ceramiczna mrozoodporna klasy B1

9. Profil okapowy obwodowo

10. Dylatacja wylewki 1 cm

11. Taśma uszczelniająca

12. Sznur dylatacyjny

13. Uszczelniacz elastyczny

14. Cokolik ceramiczny w głębokości tynku ściany

15. Ściana budynku - tynk cementowo- wapienny

16. Istniejąca balustrada do oczyszczenia, wyrównania, lakierowania



TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

TEMAT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SKALA

1:30,00

20

DACH WERANDY
TYTUŁ

20.10.2023
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SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
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Wpust dachowy śr.50 mm
Osłona na liście

Po stronie północnej - wymiana deski
czołowej zadaszenia werandy

Wpust dachowy śr.50 mm
Osłona na liście

Wpust dachowy śr.50 mm
Osłona na liście

Wpust dachowy śr.50 mm
Osłona na liście

Nowe pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia na papie podkładowej, Firesmart
Warstwa spadkowa - polistyren XPS (do ustalenia po dokonaniu odkrywek istn. pokrycia)
Istniejąca konstrukcja stropodachu drewnianego

Nowe opierzenia blacha tytan-cynk

Nowe opierzenia blacha tytan-cynk

Nowe opierzenia blacha tytan-cynk


