Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachowego w budynku patacowym w Trzciance, gm. Kuslin

Budowa: Budynek patacowy w Trzciance
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: Trzcianka nr 16, gm. Kuslin, 64-316 Trzcianka

Inwestor: Powiat Nowotomyski
Ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
Jednostka opracowujgca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMA-T
MARCIN PIOTROWSKI
Ul. Sporna 15
61-709 POZNAN

Data opracowania:
2023-12-17



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznat sie z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy
rzeczowego zakresu roboét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze roboét i
wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét. Kosztorys sporzadzono na postawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to niektoére pozycje
zostaty zalozone i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektéw.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Wymiana pokrycia dachowego w budynku patacowym w Trzciance, gm. Kuslin
1 Element RUSZTOWANIE
1 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m
Wyliczenie ilosci robot:
36,36%10,09+7,31*4,0 396,11
36,36%10+7,5%4,0+7,0*4,0 421,60
16,60%14,65 243,19
16,60%10,0 166,00
7,35*2*9,5 139,65
6,95*2*9,5 132,05
RAZEM: 1498,60|m2 1498,6
2 Kalkulacja Praca rusztowan - Rusztowania rurowe, elewacyjne
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
150*24 3 600,00
RAZEM: 3600,00|r-g 3600,0
3 KNR 202/1613/3 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci do 20 m m2 1498,6
4 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1498,6
5 KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20°'m, konstrukcja rurowa, naktady podstawowe
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
36,36*2*1,5 109,08
16,60*2*1,5 49,80
RAZEM: 158,88/ m2 158,9
6 Kalkulacja Montaz zsypéw na gruz
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
110,0*4 40,00
RAZEM: 40,00/ mb 40,0
2 Element REMONT DACHU
7 KNR 1901/529/1 |Rozebranie pokrycia dachowego, karpiéwka podwdjna m2 565,0
8 Kalkulacja Rozbidrka pokrycia : wystawka elewacji potudniowej pokryta tukowato blachg ocynkowana oraz ryzalit
indywidualna poétnocny -
potokragty z pokryciem ze zbiegajgcymi sie radialnie blachg na ragbek m2 34,1
9 KNR 1901/425/1 |Rozebranie otacenia potaci dachu, nachylenie do 85 %
Wyliczenie ilo$ci robét:
\565,0+34,10 599,10
RAZEM: 599,10/ m2 599,1
10 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 72,1
11 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 117,9
12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
143,26+35,5 78,76
RAZEM: 78,76|m2 78,8
13 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji
Wyliczenie ilo$ci robét:
5650, 1 56,50
RAZEM: 56,50|m3 56,5
14 |KNR 401/610/2 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
565,0+34,10 599,10
RAZEM: 599,10/ m2 599,1
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15 |KNR 401/627/6 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakdw metodg smarowania preparatami solowymi
Wyliczenie ilosci robot:
565,0+34,10 599,10
RAZEM: 599,10/ m2 599,1
16 |KNR401/412/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie m 100,0
17 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie m 100,0
18 |KNR AT 9/103/1 |Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach
Wyliczenie ilosci robot:
565,0+34,10 599,10
RAZEM: 599,10/ m2 599,1
19 |KNR 202/410/4 \O’facenie potaci dachowych tatami 50x60 mm z tarcicy nasyconej
Wyliczenie ilosci robot:
1565,0+34,10 599,10
RAZEM: 599,10/ m2 599,1
20 |KNR 1901/501/2 |Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng, karpidwka w koronke
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 565,0
21 |Kalkulacja Pokrycie dachéw dachédwkg ceramiczng, karpiéwka w koronke - montaz ggsiorow
indywidualna mb 112,4
22 |Kalkulacja Pokrycie dachu blachg na ragbek stojgcy - blacha tytan cynk.
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
24,4+34,10 58,50
RAZEM: 58,50|m2 58,5
23 |KNR 401/310/2 |Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5’ m3/miejsce
(1) m3 1,5
24 INNRNKB Wytaz dachowy.
202/1027/1 kpl 3,0
25 |NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku pétokragtych o $r. 15 cm
202/518/4 m 72,1
26 |KNR 202/507/2 |Ro6zne obrobki z blachy z tytan-cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
(2) m2 78,8
27 |KNR 401/524/10 Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych potokragtych, dodatkowe naktady za wykonanie koszy
(zbiornikéw) przy przejsciu z rynien do rur z blachy tytan - cynk szt 14,0
28 |KNR 401/528/6 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy tytan-cynk szt 28,0
29 |NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okragtych o $r. 12 cm
202/520/3 m 117,9
30 |KNR222/702/5 |tawy kominiarskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,7
31 |NNRNKB (analogia) Montaz barier $niegowych
202/539/4 m 38,0
32 |Kalkulacja Naprawa pokrycia dachu wiezy - zgodnie z dokumentacjg techniczna tj. wymiana 10 % ptytek blachy
indywidualna tytan-cynk, uszczelnienie potgczen, naprawa blachy kosza pomigdzy wiezg i dachem m2 148,0
33 |Kalkulacja Czyszczenie instalacji deszczowej - mechaniczne
indywidualna kpl 1,0
34 |KNRW (analogia) Uzupetnienie ubytkéw, wymiana uszkodzonych czesci oraz odnowienie podbitki
202/1036/2 m2 120,0
35 |Kalkulacja Naprawa elementéw ozdobnych drewnianych
indywidualna kpl 1,0
36 |Kalkulacja Zapewnienie tymczasowego odprowadzenia wody deszczowej poza obrys budynku
indywidualna kpl 1,0
3 Element INSTALACJA ODGROMOWA
37 |KNR403/702/1 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachéwka szt. 295,0
38 |KNR403/706/4 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach
(2) stromy, pret o $rednicy 8 mm m 205,9
39 |KNR403/701/4 |Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegty szt. 113,0
40 |KNR403/704/8 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o $rednicy 8 mm w ciggu pionowym m 79,1
41 |KNR403/711/1 |Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt. 10,0
42 |KNR403/711/6 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptaskownik szt. 10,0
43 |KNR 403/1205/3 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1,0
44 |KNR 403/1205/4 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 10,0
4 Element WERANDA
45 |Kalkulacja Przyciecie bluszczu na elewacji werandy
indywidualna m2 9,0
46 |KNR 1901/530/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,7*3,65 24,46
RAZEM: 24,46|/m2 24,5
47 |KNR 1901/530/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa m2 24,5
48 |KNR 1901/416/3 |Wymiana deskowania dachu z desek na styk, grubos$¢ deski 32°'mm m2 24,5
49 |Kalkulacja Pokrycie dachu - spadkowe plyty poliuretanowe z dwoma warstwami papy w systemie Firesmart Duo firmy
indywidualna Icopal m2 24,5
50 |Kalkulacja Montaz przepustéw dachowych
indywidualna kpl 2,0
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51

KNR 202/507/2
2)

Ro6zne obroébki z blachy z tytan-cynku przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25°cm

m2

10,4




