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Biuro Uslug Projektowych
»Drogowiec”

Ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

Na podstawie § 7. ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2017r. poz. 784) Urzad Miejski
w Jasieniu opiniuje pozytywnie projekt statej organizacji ruchu dot. remontu drogi gminnej nr
101212F ul. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu.

Otrzymuja: Kbarheds
1. Adresat Zasterx i
2.a/a. |



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Jasien, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

» Mapa zasadnicza w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz.U. 2019 poz. 2311,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz. U. 2017 poz. 784,
» Uzgodnienia administracyjne.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowej ,,Remontu
drogi gminnej nr 101212F ul. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu”.

Inwestycja ma na celu przywrocenie pierwotnych parametrow technicznych drogi,
zapewnienie sprawnego odwodnienia i uporzadkowanego postoju pojazdéw, zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu i komfortu uzytkowania. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi
gminnej klasy technicznej L o dtugosci 171 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jasieniu, z dojazdem na poczatku opracowania
z drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawta II oraz na koncu opracowania z drogi powiatowej
nr 1122F ul. Kolejowa / ul. Powstancow Warszawskich.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w zlym stanie technicznym, z lokalnymi
nierowno$ciami 1 ubytkami tworzacymi zastoiska wody. Pod nawierzchnig bitumiczng
znajduje si¢ istniejaca nawierzchnia z kamiennej kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni
obramowana jest w wigkszosci kraweznikiem kamiennym ktory wymaga lokalnej regulacji
wysokosciowej. Wzdhuiz drogi gminnej zlokalizowany jest obustronny nowy chodnik z
betonowej kostki brukowej oraz istniejgca sie¢ o$wietleniowa z oprawami typu LED w
dobrym stanie technicznym. Istniejacy kamienny kraweznik oraz chodnik z betonowej kostki
brukowej w obrebie skrzyzowan wymaga remontu i dostosowania do istniejgcych przejsé dla
pieszych.

W obrebie opracowania znajduja si¢ skrzyzowania:
— ul. Powstancow Warszawskich ( droga powiatowa nr 1122F )
— ul. Kolejowa ( droga powiatowa nr 1122F )
— ul. Jana Pawata II ( droga gminna nr 101235F ),
— ul. Kosciuszki ( droga gminna nr 101214F ),







5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 101212F:

klasa drogi L, przekrdj uliczny w terenie zabudowy

kategoria ruchu KR3

szerokos¢ jezdni 6,0 m — 8,0 m ( ze Sciekiem kraweznikowym i zatokg postojowa )
szerokos¢ pasa ruchu 5,75 m ( bez $cieku przykraweznikowego )

szerokos¢ pasa postojowego w jezdni - 2,0 m

szerokos¢ drogi dla pieszych ( chodnika ) 1,5-2,0 m.

Zaplanowano nastepujacy zakres robot na dziatce nr ew. 350:

remont nawierzchni jezdni szer. 6,0 — 8,0 m z pasem postojowym, obejmujgcy
frezowanie istn. i utozenie nowej warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
AC11S, utozenie warstwy wyrownawczej gr. do 6 cm z betonu asfaltowego AC16W z
nadaniem spadkow poprzecznych, utozenie sciekow przykraweznikowych szer. 25 cm
z kostki brukowej,

remont uszkodzonej i zanizonejj nawierzchni chodnika szer. 2,0 m oraz zjazdoéw z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa niezwigzanego,

remont kanalizacji deszczowej, obejmujacy udroznienie zasypanych wpustow
deszczowych, regulacje wysoko$ciowg i wymiang uszkodzonej armatury wod-kan-
gaz,

odtworzenie i uzupetnienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym przejs¢ dla
pieszych i pasa postojowego.

Zaprojektowano odwzorowanie niwelety jezdni z uwzglednieniem spadkow

podtuznych umozliwiajgcych sprawne odwodnienie przekroju drogowego. Nie zmienia si¢
wysokos¢ istniejgcych obustronnych kraweznikow.

Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowej. W ramach

robot remontowych dla odwodnienia zaplanowano wykonanie obustronnych $ciekow
przykraweznikowych szer. 25 cm z kostki brukowej oraz regulacj¢ wysoko$ciows trzech
kratek $ciekowych.



Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane jest istniejace oswietlenie uliczne w dobrym
stanie technicznym z oprawami typu LED, nie wymagajace zadnych prac remontowych.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

Zaplanowano odtworzenie istniejagcego oraz uzupehlnienie brakujacego oznakowania
poziomego i pionowego. Wyznaczono na jezdni powierzchnie wylgczone z ruchu.

Oznakowanie dotyczy samej jezdni ( w tym oznakowanie osiowe, przejs¢ dla
pieszych, pasa postojowego oraz w obrgbie skrzyzowania ). Szeroko$¢ pasa postojowego
wynosi 2,0 m.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zalgczniku nr | do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311). Znaki
nalezy ustawic:

e krawedz tarczy znaku w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni,

e na wysokosci min. 2,2 m od kraweznika,

e tarcze znakow nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do
osi drogi.

Oznakowanie pionowe — Znaki uzyte do organizacji ruchu na drogach gminnych powinny
by¢ wielkosci MALEJ. Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych 0
$rednicy zewnetrznej min. 50 mm. Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu.

Zestawienie oznakowania pionowego wielkosci MALEJ:

. , projektowane do przestawienia
Rodzaj znakow pionowych [szt] [szt]
B-zakazu - B21+2xB36
D-informacyjne 2xD18 (D1+T6a)+2xD6
T-tabliczki T3a(Koniec)+T30i -
Zestawienie urzadzen BRD:
. . . istniejace
Rodzaj urzgdzenia projektowane do przestawienia
Stupki do tarcz pojedynczych 2 szt 4 szt
Stupki do tarcz podwdjnych - 1 szt.
Lustro U-18a 1 szt (zniszczone) -

Oznakowanie poziome — Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Zestawienie oznakowania poziomego:

Rodzaj znakéw poziomych projektowane do i)scfl{cl\j\fg?;:nia
P-1e - 40m
P-1b - 86 m
P-4 - 80m
P-7b 101 m -
P-10 - 184 m2




pP-12 - 10 m
P-13 12m

P-14 12 m

P-19 - 45 m
P-21 132 m2

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot budowlanych w latach 2023 - 2024r.
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do dnia 30.08.2024 r.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 101239F:
— klasa drogi D

kategoria ruchu KRS

— szeroko$¢ jezdni 6,0 m

— szeroko$¢ zatoki postojowej 5,0 m
— szerokos¢ chodnika 2,0 m

LEGENDA:

— proj. kraweznik b

—a— — istn. wpust deszc

LEGENDA oznakowan

— istn. granice dziafek

— remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

— remont nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukowej

— remont nawierzchni zatoki postojowej z bet. kostki brukowej
— remont nawierzchni chodnika z bet. kostki brukowej

— istn. kraweznik betonowy 15x30 cm, uliczny

etonowy 15x30 cm, uliczny

— proj. kraweznik betonowy 19x22 c¢m, najazdowy
— proj. &ciek z betonowej kostki brukowe;j

zowy do remontu/requlacji

ia:

— istn. znaki poziome do odtworzenia

— proj. znaki poziome

Vv

— istn. zn

aki pionowe

v — proj. znaki pionowe
K — oznakowanie do przestawienia
)() 4\>
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o S¢
7
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