PRZEDMIAR
BRANZA BUDOWLANA
Drogi i Sciezki rowerowe
Polski tad

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44910000-2 Kamien budowlany
34928300-1 Bariery ochronne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa matej elektrowni wodnej na istniejagcym progu
pietrzgcym z niezbedng infrastrukturg na rzece Orzyc
Zagospodarowanie terenu wokét zalewu z robotami towarzyszgcymi

ADRES INWESTYCJI :  06-200 Makow Mazowiecki

INWESTOR : Miasto Makéw Mazowiecki

ADRES INWESTORA ul. Stanistawa Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki
BRANZA : hydrotechniczna

konstrukcyjno-budowlana

DATA OPRACOWANIA :02.03.2022r.

Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatgcznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach pomi
nigto jakie$ pozycje niezbedne dla prawidtowego wykonania robot to powinien uwzglednic¢ ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztéw posrednich. Powyzsza zasada dotyczy rowniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztow, niezbed
nych do prawidtowego wykonania zamdwienia, przewidzianych w SWZ i jej zatagcznikach.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.03.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

1|PRAWY BRZEG 1 15
1.1|Prace przygotowawcze 1 3
1.2|Kosze gabionowe 4 8
1.3|/Nawierzchnie i skarpy 9 15
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PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Drogi, Sciezki rowerowe Makéw Mazowiecki
1 PRAWY BRZEG
1.1 Prace przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Pomiary geodezyjne ha
d.11. 0114-01
(245,76/0,15)/10000 ha 0,164
RAZEM 0,164
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1
245,76 m3 245,760
RAZEM 245,760
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,50 m3 z|m3
d.1./0219-04 z. |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 15 km
11sz.2.1.1.
9906-02/01
z.sz.2.1.1.
9906-04/01
kalk. wlasna
560,93 m3 560,930
RAZEM 560,930
1.2 Kosze gabionowe
4|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nos-  |m?2
d.1./0101-03 nosci sposobem mechanicznym - Geowtdknina separacyjno-filtracyjna zabez-
2 pieczajgca gabiony
650,11 m?2 650,110
RAZEM 650,110
5/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci |m
d.1./0101-03 sposobem mechanicznym - Geomata zbrojona siatkg stalowg (np. MACMAT
2|kalk. wiasna |R1 8127G0)
334,28 m 334,280
RAZEM 334,280
6|KNR 2-14 Kotwy gruntowe wbijane dtugosci 2 m ( np. DUCKBILL AS 300 ) szt.
d.1./0115-04
2|kalk. wiasna
RiS=0,50
344 szt. 344,000
RAZEM 344,000
7 Szpilki stalowe typu "J" fi 12 dtugos¢ 0,8 m szt.
d.1.|kalk. wlasna
2
638 szt. 638,000
RAZEM 638,000
8/KNNR 10 Wykonanie koszy gabionowych m3
d.1./0408-01
2|kalk. wiasna
315,86 m3 315,860
RAZEM 315,860
1.3 Nawierzchnie i skarpy
9/KNR 2-31 tawa betonowa bet. C12/15 z oporem pod obrzeza wibroprasowane m3
d.1?; 0402-04
32,31 m3 32,310
RAZEM 32,310
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
680 m 680,000
RAZEM 680,000
11/KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej no$-  |m2
d.1./0101-03 nosci sposobem mechanicznym - Geowtoknina separacyjno-filtracyjna pod
3 konstrukcjg Sciezki
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
12|KNNR 6 Warstwa ulepszonego z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31.5 C90/3 gr.  |m2
d.1./0112-06 15cm
3
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
13|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1./0113-02 18 cm
3 Krotnos¢ = 0,9
720 m?2 720,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 720,000
14/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 9 m?2
d.1.10204-05 cm
3 Krotnos¢ = 0,9
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
15 Remont istniejacych schodow terenowych m?2
d.1.kalk. wiasna
3
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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