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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg: PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA
KOTEOWNI OPALANYM GAZEM ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
BEDACYCH W KOLIZJI Z ROZBUDOWA ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

W zakresie budowy do wykonania sa:

*  zewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarna

*  zewnetrzna instalacja kanalizacja deszczowa

*  zewnetrzna instalacja wodociggowa

*  zewnetrzna instalacja cieptownicza

*  zewnetrzna instalacja gazowa

* wewnetrzna instalacja gazowa

+  technologii kottowni gazowa

*  wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
* wewnetrzna instalacja wody zimna, ciepta, cyrkulacyjna, hydrantowa
* wewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarna

*  wewnetrzna instalacja wentylacja mechaniczna

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wiw
rob6t i powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej
skrétem DP), dotyczgcy tych robdét.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robé6t zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W ramach inwestycji do wykonania jest rozbudowa budynku szkolnego.

Zakres instalacji sanitarnych obejmuije:
*  zewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarna
*  zewnetrzna instalacja kanalizacja deszczowa
*  zewnetrzna instalacja wodociggowa
*  zewnetrzna instalacja cieptownicza
*  zewnetrzna instalacja gazowa
*  wewnetrzna instalacja gazowa
»  technologii kottowni gazowa
*  wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
* wewnetrzna instalacja wody zimna, ciepta, cyrkulacyjna, hydrantowa
* wewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarna
* wewnetrzna instalacja wentylacja mechaniczna
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1.4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5. Okres$lenia podstawowe

1.5.1. Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.55.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzeh z przebiegu robot budowlanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiardw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys ,$lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys slepy.

1.5.10. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003r nr 120, poz. 1133).

Projekt wykonawczy — uszczegodtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072
Z pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentaciji
projektowej”.

1.5.10. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.11. Odpowiednia zgodno$¢ :- zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone =z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.12. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety
ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowac¢ protokolarnie Wykonawce o
mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robét) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposoéb ich usuniecia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce
do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatbw pomocniczych i niezbednych wediug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczern wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows [DP] i specyfikacjg techniczng [ST].
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DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczeh w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkéw.

Wielkosci okre$lone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod
ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
zabezpieczajace itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo osdb poruszajgcych sie w
poblizu wykonywania robét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoécia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzenh i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

1.6.6.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robo6t nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i
odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego
rodzaju rurociggi i kable.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg
wilascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
(mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdt) dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzgdzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli i zarzagdcow tych urzgdzen oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela witasciciela lub zarzgdcy uzbrojenia
podziemnego.(RE, TPSA). Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.
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1.6.9. Ograniczenia obcigzen pojazddow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego
rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajgcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé utrzymanie
nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezgce utrzymanie objazddéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow,
przejazdéw i organizacji ruchu, w tym:
- usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdoéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7_Materiaty

1.7.1.

Materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny byé zgodne z DP, ST i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatow

1.7.3.

1.7.4.

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatéw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialty do czasu, gdy bedg
wbudowane byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jakos$¢ wiasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na
pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddita
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu, przy zakonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.
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Eksploatacja Zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

1.9. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jakosci roboét.

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyijne,
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robot (terminy i sposéb
prowadzenia robét), bhp, wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé, system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli, sposdéb i forme gromadzenia wynikbw badan i pomiaréw,
proponowany sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie.

- sposob i procedure pomiardéw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.
Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
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zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatdw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiada¢é te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

» Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robot. Szczegoétowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze roboét i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Obmiar robét.
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1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$slonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktérego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i
sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatagcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

1.14. Odbidr robdt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

a) Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktore
po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c i ilos¢ robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robot.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

c) Odbidér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.

N~ wWDN

10.
11.
12.

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzgdzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robét”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegoétowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwigzane
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1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zn. zm.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pézn. zm.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra p6zn. zm.

1.16.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pézn. zm. —
zmieniajgce rozporzgdzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej.

1.16.7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.16.9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

1.16.9  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia,
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm
budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 -

Zewnetrzna instalacja cieptownicza i wodociggowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej

1. Przedmiot Szczeqdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA KOTLOWNI
OPALANYM GAZEM ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
BEDACYCH W KOLIZJI Z ROZBUDOWA ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w zakresie:

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzna instalacja cieptownicza i wodociggowa

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robot obejmuje wykonanie:
- rozbidrki istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

- rozbidrki istniejgcych zbednych przewoddéw,

- wykopdw i umocnien Scian,

- podtozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,

- zageszczanie nasypow,

- wywOz nadmiaru ziemi z wykopow,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych,

- zakup materiatdow, urzgdzen i prefabrykatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rur i studni oraz niezbednego uzbrojenia

- badanie szczelnosci,

- obstuga geodezyjna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogolnej” ST.

3.2. Grupy, klasy i kateqorie robot.

W ramach caftej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg , WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Igdowej i wodnej

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
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wyréwnywanie terenu.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

KATEGORIA 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowe;j.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j.
45232452-5 Roboty odwadniajgce.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Czesci ogodlnej” Specyfikaciji Technicznej.
Budowa instalacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu 0 ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systeméw i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzadzen przyjetych do realizac;ji.

Instalacja dla spetnienie zatozonej funkcji musi by¢ zmontowana z elementéw samodzielnych lub
stanowigcych okreslone systemy instalacyjne. W sktad jednej instalacji moze wchodzi¢ wiecej niz
jeden system.

Przewidziane w projekcie materiaty muszg by¢ kompletne jako system, odpowiada¢ Polskim
Normom, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projekiu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materialtbw podano w ,Czesci ogolnej”

Specyfikacji Technicznej.
Stosowac¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”
lub wyroby budowlane dla kiérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty powinny
by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementow pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen
pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub
uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
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dokumentami,

Do wykonania robét nalezy stosowaC nastepujgce materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami,

- system rur i ksztaltek kanalizacyjnych PP, kielichowych tgczonych na uszczelke gumows;

- studzienki inspekcyjne kanalizacji sanitarnej,

- studnie kanalizacji san. z PP DN600 z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego;

- rurociagi cieptownicze wielorurowe preizolowane

- materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir,
hydrostop, deski );

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w
szczegoblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
whasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczehstwa na placu budowy oraz powinno byé
zgodne z zasadami bhp i ppoz. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
Zwigzku z czym:

- nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub

przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, skladowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych

0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci

sktadowania ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli

szczegbtowe wymagania nie stanowig inacze;j).

- rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych,

pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania

2m, rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury

o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy

uktadania rur na srodkach transportowych. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia

rur i zabezpiecza¢ je ochronami,

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,

zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

- zachowaé szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz

podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w

catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,

- ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku, z czym nalezy chronic¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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5. Sprzet i transport

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- koparka,

- ubijak,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy,

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robdét.

Ogdlne warunki transportu podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatbw musi odbywacC sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na Srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia
na os.

Do transportu materiatéw, elementéw i urzgdzen stosowac :
- samochdod samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- ciggnik kotowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.

6.1. Wykopy
Przewody ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych

zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

Ustalic za pomocag przekopow probnych dokiadng lokalizacje istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Wykonac¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcych instalacji pod
nadzorem wiasciwych instytucji. W przypadku ewentualnego zblizenia robot do napowietrznych linii
energetycznych nalezy wystgpi¢ o zgode na ich czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany w nasypie wzdiuz jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach
konieczne jest odwiezienie jej na odktad.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem
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rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna byé dostosowana
do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Szerokosé wykopu przewodow w przypadku utrzymania przestrzeni robocze;j

) Szerokos¢ wykopu [m]
Srednica nominalna
Rury Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢
<1,00m >1,00i<1,75m >1,751<4,00m >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

6.2. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz byc
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w
sposoéb uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed
ewentualnym wyptynieciem.

Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewaé¢ betonem.

6.3. Podsypka
Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10m.

Rury wodociggowe uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetniac¢
nastepujgce wymagania:
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e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane
bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub
podtoze jest skalne, wysokosé obsypki zwiekszy¢ o 0,05m.

6.4. Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajgc doktadnie
kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wigeksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi
rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy
rurg, a sciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywaé¢ do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystgpic do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego
sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac. Grubosé
zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigeksza niz:

o 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

6.5. Uktadanie przewodoéw

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PE
uktadac przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Catos¢ prac instalacyjno -
montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne
réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac¢ na miejscu.

Skrzyzowanie przewoddw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie moze
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddéw. Roboty ziemne w miejscach kolizji z
innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu powinny
zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwieszaé do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypehié
mieszankg zwirowo-piaskows.

6.6. Odwodnienie dna wykopu.
Jesli okaze sie to konieczne, wykop nalezy odwodnié.
Przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju

gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
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e powierzchniowa,
e drenazu poziomego,
e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub Zzwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@ 50 do ¥150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad
dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony
z eksploataciji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltréw.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

6.7. Uwagi dla wykonawcy
e 14 dni przed rozpoczeciem robo6t powiadomié wszystkich uzytkownikédw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,
e drogii teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
e nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegdlnymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

6.8. Zasady montazu kanatow grawitacyjnych

Rury kanatowe nalezy ukfadac¢ i tgczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.
Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90°.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych w specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowaé rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosS¢ zigcza. Zigcza kielichowe weciskane nalezy
wykonywa¢ wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg
uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
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nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowos¢é tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do
taczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Potagczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przylgczy do posesji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki odbioru roboét i ich kontroli jakosci powinny
by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inspektora. Wyniki badan nalezy
uznac¢ za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopéw pod wzgledem jakoSci materiatdbw uzytych do obudowy,
zabezpieczeniem wykopow przed zalaniem wodg opadowag, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodéw i kabli w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnosé, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku
niezgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatébw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i glebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg

projektows,

h. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkow przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy

odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053: 1998),

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza toleranciji
podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoly prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
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normami warunki techniczne.
8. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegodlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegodlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotow z
préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupefnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czesciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN
/ warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen.

SST-01 9



Normy:
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-68/B-
12751 Rury kanalizacyjne kamionkowe.
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu

pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci.

PN-EN 124-2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — Czes¢ 4: Armatura

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnosé normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02 - Instalacja gazowa zewnetrzna i wewnetrzna.

1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjag: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA KOTLOWNI| OPALANYM
GAZEM ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW BEDACYCH W KOLIZJI Z
ROZBUDOWA ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w zakresie: Instalacja gazowa
zewnetrzna i wewnetrzna.

2  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i korncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
-zakup projektowanych urzgdzen, rur i materiatdw wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rur,
- montaz armatury odcinajgcej,

- wykonanie robot towarzyszgcych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnien,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,
- rozruch instalacji.

2.1 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogolnej" ST.

2.2 Grupy, klasy i kategorie robot

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332200-5 Hydraulika.
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

2.3 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej.
Budowa instalacji powinna odbywaé sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzgdzonej w oparciu o ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systemoéw i materiatow.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw materiatow i urzadzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowag, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowieh norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3 Materialy

Ogdélne warunki dotyczgce stosowanych materiatbw podano w ,Czesci ogdlnej"
Specyfikacji Technicznej. Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub odpowiednig
aprobatg techniczng. Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentaciji
Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

31  Zrédla uzyskania materiatow

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaty okreslone
w dokumentacji.

3.2 Kontrola materiatow i urzadzen

o Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas
budowy bedg przed dopuszczeniem do robdt podlegaty kontroli.

e Materialy i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostac
odrzucone.

e Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

3.3 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

34 Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika
i Projektanta.
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4  Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

- zestaw do spawania rur stalowych;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina itp.

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6  Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1 Zewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano instalacje gazowg zewnetrzng wyprowadzong ze skrzynki z kurkiem
gtdbwnym, gazomierzem zainstalowanej na granicy dziatki do szafki z zestawem odcinajgcym
MAG przy wejsciu instalacji do kottowni. 0,5 m w rzucie od skrzynek instalacje wykonaé¢ z rur
stalowych i dalej przejS¢ na PE. Kurek gtoéwny i gazomierz w zakresie dostawcy gazu. Projektuje
sie czujnik gazu z systemem zamykajgcym zawér MAG.

6.2 Prowadzenie przewoddw gazowych w budynku

Projektowang instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80H-
74219 {gczonych przez spawanie. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowacé
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atestowany zawor odcinajacy z zamykajacg armaturg ochrony przeciwogniowej (element
zestawdw wyposazenia dodatkowego ADH, AEH). Usung¢ zanieczyszczenia z rur i z ich
potgczen. Wykonang instalacje gazowg nalezy przytwierdzic na state do elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy specjalnych uchwytéw. Cato$¢ przewoddéw nalezy
prowadzi¢ wytgcznie po wierzchu scian. Odlegtos¢ rurociggdéw od $ciany powinna wynosi¢ min.
20mm, a rozstaw uchwytéw mocujgcych powinien wynosié:

odcinki poziome do DN 25 min. 2,00m
pion min. 1,50m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegto$¢ minimalng 10cm w
przypadku prowadzenia réwnolegtego i 2cm przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami.
Odlegto$¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm. Poziome odcinki
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ min. 0,1m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzadzen
iskrzgcych. Piony nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od urzgdzen elektrycznych.
Instalacje nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Urzgdzenia gazowe,
pozostajgce bez statego dozoru w czasie eksploatacji, takie jak kotty gazowe lub ogrzewacze
pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia gazu
oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzadzeh gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
urzgdzenia gazowe nalezy podigczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,

kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia umiesci¢ na pionowym lub na poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od krécca
taczacego urzadzenie z instalacja,

urzgdzenia gazowe montowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w fabrycznych instrukcjach
montazu i eksploatagiji.

Pomieszczenia, w ktoérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny posiada¢ sprawnie
dziatajgcg wentylacje potwierdzong aktualng opinig kominiarskg. Catos¢ instalacji wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu
oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4-ch godzinach od czyszczenia farbg podktadowa chloro-
kauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej
olejnej. Roboty te nalezy wykona¢ przy temperaturze powietrza minimum 10°C i wilgotnosci
max. 75%.

6.3 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodoéw przez $ciany bedgce oddzieleniem stref p.poz. - przejscia
rurociggéw przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych i mie¢ odpornosc
60 minut.

Przejscia przewoddw przez Sciany nie bedace oddzieleniem stref ppoz. - przejscia rurociggéw
przez sciany i stropy powinny by¢ wypetnione.

6.4 Préba szczelnosci

Instalacje poddac¢ probie szczelnosci sprezonym powietrzem na cisnienie
0,1MPa w czasie 30 minut — poziomy w piwnicy i piony do gazomierzy,
0,05MPa w czasie 30 minut — instalacja od gazomierzy do odbiornikow.

Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jesli podczas proby nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia na manometrze. Ewentualne nieszczelnosci nalezy
zlokalizowa¢ za pomocg roztworu mydfa oraz po usunigciu nieszczelnosci probe przeprowadzic
ponownie. Trzykrotnie wykonana proba z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do
ponownego wykonania.
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6.5 Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zakres robot

W zakres rob6t wehodza:

- demontazu istniejgcej instalacji

- montaz nowej instalacji gazowej w nawigzaniu do juz istniejgcej instalacji
- montaz armatury

6.6 Montaz rurociggéw

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z instrukcjg producenta.
Zaznacza sie, ze w kazdym opakowaniu jednostkowym znajduje sie instrukcja montazu, z ktérg
powinien zapozna¢ sie Wykonawca. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejnosé
wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur;

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
e przecinanie rur;

e zatozenie tulei ochronnych;

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
e wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potagczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6,8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

6.7 Prowadzenie przewodow instalacji gazowe;

e przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na powierzchni Scian;

e instalacje gazowg mocowa¢ do scian kotwami stalowymi niepalnymi;

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych — stosowa¢ wydtuzki U-ksztattowe (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensac;ji);

o przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej);

e nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych;

e Przewody gazowe pomalowac na zétto
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6.8 Tuleje ochronne gazoszczelne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne gazoszczelne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé
rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— €O hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;
— co hajmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien byé wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej ).

6.9 Montaz urzadzen gazowych oraz armatury

Zawory odcinajgce montowaé na wysokosci umozliwiajgcej fatwy dostep, lecz nie nizej niz

70cm od poziomu posadzki.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznhaczenie miejsca zamontowania uchwytéw;
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw;

— zawieszenie urzgdzen;

— podtgczenie urzadzen.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytoéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym; Potgczenie spawane
wykonywacé poprzez spawanie gazowe z dodatkiem spoiwa; Przy potgczeniu spawanym nalezy:
— mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajgcg sie z czynnikiem znajdujgcym sie
w przewodzie;

— stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem;
— nie stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych;
— nie stosowac¢ centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usung¢ wkiadek.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania
gazowego jest zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci scianek
do 4 mm i to niezaleznie od s$rednicy rury oraz o grubosci Scianek wiekszej od 4 mm,
lecz o $rednicy nie przekraczajgcej 100 mm. Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen
czotowych ujete sg w normie PN-M-69013. Do spawania stali weglowych i niskostopowych
nalezy stosowac¢ druty wedlug PN-M-69420. Spawanie innych materiatéw nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi instrukcjami spawania. Spawanie tukowe elektrodami
otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i niskostopowych.
Sposoby przygotowania brzegédw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych
i pachwinowych o roéznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego
potgczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od sposobu ukosowania tgczonych brzegéw.

7  Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
e materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, Zze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
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przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:

e zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokdtami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

g) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

h) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

9 Podstawa ptatnosci
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.
10 Normy i przepisy

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw
i urzadzen.
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.l. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie."
Normy:
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okres$lenia
PN-70/N-01270-03 Woytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikéw
PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajgce
PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne
PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki
PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze
PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy
PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
Inne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 03 - Instalacja grzewcza.

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA KOTLOWNI
OPALANYM GAZEM ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
BEDACYCH W KOLIZJI Z ROZBUDOWA ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w zakresie:

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, kottownia gazowa

KODY CPV

e 45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
e 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

e 45320000-6 Roboty izolacyjne

o 45262522-6 Roboty murarskie

e 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

e 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

e 45321000-3 Izolacja cieplna

e 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

e 45321000-3 Izolacja cieplna.

2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.:

Montaz rurociggdw rozprowadzajgcych oraz podejs¢ pod grzejniki
montaz armatury

montaz grzejnikow wraz z osprzetem

podtgczenie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
ptukanie instalacji

proby i regulacje

montaz izolacji

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,WWymagania Ogdlne”.

Pojecia ogdine
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Zrédlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kociot gazowy, pompy ciepta, kolektory s
toneczne.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -—
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewngtrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegodlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

C.0. — Centralne ogrzewanie

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, , Warunkami technicznego
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wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

6. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do wykonania technologii instalacji c.o.

Do wykonania instalacji c.o., mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagahn i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadac
nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o
mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i
ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany.

7. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do
wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

8. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéline”.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

9. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Warunki ogdélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz urzgdzen odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociggi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone
przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
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mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatlu z ktérego wykonane sg rury. Rurociggéw
gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtogg. Przejscia przez Sciany nalezy
umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewoddéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.
" Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny
umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych
powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

" Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.
Technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje sie zasilanie grzejnikbw za pomocg pionowych i poziomych przewodow
rozprowadzajgcych wykonanych z rur PEX/AL/PEX. Poziome przewody rozprowadzajgce mozna
uktada¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodéw rozprowadzajgcych nastgpi
poprzez zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji
instalacji zaistnieje koniecznos¢ odwodnienia poziomych przewodoéw rozprowadzajgcych, mozna
bedzie oprézni¢ je z wody przedmuchujgc je sprezonym powietrzem. Przewody do grzejnikow
wedle czesci rysunkowe;.

Potfgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.
W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe, a w prysznicach grzejniki tazienkowe.

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Wolng przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubo$ci Sciany lub stropu o minimum
2cm, a jej Srednica o jedng dymensje wieksza od chronionego rurociggu.
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Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw i miejsca utozenia.

Grubos¢ izolacji musi byé zgodna z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu '[\r/lr: gltr:ﬁ ;T?)%r;; 3\7;:(:; (_)I%{'] cieplnej
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 |przez Sciany lub stropy, skrzyzowania|1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w k_omponent?ch budgwlapych rp.iedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przejs¢ otulin zastosowac tasme typu
Duct. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skitadowania materiatdbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed préba
nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono
wielkosci cisnien prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia
nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby
szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczagtku.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej niz 6bar

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoélne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robot

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
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a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogédine”.

Jednostkami obmiaru sa:

o kpl
o Szt
e mb.

.6 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr techniczny kohcowy instalaciji c.o.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napelniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)

e) stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i
ochrony przeciwpozarowe;j.

f) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

g) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

h) dziennik budowy;

i) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami;

j) obmiary powykonawcze;

K) protokoty wykonanych badan odbiorczych

I) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktoérych wykonano instalacje

m) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

n) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

0) W ramach odbioru koncowego nalezy:

p) sprawdzi¢ czy instalacje s3 wykonane zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

q) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

r) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

s) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

.8 PRZEPISY ZWIAZANE
. Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lIzolacja cieplna przewododw, armatury i
urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze.
PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
e Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003

SST-03 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 04 - instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, p.poz.

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycjag: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA KOTLOWNI OPALANYM GAZEM
ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW BEDACYCH W KOLIZJI Z
ROZBUDOWA ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w zakresie: instalacja wody
zimnej, cieptej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

-zakup projektowanych urzgdzen, rur i materiatéw wraz z transportem na miejsce wbudowania,
-demontaz zbednych przewodéw i armatury

-montaz rur i izolacji termicznej,

-montaz armatury odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej,

-wykonanie robdét towarzyszgcych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnien,

-przeprowadzenie préb szczelnosci,

-rozruch instalaciji.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,Czesci ogdinej" ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych dziatow,
grup, klas i kategorii rob6t wg , WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN , ( CPV).

DZIAL 45000000-7  Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332000-3  Ktadzenie upustow hydraulicznych.
45332200-5 Hydraulika.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
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3.3. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej w oparciu
0 0gdlnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materiatow.
Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materiaty
Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
Materiaty powinny byé¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Instalacje rurowg wykonac z elementdéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktada¢ sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajagcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy
elementami systemu jak rowniez przytgczenie armatury i urzgdzen niezbednych do dziatania instalac;ji.
Wszystkie materialy instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

5. Sprzet i transport

Ogoélne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

- miot i wiertarka udarowa;

- drabina itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymagane;j
dokfadnosci robot.

Ogodlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wyladunek i
sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentow i
zachowaniem Srodkow ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetiaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, zaleceniami
Kierownika Budowy.

6.1. Przewody instalacji wodociggowe;.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich zainstalowanych przyboréw..
Rozprowadzenie przewoddéw w przestrzeni podsufitowej w ciggach komunikacyjnych. Podejscia z rur
wielowarstwowych zespolonych do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Pozostate przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur wykonanych z PEX/AL/PEX. Rury
powinny by¢ fgczone za pomocg tulei zaciskowej w petnym zakresie srednic. Technika potgczen powinna
by¢ dopuszczona przez producenta do zalewania w posadzce. Rura powinna posiada¢ warstwe
antydyfuzyjng odporng na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Przy
nadci$nieniu roboczym 10 bar, rura powinna mdc pracowa¢ w trybie ciagtym w temperaturze 70°C.
Krétkotrwale (przy zaktdceniach) dopuszczalna powinna by¢ temperatura do 100°C. Piony oraz podejscia
do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na przewodach w zaleznosci od $rednic dokonac
mocowania przewodow. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna.

Umywalki
Zawor umywalkowy stojacy.

Umywalki wyposazy¢ w odcinajgce zawory kulowe podumywalkowe na instalacji zimnej wody i cieptej
wody uzytkowej lub wody zmieszanej, odpowiednio do oznaczen na rysunkach. Umywalki na odejsciach
kanalizacyjnych zaopatrzy¢ w syfony niklowane rurowe.

Zawory czerpalne
Zastosowac zawory czerpalne z zabezpieczeniem przed niepozgdanym otwarciem.

Zawory czerpalne wody zabezpieczy¢, przez przeptywami zwrotnymi wody zanieczyszczonej do
instalacji w przypadku spadku cisnienia w sieci, za pomocg izolatoréw przeptywdw zwrotnych.

Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg na przewodach cieptej i zimnej wody uzytkowej montowac jako elementy roztgczne
np. srubunkowe.

Prowadzenie przewodow

Instalacje wodociggowag z rur PEX projektuje sie wykona¢ w systemie trojnikowym. Zabrania sie
prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosé
metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu
réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody
prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i
cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw. Do mocowania
rurociggéw i urzgdzen stosowaé systemowe konstrukcje wsporcze.
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Wyposazenie sanitariatow :

Ceramika sanitarna biata:

wybranej firmy, o parametrach:

- ceramika w kolorze biatym,

- przystosowana do armatury wg opisu ponizej,

- miski ustepowe wiszgce do montowania na stelazach,

- deski sedesowe — wolnoopadajgce z ochrong antybakteryjng.

- przybory zgodnie z wymaganiami architektonicznymi

Kompensacja przewodéw

Projektuje sie wykonanie w projektowanej instalacji kompensacji U-ksztattowych wykonanych z rury
przewodowej. Kompensacje wykonywaé poprzez naturalne zmiany kierunku prowadzenia przewodow
instalacji. Minimalna warstwa betonu w przypadku tynku mieéci sie¢ w zakresie 3—4cm, zaleznie od
Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga
koniecznosci stosowania uchwytéw (podpdr przesuwnych) kotwigcych instalacje do scian budynku.
Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepow miedzy podporami
przesuwnymi nie jest wymagane.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach ostonowych
z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub
stropu 0 minimum 2,0cm.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetié instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien probnych dla réznych rodzajow
instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,6bar. W czasie nastepnych 2
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

Prébe szczelnosci rurociggow stalowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi wymogami, np.
COBRTI INSTAL, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora
krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatur nie powinna przekracza¢ 3K)
i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badanh szczelnosci instalacji

RODzZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

Montaz armatury wodociggowej:

- armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

-w przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
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armatura przemystowa lub specjalna.

- jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé kurki ¢wieréobrotowe montowane przy przyborach.

- gniazdo pompowe cyrkulacji c.w.u. wyposazy¢ w zawory kulowe - odcinajgce, zawor zwrotny.

- do regulacji przeptywu cyrkulacji c.w.u. zastosowac 2 zawory z termometrem.

- na odejsciach przewoddéw wodociggowych od przewodu rozprowadzajgcego projektuje sie wykonanie
szafek zaworowych z zaworami odcinajgcymi.

- szafki wykonywac¢ jako podtynkowe z drzwiczkami malowanymi proszkowo, zabezpieczonymi przed
dostepem oso6b niepowotanych. W szafkach zainstalowaé zawory kulowe.

Wysokosé zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podioga

] ARMATURA
PRzYBOR
WYPOSAZENIE SANITARNE CZERPALNA
[em] [cM]
ZLEWOZMYWAK 80+90 75+ 95
UMYWALKA 75+ 80 100 + 115
BATERIA 100
MISKA USTEPOWA.:
ZAWOR CISNIENIOWY 90+ 100
ZBIORNIK ZESPOLONY Z 79
MISKA
ZAWOR CZERPALNY 100

6.2. Cyrkulacja c.w.u.

Przewody cyrkulacyjne izolowaé termicznie jak przewody cieptej wody. Do regulacji obiegu
cyrkulacyjnego nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne. Lokalizacja zaworéw zgodnie z rysunkami w

DP.
7. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ,,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole jakosci
wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie Wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujacg kontrole:

-zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

-materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

-utozenia, potgczen i szczelnosci przewodow i armatury,

-izolacji przewodow,

-préb cisnieniowych.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

8. Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktéry polega na: -
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,
- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru préb szczelnosci, wynikow stosownych badan,
- zbadaniu i sporzgdzeniu protokétow z prob szczelnosci przewoddéw,
-dokonac ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.
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Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokdty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badanh technicznych i pomiaréw,

h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen,

9. Podstawa ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Normy i przepisy.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzgdzen

Normy:

PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 05 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

1. Przedmiot Szczeqgotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA KOTLOWNI OPALANYM GAZEM
ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW BEDACYCH W KOLIZJI Z ROZBUDOWA
ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w zakresie: Wewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego wykonania instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- montaz rurociggow instalacji sanitarnej,

- demontaz zbednych przewodow i armatury

- montaz przyborow sanitarnych,

- wykonanie robét towarzyszgcych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia),
badanie szczelnosci.

Szczegotowy zakres prac jest okreslony w projekcie wykonawczym, branza sanitarna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z okresleniami obowigzujgcych
Polskich Normach i ,Czesci ogdlnej” ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych dziatow,
grup, klas i kategorii robot wg , WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
KATEGORIA 45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych.

45332200-5 Hydraulika.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.
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3.3. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.

Budowa instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w
oparciu 0 ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systeméw i
materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz .

Integralna dokumentacja wykonawcza sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producentow
materiatéw i urzadzeh przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sag
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy
Ogodlne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegoélnych materiatéw i wyrobow budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno
umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwosci budowlanych,
stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz .

Instalacje rurowa wykonac¢ z elementdéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktada¢ sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy elementami
systemu jak réwnie przytgczenie przyboréw sanitarnych.

5. Sprzet i transport

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdéinej” Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montaz owych systemu rur: pita o drobnych zebach, skrzynka uciosowa,
- mtot i wiertarka udarowa,
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikaciji Techniczne;.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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6. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Czesci ogoélnej” Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Instalacja sanitarna.

Scieki sanitarne ujmowane w miejscach powstawania odprowadzane bedg poprzez podejécia, piony i
przewody poziome do projektowanej instalacji zewnetrznej. W celu eliminacji ucigzliwych dzwigekow
powstajacych podczas uzytkowania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, co przektada sie na komfort
eksploatacji, jako materiat na podejscia i piony projektuje sie system rur kanalizacji niskoszumowej. Piony
kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w rewizje i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Scieki sanitarne z pomieszczen
sanitarnych w pomieszczeniu piwnicznym podnoszone bedg za posrednictwem przepompowni sciekdw.
Prowadzenie kanalizaciji i lokalizacje pionéw pokazano na rzutach.

Zachowa¢ nalezy minimalng odlegtos¢ 10cm od Zrddet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz c.o. W
przypadku koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w
otulinie termoizolacyjnej.

Projektuje sie prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych Dn160 i Dn110 w posadzkach pomieszczen lub
podstropowo. Przewody o mniejszych srednicach prowadzi¢ w bruzdach sciennych bgadz w posadzce —
zgodnie z rysunkami kanalizaciji.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do najblizszych $cian, w posadzce — najkrétszg drogg. Zabrania sie prowadzenia
przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Mocowanie, odlegto$ci pomiedzy podporami.

Rury ponad posadzkg mocowaé do s$cian przy pomocy obejm montowanych bezposrednio za
kielichem rury w taki sposob by przeciwdziataé przesuwaniu sie rury az do zakohczenia montazu. Do
mocowania nalezy uzywac tylko obejm i uchwytow, ktére odpowiadajg srednicom montowanych rur i
catkowicie je obejmujg. Aby uzyskac jeszcze lepszy efekt thumienia dzwieku mozna stosowaé obejmy z
wykfadzing ttumigca. W przypadku nie stosowania obejm z wktadkami ttumigcymi nalezy stosowac¢ takie, w
ktérych wyktadzina nie jest wykonana z miekkiego PVC. W przypadku uzycia obejm bez wyktadzin ich
wewnetrzna powierzchnia musi by¢ gtadka i wolna od nieréwnosci a brzegi zaokraglone. Do mocowania rur
nie nalezy stosowac¢ hakéw rurowych. W przypadku montazu rur w poziomie odlegtos¢ pomiedzy obejmami
nie powinna by¢ wieksza niz wartos¢ 13DN, a w przypadku pionéw nie wieksza niz 2,0m.

Dodatkowo nalezy zastosowac podpory state po kazdej zainstalowanej grupie ksztaltek. Podpory state
majg za zadanie przeciwdziatanie osiowym ruchom zamontowanych przewoddéw. Podpory ruchome
pozwalajg na przemieszczenie sie osiowe przewodu — np. spowodowane jego termiczng rozszerzalnoscig
wzdtuzna.

Rozstaw podpor

DN Maksymalny rozstaw
podpér [mm]
32 450
40 550
50 650
75 900
110 1450
125 1650
160 2100

Przewody wentylacyjne kanalizacji sanitarne;.

Projektuje sie wykonanie pionéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej PVC 110 wyprowadzonych
ponad dach budynku i zakonczonych wywiewka. Kazdy pion wentylacyjny prowadzi¢ w miare mozliwosci w
Scianie lub obudowa¢ szachtem z plyty GK. Kazdy pion wentylacyjny wyposazy¢ w otwor wyczystny -
rewizje. Zawory napowietrzajgce stosowac¢ zgodne z PN EN 12380. Zawory powinny by¢ wyposazone w
kratki zabezpieczajgce przed robactwem.
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Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub
moga tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.

7. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét

z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potgczen i szczelnosci przewoddw,

- dokonaé ogledzin przybordéw sanitarnych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw, zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.
Przed przekazaniem instalacji kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, nalez y dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:
- zbadaniu zgodnos$ci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- zbadaniu i sporzgdzeniu protokétéw z préb szczelnosci;
- dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.
Wyniki badan, ktére wraz z protokdtami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.
Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robé6t (Dokumentacja Powykonawcza),
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
- Protokoty czesciowych odbioréw robot,
- Protokéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montaz owych,
- Protokoéty badan technicznych i pomiaréw,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.
10. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentoéw przyjetych do realizacji materiatéw

i urzadzen . Normy:

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

SST-05 4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- SST 06 - Instalacja wentylacji mechanicznej

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM WIEZNIOW OBOZU STUTTHOF, BUDOWA KOTLOWNI OPALANYM GAZEM
ZIEMNYM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW BEDACYCH W KOLIZJI Z
ROZBUDOWA ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. w zakresie: Instalacja
wentylacji mechanicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.

2. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres robot obejmuje wykonanie:
- montaz wentylatoréw,
-Montaz kanatéw wentylacyjnych

-Montaz urzadzen wentylacyjnych

-Montaz centrali

-Przeprowadzenie préb i badan, rozruchow
-Wykonanie otwordw rewizyjnych do urzadzenh
-Wykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji
-rozruch i regulacja instalacji.

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ,Czesci ogdlnej" ST.

2.2. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV)

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna.

2.3. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej.
Budowa instalacji powinna odbywaé sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzgdzonej w oparciu 0 ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzgdzen.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzgdzenh przyjetych do realizac;ji.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3. Materialy

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatbw podano w ,,Czesci ogodlnej" Specyfikacji
Technicznej.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenhstwa ,B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci Iub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. W przypadkach
wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnosé¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
4. Sprzet i transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia,
szczeki, zaciskarka;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci robdét.

Ogdlne warunki transportu podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Czesci ogélnej" Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

5.1. Instalacja wentylacji

Dokona¢ montazu kanatow, centrali, anemostatéw, czerpni, wyrzutni. Parametry urzadzehn w
czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montazu dokonac¢ préb wentylaciji.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

- zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,
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- utozenia, potgczenh i szczelnosci przewodow,

-izolacji przewodow,

-wykonania regulacji wstepne;j.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Czedci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru korcowego, ktéry
polega na:

- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody;,

- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru préb szczelnosci, wynikéw stosownych badan,

- zbadaniu i sporzgdzeniu protokétéw z prob szczelnosci przewodow,

- dokona¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

¢) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokodty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiarow,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

8. Podstawa ptatnosci.
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

9. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
warunkami technicznymi, instrukcjami producentoéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen

Normy:

PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sytemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. (Kazdorazowo nalezy sprawdzié aktualnos$¢ normy)
Inne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
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