TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LACZEWNEJ
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+371,45

. Jedn. cena
Lp. Podst: i Tlos¢ . Warto$¢
P odstawa Opis obm. 03¢ jednostkowa 03¢
GDDKiA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 D-01.01.01.11.01  |drogowych w terenie rowninnym. km 0.37145
Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-11
2 KNR 2-01 0202-04 10 koparkami przedsigboernymi o poj. Lyzki 0,60 m3_, z m3 2531
transportem urobku na odl. do 1 km, samochodami
samowyladowczymi samowytadowczymi ponad 5-10 t
3 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne proﬁlo.wame 1.zagf;sz.czeme podioza pod m2 210,95
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat. I-1V
Wyréwnanie profilu istniejacej nawierzchni
4 KNR 2-310103-05 |tluczniowej rowniarka ( wyboje i zagigcia nawierzchni) | m2 1312,00
z zachowaniem istniejacej rzednej osi nawierzchni.
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 0114-07  |famanego 0-31.5 mm grubo$¢ w-wy po zageszczeniu
5 KNR 2-310114-08 |12 cm m2 1312,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z
KNR 2-31 0114-05 |naturalnego kruszywa tamanego kamiennego o
6 P N &6 . . i m2 210,95
KNR 2-310114-06 |uziarnirniu 0/63, - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
23 .cm.
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -
7 KNR Z2-31 1001-02 |potaczenia z istniejaca nawierzchnig na poczatku m2 12
zadania
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
8 KNR 2-31 031001 (grysowych - warstwa wigZgca z betonu asfaltowego m2 1485,8
KNR 2-310310-02 |Ac 11 W gr. po zaggszezeniu 5 cm
Uzupehienie, profilowanie i zaggszczanie poboczy
warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm
KNR 2-31 0114-03
9 stabilizowanego mechanicznie(pospotka) z dowozem, m? 1114,35

KNR 2-31 0114-04

grubo$¢ warstwy $rednio 8,5 cm .

Ogolem warto$¢ netto

Podatek VAT

Ogolem warto$¢ brutto




