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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

, Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10; 62-025 Kostrzyn; NIP 786-134-56-78;, REGON 630955040; e-mail: maciejprojekt@op.pl

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2-7)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektonicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion,
nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych
projektantdw biorgcych udziat w opracowaniu projekiu.

2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Il. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki (str. 8-10)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nookwh

lll. Cze$¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania dziatki (str. 11)
11Z  Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

IV. Cze$¢ opisowa do projektu remontu poszycia dachowego (str. 13-17)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Ekspertyza techniczna.

Opis szczego6towy remontu poszycia dachowego.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zgodno$¢ opracowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Informacja BiOZ.

9. Uwagi koricowe.

R

© ~

V. Czes¢ rysunkowa do projektu remontu poszycia dachowego (str. 18).

1/A Elewacje 1 1:100
2/A  Elewacje 2 1:100
3/IA  Przekroj 1-1 1:100
4/A  Rzut wigzby dachowej 1:100
5/A  Rzutdachu 1:100

6/A  Inwentaryzacja zdjeciowa —

VL. Folder reklamowy dachéwki ceramicznej karpidwki Koramic (str. 25-26)

Projekt zawiera: 26 stron
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/1. OSWIADCZENIA | SPIS PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczny remontu
poszycia dachowego w starej szkole w Chomecicach, gm. Komorniki (dz. nr ewidencyjny: 373/4) zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

ZESPOL PROJEKTOWY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO:

imie i nazwisko Data piecze¢ i podpis

mgr inz. arch.

Arch!tektura Artur Wala 30.09.2023r.
- projektant-
Architektura mgr inz. arch. 30.09.2023r.
) Anna Pradzynska
-sprawdzajgcy-




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 81 WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 97 /2011

DECYZJA nr 81/ WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach -zawodowych architektéw, inZzynierobw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inZ. arch. Artur Wala
ur. 22 grudnia 1971r.

syn Pawla

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej %gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Anded Y Nowvak
architekt

Stronalz2
61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisiji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Czionek Komisji:

5. Cztonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Czionek Komisiji:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

Otrzymuija:
1) arch. Artur Wala

2) Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inz. arch.

mgr inZ. arch.
mgr inz. arch.

mgr inz. arch.

mgr inz. arch.
mgr inz. arch.
mgr inZ. arch.

mgr inz. arch.

mgr inz. arch.

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4) aa

Andrzej Nowak

Elzbieta Buchholz-Walenciak
Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer
Malgorzata Matusiewicz

Stanistaw Mikotajczak

fpodpf\s}
Anna Plesinska MML‘V
(podpis) f//&

(podpis)

Eryk Sieifiski

Szymon Weyna

61-064 Poznan, ul. Folwarczna 29D m.69
00- 512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

sirona2 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hup:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Wala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 81/WPOKK/UpB/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0897.

Cztonek czynny od: 19-03-2012 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0897-53E2-3877-6691-83E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2009 Poznan, dnia 12 grudnia 2009 r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/ 65 /2009

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 54 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
7 2002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
7 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza si¢, ze
Pani

mgr inz. arch. Anna Pradzyriska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydaf decyzjg §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

/

Przewodniczacy Wieikopo!skiéj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznah, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Czlonek Komisiji:

5. Czlonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Czlonek Komisii:

8. Czlonek Komisji:

9. Cztonek Komisji:

10. Doradca prawny

Otrzymuja:
1) arch. Anna Pradzynska

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
mgrinz. arch.  Stefan Bajer
mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak WHEH
=\ (podpis
mgrinz. arch.  Anna Plesifska W
! ypis)
mgrinz arch. EnykSieifiski = e
. (podpis) /
mgrinz. arch.  Szymon Weyna ;
(podpis) | /
mgr Bartosz Guss

3) Wielkopolska Okregowa Rada |zby Architektow

4) aa

fldg)&,(;

61-407 Poznan, Jana Ludygi - Laskowskiego 9
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 36

strona 2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 356. Tel./fax:

(061) 855 08 46. 852 00 20. E-mail: wielkopolska(@izbaarchiteklow.pl
Hitp:/iwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Pradzynska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/54/2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0759.

Cztonek czynny od: 10-05-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0759-FAFD-75F6-4AE6-95FB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

, Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10; 62-025 Kostrzyn; NIP 786-134-56-78;, REGON 630955040; e-mail: maciejprojekt@op.pl

Il. CzeS¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki

1.

5.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt architektoniczny na remont poszycia dachowego w budynku
starej szkoty przy ul. Poznanskiej 112, na dziatce numer ewidencyjny 373/4, obreb: Chomecice,
gmina: Komorniki, powiat: poznanski, wojewodztwo: wielkopolskie, wpisanej do gminne;
ewidencji zabytkow.

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczny w/w remontu.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowy teren Inwestycji znajduje sie w Chomecicach, gm. Komorniki, powiat: poznanski,
wojewodztwo: wielkopolskie, na dziatce nr ewidencyjny 373/4 przy ul. Poznanskiej 112. Dziatka
ta stanowi obszar w ksztatcie prostokata. Teren w miejscach przedmiotowej Inwestycji generalnie
uksztattowany jako naturalnie ptaski i w przewazajacej czesci dziatki uksztattowany jest na
rzednej ca. 90,70 m.n.p.m. Teren jest ogrodzony, na terenie Inwestycji znajdujg sie inne obiekty
kubaturowe w postaci budynkéw szkolnych oraz boiska i plac zabaw. Dostep do dziatki z drogi
publicznej tj. ulica Poznanska (dz. nr 318/8) od strony potudniowej za posrednictwem dwdch
Zjazdow.

Projektowane zaqospodarowanie dziatki.

Projektowany remont poszycia dachowego w starym budynku szkoty nie zmienia istniejacego
zagospodarowania dziafki i jego bilansu terenu.

Zestawienie powigrzchni — bez zmian jako istniejgce.

 istniejgca powierzchnia zabudowy: 1725,30m2 |/ 18,42%, w tym:
o istn. bud. objety opracowaniem (1): 210,00m?
o istn. bud. dydaktyczny (2): 387 ,00m2
o istn. bud. szkolny (3): 820 ,30m?
o istn. bud. szkolny kontenerowy (4): 286 ,30m?
0 istn. tacznik w budowie (5): 22 ,30m2.
* nawierzchnie utwardzone (A+D): 2877 ,00m2 [ 30,72%,
» powierzchnie zielone - biologicznie czynne: 4763.,70m? / 50,86%,
powierzchnia razem: 9366 ,00m2 /100,00%

Catkowita powierzchnia terenu wynosi: 9 366,00m2.

Inne informacje i dane.

5.1. Wskazniki — bez zmian jako istniejgce.

» wskaznik zabudowy:
1725,3 /9 366,00 x 100% = 18,42%
* intensywno$¢ zabudowy:
3 785,90 /9 366,00 = 0,404
» wskaznik zainwestowania:
(1725,30 + 2 877,00) / 9 366,00 x 100% = 49,14%
» wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
4 763,70 /9 366,00 x 100% = 50,86%
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5.2. Informacje dodatkowe.
Teren nie wymaga niwelacji w zakresie istniejacych obiektéw, drég i parkingdw, chodnikéw, boiska
i placu zabaw. Na przedmiotowym terenie Inwestycji nie wystepujg tereny stanowisk
archeologicznych i nie podlega on ochronie konserwatorskiej, do gminnej ewidencji zabytkow
wpisany jest tylko przedmiotowy obiekt kubaturowy starej szkoty objety remontem poszycia
dachowego.

5.3. Komunikacja.
Wijazd i wyjazd na teren dziatki jako istniejgce i odbywa sie od strony potudniowej dwoma
zjazdami z drogi publicznej stanowigcej ulice Poznanska. Istniejacy parking, plac manewrowy
i chodniki stanowig podstawowy uktad komunikacyjny przy istniejgcych obiektach.

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
bez zmian jako istniejace.

* powierzchnia zabudowy budynku: 210,00m?

* powierzchnia uzytkowa: 403,71m?

» powierzchnia catkowita: 630,00m?

* kubatura budynku: 2 400,00m3

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze nieuzytkowe
* ilos¢ izb mieszkalnych: brak

e podpiwniczenie: czesciowe

* poziom posadzki parteru: ~91,40 m.n.p.m.

»  wysoko$¢ kalenicy: ~13,50m

* kat nachylenia dachu: dwuspadowy - 40°
» kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11 (N)

» klasa odporno$ci pozarowej: D

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie:

» istniejacy budynek szkolny nie powoduje dodatkowego ograniczenia doptywu Swiatta
stonecznego do budynkéw istniejgcych na sasiednich dziatkach — brak obszaru
oddziatywania,

* ochrona przeciwpozarowa - budynek nie jest usytuowany w granicy z dziatkami
sgsiednimi — brak obszaru oddziatywania,

» odprowadzenie wéd opadowych — na teren Inwestycji — brak obszaru oddziatywania.

Z zakresu ochrony srodowiska:

» Emisja zanieczyszczen: nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen,

* Odpady state: na terenie dziatki istnieje $mietnik z pojemnikami do selektywnego
segregowania odpadow komunalnych ,

*  Wptyw na istniejgce Srodowisko naturalne: istniejacy obiekt nie jest szkodliwy dla
srodowiska naturalnego. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

» Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania,
emisja hatasu miesci sie w granicach normy.

Z zakresu ochrony zabytkow:

» Dziatka i teren, na ktorym istnieje przedmiotowy obiekt nie sg wpisane do rejestru

zabytkéw - brak obszaru oddziatywania,
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Projektowany remont poszycia dachowego nie oddziatuje na inne nieruchomosci
w zakresie jej lokalizacji w stosunku do drdg, jezdni czy tez ciekéw wodnych.

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r.
art. 34 ust. 3. Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicach dziatkach Inwestora nr
ewidencyjny 373/4, obreb Chomecice.
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Czes¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania dziatki

1/Z  Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
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IV. Czes¢ opisowa do projektu remontu poszycia dachowego

1.

Rodzaj i kateqoria obigktu budowlaneqo.

Projektuje sie remont poszycia dachowego w budynku starej szkoty, obiekt wpisany jest do
gminnej ewidenciji zabytkdw.
Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek nauki i oSwiaty.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo.

Sposob uzytkowania po projektowanym remoncie bez zmian, tj. funkcja oSwiatowa. Na parterze
i pietrze budynku istniejq pomieszczenia o funkcji szkolnej, poddasze budynku o funkcji
nieuzytkowej. Cato$C potaczona ze sobg funkcjonalnie wewnetrzng komunikacjq (dwie klatki
schodowe), obiekt obecnie nie jest uzytkowany

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Przedmiotowy budynek starej szkoty powstat pod koniec XIX wieku jako budynek szkolny.
Zbudowany jest na rzucie prostokata z matym trojbocznym ryzalitem od strony wschodniej. Jest
to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony z dachem
stromy, dwuspadowym kryty dachowkg karpiowka w koronke. Na przestrzeni lat budynek zostat
w niewielkim stopniu przebudowany zachowujac jednakze swojg pierwotng forme
architektoniczng. Elewacje ceglane, nieotynkowane z rozczionkowanymi ceglanymi gzymsami.
Elewacja frontowa (potudniowa), szczytowa, symetryczna i jednoosiowa z gtéwnym wejsciem po
srodku, wejscie z dwoma ceglanymi filarkami dzwigajacymi maty daszek. Elewacja tylna
(pdinocna), szczytowa, niesymetryczna, trzyosiowa z tylnym wejsciem po lewej stronie. Elewacja
boczna (wschodnia) jako siedmioosiowa z jednoosiowym trojbocznym ryzalitem. Elewacja
boczna (zachodnia) szescioosiowa, niemalze symetryczna. Otwory okienne i drzwiowe
prostokatne, stolarka okienna i drzwiowa wymieniona. Dach stromy symetryczny, dwuspadowy
kryty dachowkg ceramiczng karpiowka w koronke. Budynek zostat wpisany do gminnego rejestru
zabytkéw w 2008 roku.

Ekspertyza techniczna.

wg § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - dotyczgca mozliwosci
wykonania remontu poszycia dachowego.

Niniejszg opinie wydaje sie w celu wykazania warunkdw technicznych uwarunkowan wykonania
projektowanego remontu. Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu § 206 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym
wzniesionym w technologii tradycyjnej (ceglanej) pod koniec XIX wieku. Budynek ten zostat
wybudowany w technologii murowanej (ceglanej), gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi sg
Sciany murowane z cegly ceramicznej. Stropy stanowig belki drewniane ze ,$lepg podiogg”
oparte czeSciowo na Scianach nos$nych. Ciggi komunikacyjne miedzypietrowe stanowig dwie
drewniane klatki schodowe. Budynek posiada drewniang wiezbe dachowg w uktadzie krokwiowo-
kleszczowym. Dach stromy, kryty dachdwka ceramiczng karpidwkg w koronke. Fundamenty
i Sciany fundamentowe ceglane, nadproza ceglane.

Elementy wykonczeniowe obiektu: posadzki z desek drewnianych i zmywalne. Wyposazenie
instalacyjne: instalacja elektryczna, c.o., instalacja wodociggowa i instalacja kanalizacyjna.
Istniejace poszycie dachowe wymaga remontu, widoczne sg ubytki, spekania i przeswity w
poszyciu dachowym powodujace przecieki i niszczenie elementow drewnianych wiezby
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dachowej i posadzki. Konstrukcja nosna dachu w dobrym stanie technicznym, tylko mata czes¢
belek no$nych wiezby dachowej zawilgocona i z ubytkami wymaga¢ bedzie wzmocnienia.
Projektowany remont jest w petni bezpieczny dla istniejacego obiektu oraz dla wszystkich jego
elementéw budowlanych, dla konstrukcji jako catosci. Istniejacy budynek nadaje sie do
przedmiotowej Inwestycji. Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem 0séb do tego uprawnionych oraz kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogdw
sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp.

Oceniany budynek jest w zadowalajgcym stanie technicznym ze wzgledu na gtéwne
elementy nosne jak Sciany, stropy, fundamenty. Projektowany remont poszycia dachowego jest
w petni bezpieczna dla istniejgcego obiektu oraz dla wszystkich jego elementdw konstrukcyjnych,
dla konstrukcji jako cato$ci oraz dla wszystkich jego elementow wykonczenia pod warunkiem
przestrzegania zalecen projektantow i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny byc wykonywane pod Scistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogow Sztuki budowlanej oraz
przepisow bhp.

Opinia niniejsza wypetnia hipoteze przepisu § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 248).

Opis szczeqbtowy remontu poszycia dachoweqo.

W ramach remontu poszycia dachowego wykonano obliczenia konstrukcyjne wg nowych norm

obcigzeniowych oraz wg nowych warstw dachu przewidujace docelowo docieplenie w przyszioSci

wetng mineralng z folig dachowa oraz wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-

kartonowych na ruszcie systemowym (stalowym).

Zaprojektowano wzmocnienie ptatwi i stupow drewnianych konstrukcjq stalowa, zdjecie

istniejgcej dachowki i tat drewnianych.

Nowe warstwy dachu do zrealizowania na tym etapie to: dachdéwka karpidwka podwojna

w koronke np. Wienerberger Koramic w kolorze naturalna czerwien na tatach drewnianych 4x6cm

w rozstawie co~ 30cm i kontrtatach drewnianych 2,5x5cm utozonych na deskowaniu petnym

grubo$ci 25mm pokrytym membrang dachowg — bitumiczng na sucho. Projektuje sie ponadto

wymiane rynien i rur spustowych w wykonaniu z blachy stalowej tytan-cynk oraz przetozenie

instalacji odgromowej wraz z nowymi iglicami. W ramach remontu nalezy wykonac zalecenia

zawarte w opinii kominiarskiej tj. remont kominéw z przemurowaniem ich i otynkowaniem,

wykonanie faw kominiarskich, drabin wysokich dla wyjscia na dach oraz wymiane dwoch okienek

dachowych - wytazowych.

Kolejnos¢ wykonania rob6t budowlanych:

1. Zabezpieczenie folig stropu ostatniej kondygnaciji przed warunkami atmosferycznymi.

2. Rozbiodrka istniejgcego pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej karpidwki” w koronke,

wraz z opierzeniami i orynnowaniem oraz istniejgcej instalacji odgromowe;j.

Demontaz ,ofatowania” z desek drewnianych oraz okien dachowych — wytazowych (szt. 2).

Rozbiorka istniejacych $cianek drewnianych i drzwi drewnianych na poddaszu.

Wzmocnienie konstrukcji drewnianej wigzby dachowej wg opracowania konstrukcyjnego.

Wykonanie nowego deskowania z desek sosnowych heblowanych grubosci 25,00mm wraz

z membrang dachowa-bitumiczng na sucho.

Wykonanie kontrtat drewnianych (2,5x5cm) i tat drewnianych (4x6cm) w rozstawie co~30cm.

Montaz nowych okien dachowych - wytazowych 80x80cm — szt. 2.

9. Wykonac¢ remont kominow (szt. 2) ponad dachem poprzez przemurowanie ubytkow, nowe
tynkowanie i nowg czape kominowa.

10. Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z dachdwki karpidwki podwdjnie w koronke np.
Wienerberger Koramic w kolorze naturalna czerwien.

ook w
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11. Wykona¢ nowe fawy kominiarskie, zabezpieczenia antySniegowe przyokapowe oraz
zamontowac¢ drabine do wyj$cia na dach.

12. Wykona¢ obrébki blacharskie, rynny (@120 — szt. 2) i rury spustowe (@100 - sztuk 4)
z blachy tytan-cynk.

13. W razie konieczno$ci, uzupetni¢ braki cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej gzymsow,
okapow i Sciany szczytowej (cegta jak istniejgca).

14. Wykona¢ nowg instalacje odgromowa wraz z iglicami (szt.2).

15. Uporzadkowac teren po remoncie.

Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw obiektu budowlaneqo na
srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

» Emisja zanieczyszczen: projektowany remont nie przewiduje wystepowania zrodet
zanieczyszczen.

» (Odpady komunalne gromadzone bedg jak dotychczas selektywnie do pojemnikéw na
odpadki state na terenie Inwestyciji.

*  Wplyw na istniejace $rodowisko naturalne: projektowany remont dachu nie jest
szkodliwa dla $rodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduie,
Ze jest ekologiczna w budowie i eksploatacii.

» Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: istniejacy budynek nie emituje nadmiernych
wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w normach przewidzianych dla
tego rodzaju lokalizacji.

* Istniejgcy budynek nie jest przystosowana do posadowienia na terenach objetych
szkodami gorniczymi.

* W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych przedmiotéw, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy niezwtocznie wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz zabezpieczy¢
miejsce jego odkrycia i powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

* Realizacja Inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

» Uksztattowanie terenu wokdt budynku bez zmian. Po zakorczeniu rob6t teren budowy
przywrécony zostanie do stanu pierwotnego. Projektowane zmiany nie spowodujg
kierowania wod opadowych na tereny nieruchomosci sgsiednich.

Zgodnosc¢ opracowania z migjscowym planem zagospodarowania przestrzenneqo.

Remont poszycia dachowego istniejgcego budynku szkolnego jest zgodny wg wytycznych
Z Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego
terenu Inwestycji (Uchwata Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/231/2001 z dnia 28 wrze$nia 2001r.
I Dz. Urz. Woj. Poz. Nr 132 z 2001r. poz. 2587 / dziatka nr ewidencyjny 373/4 przeznaczona jest
jako teren ustug o$wiaty - /8.UO/:

Na teranie ustug oéwiaty (UO) zakazuje sie lokalizowania obiektdw nie zwigzanych
z dziatalno$cig o$wiatowa (wg Rozdziat 2, $16 Uchwaty) — spetnione.

Ustala sie, ze na cele zieleni nalezy przeznaczy¢ nie mniej niz: 50% powierzchni dziatki (wg
Rozdziat 6, $38, pkt 3 Uchwaty) — zachowane - 50,86% dla 8.UO,

Ustala sig, ze zabudowie budynkami podlega¢ moze — 40% powierzchni dziatki (wg Rozdziat 6,
$39, pkt 3 Uchwaty) — zachowane — 18,42% dla 8.UO,

Nieprzekraczalna linia zabudowy — zachowana jako istniejgca.

Obowigzujaca wysoko$¢ ogrodzen frontowych od strony ulicy réwna 1,5m (wg Rozdziat 6, $44
Uchwaty) — bez zmian — zachowana.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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8.1. Podstawa sporzadzenia informacji:
- Art.20, ust.l, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz.U. 00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr120 poz. 1126).
8.2. Zakres robot dla projektowanego remontu dachu:
- zabezpieczenie placu budowy,
- przygotowanie placu na sktadowanie materiatdw budowlanych, baraku socjalnego i urzadzen
budowlanych.
8.3. Kolejno$c¢ realizacji budowy:
- prace porzadkowe terenu,
- wyznaczenie komunikacji dojazdowej oraz po terenie,
- wykonanie robot remontowych konstrukcji dachu facznie z pokryciem dachu,
- porzadkowanie terenu inwestycji i wywdz zgromadzonych odpadow
8.4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepujg inne budynki i obiekty tj. dwa budynki
szkolne, budynek kontenerowy, boisko asfaltowe i tworzywowe.
8.5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dziafce nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.6. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen oraz miejsc i czas ich wystgpienia:
W trakcie realizacji wym. wyzej obiektu przewidywane sg nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- prace na wysokosciach na rusztowaniu
- roboty budowlane wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace dekarskie.
8.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przeprowadzenie spotkania szkoleniowego omawiajgcego technologie i sposéb montazu zgodny
z zasadami bhp, przypomnienie i omowienie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz pokaz filmu
instruktazowego.
8.8. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Srodki techniczne:
- poprawne wykonanie konstrukcji rusztowan umozliwiajgcych roboty budowlane,
- wyposazenie pracownikéw w niezbedny osprzet asekuracyjny oraz odpowiedniego rodzaju odziez
roboczg i obuwie,
- apteczka z wyposazeniem niezbednym do udzielenia pierwszej pomocy medycznej,
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o numerach telefonéw alarmowych
strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policj,
- zaopatrzenie placu budowy w gasnice reczne,
Srodki organizacyjne:
- 0znaczenie drog ewakuacji w razie zagrozenia pozarem, awarig i innymi niebezpieczenstwami,
- uwzglednienie w planie zagospodarowania terenu rob6t budowlanych, oznaczenie i/lub budowy
drogi dojazdowej bezpo$rednio do budynkéw i obiektow,
- uwzglednienie w planie zagospodarowania placu budowy miejsca do sktadowania materiatow
tatwopalnych, oraz zabezpieczenie miejsca sktadowania materiatéw odpadowych i z odzysku.



OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

, Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10; 62-025 Kostrzyn; NIP 786-134-56-78;, REGON 630955040; e-mail: maciejprojekt@op.pl

8.9. OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych — na
przedmiotowej dziatce.

9. Uwagi koncowe.

Wymienione w opracowaniu nazwy produktow i firm nalezy traktowaC jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania ich
parametrow technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy skonsultowa¢ z Projektantem. Wszystkie
materialy, elementy i urzadzenia powinny posiada¢é wymagane atesty, aprobaty techniczne
i certyfikaty. W razie jakichkolwiek niezgodno$ci w poszczegélnych cze$ciach projektu nalezy
powiadomi¢ projektanta.

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Wala



OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

, Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10; 62-025 Kostrzyn; NIP 786-134-56-78;, REGON 630955040; e-mail: maciejprojekt@op.pl

V. Czesé rysunkowa do projektu remontu poszycia dachowego

1/A Elewacje 1 1:100
2/A  Elewacje 2 1:100
3/IA  Przekroj 1-1 1:100
4/A  Rzut wiezby dachowej 1:100
5/A  Rzutdachu 1:100

6/A  Inwentaryzacja zdjeciowa —
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA
SZCZYTOWA OD ULICY
- WYKONAWC_YIF’ODWYKONAWCYZOBOWLAZAMS DO SPR
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE PRZY REMONCIE POSZYCIA DACHOWEGO: AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTA‘;IENISM D%ngg ?u%%%fm&w
’ i sinie w "koronke", np. Wienerberger Koramic w kolorze JEDNOSTKA PROJEKTOWA
1. Dachowka karpiowka podwdjnie w "koronke”, np g OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
naturalna czerwieni. Maciej Bednarek
2. Okna dachowe wytazowe 80x80 cm - szt. 2 — ; ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail maciejprojekt@op.pl
3. kawy kominiarskie i zabezpieczenia antysniegowe (ptotki Sniegowe). TEMAT:  REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
4. Otynkowanie kominéw ponad dachem z nowymi czapami kominowymi. STAREJ SZKOLY W CHOMECICACH
5. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. - :
6. Instalacja odgromowa z iglicami. OBIEKT ul. Poznariska 112, dz. nr ewid.: 373/4 BRANZA
: ) 62-025 Chomecice, gm. Komorniki budowlana
INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki 1:100
TRESCRYS.
ELEWACJE 1 UA
AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODPIS
BIWPOKKAUpRI2011
arch, Artur Wala W spec. architektonicznej b o, 05.2023
arch. Anna Pradzynska wﬁ?ﬁ?ﬁﬁﬁcﬁﬁ? 092023
tech. M. Bednarek 09.2023

Rysunek stanowi wiasnosé firmy projektowe) | nie moze byG kopiowany, rozpowszechniany, 1
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wezasniejsze] pisemne] zgody wiasciciela,




: PR R R e

i1

T
R O o
/ / ] ¢ L il -
R R B R e R R R D O R R B

poge =z

5 e I et
e e N o e e L L 12

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA
SZCZYTOWA OD PODWORZA o :

ELEMENTY NOWOQOPROJEKTOWAN
1. Dachéwka karpiowka podwdéjnie w
naturalna czerwien.

2. Okna dachowe wytazowe 80x80 cm - szt. 2.

E PRZY REMONCIE POSZYCIA DACHOWEGQ:
"koronke", np. Wienerberger Koramic w kolorze

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,

AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
JEDNOSTHA PROJEKTOWA:

OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Maciej Bednarek
.2 o ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.p!
3. tawy kominiarskie i zabezpieczenia antysniegowe (plotki ir:;?‘?:ve)hi TEMAT  REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
4, Otynkowanne korr:néw pongd dachemt ZJ;:{)T:;Z;:;;' ook wymi. STAREJ SZKOLY W CHOMEC’CACH
dbki i nny i rury spusto = -
g- ﬁ::lgg;fghzsm(;:awz igyllicam{ P OBIEKT ul. Poznanska 112, dz. nr ewid.. 373/4 BRANZA
: ja odg 62-025 Chomecice, gm. Komorniki budowlana
INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki 1:100
TRESCRYS.: NRRYS
ELEWACJE 2 2/A
AUTORZY OPRACOWANIA NUMER UPRAWNIEN DATA: PODPIS
BIWPOKKAIPR2011
arch. Artur Wala w spec. architekloniczne] b.o 08.2023
arch. Anna Pradzynska w“;:e??ra: ::’;gf:;ﬁugi 08.2023
tech, M. Bednarek 09.2023

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy projekiowe) i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany, 2
modyfikowany, | udostepniany osobom trzecim bez wezesniejsze| pisemnej zgody wiasciciela.
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WYKONAWCY | PQDWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
JEDNGSTKA PROJEKTOWA
OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
A ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: macigjprojekt@op.pl
TEMAT REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W CHOMECICACH
OBIEKT ul. Poznanska 112, dz. nr ewid.: 373/4 BRANZA:
62-025 Chomecice, gm. Komorniki budowlana
INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki 1:100
TRESCRYS B NRRYS
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 4/A
AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
B1WPOKK/UpBI2011
arch. Artur Wala w spec. architekloniczne] b.o 09.2023
arch. Anna Pragzynska ﬂ;?ﬁgﬁnifﬁﬁ;ﬁ, 082023
tech. M. Bednarek 092023

Rysunek stanowi wiasnosé firmy projektowej i nie moze byt kopiowany, rozpowszechniany, 221
modyfikowany, | udostepniany osobom trzecim bez weze$niejsze] pisemne] zgody wlasciciela




1774

Rura spustowa

Rura spustowa

tytan-cynk @100

tytan-cynk @100

L0.5%

05%,

+| 8,60

Rynna tyran-cynk @120
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y VY Y Y Y Y Y Y Y YV Y YV Y Y Y Y YV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YTV YYYYYYYYYYYYYYYY

p 1144

572 r

572

@
N

S
R
o
=
3
=
=
S
3

-
3
3
o
3
=
>

"

Ztacze kontrolno-pomiarowe

I
|
i
I
|
|

T
|
|
i
I
T

Shi dachoire]

_BoiB0

84,00% (40,09
DACHOWKA KARPIOWKA

e |

=
[my|

lica

h=!

E*:3

05%"

Rura spustowa
tytan-cynk @100

84,00% (40,09 —_

DACHOWKA KARPIOWKA

15555@@55

Qs
déchowe

B L P S S S 5 S 5 S S 5 5 S S e

8080,

Rynna tyran-cynk @120
1774

84,00% (40,09 —

DACHOWKA KARPIOWKA

oe%
Rura spustowa
tytan-cynk @100

&

P A S S 0 T R A 0 5 S B A 0

L T T T T e O T T e O e T e O e e T e T T T P T U O O T O T T T e T T T TS P T T P P T P U O T T O O T O T T T T T L

@
N

S
I
>
=
3
=
S
S
3

-
3
3
3
=
3

3
1
N
N

-

Ztacze kontrolno-pomiarowe

o

572

+
1144

3

RZUT DACHU 1:100

POWIERZCHNIA POLACI DACHOWEJ ~285,00 m?

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

TEMAT: REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W CHOMECICACH

OBIEKT: ul. Poznanska 112, dz. nr ewid.: 373/4 BRANZA:

62-025 Chomecice, gm. Komorniki budowlana

INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA:
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki 1:100

TRESCRYS.: NRRYS.:

RzUT DACHU 5/A
AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
81/WPOKK/UpB/2011

arch. Artur Wala w spec. architektonicznej b.o. 09.2023

arch. Anna Pradzyniska szgeglélr% gzsﬁ@ﬁ??i 09.2023

tech. M. Bednarek E— 09.2023

Rysunek stanowi wtasnosé firmy projektowej i nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany, 23

modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ

INWENTARYZACJA

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ZDJECIOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

TEMAT:  REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
STAREJ SZKOLY W CHOMECICACH

OBIEKT: ul. Poznanska 112, dz. nr ewid.: 373/4 BRANZA:
62-025 Chomecice, gm. Komorniki budowlana
INWESTOR: Gmina Komorniki SKALA:
ul. Stawnia 1, 62-025 Komorniki —
TRESCRYS.; NRRYS.:
INWENTARYZACJA ZDJECIOWA 6/A
AUTORZY OPRACOWANIA: NUMER UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
81/WPOKK/UpB/2011
arch. Artur Wala w spec. architektonicznej b.o. 09.2023
] WP-OIA/OKK/UpB/54/2009
arch. Anna Pradzyniska W spec. architektsnicznej bo. 09.2023
tech. M. Bednarek e 09.2023

Rysunek stanowi wtasnosé firmy projektowej i nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany, 24

modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




Sy Koramic Rozwigzania dachowe
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Karpidéwka to jeden z najstarszych i najpopularniejszych typdw dachéwek. Jej niewielkie
rozmiary powodujg, ze swoje mozliwosci najlepiej prezentuje na skomplikowanych
potaciach, ktére pomaga formowac jak zaden inny model. Znakomicie sprawdza sie takze
na prostych, choc¢by dwuspadowych dachach, ktorym nadaje szlachetny, dworkowy
charakter. Dachy kryte karpidwka ozywaja dzieki ptynnym liniom krzywizn, fal, wolich
oczek czy wiezyczek. Dodatkowo karpidowke mozna uktadac¢ na kilka sposobdw, z ktdrych
najpopularniejszymi sg tuska i koronka. Réznorodne wykroje dolnej krawedzi dachowki,
bogata oferta kolorystyczna i wybdr techniki uktadania pozwala wybiera¢ sposrod szerokiego
wachlarza mozliwych efektow i wzordw jakie uzyskamy przy jej zastosowaniu. Ostateczny
efekt zawsze bedzie doskonaty, Swiezy i oryginalny.

Karpiéwka jest oferowana wraz z bardzo szerokg gamag dodatkdw ceramicznych,

ktdre pomagajg wykonczy¢ w estetyczny sposéb kazdy detal dachu oraz umozliwiajg
jego prawidtowe wykonanie od strony technicznej. Rownie wazne sg produkty z oferty
akcesoriow technicznych Koramic. Stanowig one idealne i niezbedne uzupetienie dachdowek
ceramicznych. Zaliczy¢ do nich mozemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, tasmy
wentylacyjne i uszczelniajgce, produkty mocujace oraz zapewniajgce bezpieczenstwo.
Zastosowanie petnego systemu Koramic umozliwia wykonanie kompletnego, najwyzszej
jakosci dachu ceramicznego.

) )
Wienerberger



Sy Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m?] 36,0
Zapotrzebowanie gasiora nr 1 [szt./mb] ok. 2,8
o—— Zapotrzebowanie gasiora nr 2 [szt./mb] ok. 2,8
B Zapotrzebowanie gasiora nr 3 [szt./mb] ok. 2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 5 [szt./mb] ok. 3,5
Dtugosé krycia [cm] 14,5-16,5
% Szerokos¢ krycia [cm] 18,0
Wymiary [cm] 38,0x18,0
| Orientacyjny cigzar dachéwki [kg] 1,6
T llo$é na palecie [szt.] 540
llo$é w paczce [szt.] 10
Minimalny kat nachylenia* [°] 30/ 24**

*dotyczy koloru czarna angoba szlachetna
**przy zastosowaniu membrany dachowej

Dostepnosc kolorow

bo08a8d080

naturalna rustykaina czerwona miedziana ceglasta brgzowa zielona szara antracytowa czarna
czerwien angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba
szlachetna szlachetna

naturalna czerwona miedziana Czarna angoba
czerwien angoba angoba Szlachetna




Pozostate wykroje

J48400.

segmentowa prosta ztobkowana ztobkowana gotycka szesciokatna wiezowa
diuga krotka
—— ——— e e ——— ——— ——
-] @
=3
&
o S o =
8 8 8 8 s g
J—
14,0
- S L~ I~
P Y JR— TS - -
18,0 180 155 155 J— P
18,0 18,0

Dane techniczne

B0 pmmeeis o o) ot SO iy S,
[szt./m?] [cm]* (koronka) [cm]* [kal
pétokragta 36,0 14,5-16,5 29,0 -33,0 18,0 38,0x 18,0 1,6
segmentowa 36,0 14,5-16,5 29,0 -33,0 18,0 38,0x 18,0 1,6
prosta 36,0 14,5-16,5 29,0 -33,0 18,0 38,0x18,0 1,6
ztobkowana diuga 42,0 14,5-16,5 29,0 -33,0 15,5 38,0x 15,5 1,4
ztobkowana krotka 45,0 13,5-15,5 270-31,0 15,5 36,0x 15,5 1,3
gotycka 34,0 15,5-17,5 31,0-350 18,0 40,0x 18,0 1,7
sze$ciokatna 34,0 15,5-17,5 31,0-350 18,0 40,0x 18,0 1,7
wiezowa 68,0 9,5-11,5 19,0 - 23,0 14,0 28,0 x 14,0 1,0

*w zaleznosci od kata nachylenia dachu

] M
Wienerberger



Sy Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Akcesoria ceramiczne - wykrdj pétokragty

dachowka 1/2 szczytowa 3/4 okapowa
lewa wentylacyjna
9,0 [ l
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dachowka 3/4 szczytowa 3/4 kalenicowa
prawa
9,0[ r
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dachdéwka 5/4 szczytowa 5/4 kalenicowa
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wyréwnawcza szczytowa 5/4 klinowa
prawa lewa
———
[
204
szczytowa 1/2 powierzchniowa klinowa
lewa wentylacyjna prawa
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12,0 18,0
szczytowa 1/2 okapowa wentylacyjna
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Akcesoria ceramiczne - wykroj
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,||1 Koramic

Karpiowka

Akcesoria ceramiczne - wykrdj pétokragty

Rozwigzania dachowe

Polecane akcesoria techniczne

tréjnik poczatkowy
gasiora nr 2/3

Koramic Thermo 28 Koramic Flexi
Koramic Premium 2P aluminium + tkanina
Koramic Profi 2S techniczna

Koramic Plus
Koramic Light

tréjnik koncowy

gasioranr1 g[ m

e

38,0

JUN—
24,0

Koramic Alu
aluminium

Elementy wentylacyjne okapu

T

tréjnik koncowy

Tasma KoraFlex Tasma KoraFlex

gasiora nr 2/3 Standard Super
QQSiOI_’ koricowy System przeciwsniegowy System komunikacji
kalenicy nr 3 dachowej

zamknigcie poczatkowe grzbietu
nr2/3

tréjnik poczatkowy
gasioranr1

Firma Wienerberger posiada w swojej ofercie nie tylko zréznicowane i atrakcyjne modele dachdwek
ceramicznych, lecz takze produkty nieceramiczne, ktére razem z dachdwkami tworza kompletny system
umozliwiajacy budowe dachu oraz czyniacy go bezpiecznym i trwatym. Oferowane sa one pod wspdlna
nazwa jako akcesoria techniczne Koramic. Jest to cata gama produktow, ktdre po zakon-czeniu budowy
czesto pozostajg niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez ktérych zaden nowoczesny dach nie moze
prawidtowo funkcjonowac. Kazdy z tych produktéw ma do spetnienia Scisle okreslona role.

Membrany dachowe chronig warstwe izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednoczesnie umozliwiaja
odprowadzenie nadmiaru wilgoci z domu. Elementy okapu zabezpieczaja przed dostawaniem sie pod
pokrycie zanieczyszczen i drobnych zwierzat oraz umo-zliwiaja wlot powietrza wentylujagcego dach.

Jego ujscie znajduje sie na kalenicy, ktéra z kolei zabezpieczaja specjalne tasmy wentylacyjno-uszczelniajace.
Newralgiczne miejsce, w ktérym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni tasma i listwy KoraFlex.
Spinki i klamry skutecznie mocujg elementy ceramiczne uzyte do budowy dachu. Elementy
przeciwsniegowe zapewniajg bezpieczeristwo w okresach zimowych, a system komunikacji dachowe;j
umozliwia bezpieczne inspekcje dachu i komindw.
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Sy Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Dostepne dodatki i kolory

Ja44400.

ztobkowana ztobkowana

potokragta segmentowa prosta diuga krétka gotycka sze$ciokatna wiezowa
dachéwka 1/1 v v v v v v v v
dachéwka 1/2 v v v v
dachdwka 3/4 v v v v v v
dachowka 5/4 v v v v
okapowa 4 v v v v v v
kalenicowa v v v v v v v
okapowa wentylacyjna v v v v v v v
kalenicowa wentylacyjna 4 v v v v
powierzchniowa wentylacyjna v v v v
wentylacyjna wypukta v v v v v v v
wykrojona lewa i prawa tuska v v v
wykrojona lewa i prawa koronka v v v
wyréwnawcza v v v v
szczytowa 1/2 lewa i prawa v v v v
szczytowa 3/4 lewa i prawa v v v
szczytowa 5/4 lewa i prawa v v v
klinowa lewa i prawa v v v v
kominek odpowietrzajacy v v v

Dostepne kolory

naturalna czerwien v 4 nz 4 v nz v 4
czerwona angoba v v nz 4 nz 4 nz nz
miedziana angoba v nz nz v nz nz nz nz
brazowa angoba 4 nz nz v nz nz nz nz
zielona angoba v nz nz nz nz nz nz nz
szara angoba v nz v nz nz nz nz nz
antracytowa angoba v v 4 v nz nz nz nz
ceglasta angoba szlachetna v nz nz v nz nz nz nz
czarna angoba szlachetna v nz nz nz nz nz nz nz

nz - produkt dostgpny na zaméwienie






Sy Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Detale architektoniczne

Detal wykonczenia kalenicy dachu Detal wykonczenia kalenicy dachu
przy utozeniu w tuske. przy utozeniu w koronke.

Detal wykonczenia okapu dachu Detal wykonczenia okapu dachu
przy utozeniu w tuske. przy utozeniu w koronke.

1L

3L 1L LAl
L JR S——

D

Rt - maksymalny rozstaw tat wedtug tabeli z danymi technicznymi
Pmin - minimalne przekrycie wedtug tabeli Wartosci minimalnego przekrcia

Wartos$ci minimalnego przekrycia

Nachylenie dachu ND [I'] >60 45-60 40 - 45 35-40 15-35

Minimalne przekrycie Pmin [cm] 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Wartosci OWK i KWD dla wtasciwego kata nachylenia ND [°]

Nachylenie Gasior nr 1 (cylindryczny) Gasior nr 2 (stozkowy) Gasior nr 3 (gotycki)
dachu (ND) OWK [mm] KWD [mm] OWK [mm] KWD [mm] OWK [mm] KWD [mm]
30r 85 80 85 78 75 83
35 84 70 80 72 70 82
40l 75 63 78 65 60 79
451 73 55 72 60 55 75
50r 72 45 64 55 50 70
55l 76 35 65 48 40 75
60r 103 17 71 38 35 70

65l 120 5 77 25 - -




Detal krawedzi dachu przy utozeniu w tuske
— dachowki szczytowe 3/4 i 5/4.

25

10| 180 | 180 | 180 | 180 |110

25

taczna szerokosc dachu

20,0 18,0 18,0 18,0

20,0

taczna szeroko$¢ dachu

Detal krawedzi dachu przy utozeniu w koronke
- dachowka szczytowa 1/2 i dachéwka wyréwnawcza.

1= ¥} o =] % jﬁs
25)]95] 180 | 180 | 180 180 |95]]25
taczna szeroko$¢ dachu
25 17,9 18,0 18,0 18,0 17,9 \ 25
taczna szeroko$¢ dachu
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Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.0.

Plac Konesera 8
03-736 Warszawa

T. +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:
T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com
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