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	Część A – TELEWIZOR 43” – 1 szt. (index 143750)


	Telewizor 43”  (index 143750)
 - rozmiar matrycy minimum 43 cale,
 - rozdzielczość 3840 x 2160 UHD 4K,
 - możliwość podłączenia źródła sygnału poprzez HDMI,
 - wbudowana przeglądarka internetowa
- zgodność ze standardem HDR/HDR+
- jakość obrazu (PQI – Picture Quality Index) na minimalnym poziomie 2000
Do telewizora ma być dołączony odpowiedni uchwyt pozwalający na powieszenie go na ścianie: 
- w standardzie VESA 200x200 mm
- możliwość montażu odbiorników ważących 15 kg
- możliwość regulacji pochylenia TV (regulacja pionowa)

	

	Część B – DYKTAFON – 2 szt. (index 145037), REJESTRATOR DŹWIĘKU – 1 szt. (145850)


	Dyktafon (index 145037) – 2 szt.
- Bezpośrednie złącze USB 
- Interfejs komunikacyjny USB 2.0 High-Speed
- USB Storage Class
- Rozmiary wyświetlacza 29 x 29 mm / 1,61''
- Wyświetlacz z pełną punktową matrycą (108 x 84 punkty)
- Ustawienie wielkości czcionki
- Kolor wyświetlacza Biały
- Przełącznik HOLD
- Przełącznik zasilania
- Format zapisu MP3
128 kbps
65 godzin
64 kbps
131 godzin (mono)
8 kbps
1.040 godzin (mono)
- Maksymalny czas nagrywania 1.040 godzin (MP3, 8kbps)
- Format odtwarzania MP3
- Częstotliwość próbkowania MP3
44,1 kHz 8 - 128 kbps
- Zakres przenoszonych częstotliwości MP3
128 kbps / 40 - 17.000 Hz
64 kbps / 40 - 15.000 Hz
8 kbps / 40 - 3.500 Hz
- Funkcja nagrywania: 
Działanie
Indeks
Do 99 w jednym pliku
Automatyczne nagrywanie
VCVA (Uaktywnianie nagrywania głosem)
Synchronizacja głosu
Scenariusze nagrywania
Spotkanie
Konferencja
Dyktowanie
Rozpoznawanie mowy
Nagrywanie z telefonu
Duplikacja
Zaawansowane nagrywanie
Filtr odcinający niskie częstotliwości
- Funkcja odtwarzania: 
Prędkość odtwarzania
Regulowane (50 - 200%)
Operacje na pliku
Przewijanie do przodu / przewijanie do tyłu
Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu
Wybór plików
Odtwarzanie pliku
Odtwarzanie folderu
Funkcje powtarzania
Powtarzalne odtwarzanie
Powtarzanie fragmentu A-B
Wzbogacanie dźwięku
Odtwarzanie scen
- Sposób organizacji danych: 
Usuwanie
Kasowanie pojedynczych plików
Kasuj wszystkie pliki
Liczba folderów 5
Plików w folderze 200
Podział pliku (Tylko pliki MP3)
- Sygnał dźwiękowy (dźwięk systemowy)
- Nośnik zapisu:
Wewnętrzna / Wymienny nośnik
Wewnętrzna + Wymienna
karta microSD / microSDHC (do 32GB)
Pamięć wewnętrzna 4 GB
- Interfejsy wejścia:
Czułość / Wzmocnienie mikrofonu
Wysokie/Niskie/Inteligentne Auto
Interfejs PC
USB Storage Class
Złącze mikrofonowe
Mikrofony
Wbudowane mikrofony stereofoniczne (Kierunkowy )
- Interfejsy wyjścia:
Średnica głośnika
Wbudowany okrągły głośnik dynamiczny o średnicy ø 20 mm
Maks. moc wyjściowa 250 mW
Złącze słuchawkowe
- Zasilanie:
Zasilanie
Bateria: 2 x AAA
Żywotność baterii alkalicznych
Nagrywanie: minimum 110 godzin (Tryb LP)
Odtwarzanie: minimum 90 godzin przez słuchawki
- Wymiary maks:
Wysokość
115 mm
Szerokość
42 mm
Głębokość
20 mm
- Waga maks:
85 g
- Wygląd zewnętrzny:
Kolor obudowy Srebrny
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Języki: 
Wersje językowe menu
EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, TR, NL, DA, CN
- Zabezpieczenie sprzętowe:
Blokowanie pojedynczych plików
- System operacyjny i wymagania Windows
Microsoft Windows Vista /7/8/8.1
Macintosh
Mac OS X 10.5 - 10.9
Oprogramowanie dedykowan

	

	Rejestrator dźwięku (index 145850) -  1 szt.
- Obsługiwane nośniki karty microSD (64 MB – 2 GB), karty microSDHC (4–32 GB), karty microSDXC (48–128 GB)
- Format rejestrowania/odtwarzania WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
- MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s
- Liczba kanałów 2 kanały (stereo)
- Wejście na zewnętrzny mikrofon (z zasilaniem) 3,5-mm stereo mini jack
- Wyjście słuchawkowe/liniowe 3,5-mm stereo mini jack
- Wbudowany głośnik 0,3 W (mono)
- Kontrolery wejść/wyjść
- Port USB złącze Micro-B
- Format USB 2.0 High Speed mass storage class
- Wydajność audio
- Odpowiedź częstotliwościowa
20 Hz – 20 kHz +0/−1 dB (MIC/EXT IN do LINE OUT, Fs 44,1 kHz, JEITA)
20 Hz – 22 kHz +0/−1 dB (MIC/EXT IN do LINE OUT, Fs 48 kHz, JEITA)
20 Hz – 40 kHz +0/−1,5 dB (MIC/EXT IN do LINE OUT, Fs 96 kHz, JEITA)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤0,01 % (MIC/EXT IN do LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Stosunek sygnał/szum ≥94 dB (MIC/EXT IN do LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Uwaga: JEITA oznacza zgodność z JEITA CP-2150
- Szacowany czas pracy na baterii (ciągła praca)
- Baterie alkaliczne (Evolta)
WAV, 96 kHz, 24 Bit 15:30 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 17:30 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit/s 16:30 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
MP3, 48 kHz, 320 kbit/s 11:00 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)WAV, 96 kHz, 24 Bit 14:00 (odtwarzanie z użyciem słuchawek lub wbudowanego
głośnika)
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 16:30 (odtwarzanie z użyciem słuchawek lub wbudowanego głośnika)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit/s 16:30 (odtwarzanie z użyciem słuchawek lub wbudowanego głośnika)
MP3, 48 kHz, 320 kbit/s 15:30 (odtwarzanie z użyciem słuchawek lub wbudowanego głośnika)
Akumulatory NiMH (Eneloop)
WAV, 96 kHz, 24 Bit 12:30 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 14:30 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit/s 13:00 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
MP3, 48 kHz, 320 kbit/s 10:00 (nagrywanie z wbudowanymi mikrofonami)
WAV, 96 kHz, 24 Bit 13:00 (odtwarzanie z użyciem słuchawek), 12:00 (odtwarzanie z użyciem wbudowanego głośnika)
WAV, 44,1 kHz, 16 Bit 14:00 (odtwarzanie z użyciem słuchawek), 15:00 (odtwarzanie z użyciem wbudowanego głośnika)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbit/s 13:30 (odtwarzanie z użyciem słuchawek), 13:00 (odtwarzanie z użyciem wbudowanego głośnika)
MP3, 48 kHz, 320 kbit/s 13:30 (odtwarzanie z użyciem słuchawek), 13:00 (odtwarzanie z użyciem wbudowanego głośnika)
Zasilanie i inne specyfikacje
- Wymagane zasilanie: 
2 baterie AA (alkaliczne lub NiMH)
Poprzez złącze USB z komputera
Pobór mocy 2 W (maximum)
- Wymiary  maks:
 (Sz. × Wys. × Gł.)
 65 mm × 145 mm × 30 mm
- Waga maks:
120 g (bez baterii)
175 g (z bateriami)
- Dopuszczalny zakres temperatur pracy 0–40

	

	Część C – PANEL MIKROFONOWY – 6 szt. (index 145211,145215)


	Panel mikrofonowy (index 145211,145215)
- Modułowe mikrofony z technologią RightSound™ do systemów Rally Bar Mini, Rally Bar i Rally lub równoważny
- Mikrofon
Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz
Czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa
Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz
Zasięg przechwytywania:  minim4,5 m
Elementy formujące wiązkę: Cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek akustycznych
Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
Eliminacja dźwięków w tle: Filtr AI
- Interfejsy i okablowanie
Wyjście: Przewód 12-pinowy o długości 2,95 m
Wejście: Interfejs 12-pinowy do łączenia szeregowego paneli mikrofonowych lub podłączenia koncentratora do paneli mikrofonowych 
- Certyfikaty i zgodność
Grafitowy panel mikrofonowy: Atest do stosowania w komorach rozprężnych, zgodność z normą Eca/IEC 60332-1-2
Zarządzenie urządzeniem

	

	Część D – MIKROFON STUDYJNY – 1 szt. (index 145852), MIKROFON DYNAMICZNY – 2 szt. (index 145855)
 

	Mikrofon studyjny (index 145852) – 1 szt.
- Przetwornik pojemnościowy
- Charakterystyka kierunkowa kardioidalna
- Pasmo przenoszenia 20 - 20,000 Hz
- Czułość w polu swobodnym: -37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa
- Impedancja: 100 ohms
- Maksymalne ciśnienie dźwięku: 144 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.
- Stosunek sygnał / szum: 74 dB, 1 kHz at 1 Pa
- Zakres dynamiki :124 dB, 1 kHz at Max. SPL
- Zasilanie: 48V DC, 2 mA typical
- Szumy: 20 dB SPL
- Waga maks: 355 g
- Złącze wyjściowe: Zintegrowany 3-pin XLRM
- Kolor Czarny
- Sposób mocowania Statyw / Podstawka
- Dołączone akcesoria: 
Miękki pokrowiec ochronny

	

	Mikrofon dynamiczny (index 145855) – 2szt.
- Pasmo przenoszenia 40Hz...16kHz
- Rodzaj przetwornika gradientowy, ciśnieniowy
- Charakterystyka kierunkowości kardioida
- Tłumienie sygnału przód-tył (1kHz, 120° )> 20dB
- Skuteczność (w polu swobodnym, wy nieobciążone, 1kHz) 2,7mV/Pa = -51,4dB (0dB=1V/Pa)
- Czułość na zewnętrzne pole magnetyczne (50Hz)1 µV/µT
- Waga maks: 350 g
- Wymiary maks: 50 x 190 mm
- Dostarczany wraz z uchwytem i etui
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