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Nazwa elementu projektu budowalnego PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go - le$niczéwka Mirachowo

Mirachowo 83-329: ul. Do lesniczowki 8

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego Mirachowo, gm. Kartuzy , obreb Mirachowo; dz.
Nr 96/1

Kategoria obiektu budowlanego Kategoria |

Identyfikator dziatek ewidencyjnych 220502 5.0013.96/1

PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kartuzy ; 83-300

INHANR Iron D Kartuzy ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4
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Spis tresci projektu zagospodarowania

strony

L. Dokumenty dolaczone do projektu

1 | Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi >
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze$é opisowa _ b ~9

E Cze$¢ rysunkowa
1| Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500 Ao
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Oswiadczenie projektantdw
projektu zagospodarowania dziatki

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo
budowlane" (tj. Dz U. z 2020 roku poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 z
poZniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze wykonany projekt zagospodarowania dziatki

Przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego — lesniczéwka, polegajac
na kompleksowe)j przebudowie obicktu w celu poprawy warunkow izolacji
cieplej obiektu 1 modernizacji instalacji wewnetrznych, przebudowa ukiadu
pomieszczen wraz z zagospodarowaniem terenu.

obreb ewidencyjny: Mirachowo 220502 5.0013.96/1
numer dziatki: 96/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz arch. Andezej Krotowsia
mprevglsals udiwlnas de profekioweida
w spatjultess anhimkionioma] bz egrusband
NR EWID, 1738/GDI/ES
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji/ zakres calego zamierzenia §14 pkt1

Przedmiotem projektu jest realizacja zamierzenia budowlanego pn.: przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego — le$niczéwki. Lesniczéwka petni funkcje
mieszkalng jednorodzinng oraz kancelarii, ukiad funkcjonalny wg. rzutéw
poszczegolnych kondygnaciji.

Prace wykonywane w ramach inwestycji zawarte w zakresie niniejszego
projektu obejmuja:

e przebudowe budynku i dostosowanie do wymagan cieplnych okreslonych w
WT2021;

e Prace zewnetrzne:

- budowa podjazdu dla niepetnosprawnych;

- montaz zadaszenia nad drzwiami;

* Dach

- malowanie pokrycia dachu z blachodachéowki;

- wymiana rynien i rur spustowych;

- wymiana istniejacych okien dachowych (bez zmiany wielkosci);

- montaz wkiadu kominowego;*

* Elewacja:

- ocieplenie elewacji dodatkowg warstwg izolacji z styropianu i wykonczenie

elewacji tynkiem cienkowarstwowym,

- likwidacja okna w piwnicy

* Stolarka okienna :

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z PCV (bez zmiany wielkosci
otworow),

* Instalacja wod-kan i co:

- wymiana grzejnikow;

- wymiana pieca C.0O , na piec paliwo state, zagazowujacy drewno;

- wykonanie dodatkowej fazienki dla niepetnosprawnych;

* Instalacja elektryczna:

- wykonanie nowej instalacji w nowo powstatych pomieszczeniach;

* Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne:

- wykonanie $cianek dziatowych Gk;

- wymiana podtdg i posadzek (terakota, panele podlogowe),

- wymian drzwi wewnetrznych(bez zmiany wielkosci otworéw);

- wykonczenie cian i sufitow,

- gtadzie gipsowe;

- malowanie emulsyjne , ptytki scienne (kuchnia , tazienki)

SzczegOtowy zakres planowanych prac zostal przedstawiony w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i pomieszczenia mieszkalne.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione
oswietlenie dzienne dostosowane do ich ksztaltu, wielkosci

| przeznaczenia zgodne z wymogami obowigzujgcych przepisow w tym zakresie.
Wszystkie pomieszczenia majg zapewniony ksztatt i gabaryty stosownie do ich
przeznaczenia.
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2. . Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu; informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki §14 pkt 2

Obszar opracowania obejmuje czes¢ dziatki nr  96/1 obr. Mirachowo w gminie
Kartuzy.

Dziatka jest zabudowana, czesciowo pokryta zielenig wysoka i niska w zakresie
zabudo-wan oraz lasem w pozostalej czesci. Na jej obszarze zlokalizowany jest
budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze, tworzacy ukiad urbanistyczny
zagrody, zwigzanej z prowadzeniem gospodarki le$nej /lesniczéwkal.

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na czesci dziatki stanowigcej uzytek
gruntowy w kategorii ,Ls" — las. Siedlisko to jest uzbrojone w energie elektryczna
oraz w wode a scieki prowadzone do istniejgcego zbiornika na scieki. Teren jest
nieutwardzony. W ramach opracowania nie projektuje sie zmian w
zagospodarowaniu dziatki. Dojazd do dziatki odbywa sie istniejgcym zjazdem z
drogi przechodzgcej po terenach leénych do drogi publiczne;.

Wijazd na dziatke oraz wejécie gtéwne do budynku mieszkalnego znajduja sie od
strony zachodniej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. §14 pkt 3
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Zgodnie z art.3 pkt.9 Prawa Budowlanego Urzadzenia budowlane to urzgdzenia techniczne zwiazane
Z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uZytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, fak przylgcza | urzadzenia instalacyjne, w lym siuzgce oczyszczaniu Ilub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smigtniki.

Przebudowywany obiekt jest zaopatrzony w energie elektryczng, wode, kanalizacje
sanitarng, kanalizacje deszczowg oraz instalacje teletechniczna.

0 Zasilanie projektowanej przebudowy budynku w energie elektryczna -istniejace,

M Zasilanie projektowanej przebudowy budynku w wode — istniejgce,

1 Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
— intniejgce,

7 Wody opadowe rozprowadzone zostang powierzchniowo do gruntu w granicach
wtasnej dziatki — istniejgce,
Miejsce do czasowego gromadzenia odpadéw statych lokalizuje sie w péinocnej
czesci dziatki, przy bramie wjazdowej, na terenie dz.nr 96/1 — istniejace.

W ramach inwestycji nie projektuje sie ogrodzenia.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

§14 pkt 4

Powiarzchnia ZabUMOWY:: . qou s s s San s B sk 484,66 m?
POWIBIZERETE LWATHZOMER v sesnmemmomamim vy (e i sums S 213,18 m?
Powierzchnia biologicznie czynna..............covvveeiieeiicieeieeeneen . 244402.16 m?
PowierZennie eziabil . .iisos v v masaiainss o ek s aamea 24.5100 ha

5. Inne informacje i dane §14 pkt 5

Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu.

= Planowane zamierzenie inwestycyjne spetnia stosowne potrzeby ochrony
$rodowiska zgodnie z przepisami szczegolnymi i nie oddziatuje znaczaco na
srodowisko.

» Dziatka potozona jest poza terenami podlegajacymi, ochronie archeologicznej,
terendw gorniczych, obszaréw rekultywaciji, ochrony wéd.
ObszarySpecjalnejOchrony
Znajduje sie w granicach Kaszybskiego Parku Krajobrazowego, obszar
specjalnej ochrony obszarze Natura 2000 oraz teren inwestycji znajduje sie w
zewngtrznym terenie ochrony poéredniej ujgcia wody powierzchniowej Straszyn z
rzeki Radunia.

Obowigzujace formy ochrony przyrody na terenie inwestygii:
1. Kaszubski Park Krajobrazowy

Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.10

2. Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe Rynna Potegowska
Nrrej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.ZPK.144

3. Natura 2000 - obszary ptasie Lasy Mirachowskie

Natura 2000: PLB220008

Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220008.B

4. Natura 2000 - obszary siedliskowe Kurze Grzedy
Natura 2000. PLH220014

Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220014.H

» Inwestycja charakteryzuje sie brakiem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pylowych i ptynnych, a takze brakiem emisji drgan, znikomym
promieniowaniem elektro-magnetycznym i innymi zaktéceniami.

* Brak negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Ochrona dzidzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrona débr kultury
wspolczesnej

e Dziatka, na ktorej jest projektowana przebudowa nie jest wpisana do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw, zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciw-pozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciw-pozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi §14 pkt 6

Do budynku nie projektuje sie nowej drogi pozarowej. Niemniej dojazd dla jednostek
pozarniczych do przedmiotowego budynku jest zapewniony poprzez istniejaca.

Zaopatrzenie w wode do zewnetfrznego gaszenia pozaru zostanie zapewnione
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24.07.2009 r.) poprzez istniejacy
hydrant zewnetrzny.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych 14 pkt 7

Charakterystyka eksploatacyjna obiektu: zaprojektowany budynek nie ma
negatywnego oddzialywania na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiedni.

Budynek nie jest Zrodtem uciazliwych zanieczyszczer i hatasu.
Wtasciwosci cieplne przegrod budowlanych po przebudowie: zgodnie z WT2021

Stopien skomplikowania uktadu konstrukcyjnego i uzyte materiaty budowlane w
projekcie pozwalajg na zastosowanie tradycyjnej technologii budowy nie powodujac
naruszenia uzasadnionych intereséw sgsiednich parceli.

Materialy budowlane zastosowane do realizacji obiektu winny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.

8. Informacje o obszarze oddziatywania terenu §14 pkt 8

Obszar oddziatywania okreslono w otoczeniu przedmiotowego budynku na
podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo ochrony $rodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

s Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,Prawo ochrony $rodowiska”,
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

sktadowisk odpadow, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach.

147NI1I/11 Sejmik Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Uchwata 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

Analizujgc zwigzane 2z tym obiektami ewentualne ograniczenia w
zagospodarowaniu terendw sgsiednich, stwierdza sie, ze przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego nie powoduje:

ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
srodkow tacznosci,

ograniczenia dostgpu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

zwigkszonego zanieczyszczenia powietrza (dotychczasowe ogrzewanie), do
przebudowy nie zastosowano materialdw powodujacych zanieczyszczenia
powietrza, np. na bazie azbestu,

przykrych zapachow (zastosowane materialy do budowy oraz przyszie
uzytkowanie budynku nie spowoduje wytwarzania zapachéw — nieczystosci
ptynne  gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, wybieranym
okresowo przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, selekcjonowane odpady state
gromadzone w pojemnikach, okresowo wywozone, zgodnie z zawartg umowa,
nadmiernego hatasu (przyszte uzytkowanie budynku i dziatki nie spowoduje
generowania hatasow wiekszych, niz ustalona norma dla terenow
mieszkaniowych),

Planowana inwestycja nie wywiera wiec negatywnego oddziatywania na

tereny sgsiednie oraz ni powoduje ograniczenia sposobu ich
zagospodarowania, zostala dostosowana do potrzeb wynikajacych

rozporzgdzen okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, prawo wodne, prawo ochrony $rodowiska, ochrone
przyrody itp., nie spowoduje rowniez zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych
w celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje cze$¢ obszar dziatki 96/1
— dziatka Inwestorow o powierzchni 245100.00 m?
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Usytuowanie projekiowanego obiektu na terenie dziatki nr 96/1 umozliwia
naturalne oswietlenie pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi w tym
obiekcie — przestanianie nie wystepuje ( § 13 Warunki Techniczne)

Warunek czasu nastonecznienia pokoi mieszkalnych w projektowanym obiekcie
jest spetniony, poniewaz przynajmniej jeden pokéj (pokdj dzienny) posiada
nastonecznienie potudniowo-zachodnie.

PROJEKTANT
k. grch, ANDTLZE) KROTOWSK)
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PODPIS PROJEKTANTA

Kartuzy, Maj 2022,
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PROKART Inwestycyjne

W\ '\  Prokart Sp. z o.0.

83 — 300 Kartuzy, ul. Rynek 4 tel. 58/ 681 37 22, fax, 58/ 681 43 53 www.prokart.gda.p!

EGZ NR -

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu budowalnego PROJEKT ARCHITKTONICZNO BUDOWLANY

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go - lesniczéwka Mirachowo

Mirachowo 83-329; ul. Do lesniczéwki 8

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego Mirachowo, gm. Kartuzy , obreb Mirachowo; dz.
i Nr 96/1

Kategoria obiektu budowlanego Kategoria |

Identyfikator dziatek ewidencyjnych 220502 5.0013.96/1

PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kartuzy ; 83-300

Natwa Inwestara Kartuzy ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4

Petniona funkcja

Zak i ;
akres opracowania projektowa

Pieczatka “ podpis

mgt ing. arch. Audizej Krotowsid

wprovadeats hodoakisa de projabiownida
Architektura Projektant w mogalnen mchimbkinniendl 1 egrandoad g =
NR EWID. 1738/G0D/84 3

Kartuzy, maj 2022r

s
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

strony

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1

Os$wiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

11. Czes¢ opisowa

III. Czes¢ rysunkowa

1

Inwentaryzacja budynku

2

Projekt przebudowy budynku

5772
A7 ~ 22
Y~ 32
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Oswiadczenie projektantow
projektu architektoniczno - budowlanego

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo
budowlane" (tj. Dz U. z 2020 roku poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 z
pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze wykonany projekt architektoniczno - budowlany

Przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego — lesniczéwka, polegajac
na kompleksowe] przebudowie obiektu w celu poprawy warunkéw izolacji
cieplej obicktu 1 modernizacji instalacji wewnetrznych, przebudowa uktadu
pomieszczen wraz z zagospodarowaniem terenu.

obreb ewidencyjny: Mirachowo 220502 _5.0013.96/1
numer dziatki: 96/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Audrzej Krotowski
worowalesie hudvdass do progeiduvania
w moteinea axchikionicans] bz sgrodcred
MR EWAD MT2SIGTNEL
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego SR0RET PN

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny z ok 1870r z wydzielong kancelaria
lesnictwa, zaliczany do jednej kategorii obiektow budowlanych: Kategoria | - budynek
mieszkalny jednorodzinny.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. §20 ust. 1 pkt 2

Przedmiotem projektu jest realizacja zamierzenia budowlanego pn.: przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego — lesniczéwki. Lesniczéwka petni funkcje
mieszkalng jednorodzinng oraz kancelarii, uktad funkcjonalny wg. rzutéw
poszczegolnych kondygnagii.

Prace wykonywane w ramach inwestycji zawarte w zakresie niniejszego projektu
obejmuja:

e przebudowe budynku i dostosowanie do wymagan cieplnych okreslonych w
WT2021;

e Prace zewnetrzne:

- budowa podjazdu dla niepetnosprawnych;

- montaz zadaszenia nad drzwiami;

* Dach

- malowanie pokrycia dachu z blachodachéwki;

- wymiana rynien i rur spustowych;

- wymiana istniejacych okien dachowych (bez zmiany wielkosci);

- montaz wktadu kominowego;*

* Elewacja:

- ocieplenie elewacji dodatkowag warstwg izolacji z styropianu i wykoriczenie
elewacji tynkiem cienkowarstwowym,

- likwidacja okna w piwnicy

* Stolarka okienna :

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke z PCV lub drewniana
(bez zmiany wielkosci otworéw);

* Instalacja wod-kan i co:

- wymiana grzejnikow;

- wymiana pieca C.O , na piec paliwo stale, zagazowujacy drewno:

- wykonanie dodatkowej tazienki dla niepetnosprawnych:;

* Instalacja elektryczna:

- wykonanie nowej instalacji w nowo powstatych pomieszczeniach;

* Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

- wykonanie scianek dziatowych Gk;

- wymiana podtog i posadzek (terakota, panele podiogowe),

- wymian drzwi wewnetrznych(bez zmiany wielkosci otworéw);

- wykonczenie scian i sufitow,

- gladzie gipsowe,

- malowanie emulsyjne , ptytki $cienne (kuchnia , tazienki)

Szczegotowy zakres planowanych prac zostat przedstawiony w czeéci rysunkowe;

niniejszego opracowania.
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i pomieszczenia mieszkaine.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewnione
oswietlenie dzienne dostosowane do ich ksztattu, wielkosci

i przeznaczenia zgodne z wymogami obowigzujacych przepisow w tym zakresie.
Wszystkie pomieszczenia majg zapewniony ksztatt i gabaryty stosownie do ich
przeznaczenia.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna §20 ust. 1 pkt 3

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegty
ceramicznej. Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym (piwnica, parter,
poddasze). Piwnice budynku sktadaja sie z pomieszczen gospodarczych wraz z
wydzielong kottownig. Parter budynku petni funkcje mieszkalng z kancelarig
le$niczoéwki, poddasze strych. Wszystkie pomieszczenia znajdujgce sie w budynku
zostaty opisane na rysunkach. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 44°. Dach
pokryty blachodachowkg w kolorze czerwieni.

4, Charakterystyczne parameftry obiektu budowlanego §20 ust. 1 pkt 4

Podstawowe dane gabarytowe istniejace:

Powierzchnia zabudowy - ... e 157,80 m?
Powierzchnid usviKOWE= :ixaisueamanis: Sismaminsnansi 26700 m*
Powierzchnia catkowita-...........ccoovinii i e 284,00 m?
KUDAtIRR = oomsin s iiusss alas o6 Jovih fovon o io nuEse s enanasn i 1084 10m?
Wysokos¢ budynku mierzona przy gtéwnym wejsciu do budynku do

KRMBIHOY = ivvunins wavs wivenmios s wolovss Esn s au e W sscRe IR CUR P Ey EAs TV ERs 9,08 m
SZerokoBC DUAYIKU 5 iinw wi wa s Gaamvrms SR R e 1045m
DIUgoSE budynKuU. ... i 14,10m

Liczhba KondVONAGH = ...avei i i sebmmanaiai e i v imiisia doi iy swi 3

Szczegdtowe zestawienie powierzchni uzytkowych, obliczono zgodnie z norma PN-
ISO 9836: 1997, zostato przedstawione ponizej:

Piwnica (powierzchnia podtog)

1. pom. gosp. powierzchnia 10,5 m?
2. pom. gosp. powierzchnia 8,2 m?
3. pom. gosp. powierzchnia 10,2 m?
4. kottownia powierzchnia 15,4 m?
Razem powierzchnia 44,3 m?

Parter (powierzchnia uzytkowa)

1. hal powierzchnia 6,5 m?
2. kancelaria powierzchnia 16,5 m?
3. pokdj powierzchnia 22,3 m?
4. kuchnia powierzchnia 12,8 m?
5. pokdj powierzchnia 22,2 m?
6. pokoj powierzchnia 88 m?
7. hol powierzchnia 6,5 m?
8. tazienka powierzchnia 6,0 m?
9. komunikacja powierzchnia 1,8 m?
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10.tazienka powierzchnia 50 m?
Razem powierzchnia 108.4 m?

Poddasze (powierzchnia podtég, w tym powierzchnia uzytkowa)

1. strych powierzchnia podtogi 126,5 m?
powierzchnia uzytkowa 102,5 m?
2. komunikacja powierzchnia podiogi 1,8 m?
powierzchnia uzytkowa 1,8 m?
Razem powierzchnia uzytkowa 104,3 m?, powierzchnia podtogi 131,3 m?

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego §20 ust. 1pkt 5

Zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, projektowany budynek zaliczany jest do |
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z §5 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe
na terenie inwestycji przyjeto jako proste.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych §20 ust. 1 pkt 6

Liczba lokali mieszkalnych: 1
Liczba lokali uzytkowych: 1 (kancelaria legnictwa)

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb

niepefnosprawnych
§20 ust. 1pkt 7

Nie dotyczy

8. Sposdéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepeinosprawne, w tym osoby starsze. §20 ust. 1 pkt 8

Przy schodach zewnetrznych budynku zaprojektowano podjazd dla 0soéb
niepetnosprawnych, umozliwiajgca przemieszczanie sie po kancelarii. Zaprojektowano
rowniez fazienke przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych wyposazong w uchwyty
| porgcze pomagajace w przemieszczaniu i utrzymaniu rownowagi.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Iudzi i
obiekty sgsiednie. §20 ust. 1 pkt 8

1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych. §20 ust. 1 pkt9
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2. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

2.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KH E zlirok 5638,66 443268
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 21,39
Koszty inwestycyjne Ky ) z4 18000,00 18000,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 52,02 40,89
ztim2rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m?2 166,05 166,05
Roczne oszczednosci kosztow AOr zi/rok - 1205,98
| Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédia alternatywne SPBT - N

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

0,00

Nazwa Projektowany Ait;}nutywny
Koszty eksploatacyjne Ky E ztrok N 1774,58 775,02
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 56,33
Koszty inwestycyjne Kyy,| z! 6000,00 14000,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - A 33,33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 16,37 7,1-5
ztimZ2rok '

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zim2 55,35 129,15
Roczne oszczednosci kosztow AOF ztrok : 999,56
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 8,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

5.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

‘Nama - _Dptncalnoig PSPBT
System ogrzewania i wentylacji nie ~ 0,00
_Systnm przygotowania cieplej wod_y nie 8,00

Podsumowanie: wybrano wariant projektowany, alternatywny jest nieoptacalny.
10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie.

§20 ust. 1 pkt 11

Indywidualne dostosowanie ogrzewania do wymagar poszczegdélnych uzytkownikow

realizowane bedzie za pomoca:

e,



- regulacja
programowalna.

obiegbw ogrzewania grzejnikowego:

STARGSTWQO POWIATOWT
w Kartuzach
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83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada |

automatyczna, pogodowa

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji
Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%] QH,nd [kWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 87956

2 Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

Lp. |Rodzaj paliwa

|Cena jadr;ﬁkowa

Jednostka | Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii

1 w budynku - Biomasa

1,80

zilkg

3. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Energia uzytkowa QH nd

8795,56 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot zgazowujacy o mocy do 30kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

0,91 .

Wybrany wariant regulacii

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centraingj i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosei P-1K

Sprawnos¢ regulacjiiny e

0,89 2

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg |
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnosé przesyiu nNH d

0,90 i

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni
nieogrzewangj

Sprawno&c akumulacjinH s

0,90 .

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nNH tot

0,66 3

4. Wyniki analizy poréwnawczej
4.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

iy
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Nazwa Wariant bazowy Wariant 1
:nggﬁ'“mw“ 5638,66 5396,14
z:'l’[':ﬂ'"w“m”““ i 3000,00
Koszty eksploatacyjne

w przeliczeniu na 52,02 49,78
powierzchnie [z¥/mZrok]

Koszty inwestycyjne w

przeliczeniu na - 27,68

powierzchnie [z/m2]
Roczna oszczednosé

energii [kWh/rok] ® 576,67
Roczne oszczednosci

kosztéw AOr [zt/rok] » 242,52
Prosty czas zwrotu ] i

inwestycji SPBT [lat]

4.2. Analiza optacalnoéci dla okresu rozliczeniowego réwnego 5 lat

Nazwa SPBT [lat] Spefnienie warunku < 5 lat
LWarlant 1 12,37 NIE

Podsumowanie: wybrano wariant bazowy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego §20 ust. 1 pkt 12

Obiekt bedzie zaopatrzony w nastepujgce instalacje:
[l Instalacje elektryczne
] Oswietlenie, gniazd wtykowych, zasilania

L Instalacje odgromowe

C Instalacja kanalizacyjna sanitarna i opadowa
C Instalacja wodociggowa

0 Instalacja centralnego ogrzewania i cwu

(kociot na paliwo stafe - zagazowujgcy drewno )

5 Instalacja wentylagji

Instalacje wewnetrzne w budynku oraz czesci zewnetrzne instalacji wewnetrznych
zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zawarte sg w projekcie
technicznym.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej §20 ust. 1 pkt 13

ZGODA O ODSTEPSTWO NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA WZ.52840.218.2022.3.PS wydana
przez Pomorski Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy PoZzarnej z dnia 17.08.2022r.

» Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
Nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych.

° Podziat na strefy pozarowe;
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni catkowitej wynoszace;
284 ,30m?, przy powierzchni dopuszczalnej strefy pozarowej — 8 000m>.
. Klasa odpornosci pozarowej budynku;

1. Zapewnienie spetnienia przez elementy budynku wymagan wynikajacych z
klasy ,C” odpornosci pozarowej, z jednoczesnym zabezpieczeniem do
stopnia nierozprzeszczeniania ognia (NRQO) wszystkich elementéw
budowlanych w budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornoscigiéwna konstrukejalstrop "féciana $ciana przekrycie
pozarowe| konstrukcjadachu zewnetrzna "wewnetrzna Vdachu 3
budynku nosna 2)

nC! R60 R15 REI 60 |[EI30 El15 RE15

2. Wyposazenie kazdej kondygnacji nadziemnej w gasnice przenosng
proszkowg GP-4x ABC, przystosowana do gaszenia pozaréw mogacych
wystgpi¢ w budynku, z zapewnieniem przegladoéw i konserwacji gasnicy co
najmniej raz w roku.

3. Zastosowanie w budynku certyfikowanych autonomicznych czujek dymu, z
sygnalizatorami akustycznymi, umieszczonych w pomieszczeniach budynku
pod stropem lub na wysokosci gérnej czesci (czujki nalezy poddawaé
przegladom i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami
producenta nie rzadziej jednak niz raz w roku).

4. Zabezpieczenie wylotu komina z kottowni opalanej paliwem stalym poprzez
zamontowanie na koricowym odcinku komina urzgdzenia zapobiegajacego
cofaniu si¢ powietrza do komina (tzw. Strazaka, ktéry ustawia rure wylotowa
z komina przeciwnie do kierunku wiatru ) oraz zabezpieczenie komina za
pomocy siatki zapobiegajacej wydostawaniu sie iskier.

° Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wode do celéw przeciwpozarowych dla projektowanego budynek zapewnia
sig poprzez dostepno$é do sieci wodociagowej, jaka jest doprowadzona do
jednostki osadniczej.

. Droga pozarowa;

Nie wymaga sig jej zapewnienia.

PROJEKTANT
MGe IR, arch, ANDRIES KROTOWSE)
upronr 1T 6HES 18

PODPIS PROJEKTANTA

Kartuzy, maj 2022 r.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Eartuzach

KOLORYSTYKA:

elementy projektowane:

elewacja — tynk silikatowy kolor biaty

cokolik — kolor brazowy

dach - blachoedachéwka kolor czerwony
obrébki blacharskie — kolor czerwony

rynny, rury spustowe, parapety - kolor brazowy
schody — plytka klinkierowa kolor czerwaony
balustrady na pochylni — kolor brazowy
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KOLORYSTYKA:

elementy projektowane:

elewacja — tynk silikatowy kolor biaty

cokolik — kolor brgzowy

dach — blachodachdwka kalor czerwony
obrobki blacharskie — kolor czerwony

rynny, rury spustowe, parapety = kolar brajzowy
schody — plytka klinkierowa kolor czerwony
balustrady na pochylni— kolor brazowy
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KOLORYSTYKA:

elementy projektowane:

elewatja — tynk silikatowy kolor bialy

cokolik — kolor brazowy

dach = hlachodachdwka kolor rzerworw
ohrabki blacharskie — kolor czerwony

rynny, rury spustowe, parapety - kolor brazowy
schody — plytka klinkierowa kolor czerwony
balustrady na pochylni — kolor brazowy
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83 — 300 Kartuzy, ul. Rynek 4 tel 58/ 681 37 22, fax, 58/ 681 43 53 www.prokart.gda.pl

EGZ NR -

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu budowalnego

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego

ZALCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go - lesniczéwka Mirachowo

Mirachowo 83-329; ul. Do lesniczowki 8
Mirachowo, gm. Kartuzy , obreb Mirachowo; dz.
Nr 96/1

Kategoria |

Identyfikator dziatek ewidencyjnych

220502_5.0013.96/1

Nazwa Inwestora

PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kartuzy ; 83-300
Kartuzy ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4

Spis zatgcznikow

1. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500
2. Informacja BIOZ
3. lzby i uprawnienia; projektantow

Kartuzy, maj 2022 r
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INFORMACJA
W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projekt : Przebudowa budynku
mieszkalnego lesniczéwka
Mirachowo

Lokalizacja Mirachowo, gmina Kartuzy,

Obreb Mirachowo 0013,
dziatka nr 96/1

Inwestor - Nadlesnictwo Kartuzy
ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4
83-300 Kartuzy
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Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy (prac budowlanych) jest
obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy - planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia. Zgodnie z R.M.I. (Dz. U. nr 120, poz. 1126 2003 r.) w planie BIOZ nalezy
uwzgledni¢ wszystkie roboty wymagajace jego opracowania.

%
£
2.4

2.2

2.9,

26

3,

Wykaz istniejacych budynkoéw
Dziatka zabudowana: budynek mieszkalny, dwoma budynkami gospodarczymi.
Zakres i kolejnosé robot

Prace przygotowawcze:

urzadzenie placu budowy

Stan poczatkowy:

Ocieplenie scian piwnicy od zewnatrz

Przebudowa wewnatrz w postaci wydzielenia z pomieszczenia 1.1 tazienki 1.10
poprzez dobudowanie sciany

Likwidacja przejscia pomiedzy pomieszczeniem 1.4 1.2

Wykonanie zadaszenia drzwi wejsciowych

Likwidacja okna w pom. 0.1 — piwnica

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzne:

Wymiana grzejnikow;

Wymiana pieca C.O na piec zagazowujgcy drewno;

Wykonanie dodatkowej instalacji wod-kan w tazience dla niepetnosprawnych:;
Wykonanie nowej instalacji w nowo powstatych pomieszczeniach

Elewacja:

Demontaz i utylizacja starej stolarki okiennej i drzwiowej, montaz nowej stolarki.
Montaz parapetéw zewnetrznych

Ocieplenie elewacji dodatkowg warstwg izolacji z styropianu wykonczenie elewacji
tynkiem.

Roboty wykonczeniowe elewaciji po ociepleniu

Malowanie pokrycia dachowego

Wymiana rynien i rur spustowych;

Wymiana istniejgcych okien dachowych (bez zmiany wielkosci);

Montaz wkitadu kominowego

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne:

Montaz parapetéw wewnetrznych

Wykonanie &cianek dziatowych Gk;

Wymiana podtég | posadzek (terakota, panele podtogowe)

Wymian drzwi wewnetrznych:;

Wykonczenie scian i sufitow

e gladzie gipsowe

= malowanie emulsyjne , ptytki Scienne (kuchnia , tazienki)

Nawierzchnie utwardzone:

Wejscie do budynku z podjazdem dla niepetnosprawnych

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t budowlanych

Ze wzgledu na wystgpujgce zagrozenia podczas calego procesu budowy nalezy
przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zgodnie z art.21a ust.2 jako roboty szczegdlnie niebezpieczne wystepujace przy
przedmiotowym projekcie wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo:

wykonywanie gtebokich wykopdw,

wykonywanie robét na wysokosci,

wykonywanie robot przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, jak: koparki,
spychacze, dzwig samojezdny, wciggarki, samochody ciezarowe, betoniarki,
urzgdzenia do zageszczania betonu | ubijania piasku, pity tarczowe, inne
urzgdzenia elektryczne,

wykonywanie robét prowadzonych przy instalacjach elektrycznych oraz podtaczaniu
wyposazenia,



STAROSTWO POWIATOWI
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4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT $ZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Dotyczy prac:

- na wysokosci,

— przy wykenywaniu gtebokich wykopow,

— wykonywanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego i urzadzen elektrycznych,
- wykonywanych w poblizu istniejacych sieci infrastruktury.

5. SRODKI TECHNICZNE ] ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT

5.1.  Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik budowy ma
obowigzek zapozna¢ osoby wyznaczone do wykonywania tych prac z przepisami BHP
dotyczgcymi zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania przedmiotowych prac.
Kierownik budowy udostepni ww osobom tres¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych przez caty okres trwania budowy.

Osoby wyznaczone do wykonywania robét budowlanych potwierdzg pisemnie zapoznanie
sie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy skontroluje znajomos¢ przepisow BHP przez osoby wyznaczone do wykonywania
tych robat.

Przepisy Kodeksu Pracy stanowia, ze pracodawca (kierownik budowy, osoby
odpowiedzialne za wykonywanie poszczegolnych robét) ponosi odpowiedzialnosé za stan
bezpieczenstwa i higieny pracy w podlegtych mu jednostkach i zgodnie z tym zobowigzany
jest do:

— zatrudniania pracownikéw zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia

- dostarczania potrzebnych na danym stanowisku $rodkéw ochrony indywidualnej i
odziezy roboczej

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy pracownik powinien:

— posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy w danych
warunkach,

- znad przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- -wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami | zasadami BHP oraz stosowac
sig do wydawanych w tym zakresie polecen | wskazéwek przetozonych,

- dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym,

- informowaé przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku albo
Zzagrozeniu zdrowia lub zycia oraz ostrzec wspdlpracownikéw a takze inne osoby
znajdujace sie w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie,

— wspdldziataé z pracodawcy i przetozonymi w wypelnianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy,

Oprécz podstawowe] dokumentacji technicznej (tzn.: dokumentacji technicznej obiektow,
projektu organizacji robot ze wszystkimi zatgcznikami, projektu zagospodarowania placu
budowy wraz z zatgcznikami, dziennika budowy) na budowie powinny znajdowac sie:

- dziennik BHP, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy sprzetu
specjalnego

- zeszyt instruktazu z zakresu BHP, orzeczer lekarskich o stanie zdrowia
zatrudnionych pracownikéw lub inna dokumentacja w tym zakresie.

Szczegotowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych opracowuje, w ramach ,planu bioz"
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

5.2. Kierownik budowy ma obowigzek czuwac nad przestrzeganiem przepisow
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych przez caly okres trwania budowy i
nie dopuszczac do wykonywania jakichkolwiek robdt budowlanych z zaniechaniem ww
przepisow.
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Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt wymienionych w punkcie 3. | bedzie koordynowat i czuwat nad jego
realizacjg podczas wznoszenia budynku.
Ze wzgledu na skale projektowanych roboét budowlanych nie przewiduje sie stosowania
szczegolnych srodkéw komunikacji podczas wznoszenia budynku.
Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP oraz wymienionymi w punkcie 3
przewidywanymi zagrozeniami, szczegdlna uwage zwraca sie na przestrzeganie zasad.

— pracy w strefach niebezpiecznych, do ktoérych zalicza sie miejsca zagrozone
spadaniem przedmiotow — strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty lub narzedzia, jednak nie moze byé
mniej niz 6,0 m; w tej odlegtoéci nalezy ustawic bariery ochronne lub rozciggnaé linki
na wysokosci 1,1m pomalowane odcinkami farbg pomaranczows.

— pracy sprzetu zmechanizowanego — sprzet powinien byé rozmieszczony i
ewentualnie poruszac sie zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy; nie
powinien by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi;
powinien miec trwate | wyrazne napisy okreslajgce dopuszczainy udzwig, cisnienie
lub inne dane wazne dla prawidtowe] i bezpiecznej eksploatac;ji.

- pracy sprzetu ze sprezonym powietrzem i gazami technicznymi — przewody powinny
by¢ dostosowane do cisnienia roboczego; uzywanie przewodow przetartych,
uszkodzonych lub o nieznane] wytrzymatosci jest zabronione; uszkodzone Iub
zuzyte powinny by¢ usuniete poza plac budowy

— praca na wysokosci — 2,0 m nad poziomem terenu lub stropu budynku prace
powinny by¢ wykonywane z pomostéw zapatrzonych w bariery o wysokosci 1,1 m
z deskami kraweznikowymi wysokosci 15 cm

~ haprawy, smarowania i czyszczenie sprzetu — moze odbywac sie tylko w stanie jego
spoczynku, dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

6. UWAGI KONCOWE:
W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dia poszkodowanych

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w wyniku
katastrofy, z wyjatkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia luz zabezpieczenia
przed rozszerzaniem sie skutkéw katastrofy — wtedy nalezy szczegdtowo opisaé
stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miare mozliwosci i na
fotografiach,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie: wlasciciela, organu nadzoru
budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktére
opracowato projekt oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub
skutkami katastrofy na mocy szczegdlnych przepisow

Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych oraz sposobéw zapobiegania tym zagrozeniom opracowuije,
w ramach ,planu bioz", kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac
budowlanych.

W przypadku wystgpienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych,
kierownik budowy zobowigzany jest zlozy¢ uzupetniajgca, pisemng informacje o srodkach
i procedurach przyjetych do spelnienia wymagan wynikajgcych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowali: FROJEKTANT
i ind. srch, ANDRZES KROTG#EK
Unpr.nr ¥ a6 4 184
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Andrzej Krotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1736/Gd/84,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0251,

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 05-05-2022 r. Gdarsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0251-EF3Y-4C59-61DA-YB4B

f
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny (\/ 'J!-‘ P
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www izbaarchitektow,pl R e e e g
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP. L AL S
4y * ol 1.8
GINALCIL]
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N ® P OLSKA
EERNENE | ;s 4
SR INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BZN-CSN-8F7 *

Pan Jacek Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0216/14

adres zamieszkania ul. Miyriska 7/4, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 raku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby InFynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 usl 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicziyin (Dz. U. 2001 Ni 130 pow. 1450) dane w postaci
Rleklroniczne] epatrzone buzpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazte pod wegledem skutkdw prawnych dakumentlem apatrzonym podpisami wasnargoznymi.)

61 ?;___%_\_7,__

/

¥ Weryfikacjg poprawnasci danych w ninigjszym zadwiadczeniv moind sprawdzic za pomocy numery weryfikocyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierew Budewnictwa www.piib.org.ol lub kentaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe) lzby Inzyniardw
Budownictwa.

A6
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POMORSKA mxmﬁﬁ?mi

1ZBA INGYNIEROW BLDOWNICTW s na

80-350 Gdafsk, ), Rrenzypospalitej 47155 Gdarisk, dnia 17 czerwea 2014 .,
Tel, 58-324-08-77, lex 58-301-44-68

l=

sygn. akt 52/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw /tj. Dz. U. z 2013 r. pez. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.d pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, ze zm/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK ZIELINSKI
magister inzynier inzynierit srodowiska
vrodzony 30.10.1988 r. w Kogcierzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny: POM/0035/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjainoéci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




“w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83300 Kartuzy, ul, 11-go Lislopada 7

Pan Jacek Zielinski w ramach posiadanej specjalnosci upowazuiony jest do;

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL.  Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teremu, w zakresie
specjalnosei ninigjszych uprawniest

2) projektowania obiekiu budowlanego zwiazanego 2 obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym.

Pouezenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggows] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie) Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skdad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREZEWODNICEACY
Okrgeowej Komisji'ﬁ'aliﬁkﬂuﬂnqi
~ .

ILr inZ. Leszek ‘ edcrs;;utkicwi‘cz

WICEPRZEWODBNICZACY
Okregowej Kopiisij Kwali fikacyingj
dr inz. Marek Wegolowski

CZLONEK

Okrggowej Koufii Wkacyjnej
mgr int. v inowski

Otrzymujg:

1| .Pan Jacek Zielifski

83-400 Koscierzna, ul. Miyiska 7/4
2.0kregows Rada Izby

3,Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
B3-300 Kartuzy, ul, 11-go Listopada /

Gdansk, /4 } sierpnia 2022,

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.218.2022.3.PS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Mariusza
Wilkowskiego (reprezentujgcego Przedsiebiorstwo Inwestycyjne Prokart Sp. z 0.0.
w Kartuzach, ul. Rynek 4), dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa p. Michata
Majewskiego — Nadle$niczego Nadleénictwa Kartuzy (Panstwowe Gospodarstwo
Leéne Lasy Panstwowe), w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla
poddawanego przebudowie

jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
petniacego jednoczesnie funkcje le$niczowki
Mirachowo, dz. nr 96/1, gmina Kartuzy

przediozonego do tut. Komendy w dniu 27 lipca 2022 r., zawierajacego: .Ekspertyze
techniczna przeciwpozarowg (...) w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowana
przebudowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego - lesniczéwka obreb
Mirachowo 0013, dz. nr 96/1" z lipca 2022 r., autorami ktorej sa: mgr Jacek Knuth
- zeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (upr. nr 570/2013) oraz
inz. Jan Belzerowski - rzeczoznawca budowlany (upr. nr UAN-RZ/8383/9/89),
dotyczaca niespetnionych wymagar warunkow techniczno-budowlanych w zakrsie”
— niezachowania wymaganej odlegtosci budynku od granicy (konturu) lasu,
z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi obejmujacymi:
1. Zapewnienie spetnienia przez elementy budynku wymagan wynikajgcych
z klasy ,C" odpornosci pozarowej (przy wymaganej klasie .D"),
z uwzglednieniem wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 15 i RE 15
odpowiednio dla konstrukcji i przekrycia dachu, Zz jednoczesnym
zabezpieczeniem do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) wszystkich
elementow budowlanych w budynku.

2. Zastosowanie w budynku certyfikowanych autonomicznych czujek dymu,
z sygnalizatorami akustycznymi, umieszczonych pod stropem lub na
wysokosci gérnej czesci kondygnacji nadziemnych (czujki nalezy poddawac
przegladom i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami
producenta nie rzadziej jednak niz raz w roku).

.
e



3. Wyposazenie kazdej kondygnagji nadziemnej w gasnice przenoséng
proszkowg GP-4x ABC, przystosowang do gaszenia pozaréw mogagcych
wystgpic w budynku, z zapewnieniem przegladow i konserwacji gasnicy co
najmniej raz w roku.

4. Zabezpieczenie wylotu komina z kottowni opalanej paliwem stalym poprzez
zamontowanie na koncowym odcinku komina urzadzenia zapobiegajacego
cofaniu sie powietrza do komina (tzw. ,strazaka”, ktory ustawia rure wylotowa
z komina przeciwnie do kierunku wiatru) oraz zabezpieczenie komina za
pomocy siatki zapobiegajacej wydostawaniu sie iskier.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczernstwa pozarowego w inny sposéb niz
podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 1225) w zakresie:

— lokalizacji budynku na czesci dziatki stanowiace; grunt lesny (uzytek Ls),
zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej ekspertyzy — co jest niezgodne
z § 271 ust. 8 cyt. rozporzadzenia, przy czym dla dziatki le$nej nie opracowano
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczajacego teren
pod zabudowe zwigzang z gospodarkg le$na.

Uzasadnienie

Postanowienie w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym, stosownie
do postanowien art. 126 w zwiazku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), organ
odstgpit od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

W ekspertyzie szczegdtowo opisano charakterystyke pozarowg obiektu, przyjete
rozwigzania techniczne zapewniajgce dostosowanie budynku do obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze wykaz
nieprawidtowosci, kiore pozostang po wykonaniu prac zgodnych z zatozeniami
projektowymi. Do ekspertyzy dotgczono graficzne plany projektowe obejmujgce
przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu.

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen:

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagar w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny spos6b, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;
pozostate wymagania dotyczgce bezpieczeristwa pozarowego hie wymienione
W postanowieniu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyza technicznag ...".
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowe] Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorazych 38,
za posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Parnstwowe] Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje sig ostateczne

i prawomocne.
PW
POMORSKI KOMENDAN f{DJ_E\"'GD?M
PANSTWOWE] STR&ZY POZARNE]
nadbry/ idtr Socha
Zatgcznik:

Ekspertyza techniczna z lipca 2022 r. stanowigca integralng czgsc postanowienia (strony
ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdansku)

Otrzymuija:
1 ' Przedsiebiorstwo Inwestycyjne Prokart Sp. z 0.0.
Mariusz Wilkowski (pefnomocnik)
ul. Rynek 4
83-300 Kartuzy

2. KW PSP Gdansk - ala

Do wiadomosci:
3. KP PSP Kartuzy

strona 373
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KOMENDA W
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i

EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZECIWPOZAROWA
DOTYCZACA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCI
BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ

e

Opracowana w trybie§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowsg
budynku mieszkalnego jednorodzinnego - lesniczowka
obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1

Zamawiajgcy: Nadleénictwo Kartuzy
ul. Nadlesniczego 8. Moscickiego 4
83-300 Kartuzy

Autorzy:

RZEC/DIHAWCA DO SPRAW

JABEIPIECZEN PRZLCIWPOZARQWYCH
2 P s

M1 '_T;u‘._{“_k Knuth
Ny upr, KGPSF 57072013 -

Lipiec 2022 1.







STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczyely zapewnilAEeyeIC TWA
zabezpieczenie przeciwpoiarowe w zwigzku 7 projeklowang przebudows budynku mieszkglnege jedngigdzinrege Lislopada 7
- legniczowka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1 3 :

L = L o

LUMENDA Wz

. . AL LUIA WOIEW D7

Spis tresc. Pristwime; ae = WOLZEA
g W Golatisky. o okamej

s WO j.‘at.iil‘]f_‘;]’skj@

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania (2
2. Zakres opracowania 1
3. Podstawy rzeczowe ekspertyzy 4
4. Ogolna charakterystyka budynku 4
5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwiazany z ochrong przeciwpozarowa). 5
6. Zakres rozbudowy, przebudowy. 5
7. Charakterystyka pozarowa: 6
7.1 Powierzehnia, wysokoé¢ i liczba kondygnacji. 6
7.2 Odlegloéé od obiektow sgsiadujgeych. 6
7.3 Parametry pozarowe wystepujgeych substancji palnych. 6
7.4 Przewidywana ggstoéé obeigzenia ogniowego. 8
7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac mogg jednoczesnic wigksze grupy
ludzi. g
7.6 Qcena zagrozenia wybuchem pomicszczen oraz przestrzeni zewngtrznych. 8
7.7 Podzial obicktu na strely pozarowe. 8

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia‘przcz clementy budowlane. 9
7.0  Warunki ewakuacji, o§wictlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe. 9
7.10 SposGh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szezepdlnodei: wentylacyjnej, ogrzewerej, gazowey, elekiroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostgpu. 13
7.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obickcie: statych urzadzen gaéniczych,
systemu sygnalizacji pozarowe], dZzwigkowego systemu ostrzegawczego,

instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, 15

7.12 Wyposazenic w gasnice i inny sprzet gasniczy Jub ratowniczy. 17
7.13 Zaopatrzenic w wode do zewngtrznego gaszenia pozar. 18
7.14 Drogi pozarowe. 18
1
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KOMENDA WiiiEw

Pafistwowej Strazy Folamai

w Gdarisku, wig. pizakids niezgodnodei z przepisami.
2

i

8.1 Wskazanic wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnogei z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

8.2 Wskazanie niezgodnoéci w zakresic przepiséw techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, kiére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

8.3 Wskazanie niezgodnosdci w zakresie przepisdw techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami.

9. Przyjgle rozwigzania (ponadstandardowe) zastepeze inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obicktu
(rekompensujgee niezgodnosei niemozliwe do usuniecia w zabezpicczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszcezegdlnienie
proponowanych rozwigzan zastepczych.

10. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepezych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

11. Wnioski w kontekscie nicpogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

12. Podstawy formalne

o . zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowana przebudows budynku mieszkalnego jednorodzinnego

18

18
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Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony

1, Przedmiot i cel opracowania.

przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Mimstra
Infrastruktury z dnia 12.04,2002 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zZmianami),

w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych i zamiennych, zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows budynku
mieszkalnego jednorodzinnego - lesniczowka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1,
odzie brak jest mozliwosci zrealizowania wymagan wynikajgeych 2z warunkow
technicznych, o ktérych mowa powyzej.

Stosownic do ustaleri Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - Wiasciciel (Uzytkownik) ponosi
odpowiedzialnos¢ za zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku. Budynek
s calg infrastrukturg (instalacje, urzadzenia, wyposazenie) powinien by¢
zaprojektowany, zaadaptowany i cksploatowany w sposob zapobiegajgey powstawaniu
i rozprzestrzenianiu sig pozaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodowal zagrozenia
zyciu  ludzi, a w omawianym przypadku po uwzglednieniun  ustalen
§ 2 ustep 2 rozp. [4],w taki sposob jaki to bedzie wynikalo 7 ninicjszej ekspertyzy,
po akceptujgcym wydaniu postanowienia przez Pomorskicgo Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku przy ul. Sosnowej 2.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- og6lng charakterystyke budynku, warunki budowlano - instalacyjne, zakres
przebudowy, charakterystyke —pozarows budynku, zakres niezgodnosci
2z przepisami,

- okreélenie rozwigzan zastepczych |ponadstandardowych], czyli rozwigzan
zapewniajacych zabezpicczenie przcciwpozarowe budynku - rckompensujace
niczgodnodci niemozliwe do usunigeia w zabezpicczeniu przeciwpozarowym
w stosunku do wymagan przepiséw w inny sposob niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, zapewniajacych akceptowalny poziom bezpicczensiwa
ludzi 1 mienia,

- omoOwicnie rozwiazan w opisie 1 w czgéei rysunkowe] ekspertyzy do wykonania
przez [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.
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K OMENTS: WROdsAWY Ideczowe ekspertyzy.
Pafstwowej Strazy Poia mal,
w Geafisken, woj, pomorikie ' o | , .
’ 1. @pys i rysunki z sytuacjg lokalizacji budynku dla projektowanej przecbudowy budynku

opracowane przez biuro projektowe,

2. Rysunki budynku oraz sytuacje na potrzeby ekspertyzy, opracowane na podstawic
dostarczonych podkiadow projektowych przez autora projektu.

3. Uzgodnienia przez autorow ekspertyzy z inwestorem.

4. Wlasne ogledziny budynku

4. Ogélna charakterystyka obiektu rozbudowywanego (gabaryty, konstrukeja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Obszar opracowania obejmuje czesé dzialki nr 96/1 obr. Mirachowo w gminie Kartuzy.
Dzialka jest zabudowana, czgsciowo pokryta zielenig wysoka i niska w zakresie zabudowan
oraz lasem w pozostalej czgsci. Na jej obszarze zlokalizowany jest budynek mieszkalny
1 zabudowania gospodarcze, tworzgey uktad wrbanistyezny zagrody, zwiazanej
z prowadzeniem gospodarki lesnej /lesniczowkal.

Budynek micszkalny zlokalizowany jest na czesci dzialki stanowigcej uzytek gruntowy
w kategorii ,,1.s” — las. Siedlisko to jest uzbrojone w energie clektryczny oraz w wode,
a Scicki prowadzone do istniejycego zbiornika na $cieki. Teren jest nieutwardzony.
W ramach opracowania nie projektuje sig zmian w zagospodarowaniu dzialki. Dojazd do
dzialki odbywa sig istniejacym zjazdem z drogi przechodzgcej po terenach lesnych do drogi
publiczne;j.

Wjazd na dzialke oraz wejscie gléwne do budynku mieszkalnego znajdujg sie od strony
zachodnigj.

Dla inwestycji wydana Decyzja o warunkach zabudowy .

Brak jest mi¢jscowego plany zagospodarowania przestrzennego , przeznaczajacego teren
pod zabudowa zwigzana z gospodarky ledng .

Wysokos¢ budynku: 9,08 m - budynek niski /N/.

Wysokos¢ budynku, stuigeq do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich w VIagarn
rozporzqdzenia, mierzy sig od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejscin do budynku lub
Jego czgfei, znajdujqeym sig na pierwszej kondygnacji nadziemmej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej polozonego stropu, lgcznic z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
oslanigjqeej, bez wwzgledniania wyniesionych ponad te plaszezyzng maszynowni d? wigdw |
innych pomieszczert lechnicznych, bgdé do najwyzej polozonego punktu stropodachu Tub
konstrukeji - przekrycia  budynku znajdujgcego sig  bezposrednio nad pomieszezeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi,

Dane techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy - 157,80 m2
Powierzchnia wewngtrzna - 284,30 m2
Kubatura - 1084,10m3
Szerokoéé¢ budynku- 10,45 m
Diugodé budynku - 14,10m
Liczbha kondygnacji - 3
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5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwinzRdyZambyony. somorskie

przeciwpozarows) - (2)

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej, murowangj z cegly ceramicznej.
Budynek jest obicktem 3-kondygnacyjnym (piwnica, parter, poddasze). Piwnice budynku
skladaja si¢ z pomieszezen gospodarczych wraz z wydzielona kotlownig. Parter budynku
pelni funkcjc mieszkalng z kancelarig leSniczOwki, poddasze strych. Wszystkie
pomieszczenia znajdujgee si¢ w budynku zostaty opisane na rysunkach. Dach dwuspadowy
o kgcic nachylenia 44°, Dach pokryty blachodachéwka.

Budynek wyposazony jest wi

« Instalacje wodociggowa,

» Instalacje kanalizacyjng

» Instalacj¢ elektryczng,

« Instalacje teletechniczng.

« Instalacje grzewcza - ogrzewanie centralne, kotlownia na biomase

6. Zakres adaptacji oraz przebudowy.

Projekt przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dostosowanie do wymagan
cieplnych okreslonych w WT2021;

7. Charakterystyka pozarowa.
7.1. Powicrzchnie, wysokosé i liczbe kondygnacji

Wysokosé budynku: 9,08 m —budynek niski /N/ .

Wysokosé budynku, stuzgeq do przyporzgdkowania temu budynkowi edpowiednich wymagan
rozporzqdzenia, mierzy si¢ od pozionu tereny przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub
jego czefci, znajdujgcym sig na pierwszej kondygnacji nadziemnej  budynku, do gornej
powierzchni najwyzej polozonego stropu, fgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
osfaniajgeej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad 1g¢ plaszczyzng maszynowni diwigow 1
innych pomieszczen technicznych, bgdé do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub
konstrukeji  przekrycia  budvnku  znajdujqeego  sig  bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Liczba kondygnacji: 3 w tym 2 nadziemne oraz 1 podziemng nie przeznaczond na pobyt
ludzi (pomieszczenia gospodarcze).
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Pﬂv‘r‘%‘m),r;cc]mia zabudowy - 157,80 m2
Powierzchnia wewnetrzna - 284,30 m2

Kubatura - 1084,10m3

Szerokodé budynku- 10,4 5m

Diugosé budynku - 14,10m

Liczba kondygnacji — 3 ( w tym jedna podziemna)

7.2. Lokalizacja i odlegloéé od obicktéw sasiadujacych,

Budynki ze Scianami zewngtrznym, ktére na powierzehni ponad 65% posiadajg wymagang
klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Sciany 1 dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Odleglosé do granicy dziafki :
- zachowuje sig co najmniej 4m do granic dzialki.

Odlegtos¢ od obiektoéw sasiednich :

Do budynkéw sgsiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
z elementoéw nie rozprzestrzeniajgeych ognia , na tej samej dzialce budowlancj
nie normuje si¢ w sytuacji nic przekroczenia 8000m2 , powierzchni wewnetrznej

budynkdéw.

Odlegtosé do pranic / konturu / lasu :

Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na czedci dziatki stanowigcej uzytek gruntowy
w kategorii ,,.Ls” - las .

Dla inwestycji wydana Decyzja o warunkach zabudowy .

Brak jest miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego , przeznaczajgcego leren
pod zabudowa zwigzana z gospodarka lesng .

Powyzsze stanowi naruszenie § 271 ust. 8 rozp. [4].

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku bedg wystgpowaly materialy palne w wyposazeniu typowym dla tego
typu budynkow.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materialéw niebezpiecznych
pozarowo  oraz materialdow  moggeych  wylworzy¢é  mieszaniny  wybuchowe
z powietrzem niezgodnic z ustaleniami § 7 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie achrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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Nie jest wymagane obliczanie gestodci obeigzenia ogniowego do ustalenia (klasy
odpornoéei pozarowej budynku, gdy kondygnacje lub ich czgsci sy zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi, a podstawg do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego
zaliczenie do odpowicdnicj kategorii zagrozenia ludzi 1 do odpowiedniej grupy wysokosci.
Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z ggstoscig obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?,

7.5, Kategoric zagrozenia ludzi, przewidywany liczbg oséb w poszczegolnych
pomieszezeniach i na kazdej kondygnacji:

Budynek micszkalny jednorodzinny ZL1V.

W budynku przebywanie do 5 0sdb jednorazowo.

Pomiecszczenie techniczne, gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezei oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiceznych poZzarowo oraz
mogacych  spowodowaé mieszaniny wybuchowe 2z powictrzem w  zwigzku
7 powyzszym nie wystepuje zagrozenia wybuchen.

7.7. Podzial obicktu na strefy poZzarowe!
Budynek jako jedna strefa pozarowa , zakwalifikowana do do kategorii zagrozenia Judzi
ZL 1V, Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 284 m” przy dopuszezalnej do
8000m?.

7.8. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowy i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Biorac pod wuwage kwalifikacje budynku jako ZL 1V, niski (N),
z dwiema kondygnacjami nadziemnymi w my$l wymagan WT, powinien spetniac
zgodnie 7 § 212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow {echnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
(4. Dz. U. 2z 2019r poz. 1065 ) : klasg ,,D” odpornosci pozarowe;.

W ramach rozwigzari zamiennych projektuje si¢ budynek w klasie odpornogei pozarowej
O 1j. wyzszej o jedng klas¢ odpornoéei ogniowe] , w stosunku do wymaganej § 212.
Odpomno§¢ ogniowa elementéw budynku okreslona na podstawie dostarczone]
dokumentacji budowlane;.

. o
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w Gdaiisku, (2)-J Rlasie odpornosci ogniowej,

- stopniowl rozprzestrzeniania ognia

Dla budynku projektowanego w klasie ,,C” odpornosci poZarowej :

- Gléwna konstrukcja nosna spelnia wymagania klasy odpomnogcei ogniowej R 60

- Konstrukeja dachu speinia wymagania klasy odpornoécei ogniowej R15

- Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60,

- Qciany zewnetrzne spelniajg wymagania klasy odpornosei ogniowej L 30,
na powierzchni ponad 75 % powierzchni $cian, oraz EI30 w pasach
migdzykondygnacyjnych o wysokoéci co najmniej 0,8m

- Sciany wewngtrzne wewnglrz mieszkania nie rozprzestrzeniajgce ogien.

- Przekrycic dachu spetnia wymagania klasy odpornosdei ogniowej RE 15

Wszystkie elementy budynku bedy spelnia¢é  wymagania materialu  nie
rozprzestrzeniajgcego ogien

Lilementy budynku okreslone, jako nierozprzesirzeniajgee ognia, powinny spelniac,

wymagania zgodnie z zalqeznikiem nr 3 do rozporzgdzenia W1'/ 1j. Dz.U z 2019 poz.

1065 ./

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing

zewnetrzng lub tylko z okladzing zewngtrzng, przez elementy budynku:
nierozprzesirzeniajqee ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgee
ognia zardwno przy dzialaniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Oddziclenia przeciwpozarowe : brak

7.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszezen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwoéé ewakuacji w
bezpieczne migjsce na zewngtrz budynku drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dale]
wdrogami ewakuacyjnymi®.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszezen gdzie ewakuacja ponad 3 o0séb o szerokosei 0.9m

w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydla drzwiowego pod katem 90 st. Wysokosé drzwi
ewakuacyjnych w §wietle odcieznicy co najmniej 2,0m.

Dlugos¢ przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZI, 1V, nie przekracza dopuszczalnych
40m. Ewakuacja prowadzona tycznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszezenia. Szerokodé
przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszezeniach co najmnicj 0,9m.

Szeroko$¢ biegdw schoddw oraz spocznika klatki schodowej, speinia wymagania.
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KUMENDA WOIEW:
Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci co najmniej 0,9 m w ﬂwgéf£§);ﬁt Syirap dnfar
spetnione. T - Bomorskie
Dopuszezalna diugo$é dojsé ewakuacyjnych nie przekracza 60m w jednym " Kierunku
ewakuacji z 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Korytarze ewakuacyjne o wymaganej szerokosei minimalnej 1,2m /do ewakuacji do 20 osob
/ i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszezalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do

2.0m na odcinku nie przekraczajgeym 1,5m na odeinku do 10m.

Qéwietlenie ewakuacyjne: nic jest wymaganec

7.10. Sposob zabezpicezenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewezej , elektroenergetycznej,
odgromowej:
Instalacja wentylacji.
Przewody wentylacyjne wykonane z materialow nicpalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowanc
tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianic ognia.
Odlegloéé nicizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzehni palnych
powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych wykonane
z materialow niepalnych.
Izolacje cicplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewezej wykonane w sposdb zapewniajgey nierozprzestrzenianie ogna.

Instalacja ogrzewcza - Instalacje grzewczg - ogrzewanie centralne, kotlownia na biomase
Zabezpicczenie wylotu komina z kotlowni opalanej paliwem stalym poprzez zamontowanie
na koficowym odeinku komina urzgdzenia zapobicgajacego cofaniu sig powictrza do komina
(tzw. Strazaka, ktéry ustawia rurg wylotows z komina przeciwnic do kierunku wiatru ) oraz
zabezpieczenic komina za pomocy siatki zapobiegajgce) wydostawaniu sie iskier.
Szezegdly rozwiazan instalacyjnych w dokumentacji branzowej.

Instalacja elektroencrgetyczna.

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkeji i przeznaczenia obicktu tak, aby spetnialy
one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szezegdlnych.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przeciwpozarowy wylgezniki pradu

W



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewnigjacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowana przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

- WDJEW{-‘T ﬁ-teﬁ{\fqzéwka obrgb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1
k”“ﬁgﬁéjo'wj Strazy P2l ’ ' - o -
w Gafsky, woj. oIS Dobér urzadzed przeciwpozarowych w obiekeie, a w szczegélnosei:
instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i pélstalych urzadzen
gasniczych, instalacji wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen
oddymiajgcych:

b
by

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku

7.11.1.s1ate urzadzenia gasnicze

Zgodnie 7z ustaleniami § 27 ustep. 1 rozp.|3] w projektowanym budynku nie jest wymagane
stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwiazanych na stale z obiektem, zawierajgcych
zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wezesnej fazie pozaru,
Nie projektowanc.

7.11.2 systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzagce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp.[3] nie jest wymagany w budynku.
Nie projektowany.

Jako rozwigzanic zamienne zastosowanic w budynku certyfikowanych autonomicznych
czujek dymu, z sygnalizatorami akustycznymi, umieszczonych w pomieszczeniach budynku
pod stropem lub na wysokoSci gomej czedei (czujki nalezy poddawaé przegladom i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta nic rzadziej jednak niz raz
w roku).

7.11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy
Zgodnie 7 ustaleniami § 29 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie
dzwigkowego systemu ostrzegawczego nic jest wymagane. Nie projektowane.

7.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie jest wymagana, Nie projcktowana

7.11.5.Urzgdzenia oddymiajgce - nie sy wymagane. Nie projektowanc

7.11.6 Diwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci
techniczne). Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest
wymagany dzwig dla ckip ratowniczych. Nie jest rOwnicz projektowany.

7.11.7. Instalacje oswictlenia ewakuacyjnego — nie sg wymagane. Nie projektowane

7.11.8. Wylgeznik przeciwpozarowy pradu - wymagany

W budynku wymagany przeciwpozarowy wylacznik prgdu. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylgeznik prgdu winien zapewnié wylgczanic
doptywu prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgeych instalacje
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i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru. Z&x e vastaleniainio e
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§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wylgeznik prgdu umieszczony przy W’L‘@.-gg“ld do
budynku.
Zgodnie z ustaleniami §183.ust.4.rozp./4/ odeigeic doplywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zalaczenia drugiego zrodia energil

Eksperlyza Techniczna Frzeciwpozarowa: w zakresie uzgodnieniz rozwiazan zastcipcz 601 SHblew
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudowa budynku mieszkali o'
— leéniczowka obrgb Mirachowe 0013, dz. nr 86/1

elektrycznej. Odciecie przeciwpozarowym wylqeznikiem pradu napigeia w budynku
[rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigeia na kablu zasilajacym RGNN w budynku celem
zapewnienia bezpicczenstwa dla ratownikéw przez wyeliminowanie —porazenia pradem
clektryeznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napigciem w budynku,

Dopuszezenia

Wszystkie urzqdzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby
budowlane, w momencie whudowania ich w obiekt budowlany, powinny mieé aktualne
dokumenty dopuszczajgee je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie
przeciwpozarowej, spelniajgce przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych, postanowienia Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UL) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrebéw budowlanych oraz rozporzqdzenie Ministra Spraw
Wewnetranych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgee rozporzqdzenie w
sprawie wykazu wyrobdw stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania.

Dia wszystkich urzqdzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonaweze /
techniczne | powykonawcze, a nastepnie zoslany one uzgodnione przez rz¢czoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpoiarow, ych.

7.12. Wyposazenic w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustgp 2 rozp. |3| nic jest wymagane
wyposazenie strely pozarowej w gasnice dostosowane do grup poZarow.

Jako rozwigzanie ponadnormatywne wyposazenie kazdej kondygnacji budynku

w podreczny sprzet gasniczy, w gasnice proszkowg ABC 4 kg,

Zainstalowana gagnica winno byé poddawana badaniom technicznym i konserwacyjnym.
Badania konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum raz w roku.

7.13. Zaopatrzenie w wode do Zzewngtrznego gaszenia pozaru :
Do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach istnicjgcego zaopatrzenia w wodg dla jednostki

osadniczey.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
ZﬂbeZplECZPrue przeciwpoiarowe w zwiazku z projektowang przebudowg budynku mieszkalnego jedneradzinnego
~ ledniczéwhka obreb erachnwn 0013 dz nr 9671

ewhi4"  Drogi pozarowe:

! 3y n”:\‘tl

'ﬁﬂf\stwowﬂl l\_ budy’nku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w GAasks (1; dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ) nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

8. Zakres niezgodnos$ci z przepisami

8.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

8.1.1. Budynck znajduje si¢ na gruncie o uzytku Ls, i brak jest zapewnicnia co
najmni¢j 12m do granicy / konturu / lasu .
Dla inwestycji wydana Decyzja o warunkach zabudowy.
Brak jest miejscowego plany zagospodarowania  przestrzennego,
przeznaczajgcego teren pod zabudowa zwiazana z gospodarkg lesna.
Powyzsze stanowi naruszenic § 271 ust. 8 rozp. [4].

8.2. Wskazanie niezgodnosci dostosowanych do zgodnoéci z przepisami
przeciwpozarowymi.

Brak jest mozliwosci usunigcia stwierdzonych niezgodnodei z § 271 ust. 8 rozp. [4].

8.3. Wskazanie niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi , ktérych nie
mozna usunaé

8.3.1. Budynek znajduje si¢ na gruncie o uzytku Ls, i brak jest zapewnienia co
najmniej 12m do granicy / konturu / lasu .
Dla inwestycji wydana Decyzja o warunkach zabudowy .
Brak jest miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego
przeznaczajacego teren pod zabudowa zwiazana z gospodarka ledng .
PowyZsze stanowi naruszenie § 271 ust. 8 rozp. [4].

3
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9. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastgpezecinpe iz iq!ﬂ:ﬁﬁ,l}a]q to
p 5 P Wl adariubier ol s B
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpiclzefiie izeciwpoZarowe
¥
obiektu(rekompensujace  nieczgodnodci  niemozliwe do ) usuniecia  w

zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) —

wyszezegdlnienie proponowanych rozwigzan zastgpezych.

9.1 Zaprojektowane rozwigzania polegajgce wykonaniu budynku w klasic odpornosci
pozarowej ,,C”, przy wymaganej ,,0” zgodnie z wymaganiami § 212 ust.2 Warunkow
Technicznych.

9.2 Zastosowanie w budynku certyfikowanych autonomicznych czujek dymu, z
sygnalizatorami akustycznymi, umieszczonych w pomieszczeniach budynku
pod stropem lub na wysokodci gornej czefei (czujki nalezy poddawac
przegladom i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta
nie rzadziej jednak niz raz w roku).

9.3 Wyposazenie kazdej kondygnacji nadziemnej w jedna gasnice proszkowy
ABC 4 kg,

10 Analiza i ocena wplywu rozwiazan zast¢pczych na poziom bezpieczenstva
pozarowego, sluzgea wykazaniu  niepogorszenia warunkdéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Stwicrdzone elementy niczgodne z warunkami technicznymi, nic stanowig elementow
zagrozenia zycia osOb, okreslonych w § 16 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkdéw, innych  obiektéw  budowlanych i  terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 20010r.).

Opisywany obiekt jest budynkiem istniejgcymi nie wszystkie wymagania da sig spetnic w
sposdb zpgodny z przepisami w tym zakresie.

Wystepujace niczgodnosei dotyeza lokalizacji budynku na gruncie o uzytku Ls.

Jako rozwiazanie ponadnormatywne zaprojcktowane rozwigzania polegajgce wykonaniu
budynku w klasie odpornosci pozarowej ,,.C”, przy wymaganej ,D z elementow
nierozprzestrzeniajgeych ognia.

Zaproponowane rozwigzanie jest wskazane w § 271 ust. 8a Warunkéw Technicznych,
pdzie tylko z powodu braku miejscowego planu zagospodarowania terenu nie mozna z nich
skorzystaé.

Wyzsza klasa odpornogei pozarowej, pozwoli na ograniczenie rozwoju pozaru powstatego
w budynku jak i ochrone jego przed pozarami zewngtrznymi,

Wyzsza klasa odpornosci pozarowej, pozwoli na podjecic skutceznej akeji gasniczej przes
jednostki Strazy Pozarncj, zanim pozar zniszezy konstrukeje budynku.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zaslepczych zapewnigjacych
zabezpieczenie przeciwpazarowe w zwiazku z projektowana przebudows budynku mieszkalnego jednorodzinnego
— leéniczdwka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/

J"'.: Wypmazcnm bﬁdynku ponadnormatywnie gasnice, pozwoli na podjecie akcji gagniczej we

w Gdaiswwstepnej fazie pozaru, pozwalajac na jego ugaszenie we wezesngj fazie, nie dopuszezenic

dd rozwoju.

Montaz czujnikéw optycznych dymu rozproszonego 7 sygnatem dzwickowym zasilanych
baterig (autonomicznych) pozwoli na wykrycie zagrozenia we wezesne] fazie co umozliwi
uzytkownikom na podjecic akeji gasniczej i powiadomienie shuzb ratowniczych.

Budynek oddalony jest o okofo 2500 m od najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowe;
(OSP Mirachowo), co umozliwia dotarcie pierwszym zastepo

¥ - a3 !

m w kilkanascie minut.

Ochotnlcra £

11 Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej,

Analizujac wszystkie wyzej wymienione rozwigzania zamienne, mozna stwierdzic,
iz obiekt jest przygotowany do dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono poprawe
poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastgpezych ukierunkowanych
na osiggnigcie nastepujgcych celow:

- szybkic wykrycie pozaru przez uzytkownikéw budynku, mozliwoéé natychmiastowego
podjecia dziatan i powiadomienia strazy pozarncj,

- przygotowanie do prowadzenia akeji ratowniczej 1 ewakuacji os6b z budynku,

- przygotowanie obicktu do dziatan ratowniczych,

- vapewnienie bezpieczenstwa ckip ratowniczych,

- przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczo-gaéniczych

Ponadto budynek speinia¢ bedzie pozostate wymagania wynikajace z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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faristwowa] Strazy, Pozame;
Przyjecie wige rozwiazan zastepezych, nalezy uznaé za wystandzajg ceoliponiersiic

pogarszajice warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w budynku. (2)

W zwiazku z powyzszym oraz w zwigzku z zastosowaniem elementéw zastepezych
nalezy stwierdzié, ze w budynku poziom bezpicczenstwa pozarowego bedzie na
akceptowalnym poziomie.

12 Podstawy formalne opracowania
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sg:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity
Dz.1]. 2021 poz. 869).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.).

4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
‘ 4 Yy W sp b
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (IDz.U. 2019 poz. 1065).

[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowcgo zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

[6] DPrzyporzadkowanie okresleniom wystepujgcym w  przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedlug PN-EN, Instrukge, wytyczne,
poradniki nr 401/2004 wydane przcz Instytut Techniki Budowlanc) w Warszawie.

(7 Projektowanic elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowa, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawic

[8] normy przywolywane w iresci opracowania
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Inwestor: Nadlesnictwo Kartuzy, ul, Nadlegniczepo 5. Modeickiego 4. 83-300 Kartuzy

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 usl. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawle warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie, w zakresie uzgodnienla rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpotarowe w zwigzku z projeklowana przebudows budynku mieszkalnego jednorodzinnego -
lesniczowka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1
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Inwestor: Nadletnictwo Kartuzy, ul. Nadlesniczego 5. Modeickiego 4, 83-300 Kartuzy

Temal EKSPERTYZA w trybie § 2 usl. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpleczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projekiowany przebudows budynku mieszkalnego jednorodzinnego —
legniczéwka obreb Mirachowa 0013, dz. nr 961
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Inwestor: Nadlesnictwo Kartuzy. ul. Nadlegniczego 5, Modcickiego 4, 83-300 Kartuzy

Temal EKSPERTYZA w frybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkow lechnicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku 2z projeklowana przebudows budynku mieszkalnego jednorodzinnego - |
ledniczéwka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 896/1
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Inwestor: Nadlegnictwo Kartuzy, ul. Nadlesniczego 8. Mogcickiego 4, 83-300 Kartuzy

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenla Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowlada¢ budynki i ich usyluowanie, w zakresie uzgodnienia rozwiazen zaslepczych zapewnlajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows budynku mieszkalnego jednorodzinnego —
lesniczdwka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1
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‘ Inwestor: Nadlesnictwo Kariuzy. ul. Nadlesniczego 5. Modcickiego 4, 83-300 Kartuzy
Temat EKSPERTYZA w Irybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajacych
zabezpleczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projeklowang przehudows budynku mieszkalnego jednorodzinnega —
lesniczdwka obreb Mirachowo 0013, dz. nr 96/1
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