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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejącego budynku 

mieszkalnego leśniczówki w miejscowości Mirachowo, gm. Kartuzy, dz. nr 96/1: branża sanitarna w 

zakresie: 

• instalacji centralnego ogrzewania,

• instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej,

• instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano opierając się na:

• zleceniu głównego projektanta

• projekcie branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej

• obowiązujących normach oraz przepisach techniczno-budowlanych

3. Opis przyjętych rozwiązań i obliczenia

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

W celu zapewnienia temparaturty w bydynku przewidziano instalację CO opartą na nowym kotle
na paliwo stałe - zagazowujący drewno. Instalację zaprojektowano w zakresie 65/60oC, jako 
dwururową z pompowym obiegiem ciepła, ogrzewanie grzejnikowe.

. 

3.1.1. Poziome i pionowe przewody rozdzielcze 

Projektuje się wyposażenie poszczególnych przewodów rozdzielczych w armaturę odcinającą, 

regulacyjną i armaturę spustową, umożliwiającą ich czasowe odłączenie od instalacji i opróżnianie z 

wody. Dla projektowanego układu z rozdziałem dolnym przewody rozdzielcze należy prowadzić ze 

spadkiem 5‰ w kierunku od pionu do źródła ciepła.  

 Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać ich właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przejścia przewodów przez 

przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne 

przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić 

materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może 

znajdować się żadne połączenie przewodu. 

3.1.2. Rozprowadzenie do grzejników i rozdzielaczy 

Projektuje się zasilanie grzejników za pomocą pionowych bądź poziomych przewodów 

rozprowadzających wykonanych z rur PE-Xa np. produkcji Uponor. Pionowe przewody grzejnikowe 

prowadzone będą od przewodów rozdzielczych w posadzce w kierunku grzejników. Poziome przewody 

rozprowadzające można układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów 

rozprowadzających nastąpi poprzez zawory odpowietrzające instalowane przy grzejnikach typu V a także 

przy zainstalowanych automatycznych zaworach odpowietrzających na umiejscowionych na końcówkach 

pionów zasilających. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych 

przewodów rozprowadzających, można będzie opróżnić je z wody przedmuchując je sprężonym 

powietrzem. Grubość izolacji na przewodach grzewczych podano w części rysunkowej. 

3.1.3. Gałązki grzejnikowe 

Podłączenia grzejników projektuje się poprzez podłączenie od podłogi krótkimi odcinkami 

gałązek grzejnikowych zasilanych z przewodów rozprowadzających. 

3.1.4. Grzejniki 

Projektuje sie zastosowanie grzejników typu V&N COSMO zaworowe oraz zaworowe 

ocynkowane. Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy 

cieplnej grzejnika. Zawiera ona: 


























































