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Nazwa elementu projektu budowalnego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne-

go - lesniczédwka Mirachowo

Adres obiektu budowlanego

Mirachowo 83-329; ul. Do lesniczéwki 8
Mirachowo, gm. Kartuzy , obreb Mirachowo; dz.
Nr 96/1

Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria |

Identyfikator dziatek ewidencyjnych

Nazwa Inwestora

PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kartuzy ; 83-300

220502 5.0013.96/1

Kartuzy ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4
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opis tresci projektu technicznego

strony

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1 | Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Izby 1 uprawnienia: projektantow

Orzeczenie techniczne

Projektowa charakterystyka energetyczna

Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa

ol QUL S N8 R LS

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej

Il. Projékt sanitarny

IT1. Projekt elektryczny




Oswiadczenie projektantow
projektu technicznego

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo
budowlane" (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 7 dnia 3 sierpnia 2020 z
pozniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze wykonany projekt zagospodarowania dziatki

Przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego — le$niczéwka, polegajac
na kompleksowej przebudowie obiektu w celu poprawy warunkéw izolacji
cieplej obiektu i modernizacji instalacji wewnetrznych, przebudowa uktadu
pomieszczen wraz z zagospodarowaniem terenu.

obreb ewidencyjny: Mirachowo 220502 5.0013.96/1
numer dziatki: 96/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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ORZECZENIE TECHNICZNE DO
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO - LESNICZOWKA MIRACHOWO

LOKALIZACJA:
Mirachowo, gmina Kartuzy,
Obreb Mirachowo 0013,
dziatka nr 96/1
'INWESTOR:
Nadlesnictwo Kartuzy
ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4
83-300 Kartuzy
BRANZA: Budowlana ]
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inZ. arcl, Audees] Krotowsld
mctrgleals budowhonn de profalfuerds
w mrociainas ochimbtankome] Bz egrusdorad
NR EWID. 1738GD/E4

L At

Przebudowy budynku mieszkalnego ledniczéwki Mirachowo, na dzialce nr
ewid. 96/1, poloZzonych w miejscowosci Mirachowo, gm. Kartuzy

DATA OPRACOWANIA: | Kartuzy maj 2022r.

CPV 45262700-8:PRZEBUDOWA BUDYNKU



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt:
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGQO JEDNORODZINNEGO —
LESNICZOWKA MIRACHOWO

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

= zlecenie inwestora
= wizja lokalna

3. Opis ogélny budynku.

3-kondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojace;j,
wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Przykryty dachem dwuspadowym.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Obecnie w budynku znajduje sie mieszkanie
oraz kancelaria lesnictwa.

Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej — murowanej z cegly ceramicznej,
ocieplony styropianem 5cm wykoriczony tynkiem zewnetrznym (grubosé &cian
zewnetrznych 50cm), Sciany piwnic z kamienia. Pokrycie dachu dachem dwu
spadowym z blachodachdwka, wykoriczony plytami GK od $rodka. Schody drewniane.
Stolarka okienna PCV dwuszybowa, drzwi wewnetrzne piytowe. W budynku jest
wentylacja grawitacyjna.

4, Opis stanu technicznego budynku.

Po wizji lokalnej stwierdzono, iz budynek jest w stanie technicznym dobrym.
Sciany zachowujg swoje parametry noénosci nie ma widocznych peknie¢ na
powierzchni $cian zewnetrznych czy zaciekéw. Sciany nie wykazuja odchylek
od pionu. Przy otworach okiennych brak widocznych peknieé. Dach jest
wykonany prawidtowo.

5. Wnioski

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdza sie, ze budynek zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i nadaje
sig do uzytkowania na cele mieszkaniowe oraz na kancelarie.
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Obliczenia wykonano przy pomocy programu firmy Intersoft:
Arcadia-Termocad Pro

Budynek mieszkalny jednorodzinny Opracowanie:

Mirachowo, gmina Kartuzy, dz. nr 96/1

Calosé CERTYFIKATY / AUD

ENERGETYCZNE BUDYNKOW
108,40 mgr Mariusz Witkowshi nr upr: 886

FEE™

L

397,02

Spis tresci;
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacji

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

7) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra [nwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Kartuzy, maj 2022



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych buduwlanyc_h

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2K] WSF‘L&‘:'W%%WOH :g:::igﬁi;
Sciana zewnetrzna SZ 1 _ 0,20 0,20 Tak
Sciana zewnetrzna 872 0,19 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021

* NEzR iz bt Ml i [W/m?2 K] ::gir;gil;
1 Dach D1 | 0,15 015 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2K] WSP"‘[JJV‘;"gzwmm ::::'xgi:
1 Podioga na gruncie parter | PG 1 0,57 0,30 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2-K] P [W\;Jngz-l(} spefniony
1 Strop wewnetrzny piwnica STW1 0,25 0.25 Tak
2 Strop wewnetrzny poddasze STwW?2 0,15 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021

\ W
Lp. Nazwa przegrody Symbal | Wsp. Ue [W/im2K] [Wim?K] Spg::ir;i};
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 130 130 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

J

Wsp.U wg W Warulnek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol WSp'ZU Wsp. g WT2021 Sp.g wg spelniony
[Wim2K] meK] | WT2021
[\N mK] Unmax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z1 0,90 0,55 0,90 0,3? Tak d Dt}fCZLJ




VII. Okno zewnetrzne polaciowe oA T
Wsp.U wg Waru'nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | VVSP.U Wsp. g wr2021 | Vsp.gwg spetniony
[W/m2K] Wimz) | WT2021
[ m ] Urmax g
1 Okno polaciowe OPZ 1 1,00 0,70 1,10 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1, 8Z 2

Miesigc krytyczny: Luty

Miesigc frsmin
1 Styczen 0,687
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,270
6 Czerwiec | -0,344
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -0,286
9 Wizesier 0,156 ]
10 Pazdziernik 0,472 |
11 Listopad 0,642 ]
12 Grudzien 0,675

Warto&¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimae=0,71

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajgcych

sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesiac

-




1 Styczen 0,836
- 2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
5] Czerwiec 0,836
7 Lipiec ) 0,836
8 Sierpien 0,836
8 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836 |

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.
|| Nazwaprzegrody | Symbol | UM/m*K) fra fre>framar | Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,20 0,974 0,974 > 0,709 | Spelniony
2 Dach D1 0,15 0,981 0,981 >0,709 | Spelniony
3 | Scianazewnetrzna | SZ2 0,19 0,975 0,975 = 0,709 | Spelniony
g | Fociogn ha grunee: | pe g 0,27 0,964 | 0,964 >0836 | Spelniony
parter
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Rodza] nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Budynek ‘ .
Nazwa Zradia Drewno
Nr zrédia 1 | =
Udziat procentowy 100 % T

Biomasa
Wspolczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -




Energia uzytkowa Qund 8795 56 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot zgazowujgcy drewno
Sprawnos¢ wytwarzania nu g 0,91 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosé regulacji nx.e

0,89 s«

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg |
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

0,90 -

Sprawnosé przesyiu nH.q

Wybrany wariant akumulagji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni
nieogrzewanej

0,90 L

Sprawnosé akumulacji nu.s
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika Ny | 0,66 -
Energia na urzgdzenia pomacnicze Eepom 354,47 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Budynek

l:sl azwa zrodia h Drewno -
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik Ww 0,20 :
Wspdlczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwna 2611,06 KWh/rok
WyBrany wariant Wytwarzar{i:a Kociot zgam@vujacy drewno :
Sprawnoéé¢ wytwarzania nw,g 0,91 -

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieplej wody do 30

Sprawnosé przesyiu nw.a

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws

0,85 -




Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwet | 0,62 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomwx 86,02 kWh/rok

: B Baliddiadrdl B

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Budynek d

| ﬁgrzev.ranie i wentylacja

Nr zrodfa Nazwa 2rod'+a Qun QkH Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rak

Fl Drewno 879556 |13407,48 |3744,90

jSuma 879506 |13407,48 |3744,90

i Przygotowanie cieptej wody

-Nr Zrédia Nazwa zrédia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rak

1 Drewno 2611,06 |4219,55 (1101,96 -

Suma 2611,06 |4219.55 |1101,96

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ Ar 105,23 kWh/(m? rok)

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qk +Qkw+Eeipom) / Ar 166,67 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 4846 86 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia 44 71 kWh/{m? rok)

EP=Qpr/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Fowierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A¢

108,40

m?2

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH. W

70,00

kWh/(m2rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapatrzebowanie budynku na niecdnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowe] oraz oswietlenia

EPH'&EX

70,00

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok)

Epmux kWh’(mzer)

Uwagi

70,00

44,71 <

Warunek spetniony




6)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l’ Oneniany budynak

&

-

50 1100 1150 200 1250

300 350 400

W

. [

Wymaganes dia nowogo bidynky

00 >500

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Erunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

TVarun_ek powierzchniowe] kondensacji pary Tak

iv'ﬂdn&j

7) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 354 47
2 Przygotowanie ciepte] wody 86,02

Uwagi: biomasa w postaci drewna o wysokiej kalorycznoéci, zastosowano kociot zgazowujacy drewno.
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EGZ NR -

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORO-
DZINNEGO - LESNICZOWKA MIRACHOWO

( tj. Dz.11. z 2020r. poz. 1333 z 3 sierpn

zgodnie z ohowigzuigcymi przepisami oraz

LOKALIZACJA: MiraEhowo, gmina Kartuzy,
Obreb Mirachowo 0013,
dziatka nr 96/1
INWESTOR: Nadleénictwo Kartuzy ]
ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4
83-300 Kartuzy
'BRANZA: Sanitarna
ZESPOL PROJEKTOWY:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r, — Prawo Budowlanc

Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu budowlanego zostala sporzadzena

ia 2020 roku ze zm.)

zasadami wiedzy techniczne

Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria |

Projektant

Instalacje

mar inz. Jacek Zielinski
Upr. nr POM/QQ39/POOS/14 —,

do projektowania bez ograniczen w specjalnogci instalacy)-
nej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen ciepinych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

sanitarme

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Lewandowski
Upr. nr WAM/0148/PWQS/14

do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci jnslalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych -wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA:

Kartuzy; maj 2022 r.

CPV 45262700
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IWZYMIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze werytikacyjnym:

POM-8ZN-CON-8F7 *

Pan Jacek Zieliriski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0216/14

adres zamieszkania ul. Miyriska 7/4, 83-400 Koécierzyna

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostala wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeiniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryflkowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikecje poprawnoéci danyeh w niniejszym zaswiadezeniu moing sprawdzi¢ 28 pomocy numeru weryfikatyjnego zaéwiadezenia na
stronle Polskie] zby Intynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwe] Okregowe; lzby Intynierow
Budaownictwa,



WARMINSKO-MAZURSKA
NN OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
4 m OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYJINA

10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

5

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architektéw oraz  inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm ), art. 12 ust. 2 @ ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 1.
puz. 1406 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Mimistra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,z 2004 r.
poz. 1278) i art104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zim.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PAWEL LEWANDOWSKI
magister inZynier inzynieri srodowiska
ur. dnia 01 lutego 1988 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0148 /PWOS5/14

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzgladnieniem w cajosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieluych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestry Glownego Inspekrora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowege. potwierdzony
zaswiadczeniem wydanvm przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

3. Od decyzji ninigjsze] stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwahfikacyjng Pulskigj Izby In#zynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w rerminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|, marinz. Andrze) Stasiorowski

2. drinz Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbista Lasmanowicz.
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Pan Pawel Lewandowski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ogramczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow.

d) wykonvwania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania deziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanege 1 kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne.

PRZEWODNICZACY

. OKREGOWE KOMISI KWALIFIKACYINE

Otrzymuje: Warminsko-Mazyrskiej Okregowe] izdy
InFynigraw downictwa
1. Pan Pawel Lewandowski il
$2-300 Elblag, ul. Reja 3 mgr inz. _‘STTH'W'U“‘FH

2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadrzoru Budowlanego
4, pa

Olsztvn, doia 23 grudnia 2014 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-X9Y-UB4-TX8 *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0030/15

adres zamieszkania ul. Reja5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezplecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dakumentom opatrzanym podpisami whasnorgeznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stranie Polsklej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujge sig 2 biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacego budynku
mieszkalnego lesniczéwki W miejscowosci Mirachowo, gm. Kartuzy, dz. nr 96/1: branza sanitarna w
zakresie:

¢ instalacji centralnego ogrzewania,
o instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej,
o instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano opierajac si¢ na:
e zleceniu gtdéwnego projektanta
e projekcie branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej
e obowiazujacych normach oraz przepisach techniczno-budowlanych
3. Opis przyjetych rozwiazan i obliczenia

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
W celu zapewnienia temparaturty w bydynku przewidziano instalacj¢ CO oparta na nowym kotle
na paliwo state - zagazowujacy drewno. Instalacje zaprojektowano w zakresie 65/600C, jako
dwururowg z pompowym obiegiem ciepta, ogrzewanie grzejnikowe.

3.1.1.Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Projektuje si¢ wyposazenie poszczegolnych przewodow rozdzielczych w armature odcinajaca,
regulacyjng i armatur¢ spustowa, umozliwiajaca ich czasowe odtaczenie od instalacji i oproznianie z
wody. Dla projektowanego uktadu z rozdzialem dolnym przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 5%o w kierunku od pionu do zrédta ciepta.

Spos6b prowadzenia przewodow powinien zapewnia¢ ich wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdhuzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu.

3.1.2. Rozprowadzenie do grzejnikow i rozdzielaczy

Projektuje si¢ zasilanie grzejnikow za pomoca pionowych badz poziomych przewodow
rozprowadzajacych wykonanych z rur PE-Xa np. produkcji Uponor. Pionowe przewody grzejnikowe
prowadzone bedg od przewoddéw rozdzielczych w posadzce w kierunku grzejnikéw. Poziome przewody
rozprowadzajgce mozna uktadaé bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodow
rozprowadzajacych nastgpi poprzez zawory odpowietrzajace instalowane przy grzejnikach typu V a takze
przy zainstalowanych automatycznych zaworach odpowietrzajacych na umiejscowionych na koncowkach
pionow zasilajacych. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych
przewodow rozprowadzajacych, mozna bedzie oprozni¢ je z wody przedmuchujac je sprezonym
powietrzem. Grubos$¢ izolacji na przewodach grzewczych podano w czgéci rysunkowe;j.

3.1.3.Galqzki grzejnikowe
Podlaczenia grzejnikow projektuje sie¢ poprzez podiaczenie od podlogi krotkimi odcinkami
galazek grzejnikowych zasilanych z przewodow rozprowadzajacych.

3.1.4.Grzejniki

Projektuje sie zastosowanie grzejnikoéw typu V&N COSMO zaworowe oraz zaworowe
ocynkowane. Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy
cieplnej grzejnika. Zawiera ona:



< element dlawigcy umozliwiajacy regulacje l-go stopnia, zwang regulacja wstepng (montazowg lub
trwatg - nastawy),

% eclement nastawezy umozliwiajgey regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacjg cksploatacyjna lub
biezaca — zawory termostatyczne.

3.1.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez sciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tulegja ochronna powinna byé w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane]. Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy
wewngtrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu;

d) co najmnie¢j 0 2 em, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e) conajmnigj o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tulgja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okole 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 ¢m powyze] posadzki i okoto 1 em ponizej tynku na
stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajgeym korozyjnic na rurg, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sig |
utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne polgezenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronngj nie powinno
by¢ podpora przesuwna tego przewodu. Sposdb prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na
rysunku,

3.1.6. Badania odbiorcze instalacji c.o

Wszystkie proby przeprowadzaé przed zalozeniem izolacji i zamurowaniem przewoddéw w
posadzkach. Probe cisnieniowa na zimno przeprowadzié przed zamontowaniem naczynia wzblorczego
otwartego. Napetnié uklad wody 1 odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzié cisnienic do cidnienia max
roboczego 0.3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niz 0.4 MPa) zamkngc uklad 1 utrzymac cisnienie przez 30 min.
Probe cisnieniowy na gorgeo (parametry pracy instalacji 70/50C) przy cisnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez
72 godziny.

3.1.7. Izolacje cieplne preewodow

Przewody instalacji ¢.0. izolowaé termicznie otuling z pianki PE. Grubosé izolacji pokazano w
czesel rysunkowej opracowania.

3.2. Instalacja wodociggowa

Projektowany instalacje wodociggowy z fazienki na parterze nalezy wilaczyé do istnicjgeej
instalacji w kuchni (pom. 1/4) zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

Instalacjge wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z rur wiclowarstwowych. Trasy przewoddw oraz
srednice przedstawiono w czesci graficznej. Srednicy przewodéw okreélono po uprzednim okresleniu strat
ciénienia oraz przeplywéw obliczeniowych na instalacji. Przeptyw obliczeniowy wody q [dm?/s]
okreslono zgodnie z normyg PN-92/B-01706 przyjmujac zalozenia dla budynku mieszkalnego:

0,50

g = 0,698 (Z qn) - 0,14

Na odeinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe 1 miejscowe straty ciénienia. Obliczenie liniowych
strat cisnienia Ap; [a] wykonano korzystajge ze wzoru:

Apy = 05>k » I/d;, » v2 » p
w ktorym:
A - wspdlezynnik opordw liniowych,
| — dlugosé odeinka obliczeniowego, [m]
di — wewnetrzna $rednica przewodu, [m|
v- érednia predkosé przeplywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, ke/m’
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Obliczenia migjscowych strat ciSnienia Ap., [Pa] wykonano wedtug wzoru:

Ap=05%C *vi*p

w ktorym;

L~ wspdlezynnik opordw miejscowych,

v- srednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, kg/m*

3.2. 1. Prowadzenie przewodiow

Przewody z polietylenu powinny byé¢ lgczone za pomocy polaczen zaciskowych, gwintowanych
lub zgrzewanych w zaleznosci od wytycznych producenta rur. Rury powinny byé prowadzone w
przegrodach budowlanych w otulinic cieplng) lub karbowanej rurze oslonowej, ktéra stanowi
zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i umozliwia jej wymiang bez
koniecznosci kucia podldg, jak réwnicz gwarantuje pelng naturalna kompensacje wydiuzed cieplnych w
trakcie pracy instalacji.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w podlodze zgodnie z rysunkami
rzutu pomieszczen. Przewody stalowe prowadzié w posadzce lub po $cianie. Piony umieszczone w
bruzdach Sciennych powinny mie¢ izolacje powietrzng dookola rury. Wewnatrz budynku przewody
wodociggowe nalezy uktadaé w kierunkach prostopadiych lub réwnoleglych do najblizszych scian, przy
czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczanie z niego wody i odpowictrzenie.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢  metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewoddw  clekirycznych pray
ukfadaniu réwnoleglym powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m a w migjscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach
statlych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktdrego wykonane
sg rury. Przewody podejs¢ waody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody lub zawordw czy wodomierzy. Wszystkie przejdcia przewoddw przez przegrody budowlane
(stropy, sciany) nalezy wykonywac w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie
przewodu.

3.2.2. Izolacja ciepina

Przewody instalacji wodociagowej cieple] wody uzytkowej oraz zimnej powinny byé lzolowanie
cieplnie. Wykonywanic izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnesel, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materialy izolacyjne. przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym, czyste
i nic uszkodzone, a sposdb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc
czysta i sucha. Nie dopuszeza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzehniach zanicczyszezonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona
powloka antykorozyjng.

3.2.3. Praha szezelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd 1 kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplngj. Do instalacji nalezy
podlgezy¢ reczna pomp¢ do badania szezelnosci, Pompa powinna by¢ wyposazona w zhiornik wody,
zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wickszym od cidnienia
probnego 1 dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie szczelnodci instalacji
wodociggowe] polega na napetnieniu woda pod cisnieniem probnym wyZzszym o 50% od ciénienia
roboczego 1 utrzymanic lego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzad
obserwacje przewodow i armatury (czy nie wystgpujy przecieki), spadek cisnienia w okresie proby
szezelnosel nie moze by¢ wigkszy niz 2%. Instalacje wody cieplej, po zakofczonym z wynikiem
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pozytywnym badaniu szczelnosei woda zimna nalezy poddaé, przy cidnieniu roboczym, badaniu
szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60° C.

Po przeprowadzonych probach szezelnodei nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™ oraz warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych™.

3.2.4. Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przybordw sanitarnych nad
podiogq

Armaturg czerpalng i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabely:

Tabela 2. Wysokodé zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przybordw sanitarnych

nad podloga
-

W ik : Przybor Armatura czerpalna
yposaZenie sanitarne
[em] o em]
 Zlewozmywak 80 - 90 75 -95
Umywalka 75 - 80 100-115
Miska ustepowa:
Zawor cisnieniowy 90 - 100
Zbiornik zespolony z miska - 80
Zawor czerpalny . 100

3.2.5. Tuleje achronne

Przy przejsciu rury przez przegrodg budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byé rurg o érednicy
wewngtrzne] wickszej od srednicy zewngtrzne) rury przewodu:

f) conajmniej o 2 cm, przy przejsiciu przez przegrode pionowa,
g) conajimniej o | cm, przy pregjsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 2 em z kazdej strony, a
przy przgjsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 em powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronna powinna byé wypelniona materialem trwale
plastycznym nie¢ dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdhuzne przemieszczanie sie i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajacych. W tulei ochronng) nie powinno znajdowad sig
zadne polgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronngj nie powinno
by¢ podporg przesuwna tego przewodu. Sposob prowadzenia rur przez przegrody przedslawiono na
rysunku,

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowany instalacje kanalizacji sanitarnej z tazienki na parterze przewiduje sie wiaczyé do
istnicjace] instalacji w budynku poprzez nowy pion kanalizacyjny (zgodnie z czescia rysunkowa).
Instalacje nalezy sprowadzi¢ do piwnicy. a nastgpnie wyprowadzi¢ z budynku i wlaczyé do istnicjace]
studni kanalizacyjnej na dzialee.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U kiclichowych z uszczelka gumows,
Rury kanalizacji sanitarng] ukladac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sphywu sciekow.
Zachowaé nalezy minimalng odleglosé 10 cm od Zradel eiepla, takich jak rury cieplej wody badz c.o. W
przypadku koniecznosci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi oddajgeymi cieplo, rury PVC
prowadzi¢ w otulinie tenmoizolacyjne).

Przewody odplywowe o érednicy do Dnl60 prowadzié ze spadkiem 1,5-15%. Rury kanalizacyjne
prowadzone po Scianach nalezy mocowaé do konstrukeji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odleglosé uchwytow dla rur PVC Dnd0-Dnl 10 wynosi 1.0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
przewody prowadzic w otworach o wigksze] srednicy od drednicy rury uszezelnione materialem
plastycznym.

Wymiarowanie podejsé  kanalizacyjnych polegato na  okresleniu  ich  $rednic 1 spadkdw.
Wymiarowanie przewodéw odplywowych i podlaczen kanalizacyjnych polegalo na okresleniu érednicy
przewodow | spadkow niezbgdnych dla zapewnienia odpowiedniej predkosci przeptywu sciekow oraz
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napetnienia rurocigeéw,. Podstawg wymiarowania przewodéw instalacji kanalizacyjnych sa ustalone
wartosci przeplywéw obliczeniowyeh w poszezegdlnych odeinkach rurociggow.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczel, g w [dm?/s] obliczono wedlug
WZOru:
g = K (SAW,)?
w ktérym:
K- odptyw charakterystyczny [dm?/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
AW, - rbwnowaznik odplywu, zalezny od rodzaju przylaczonego przyboru sanitarnego.

Tabela 4, Wartosci odplywow charakterystycznych

Charakter budynku - K [d.tﬁsfs]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 0.5
biurowe ; m
Szkoly, szpitale, duze abickty gastronomiczne | 0.7
hotelowe 2
Pralnie, natryski zbiorowe 1,00
Laboratoria w zakladach przemystowych 1.2
|V Jezeli nie sa znane inne, okredlone wartosei odplywow

W przedmiotowym projekcie przyjeto K = 0,5 dm¥/s
Warloscl rownowaznikéw odplywéw z przyboréw sanitarnych oraz érednic pojedynczych podejsc,
odpowiadajacym okredlonym przyborom, przedstawiono w ponizsze] labeli.

Tabela 5. Wartosci rownowaZnikéw odplywoéw z przybordéw sanitarnych oraz srednic dla
poszezegdlnych podejsé okreSlonym przyborom

el Réwnowaznik odplywu Srednica podejécia
Fdsieii AW, [m] e
Umywalka 0.5 10,04
Zlewozmywak, basen, zmywak 1.0 ) ) 0,03
Miska ustepowa 28 - g 0,10
Natrysk o 1,0 0,05 .
Wpust podlogowy 1.0 0,07
Pisuar (pojedynczy) 0.5 10,05

3.3.1. Wymiarowanie podejsc pajedynczych

Srednice podej$¢ dobrano wedlug powyzsze] tabeli w zaleznosci od przyboru sanitarnego.
Pojedyncze podejicia do umywalek i zlewdw o drednicy 0,04 nie powinny mieé wiecej niz 3 zmiany
kicrunku trasy, Gdy warunek ten nie jest spetniony érednice nalezy zwickszyé do 0,05 m, Dlugodé
podejicia (1) nie powinna przekraczaé 3 m dla srednic 0,04 1 0,05 oraz 5 m dla srednic 0,07 {przy réznicy
migdzy syfonem a punktem podlgczenia do pionu (I) mniejszej od 1m). Przy wigkszych diugosciach
podejsc (L) lub wartosciach (H) od | do 3 m nalezy zwigkszy¢ srednice podejécia o jeden wymiar lub
wykona¢ dodatkows wentylacje. Podejscie do misek ustgpowych o $rednicy 0,10 m niewentylowane, nie
tmogyg by¢ oddalone od pionu wigeej niz 1 m, zas réznica wysokosei (H) nie moze przckraczaé 3 m.
Podejscia o wigkszej roznicy wysokosei (H) niz 3 m nalezy zaopatrzyé w dodatkowa wentylacje.

3.3.2. Wymiarowanie podejsc zhiorowych

Srednice podejéé dobrano wedtug ponizszej tabeli. Diugosé podejicia (1.) niewentylowanego nie
powinna przekraczac 6 m dla srednicy 0,05 m oraz 10 m dla Srednicy 0,07 i 0,10 m {przy rdznicy
wysokosci H < 1 m). Jezeli dla przypadkéw wymienionych wyzej wysokoéé H wynosi 1 do 3 m nalezy
zwigkszy¢ srednicg podejscia o jeden wymiar lub wykonaé dodatkows wentylacje. Podejécia do misek
ustepowych o srednicy 0,10 m nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowg wentylacje, gdy réznica wysokosei H jest
wigksza od | m. Podejscia o drednicy 0,05 i diugosei L. = 6 m oraz o $rednicy 0,07 10,10 m i diugodei L =
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10 m a ponadto o wysokosei H = 3 m i wigkszej sumie réownowaznikdéw AW, = 16 nalezy zaopalrzyé w
dodatkowa wentylacje.

Tabela 6. Dopuszczalne diugosci podejsé¢ zbiorowych i dopuszezalne wartosci sumy réwnowaznikéw

odplywu

Srednica podejscia | Dlugos¢  dopuszczalna Doplftfzfzmlna wartos¢ AW, =
zbiorowego [m] L [m] podejscie podejécie

| niewentylowane wentylowane
010?_ 6 1 !15 S
0,07 10 3 4.5
0,10 10 16 [ 25.0

Tabela 7. Dopuszezalne o

beigZenie piondw z wentylacja gléwng

Dopuszezalne obcigzenie piondw

3.3.3. Podejscia

Srednica Fiog

. iczba ;

ionu : o= Odplyw sciekdw

2 . yeh. 3

P YAW misek ustepowych
[m] srtak dm'/s
0.07 9 - 1a 1,5
0,10 |64 13 4.0
0,125 154 31 62 ]
0,15 408 82 — 10,1

Podejscia do przyboréw sanitamych i wpustow podlogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie

lub moga taczyé¢ sig do kilku przybordw, pod warunkiem utrzymania szezelnoéci zamknieé wodnych.

Uwagi dla wykonawcy

Wykonanie robot nalezy powierzyé wykwalifikowanemu wykonawey. Raoboly wykonaé zgodnie

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami
pafistwowymi i branzowymi.

Opracowal:
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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem ninicjszego opracowania sg instalacje elekiryczne wewnetrzne
budynku mieszkalnego - lesniczowka na dzialce nr 96/1 w miejscowosci
Mirachowo gm. Kartuzy.

1.2. Inwestor
Inwestorem prac projektowych objgtych niniejszym opracowaniem sa:
Nadle$nictwo Kartuzy ul. Nadlesniczego Sobiestawa Moscickiego 4
83-300 Kartuzy.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :
- zlecenie Inwestora,
- projekt techniczny zawierajgcy branze architektoniczno-budowlana
wraz z technologia,
- obowigzujace normy i przepisy,
- katalogi osprzgtu elektrycznego.

1.4. Zakres opracowania
W ninicjszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje:
a) instalacja gniazd wtyczkowych,
b) instalacja oswietlenia wewngtrznego i zewnetrznego,
c) instalacje odgromows.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie budynku mieszkalnego - le$niczéwka
Zasilanie budynku mieszkalnego - lesniczéwka odbywa sie przylgczem
kablowym nN-0,4kV wg warunkéw przylaczenia wydanych przez ENCRGA
Operator SA Oddziat w Gdanisku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach.
Dla zasilania ww. budynku przewidziano ukiad pomiarowy energii elektrycznej
bezpodredni 3 fazowy.

2.2, Tablica rozdzielcza
Przewdd zasilajacy YDY 5x10 mm* wyprowadzié z szafki pomiarowej 0,4kV
1 wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej TP umiejscowionej na
parterze w budynku.
W rozdzielnicy gléwnej umieszczono:
- gldwny wylacznik pradu,
- ochronniki przepi¢ciowe,
- zabezpieczenia tablicy,
- zabezpieczenia obwoddéw o$wietleniowych, gniazd 1 fazowych i 3 fazowych.
Tablice te projektuje sig jako typowe wngkowe dostosowane do montazu osprzetu
modulowego (wylacznikéw instalacyjnych).
Schematy potgczen wewngtrznych oraz wyposazenia tablicy rozdzielczej pokazano
na odpowiednich rysunkach,



2.3. Zasilanie urzadzen odbiorczych
Do urzadzeti odbiorczych mozemy zaliczyé :
- Wyposazenie pomieszczen mieszkalnych.
a) oswietlenie elekiryczne
b) drobny sprzet elektryczny.
Projektuje si¢ zasilanie odbioréw wydziclonymi oddzielnymi obwodami
z indywidualnymi zabezpieczeniami z rozdzielnicy giéwne;.
Zasilanie urzadzen technologicznych oraz drobnego sprzetu elektrycznego
pokazano na planach instalacji gniazd wtyczkowych, aparaturg zabezpieczajaca
oraz typy przewoddéw na schemacie tablicy rozdzieleze;.
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 750V jako podtynkowa.
Wszystkie gniazda stosowac z kolkiem ochronnym,
Gniazda wiyczkowe 1 wytaczniki w lazience, kuchni i piwnicy montowaé
typowo na wysokoscil,25 m od podtogi.
W czgsci mieszkalnej wylgczniki montowaé typowo na wysokosei 1,25 m
od podtogi, gniazda wtyczkowe z kolkiem ochronnym 0,3 m od podlogi.

Wyznaczenic moey zainstalowanej

Dla budynku mieszkalnego - ledniczowki przyjmuje moc zainstalowang w
wysokodci Pi-17,8kW. Wspélezynnik jednoczesnoéei ki=0,7 moc obliczeniowa
Pp-12,5 kW. Dla wspélczynnika mocy cosg - 0,95 prad obliczeniowy wyniesie
I0-20,9 A. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w zigczu stosuje sie zabezpieczenie
Ib-25A. Wewngtrzna lini¢ zasilajaca WLZ przyjmuje si¢ typu YDY 5x10 mm?

o obcigzalnodci dlugotrwatej Idd - 61A z mozliwoscig wyposazenia budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w dodatkowe urzadzenia elektryczne.

2.4. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa
Instalacje odgromowg wykona¢ drutem stalowym cynkowym @ - 8 mm uktadanym na
dachu jako naprezane. Na dachu metalowe wywietrzniki, rynny metalowe opierzenia
podigezy¢ do zwodéw poziomych. Zwody pionowe wykonaé z preta FeZn ®8mm,
zlgcza kontrolne montowac na wysokosei 1,4 m, jako przewody odprowadzajace
stosowa¢ ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm podlgczony do zbrojenia taw
fundamentowych. Wokét budynku wykonaé uziom otokowy z plaskownika FeZn 25x4
mm. Dopuszcezalna warto$¢ rezystanc)i uziemienia R<300Q,

Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafce pomiarowej usytuowanej na zewngtrz budynku nalezy zamontowaé ochronnik
klasy B DEHNbloc/3, w rozdzielnicy nalezy zamontowaé ochronniki klasy C
DEHNguard typ 275 — 4 szt dla ukladu sieci TN-S.

Dla szczegolnie cennego i waznego wyposazenia w budynku zaleca sie dodatkows
ochrone indywidualng ochronnikami klasy D zmontowanymi przy urzadzeniach.

Instalacja polgczen wyréwnawezych

Nalezy wykona¢ na poziomie parteru instalacje polgczen wyrdwnawezych

tgczac wszystkie dostepne metalowe czgsci instalacji ze sobg. Nalezy polgezyé:

- zacisk PEN kabla zasilajgcego w rozdzielnicy gtéwnej,

- dostepne czgsei metalowych rur instalacji wody zimnej, wody cieplej uzytkowej
oraz centralnego ogrzewania.



Instalacje t¢ wykonad plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju
minimum 50 mm?, podiaczenia 2pc:'szc;r.r:,g()In;,ﬂ:h instalacji wykona¢ przewodami
miedzianymi o przekroju 6 mm”.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano :
- zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,
- przewody o wytrzymatosci izolacji 750V,

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacjg elektryczng projektuje sig jako spelniajaca wymagania PN-IEC 60364,

Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrong przeciwporazeniows

poprzez :

1. szybkie wylgczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wylaczniki instalacyjne),

Instalacje nalezy wykonaé :

- przewodami z dodatkows Zyla ochronng PE typu YDY (rozdziat linii PE-N
na oddzielne przewody PE i N wykonaé w rozdziclnicy gléwnej budynku),

- przewodami o podwdjnej izolacji o wytrzymatosei 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA [ ODBIORU
Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
System ochrony od porazen dla projcktowanej instalacji wewnetrznej - szybkie
wylaczenie w ukladzie sieci TN-S.
Wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary:
- opornosci izolacji kabli 1 przewodow,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej realizowane]j poprzez szybkie
wylgczenie,
- cigglosei przewoddw ochronnych polaczen wyréwnawezych,
- natezenia oswietlenia ogdlnego oraz na stanowiskach pracy.
Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu nalezy nanie$¢ na dokumentacje i przekazaé¢ Inwestorowi
jako dokumentacj¢ powykonawezg.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé z pracami innych branz.



Informacje z zakresu bezpieczeifistwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.1J. 2 2000 r.

nor 106, poz.1126; nr 109 poz. 1157 nr 120 poz. 1268; z 2001 r. nr 5 poz. 1085;

nr 110 poz. 190; nr 115 poz. 1229; nr 129 poz. 1439; nr 154 poz. 1800 oraz 2002

nr 74 poz. 676) na podstawie Rozdzialu 3 art. 20 pkt 1b kierownik budowy

( wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”,

w ktorym nalezy uwzglednié ponizsze zagrozenia zdrowia ludzi:

1) stwarzajacych ryzyko upadku z wysokosci,

2) prace przy instalacji elektrycznej stwarzajace ryzyko poraZenia (napotkane
przewody traktowac jako czynne ze szczegdlng ostroznoscig).

Plan BIOZ nalezy wykona¢ przy uwzglgdnieniu powyzszych uwag oraz po

lustracji terenu budowy. Plan BIOZ nalezy uzgodnié z Inwestorem.
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UWAGH:
— inst. o&w. wykonaé przewodami ¥D¥p 3x1,5mm* [ YDYp 4x1,5 mm?

— inst. gn. wiyk. jednofazowych wykonat przewodami YDYp 3x2,5mm’ w przypadku inst. gn. whyk. tréjfazowych
nalety stosowa¢ przewdd YDY 5x2,5mm? , YDY Sx4mm? lub YDY 5x6mm? wg poboru macy uzytkowanych urzqdzefi

— instalacje ethernstowq wykonywal przewodem ekranowanym F/UTP 4x2x0,5mm?
instalacje gniozd oraz fqcznikdw w tazienkach montowaé na wysokoscl ok. 1,25 metra
instlacje gniozd zasilajgeych okap kuchenny montowat nd wysokoscl ok. 2,1 metra
oznaczenie gniazd, wypustbw oraz odwietlenia :
ukiadajqe instalacje elektryczng zachowaé bezpieczng odlsglost (min. 50 cm) od krowgdzi p

numer rozdzielnicy — numer obwodu, przynaleznost do {geznika

rzewodGw dymowych

Zestowlenls moteriolows

Ogpis Symbol Node
Gniozde podwéjne bryzgoazczelna min. (P44 & 2 szt
Wypust sufitowy 8 azb
Wypust trijfazowy pozostawionym zapagsm przawaodu
sfuzacym do zasllania urzgdzenia L 2 et
Oprawa awlstiGwkowa TL—D 1x36W lub 2x18W = 2 gzt,
Lgeznlk jednoblegunowy bryzgoszezelny min, P44 J.‘" 1 azt,
m PRZEDBIEBIGHSI’WD INWESTYCY.INE "PROKART" HAJ
ROKAR [3-900 HARTUZY ul, RYNEW 4 2022e,

TEL. (0-68) 1 5T 72, FAX. {0-58) B1Y 43 53
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b Przebudowa budynku mlgszkalpego lesniczbula Mirachowo
iazaci  |Mirachowo dz. 9671 gm. Kartuzy

TYTUL RYSUN

A LAGJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY

| ZESFOL PROJEKTOWY ~vooPE _ |
PROJEKTANT: i
Inz. Waldemar Brzoakowski 45342002 /
ra
[ 1:100 RYS. NR E1




UWAGI:

inst. ofw. wykonaé przewadami YDYp 3x1,5mm?® i YDYp 4x1,5 mm?
inst. gn. wtyk. Jednofazowych wykona¢ przewodomi YDYp 3x2,5mm?2 w przypadku inst. gn. wiyk. tr&jfazowych

nalezy stosowat przewdd YDY 5x2,5mm?*, YDY Sxdmm? lub YDY Sx6mm?® wg poboru mocy uzytkowanych urzqdzen

instalocje ethernetowq wykonywaé przewodem ekranowanym FAUTP 4x2x0,5mm?*

instalacje gniazd oraz fqcznikéw w fozienkach montowaé na wysokoscl ok, 1,25 metra

instlacje gniazd zasilajgeych okop kuchenny mentowat na wysokogci ok. 2,1 metra

oznaczenle gniazd, wypustéw oraz oSwietlenia : numer rozdzielnicy — numer obwodu, przynaletnos¢ do fqeznika
ukfodajge instalacje elektryczng zachowat bezpieczng odlegiogé (min. 50 cm) od krowedzi przewodsw dymowych

L=

Opie Symbe! lose

Gniezdo podwbine bryrgoszcisine min. P44 é- 8 azt.
Wypust aufitowy — 2 art
Wypust sclenny xXr 5 szt
Prayelak drwonko O 2 ez,
Lacznik dwublagunowy .\? { 3 szt
Lacznik schodowy § o 9 szt,
Griczdo wiykows podwdine A 14 szt

Gniozdo wiykows teiewlzyjne

Wypust trajfazowy z pozostawlonym gapassm przewadu e
aluzgoym de zasilenia urzqdzenia

Dzwanok - 2 wzt.
Rozdziainica alektryczna TP L 1 szt
Griozda wiykows ethermstowa —{ 3 szt
tgeznik jednabisgunowy S 4wzt
PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCY.INE "PROKART" HA.
PR RT 13-300 KARTUZY ul, HYNEK 4 2022y
TE.. (0:B8) 861 37 22, FAX. {0-H} 811 43 83
o Przebudowa budynku mieszikalnego lesnlczdwko Hirachowa
Lokazacia  |Mirachowo dz, 9671 gm Kartuzy
TrTUL RYBUMKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU
FEAFOL PROJEETOWY PoDPIE |
PROJEKTANT:

Inz. Waldemar Brzoskowski

A5/Gd/2002
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— inst. osw. wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm?® | YDYp 4x1,5 mm?
— Inst. gn. wtyk. jednofazowych wykonae przewodami YDYp 3x2,5mm® w przypadku inst. gn. wiyk. tréjfazowych
nalezy stosowa¢ przewdd YDY 5x2.5mm?*, YDY Sx4mm? lub YOY SxBmm? wg poboru mocy uzytkowanych urzgdzen

uktadajqe instolacje elektryczng zachowaé bezpieczng

instalacje ethernetawq wykonywat przewodem ekranowanym F/UTP 4x2x0,5mm*

instalacje gniazd oraz fqcznikbw w tazienkach montowaé no wysokosci ok. 1,25 metra

instlacje gniazd zasilajgeych okap kuchenny montowaé na wysokosel ok, 2,1 metra

oznaczenla gniazd, wypustbw oraz ofwlatlenla @ numer rozdzielnicy — numer obwedu, przynaletnost do fqcznika

odlegfosé (min. 50 cm) od krawedzi przewodbw dymowych

WIETR e

L'

I

VAL TETI e

Zestowlenle moteriolowe

Bminds
Dpis Symbal llose
Wypust sufitowy = 2 szt
Wypust scianny X 1 szt
tqoznlk schodowy - | azh
Griazdo wiykowe podwsjne ) 8 srt
Lqeznik jednoblagunowy .\(r_, 1 azt
U'm PRZEDSIERICRSTWO INWESTYCYINE "PROKART HA
PROKAR 3900 KARTUZY ul. RYNEK 4 2izar.
To_. {0.55) €01 3T 22 FAX. (0-68) 881 43 53
OBIEKT
Prrzebudowa budynku mleszkalnego lggnlc zéwka Mirochawo
lokauzacis  |Mirachowo dz, 96/1 gm. Kartuzy
TYTUL RYSUNKL ==
INSTALAGCJE ELEKTRYCZNE - RZUT PODDASZA
[ ZEEPOL PROJERTOWY ""_'_'—__‘PODPIE___‘
PROJERTANT /
in&. Waldamar Brzoskowski 46/Gd/2002 2
A
1:100 RYS. NRE3
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it e . il Przebudowa budynku mieszkalnego lesnlczéwka Mrachowo
—cf;:‘:‘?.il—- —  ZACISK KONTROLNY
b
E 3 LokALzacsA  |Mirachowo gm Kartuzy dz. e 96/1
TYTUL BYSUNKU
UWAGH INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT DACHU
- ziqcze kontrolne montowaé na wysokosci 1,4 m ZESPUL PROJERTOWY POOPIE :
~ uziom otokowy uktadaé z plaskownlka Feln 25x4 mm PROJEITANT: o
na glgbokosci 0,5 m w odieglosel 1 m od budynku inz. Waldemar Brzoskowski 4B/GA/2002 /
— zwody plonowe | poziome wykonoé z prgta FeZn — B mm '
- po wykonaniu Instaloc]l wykonoé pomiar rezystanc]
uzlernlenla (wartesc < 30 ohm) 4
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Zest ien ¢ { Sl Przebudows kudysku mleszialnego lesnlczéwka Mirachowo
— roziqeznik izolacyjny FRX303 63A } z:t tokauzacis  |Mirachowo, gm. Kartuzy dz, nr 96/1
- ‘éiﬂﬁ';‘.’lﬁ{kf“'éshﬁgim typ 245 1 szt O SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY TP
— wyfqeznik S301B10 3 szt SRRt PR TEOT FOOF_t
— wylqeznik S301B16 7 szt R v
— wylqeznik S303B25 3 szt. Inz. Waldemar Brzoskowskt 45/Gd/2002 / -
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Griczdo TV+RO-HSAT — parter
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Zestawlenie materiefowe:
—multiswitech TMS 5x12P
=rozdzlelnica poddtynkowa multimedialna typu MSF RP 3x12

—gnlazdo podwdjne natynkowe
—router wifi

—przatqaznik (switch) B portowy

1szt.
1szt,

RZUT
(SKALA 1:100)

TABLICY RTV

Zszt,

13zt,
1szt.

LEGENDA:

Preewdd YWDXpek 750 1,1,/&.!1

Preewdd ¥rWD¥pelkw 750 1.05/5.0

Grigzdo multimedialne RTV+RO+EAT

Zabezpigcionie preeciwprzepigoiowe

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJINE “PROKART" Ma.J
PROKART #3-200 KARTUZY ul. RYNEK 4 20ear.
TEL. (3A0) 681 37 22 FAX. (D68} 681 4353
OBIEKT
Przebudowa budynku mieszkalnego \esnlczéwka Mirochowo
LokaUZACA  |Mirachawo dz. 9671 gm Kartuzy

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNICY RTV

——
ZESPCL PROJEKTOWY

PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Waldemar Brzoskowskl 45/Gd/2002 //
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia umowy oraz celu jakiemu
ma shuzyé.

Projektant:

SALTANA
A ooy projekliow:=nie.
s ogroninea’ L ,-/ ¥ i inatalacyjna
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WOIJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/45702 Gdansk, dnia 2002 - 07 - A4/©

DECYZJA NR_45/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust, 1, art. 13 ust. 1 pki 2 art. 14 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 . z posn, .
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia’ 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 )

- nhduj@:

Panu: Waldemarowi Ludwikowi Brzoskowskiemu
iuzynieruﬁi elekirykowi
ur. w dniu 30 sierpnia 1960 r. w Koécierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE,

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych oraz elekiroenergetycznyeh

w zakresie: projektowania bez ograuiczen.

Otrzymauie : | Oby
Pan Waldemer Ludwik Brzoskowski o ek, Rastiiery
@ ul. Moniuszki 12C/10 | o Brosklocs Wotsiuy
83-400 Kodcierzyna ZA ZGODNOSE
2. aa Z ORYGINALEM|

A A Tl 1 Lirie ;
fah nree clekoensgelyrsvch
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INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YY7-G2B-8I4 *

Pan Waldemar Brzoskowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0633/03

adres zamieszkania ul.Moniuszki 12/C/10, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30,

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polsklej |zby Inzynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whadciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownlictwa,



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
KTORA POWINNA ZOSTAC UWZGLEDNIONA W
»PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”
PROJEKTOWANEJ BUDOWY

OBIEKT: Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lesniczowka Mirachowo

LOKALIZACJA: Mirachowo dz. 96/1 gm. Kartuzy

INWESTOR : Nadlesnictwo Kartuzy
ul. Nadlesniczego Sobieslawa Moscickiego 4
83-300 Kartuzy

OPRACOWAL : inz Waldemar Brzoskowski " Spsaviis i

upr. bud. nr 45/Gd/2002 \.c H|,;,.x

S

KARTUZY: Maj 2022 r.



Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z200r. Z
pOZniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robét, ktére w sposob
szczegolny powinny zosta¢ uwzglednione w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy obejmowaé winien :

1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji :
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej
- montaz osprzetu
- wykonanie pomiaréw elektrycznych pomontazowych
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- budynek mieszkalny - lesniczéwka
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- teren budowy
4. Przewidywane zagrozenia wysigpujgce podczas realizacii robot

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce (Czas wystapienia
Niska Urazy wielonarzadowe w | Budynek Czas trwania prac
wyniku upadku z drabiny | mieszkalny - przy instalacji
lesniczdwka wewnetrznej i
zewnetrznej
Srednia Porazenie pradem Istnigjgca Podlaczanie zasilania,
elektrycznym nN-0,4 kV | instalacja wykonywanie
elektryczna pomiaréw ochronnych
elektrycznych
Wysoka Upadek z wysokosci urazy | Instalacja Czas trwania prac
wielonarzadowe odgromowa przy instalacji
budynku odgromowej

5. Spos6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych :
- nalezy poinformowaé pracownik6w o wystepujgeych zagrozeniach
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacg
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni byé przeszkoleni i wykonywaé prace
zgodnie z ,,Przepisami”
- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa przy pracach na
wysokosci.
- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza bialo-czerwona,
prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci,
- pomiary elektryczne powinny wykonywad dwie osoby, z ktérych jedna powinna posiadaé
wymagane uprawnienia
- bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek zagrozenia lub wypadku
Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ¢ w/w plan bioz powinien obejmowaé sposob zabezpieczenia
terenu budowy przed wejéciem na jego obszar 0s6b niepowolanych.





