N | Przedsiebiorstwo
PROKART Inwestycyjne

WRT '\ Prokart Sp. z o.0.

83 — 300 Kartuzy, ul. Rynek 4 tel. 58/ 681 37 22, fax, 58/ 681 43 53 www.prokart.gda.pl

EGZ. NR -

Specyfikacja Techniczna Wykonania
i
Odbioru Robét Budowlanych

Nazwa elementu:
Specyfikacja Techniczna Wykonania
i
Odbioru Robét Budowianych

CPV:
45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa zamierzenia:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego ~ lesniczéwka Mirachowo

Adres obiektu:
Mirachowo 83-329; ul. Do le$niczéwki 8; Mirachowo
gm. Kartuzy; obreb Mirachowo; dz. nr 96/1

PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kartuzy; 83-

Nazwa Inwestora: 300 Kartuzy ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4

Opracowat: PREZEU ADU

Marius Thowski

DATA OPRACOWANIA: Kartuzy; sierpien 2023 r.







SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego — le§niczéwka Mirachowo
Mirachowo 83-329; ul. Do le$niczéwki 8; Mirachowo gm. Kartuzy;
obr¢b Mirachowo; dz. nr 96/1

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

L.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Roboty izolacyjne

ST — 3 Wymiana okien i drzwi

ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
ST - 5 Roboty dekarskie

ST - 6 Wymiana instalacji odgromowej
ST - 7 Roboty podlogowe i §cienne

ST - 8 Roboty tynkowe

ST - 9 Roboty malarskie

ST — 10 Roboty slusarskie

ST — 11 Instalacje sanitarne

ST — 12 Instalacje elektryczne

ST - 13 Roboty ciesielskie
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1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne mnalezy odczytywad
i rozumieé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1. 1

Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Roboét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru 1 Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robdt w formie- wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenic Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wrykonawey przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Scisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badah materialéw 1 jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Szczegélowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robét.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo w warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnieh Wykonawca przygotuje na
whasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robét
bezposrednio  wynikajacych z  dokumentacji, jak rOwniez robot nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbgdne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosei liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnoéé z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wiasnoSci i urzgdzen
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez
jego dziatania podczas realizacji prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
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spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlaSciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczegcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu/ przebudowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposcéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpicczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene
ryczattowy.

*  Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w
okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

#= Uzycie materialow, ktére wplywajg na trwale zmiany s$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot musza by¢ posSwiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé
dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
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postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadaé
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m,

Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod
katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odpome na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materialéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chrenily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym,
Przewody elektryczne zasilajace urzagdzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczefistwo  pracy os6b
obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét wykoniczeniowych to:

mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokodci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obickcie (brak wydzielenia strefy niebezpieczne;).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowicdnie uprawnienia oraz sa obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny
by¢ uziemione 1 posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejsé¢ dla pieszych winny posiadaé daszki ochronne i ostong z
siatek ochronnych.

Maszyny 1 urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byé
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosei.

1.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy - wewnetrzny

Dziennik budowy jest obowiazujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakoficzenia
robot.

1.8.2.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru roboét.

1.8.3.

Inne istotne dokumenty budowy

Opréez dokumentéw wyszezegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:
™

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie-na-budewe/zgloszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;
Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
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* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoly odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantdéw,
Korespondencija dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

»  dokumentacja powykonawcza,

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecic i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazoéw materialtdw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawceg nie b¢da miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkdéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbgdnych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonaweca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beds
przedkladane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnié¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawcg i zatwierdzone oraz, Zze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylgeznie na to przeznaczonych.

Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.



Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.94. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakoficzeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukeji w
zakresic eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgeych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu 2z wymaganiami dokument6w odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydal krajows deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowatl wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie s3 réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng, zachowujg waznosé
do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

W przypadku wystapienia w STWiORB lub przedmiarze robét np: znakéw towarowych, ktére

charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce zapisy otrzymuia

brzmienie .. lub réwnowazny”, pod warunkiem osiagniecia parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacji.

2.1 . Zrédla uzyskiwania materiaiéw i urzqdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza byé zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegélowg informacije o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiednie]j szczegbtowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zr6dla, wigczajge te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiows eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatlow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako§¢é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.2. Kontrola materialow i urzagdzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materialoéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreflajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
peing zgodnosé tych materialow z warunkami podanymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tyvch badan muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajgeemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - waing legalizacje, mogg byé badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materialy 1 urzagdzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym 1 inspektorem nadzoru, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydainoé¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
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Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegStowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte
z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robdt zgodnie z umows oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenic wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popeione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartege w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$c¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw raz robét z czestotliwoscia

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.,

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone,

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét
9
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zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah
materiatléw ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez mig¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materialéw i robdt z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, zZe zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt 1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreflajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jedli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg liczone w m? jako
diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone diugosciowo, bgda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania ocbmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych diugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi pa karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbicrow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujgcym etapom odbioru:
odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odblor roboét zamkajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz¢Sciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci.
Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nast¢pujace dokumenty:
= dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcic realizacji umowy,
= ksigzke obmiaréw (oryginaly),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly
odbioru 1 przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.,
= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy

12



Ogdina Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Ustawa z dnia 29.01. 2004 1. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12, 2003 r. zmieniajgce

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstgp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegOlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét obj¢tych Specyfikacja Techniczng

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegélnosci:

- Podjazd betonowy wg. dokumentacji projektowe;j

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z obrzezem - podjazd (oblozenie)

- Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15 ¢m - chodniki,
opaski

- Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapienne;
bloczkami z betonu komorkowego - okna piwniczne z demontazem

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] z obrzezami

- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o

glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-II (tacznie z odwodnieniem)

- Sciany betonowe proste grubosci 10 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
opaska z obrzezem, chodnik

- Wywiezienie i utylizacja materialow rozbidérkowych, ziemi , okna , rury itp. dla calego zadania z
terenu budowy

- Rozebranie scianek z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej {wycigcie)

- Otwory w §cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych

- Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowej do osciezy lub
powierzchni §cian

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel

- Przymurowanie $cianek z cegie? o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowej do odciezy lub
powierzchni $cian

- Obsadzenie drzwiczek keminowych w écianach z cegiet

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

2. Materialy

Nie dotyczy.

3. Sprazet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

4, Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1, do 5.3.

7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki ocbmiarowe dla danego rodzaju robot wynikaja z przedmiaru robot.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbolowe
Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
[losci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
WYKONANIE IZOLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentdéw oraz écian
piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres rob6t obj¢tych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee 1 majgce na

celu wykonanie:

- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej

- [zolacja z folii polietylenowej kubetkowe;j

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach pafnstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia kubelkowa

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ folig :
- 0 gramaturze 400 g/m?,

- grubosci 0.6 — 0.7 mm

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okres$lonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢é rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje z folii

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skladaé sig z jednej warstw sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposéb ciagly na calej
powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa
z zaprawy na niej ukladanej mogg byé wykonane z jednej warstwy ulozonej na sucho i sklejonej
wylacznie na zakladach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwdrcy. W przypadku zastrzezef co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresic gwarancyjnym).

Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikaja z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykofi-
czeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) za$wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszezegblnych etapdw robot zanikajgcych,
e) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wilasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie préobek
zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

18



Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
WYMIANA OKIEN I DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewngtrznej i wewngtrznej w budynku w tym:

- Wymiana okna dachowego z obrdka, gérne otwieranie, pakiet 3-szybowy, wykonane z drewna
sosnowego klgjonego warstwowo, impregnowanego i lakierowanego. Ug=0,6, Uw=1,1. wg,
projektu

- Wymiana drzwi zewngtrzne drewniane, o$cieZnice, skrzydta drzwiowe kasetonowe zewnetrzne
(drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 1,00*2,08 (wg. uzgodnien

z Inwestorem) wspétczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrébka
oéciezy

- Wymiana okien drewnianych na drewniane ( kolor - dab) z nawiewem hydrosterowalnym
wspbtczynnik U = 0.900 W/m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)

- Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm dt. 1,20

- Wymiana drzwi wewngtrznych - drewniane (sosna) , o§cieznice regulowane, skrzydta drzwiowe
kasetonowe, lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwestorem wg.
wzoru ) wraz z obrobka osciezy

- Wymiana elementéw podtég z desek - progi - listwa progowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgedno$é z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

- okna dachowego z obrdka, gome otwieranie, pakiet 3-szybowy, wykonane z drewna
sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego i lakierowanego. Ug=0,6, Uw=1,1. wg,
projektu

- drzwi zewngtrzne drewniane, oscieznice, skrzydla drzwiowe kasetonowe zewnetrzne

(drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 1,00*2,08 (wg. uzgodnief
z Inwestorem) wsp6tczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrobka
ofciezy

- okien drewnianych na drewniane ( kolor - dab) z nawiewem hydrosterowalnym
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wspbtczynnik U = 0.900 W/m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy

(dwukomorowe)

- podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,3 mm di. 1,20

- drzwi wewngtrznych - drewniane (sosna) , oScieznice regulowane, skrzydla drzwiowe
kasetonowe, lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwestorem wg.
wzoru ) wraz z obrobkg osciezy

- listwa progowa

- kotwy stalowe

- kokki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

- sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno hydratyzowane

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprze¢t stosowany
¢ reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.
topaty, szpadie, szufle i inny sprzgt do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
sprzet do rgcznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

¢ & 9 ¢

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w ST "Wymagania ogblne”, pkt. 4.
4.2. Wybor §rodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznodci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Dokladno$ci wykonania oscieza winna by¢é zgodna z wymaganiami wykonywania robot

murowych. Odleglos¢ pomigdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75

c¢m, a maksymalna odleglos¢ od narozy oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. Oscieznice po

ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w

murze, albo przybija¢ do klocké4w drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomigdzy

osciezem a oscieznica nalezy wypelnié materialem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng.
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Prawidlowo osadzona o$cieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bedg réwniez
zamontowane w pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe muszg by¢é
wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidlowe uszczelnienie przestrzeni miedzy oscieza a oscieznica.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe otwordéw okiennych nie powinny przekraczaé 10 mm. W
przygotowane oscieza nalezy wstawié stolarke okienng na podkladach lub listwach. W zaleznosci
od rodzajow tgcznikéw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich
elementy kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z oSciezem nalezy po zewngtrznej stronie
uszczelni¢ piankg poliuretanows. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
doktadnos¢ pomiaru przekgtnych. Odchylenia oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi

Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Ofcieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru.

Szezeliny miedzy oscieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie odcieznic w pionie i poziomie;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla
dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiardw,
jako§é materialow z jakich stolarka zostala wykonana,
- prawidlowos¢ wykonania szczegdtdow konstrukeji,
sprawnos¢ dzialania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
wykonanie oSciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikajg z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne”
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane, Podzial.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szklo plaskie okienne pochfaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone,

BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie,
BN-84/6824-01 Szklo budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach ninigjszego zadania. ,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét obje¢tych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami "Wytycznych
zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcije i
przepisy stosujgce si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - gr. 8 cm, Styrodur XP 8035 - przyklejenie plyt
styropianowych do $cian

- Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do §cian z cegly

- QOcieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - gr. 10 cm, styropian EPS 038 FASADA —
przyklejenie plvt styropianowych

- Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do scian z cegly

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome (kolor braz)

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej PCV

- Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 10 cm, styropian EPS 038 FASADA —
przyklejenie plyt styropianowych do $cian

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do §cian z cegly

- Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach

- Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA —
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy

- Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana r¢cznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome

- Dwukrotne malowanie lakierobejca w kolorze braz podbicia okapow

- Rusztowania zewne¢trzne rurowe o wysokosci do 10 m

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ skladania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekko-mokrg przy
takich samych parametrach.

Zaproponowany system ,,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na
inny system ocieplenia $cian zewng¢trznych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiggnigcia
parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

22



Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Warunki ogo6lne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:

» bale iglaste,
*= deski,

» piasek do zapraw,

= cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
= wapno hydratyzowane,

» listwa cokolowa,

= emulsja gruntujgca,

zaprawa klejowa do plyt styropianowych,
= plyty styropianowe samogasnace frezowane
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skiadania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanej plyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materialy parametréw co najmniej takich samych lub lepszych
niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),
dyble plastikowe z grzybkami,
siatka z widkna szklanego,
katownik aluminiowy ochronny,
podkiadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska silikonowa. Zamawiajacy
dopuszeza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowania
innych materialéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania
przez te materialy parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach),
= farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é skladania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod
warunkiem posiadania przez te farby parametréw kolorystyki identycznych a
jakosé co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

3.2

Sprzgt stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okrggly migkki
zuraw okienny przenosny
reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mlotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzgt do r¢cznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprz¢t do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
wiertarka
mieszadlo do zapraw
sprz¢t do naktadania kleju
poziomica 1m
poziomica wgzowa
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pion

lata aluminiowa 2m
listwy i faty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski

oldowek stolarski
nozyk metalowy

pila platnica

pitka do metalu
nozyce do blachy
miotek murarski

tapka stalowa
wkretaki

szczotki malarskie
watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materialow jest samoch6d dostawezy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda =zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i
przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan.
Ustawione rusztowanie powinno spetniaé¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng prace
robotnikow.

Podstawowa zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilno$ci ich konstruke;ji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

5.2.2. Naprawa tynkéw

Prawidlowo przygotowane podioze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci catego systemu.
Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnodci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podloza i jego
wiasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mlotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze
przylega do Sciany, bedzie slychaé metaliczny dzwiek. Gluche dZzwiegki swiadczg o odspojeniu si¢
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tynku od podloza. Po sprawdzeniu calej $ciany, tynki odspojone nalezy skug.
Wykona¢ uzupehienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno byé nosne,
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowaé podltoze, ale takze zdemontowaé na czas robét wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykoriczeniowych.
Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Ulatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed
uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.
Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostana
zastgpione nowymi, 0 wigkszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu
Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm.
Jezeli oscieznice sa mocno ukryte w tynku, nalezy go skué.
Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba folia
(najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do ocieznicy okiennej i drzwi papierowa ta$mg malarska.
Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali si¢ od éciany, nalezy przedtuzyé przewod
elektryczny, W tym celu nowy odcinek przewodu lgczy sie z istniejacym za posrednictwem kostki
przylaczeniowej.
Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.
Kolejnym etapem przygotowania podioza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonaé,
poslugujgc sig¢ szczotka ryzowa lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki
farb i wszysikie tuszczace si¢ fragmenty materiatéw. Czynnos¢ ta jest niezb¢dna dla zapewnienia
whasciwej przyczepnosci zapraw klejgeych.
Wigkszos¢ materialéw sciennych i tynkéw charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscig wody. Jezeli
podczas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chlonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca nanosi si¢ na Sciang w
postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem tawkowcem, dbajac o doktadne
pokrycie cafej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzié
nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyrdwnana i zagruntowana) powierzchni¢ nalezy przykleié w
réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejowej nakladajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok.
1 ¢cm. Po dokladnym docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym
czasie odrywa si¢ przyklejone prébki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie
prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokolowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci plyt izolacji termicznej, a
produkowane s3 z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze
styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokolowej nalezy
wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajaca gorng krawedz przyleglego
do Sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokolowe mocuje si¢ do $ciany za pomocy kotkéw rozporowych lub kotkow szybkiego
montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo przygotowania,
wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujac podkladki
dystansowe w miejscach przykrgcania listwy do $ciany. Montaz listwy cokolowe] najlepiej jest
zaczag¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwa
dochodzgcg ze Sciany przyleglej, jej krawedz nalezy dociaé pod katem 45 stopni. Listwe cokolows
si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy,
dodatkowe kolki powinny znalezé si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie
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bezposrednio przez przylozong listwe cokolowa. Prawidlowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na zlgczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, spelniajace nastgpujace parametry: sg
samogasngce, krawedzie plyt frezowane o wspélczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m*K
grubos¢ plyty z projektu i opracowania , Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje
zgodno$ci z posiadanym atestem. Zaprawe klejows nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja
podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostala ustalona na podstawie obliczeni termicznych, uwzgledniajgcych
izolacyjnos¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zakladany wspolczynnik przenikania
ciepta i zyski z oszczgdnosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Diugo$é
kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagl¢bione w konstrukcyjnej
czesci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatéw pelnych i
9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betonow lekkich.

Kotlek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kolkéw nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystapia trudnodci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac
kolek, poglebi¢ otwdr i ponownie wbié trzpiefi. Niedopuszezalne jest odcinanie niecatkowicie
whitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o polaczenie izolacji cian z izolacja stropu
nad ostatnia ogrzewana kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w polaci dachowej.
Ogromnie istotne jest tez docieplenie odciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacjg termiczng o grubosci co najmniej 2-3 cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja podana na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢ ukladane z
przewiazaniem spoin w plaszczyznie Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowaé si¢ w spoinach miedzy plytami, warto odznaczyé na pierwszej plycie lini¢ jej
wysuni¢cia poza naroznik, Zaprawe klejowg naklada sie na obrzeza plyty pasmami o szerokosci
ok. 4 em. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa
klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni phyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢é do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dilugg packg drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy jg usunaé. Aby
uzyska¢ mijankowy ukiad plyt w kolejnym (wyzszym) rz¢dzie, nalezy zaczaé od piyty
potéwkowej. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych plyt. W
przypadku dodatkowego mocowania plyt kolkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach pézZniejszych kotkow.
W tym przypadku sa to dwa Srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do sciany
piyt, nalezy robi¢ to szczegOlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej
plaszczyzny bez uskokow.

Dlugo$¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ =z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego odcieze. W tym celu nalezy odmierzyé pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokosé oscieza.. Po przylozeniu
na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wlasciwg dtugosé plyty dochodzacej do
otworu z plaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiardw, wyciaé zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oécieza,
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zaprawg klejowg nanosi si¢ przy pomocy pacy zcbatej. Klej nalezy réwniez nalozyé na krawedz
styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukle wokél otwordow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacy z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu), musza byé zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$é naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na
styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielka
ilo$¢ kleju na calej dlugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopié
naroznik aluminiowy. Dhuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
giadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W
ten sam sposOb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokét, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem
rozszerzania si¢ i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzié do pojawienia si¢ ukosnych
peknigé w plaszezyZnie $ciany, biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatéw o wymiarach 35 x 25 cm,
wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi sig na styropian paca z¢bata w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastgpnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajac klej gladks pacg stalowa. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza
wokot otworu.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko§é o minimum 4 cm wigksza od glebokosci
oscieza. Skrajue czgsci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym de géry na min 2 cm.
Diugos¢ podokiennikéw powinna byé o ok. 1 cm wicksza od szerokosci otworu w swietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé az do okna, podsuwajac jego korficowa
pionows krawedz pod ckapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podeina sig ostrym
nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm
Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworow okiennych wzmocnié¢ katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawg klejows. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gdrny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy
owing¢ siatks, zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe klejows analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami uko$nymi, mogacymi pojawi¢ si¢ w narozach
otworow, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej
paca gladkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45
stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przykiejajac plyty styropianowe
w gbrnej partii éciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby zachodzily na izolacje termiczng stropu
lub dachu na taka wysokoé¢, jaka jest grubo$é plyt.

Dhugg fata aluminiows mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedng plaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnie, tat¢ nalezy przykladaé w réznych miejscach i w réznych kierunkach.
Wszelkie nieréwnosci plaszezyzny styropianu musza byé przeszlifowane papierem $ciernym,
zalozonym na sztywng pacg. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierdwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy nalezy zatopié
w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dugiej poziomnicy. Po
ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienka warstwa zaprawy klejowej przy
pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystapila ze wzgledu na docieplanie sciany otynkowanej), otwory
na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po
dwoch dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Glgboko$¢ otworu powinna byé o 1 cm
wigksza od dlugosci kotka.
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5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac nie wczesnie] niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24
godz., woéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.
Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gléwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego
podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej
w nig siatki z wldokna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstale w plaszczyZnie sciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaklad o szerckoéci ok. 10 cm. Zaklady te muszg by¢ stosowane zaréwno na polaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowaé si¢ w
warstwie zaprawy klejowej nie glgbiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa
zbrojona powinna mieé grubos¢ 3 mm.
Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢é wykoficzona ze szczegllng starannoScia. Wszelkie
niedociagnig¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbroiona, po
calkowitym zwiazaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podkladowym. Podklad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$é tynku wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robdt i niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane S$ciany moga byc¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewngtrznych mieszanka tynkarska mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywaé tynkéw w czasie opaddéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze
jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podkladem.
Podklad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku 1 tworzy jednoczesnie powloke
hydrofobows (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach
jesiennych. W razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wiadnie
warstwie. Wykonanie tynku mozna odlozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystgpuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sa identyczne. Réznice, jakie mi¢dzy nimi wystepuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie tynku muszg byé zatarte wéweczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawedziach, nalozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw polaczen przyschnietego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby oséb
pracujacych przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosei, nalezy zaplanowad
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne
trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach faczenia
koloréw i faktur.
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5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do
nakladania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C,

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynk6w nie nalezy wykonywaé powlok malarskich podeczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy
$cisle przestrzegaé przepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé
potozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t”, podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacija opisows i rysunkowa wedtug protokoléw badan kontrolnych
i atestow jakosci materiaiéw, protokoléw odbioréw czg§ciowych podloza i podkiadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaréw.
Odbicr przygotowanego podloza powinien obejmowaé jego rownosé, czystosé i suchosé.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
~ zgodnosci materiatow (jakodc i iloéc) iloéé dokumentacja budowlana.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest cigglosé warstwy izolacyjnej
stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
czy styropian nie styka sig¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki
bad? substancje oleiste.
Jako$¢ robot dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pieciu otwor6w o $rednicy okoto
30 mm w ten sposodb, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikajg z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie materialow,
- sprawdzenie podiozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzefi powierzchni tynkéw
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
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- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondéw i zapraw

PN-60/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykly

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét dekarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:

- Pokrycie dachéw - wymiana i uzupetnienie - wkregty samogwintujace typu SW do blach

- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

- Rynny dachowe polokragle do 12 cm - z blachy stalowej powlekanej - kolor braz

- Wymiana obrobek blacharskich podokiennikow z blachy powlekanej (braz)

- Wymiana obrobek blacharskich z blachy powlekanej (brgz)

- Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowe;j
ocynkowane) 1 blachy z cynku

- Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynowych — okapow

- Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
dachowkowg na latach - kolor czerwony

- Pokrycie dachdw blacha powlekang - montaz oston bocznych — wiatrownic

- Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw

- Rynny dachowe pdtokragte o §r do 12 cm - z blachy stalowej powlekanej kolor braz

- Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowane;j i blachy z cynku

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiaiéw

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t sg:

» parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu grubosé blachy 0,55 mm,
warstwy:

¥ blachodachéwka gr. 0,55 mm powlekana kolor czerwony,

rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pétokragle @ 125,

rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @& 100,

elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,

haki do rur spustowych.

kotlki rozporowe metalowe tgcznik M 10,

$ruby i nakretki M 8,

spoiwo cynowo-olowiane,

gwozdzie budowlane,

2 @ @ o o o & » @
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogblne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

ptyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15t

nozyce do cigcia blachy, lutownica

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT
4.1, Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2, Wybor Srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrata statecznogci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Obrobki blacharskie
QObrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboscei od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nic nizszej od - 15°C. Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.
Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pami¢ta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odpltyw wody =z
obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wod gpadowych
Pogrubione §ciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur spustowych i
kotew je przytrzymujacych a nast¢pnie wykonanie na nowo .
Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:
b) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wieloczlonowe,
¢) Igczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny byé
lutowane na catej dlugosci,
d) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odst¢pach nie wigkszych niz 50 cm,
e) rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,
b) iaczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
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na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé lutowane na catej dlugosci,

c¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

d) rmury spustowych odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny byé wpuszczone do

rury zeliwnej na gltebokosé kielicha.

Nastgpnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesunigcie
ksztaltek Zzeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczaé od rozebrania chodnika i wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztattek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu

sprawdzié¢ szczelno$¢ potaczen na kielichach.

Pozostale prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykona¢ w sposob nie utrudniajgcy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem

zabezpieczenia Scian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Qgolne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST

"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikajg z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogodlne" pkt. 8.

Odbidr robét powinien obejmowac:
a) podloza (deskowania i lat),
b) jakodci zastosowanych materialow,
¢) dokladnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) dokladno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelnosei potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245
PN-EN 10147
PN-EN 508-1:2002
PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Pochylenie polaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Blachy dachowe

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozjg. Czgsé 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang instalacji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robdt zwiazanych z wymiang instalacji odgromowe;:

- Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do 120 mm?2
mocowanych na wspornikach na §cianie w ciagu pionowym

- Rury winidurowe o $r. do 32 mm uktadane p.t. (pod ociepleniem)

- Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w rurkach PCV —
pret o §r. do 10 mm

- Montaz ztgezy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowe;

- Montaz zlaczy kontrolnych z poiagczeniem drut-plaskownik w instalacji uziemiajgcej i
odgromowe;j

- Montaz drzwiczek PCV na ztacza kontroine

- Pomiar instalacji odgromowe;j

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projcktows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t sg:

e pret stalowy zabezpieczony galwaniczne na goraco

rury winidurowe

wsporniki naciggowe

zigczki przelotowe

rury stalowe ocynkowane

zlgcza uniwersalne

$ruby i nakretki

farba antykorozyjna do metalu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

plyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15 t

wiertarka elektryczna

reczny sprzet, mlotki, itp.
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e oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
* miernik do wykonanie pomiaru opornosci odgroméw

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajgey ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ z zakresem robét i dotyczacym wykonania
zadania jakim jest wymiany instalacji odgromowej . Materialy uzyte do wykonania inwestycji
muszg spetnia¢ wymagania zgodnie materiatowych PN przewidzianymi dla wykonawstwa
instalacji odgromowej.

Przy wykonaniu instalacji odgromowej pamigta¢ o elementach wystajgcych nad plaszczyzng
dachu a w szczegdlnodei elementy metalowe ktore nalezy polaczy¢ z instalacjg odgromowa.
Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiada¢:

- wymaganiom okreslonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru robét;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Catosé robot powinna byé
prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j;

- przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Elementy instalacji i sieci, ktére ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane lub zasypanie
podlegajg odbiorowi czg$ciowemu. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
- powykonawcze plany i schematy instalacji

- gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanych urzgdzen i materialéw; protokoly prob i pomiarow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt, 6
Sprawdzi¢ cigglos¢ przewodow instalacji odgromowej z uwzgigdnieniem innych czesci budynku
wystajgcych nad plaszezyzne dachu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt, 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikajg z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne”
pkt. 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 78/E-2560 Osprzet urzadzen piorunochronnych

PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania ogélne .
PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Ochrona podstawowa

Zasady wykonania robot okreslaja ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
ROBOTY PODEOGOWE, SCIENNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjgy Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczeg6lnosci:
- Zerwanie posadzki z paneli podlogowych, podkiad, listwy przysciennych i progowe
- Posadzki z paneli podlogowych AC 4 , dab , podklad, listwy przyS$cienne
- Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek
- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej gat. 1
dwa kolory "pasy plytek" metoda ukladania nieregularna, plytki do wyboru przez inwestora
- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
- Warstwy wyrownujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosei 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
- Posadzki jedno z ptytek terakotowych minimum o wym. 22,1x 0,89 cm (typ deska - dab ) luzem
na zaprawie klejowej.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2
2.2, Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot sg:
. plytki ceramiczne klasy I
wlagciwosci p{ytek podlogowych terakotowych i §ciennych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$é liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
Iugoodpomosc nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosé: =+1,5 mm
grubos¢: + 0,5 mm
~ krzywizna: 1,0 mm
o zaprawa samopoziomujaca
. do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
kompozycjeklejowe,
. zaprawy do spoinowania,
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o cement,

. piasek,
. woda.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogéine", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2, Wybér Srodkéw transportu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana 7z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszezeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, wloZeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymalos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanic ~ 12 MPa, na zginanie -- 3 MPa.

Podloze, na kidrym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§é
spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§é cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m>.

Zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej pgrubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszezenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows lata przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych prze$witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wrykonanie posadzek i $cian z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
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niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powiny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wigkszg niz potowa plytki.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Kompozycje klejgca naklada sie na podioze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50 °. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Wielko§¢ zgbéw pacy zalezy od wielkosci
plytek. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okolto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajgc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdane;j
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nast¢pne plytki nalezy dolozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod calg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng nakladajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnig ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitvm stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usungé wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoticzeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty.

Do spoinowania plytek mozna przystapié¢ nie wezeéniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Dokladny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugows) po
powierzchni wykladziny pacg gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni plytek wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rowniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzié prawidlowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogélne” pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikajg z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatléw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbior powinien obejmowacé:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowy,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocy szczelinomierza
lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢g wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci iznakowanie

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego klejow
cementowych i zapraw do spoinowania,

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-EN 13139:2003 Kiruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podlogowe z polichlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdéw wewngetrznych (szpalet) oraz okladzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie w obiekcie przetargowym, a w szezegdlnosei:

- Wewngtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach

- Uzupeknienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na
$§cianach i shupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

- §cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych - wodoodpornej na podwéjnych rusztach
metalowych dwuwarstwowe z pokryciem cbustronnym z pokryciem obustronnym 75

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodeg zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thuszeze organiczne, oleje i mul.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeénie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Materialy do suchych tynkow
Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprze¢t stosowany

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materialy i elemienty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpicczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
Tynki wewnetrzne
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkicm, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpicczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm,
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pas6w i listew kierunkowych.
GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

- bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na

konstrukeji stalowej lub aluminiowe;j,
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- na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub lat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
plyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podlogg a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierows perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢
zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robo6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

P ipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mieé szwéow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikajg z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.
Odbidr podioza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2, Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci€ i zmy¢ woda.
Qdbiér tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze] niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdlem nie wiece] niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — ni¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podioza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m,
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo- gipsowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-9
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na

celu wykonanie :

- Pokrycie dachow - wymiana i uzupehienie - wkrety samogwintujace typu SW do blach

- Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowo-akrylowa (akrylowo -
styrenowa) blachodachdéwka kolor braz z przygotowaniem powierzchni i podkladem

- Impregnacja lakierobejca kolor braz — podbitka

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem

- Dwukrotne lakierowanie §cianki z boazerii, schody drewniane z przygotowaniem powierzchni
{szlifowanie)

- Skasowanie wykwitéw (zaciekéw - kominy)

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektows, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéow
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chionnych podiozach nalezy stosowal do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
Emaliami poliwinylowo-akrylowa - odporna na promieniowanie UV, poéimatowa, dlugo
zachowujaca trwalo$¢ koloru; o gestosci 1,40 g/em3
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprze¢t stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
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4.2. Wybor srodkow transportu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych,
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),
calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ufozeniu posadzek,

~ usunigciu usterek na stropach i tynkach,
Przygotowanie podiozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp, Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy<¢ 1 ponownie wypeltni¢ zaprawa cementowo-wapienng.
Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni,
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3--5.
Wykonywania powlok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleZy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiagkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwodci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wezedniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
45



Ogolna Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powtoki czeSciowo lub
calkowicie i wykonaé¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikajg z przedmiaru rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne”
pkt. 8.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa
sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbidr robdt malarskich
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem sladdw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej
jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mi¢kks, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powlcki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na ¢czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét §lusarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie

- Balustrady schodowe pr¢towe osadzone i zabetonowane + rurowe wg. dokumentacji projektowej

- Wymiana balustrady tarasowej z pochwytem drewnianym, wypehienie azurowe deski szer.10
cm, 3 -y rz¢dy malowane kolor braz lakier bejca

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy slusarki stosowaé rury stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Polgczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby,

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjs techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kolkéw rozporowych lub
kolkow wstrzeliwanych.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zatgczonych
zas$wiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykoficzenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokot odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
~ stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikajg z przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Qdbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania Ogélne”
pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-6%430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11
INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét lusarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie:

Odwodnienie:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-II

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach,

- Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o ér. 315 mm,

- Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW z odstojnikiem o §r. zewn. 110 mm {gczonych metods
wciskowa,

- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemicszczeniem gruntu na odlegtosé do {0 m,

Przylacze kanalizacyjne:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat. I-II,

- Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 110/160 mm o polaczeniach weiskowych,

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach,

- Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o ér. 315 mm,

- Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosei do 10
cm {studzienka rewizyjna),

- Zasypywanie wykopdow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m,

Prace wewnetrzne:

-Wymiana rur przytaczanych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o
zlgczach gwintowanych o ér. 15 mm,

- Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub ztaczki grzejnikowej o ér. 15 mm,

- Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o ér. 15 mm,

- Wymiana grzejnika na stalowy dwuptytowe, montaz grzejnikow na $cianie wg. projekfu,

- Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociagowe] i co wraz z osprzetem,

- Rurociagi w instalacjach wodociagowych o ér. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,

- Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego - zmywarki, baterii zlewozmywakowej o
potaczeniu elastycznym metalowym,

- Wymiana baterii z mieszaczem zmywakowe;j,

- Wymiana zaworu ze zlaczka - zmywarka o sr. 15-20 mm,

- Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieklasyfikowanego PCW o $r. 50 mm,

- Montaz rurociaggdéw z PCW o sr. 50 mm na scianach z tgczeniem metoda weiskowa,
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- Wymiana zlewozmywaka blaszanego dwukomorowego ze stali nierdzewnej sztucznych na szafce z
syfonem,

- Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej i co wraz z osprzetem,

- Wymiana baterii umywalkowe] z mieszaczem,

- Baterie z mieszaczem wannowe §cienne z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm,

- Montaz rurociggdéw z PCW o ér. 110 mm na écianach z taczeniem metoda wciskows,

- Dodatek za wykonanie podej$¢ cdptywowych z rur i ksztaltek z nieplastykowanego PCW o §r. 50 mm,

- Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z laczeniem metoda wciskows,

- Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa; umywalka prostokgtna z
postumentem podwieszanym,

- Wymiana ustepu z miskg porcelanowa typu kompakt, deska sedesowa z cichym domykaniem,

- Wymiana wanny stalowej emaliowanej,

- Podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub pluczki ustgpowej o polaczeniu elastycznym
metalowym,

- Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragle 1/2 kota, z szybami ze szkta hartowanego; kabina
90x90 , brodzik 90x90x wys. do 6 cm,

- Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW z odstojnikiem o sr. zewn. |10 mm aczonych metoda
wciskowa,

- Umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa; umywalka prostokatna z szafkg (biata),

- Ustgpu z miskg porcelanows typu kompakt, deska sedesowa z cichym domykaniem,

- Rurociagi miedziane o $r. zew. 15 mm (gr. scianek 1.0 mm) lutowane migkko, na $cianach,

- Demontaz kottowni - (kotta, pogrzewacza wody, pomp, rozdzielacza, sterowania, zawordw, rurociagow
co. wod. itp.),

- Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sér. nom. 15-25 mm stalowe ocynkowane o polaczeniach
gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,

- Wymiana - zawory zwrotne, siatkowy instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm,

- Wymiana wodomierza -skrzydetkowe domowe o §r. nominalnej 20 mm,

- Kociol automatyczny na pellet (biomasg) ; klasa 5; zakers mocy kW 3-10; kiasa efektywnosci

energetycznej A+; palnik pelletowy z funkcja automatycznego czyszczenia; zasobnik pelletu o poj. nie

mniej niz 200 kg; modul internet WIFI; powierzchnia ogrzewanych pomieszczenn do 130 m2; na

betonowym fundamencie lub rownowazny.,

- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 w otulinie,

- Naczynie wzbiorcze przeponowe,

- Pompy wirowe o napedzie elektrycznym,

- Rurociagi miedziane o ér. zew. 15, 18, 22 mm (gr. $cianek 1.0 mm) lutowane miekko, na écianach w
budynkach mieszkalnych,

- Zawor przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o $r. nom. 15 mm,

- I1zolacja rurociagow o $r. zewnetrznej 6-8 mm otulinami.

- Montaz wkladu kominowego z blachy stalowej nierdzewne;j
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz podanymi
w OST p.1.4. ,,Okreslenia podstawowe”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST p.5 ,.Wykonanie robot”.
2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w OST p.2 ,,Materialy”.
2.1.1. Materialy do wykonania instalacji wodociggowej
9. rury ze stali ocynkowanej wg PN-74/H-74200,
10. ksztaltki z zeliwa ciagliwego ocynkowane i ksztattki do rur
11. armatura zabezpieczajaca, odcinajgca i czerpalna, wedhug ustalen,
12. wymiennik cieptej wody o pojemnosci 150 dm® z wegzownica spiralng izolowany- wg
ustalen,
13. otuliny izolacyjne do rur.
2.1.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej
® rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelks lite jednorodne wg PN-EN 1401-1:
- rury klasy L (SN-2) — przewody prowadzone po §cianach
- rury klasy N (SN-4) do wykonania kanalizacji podposadzkowe;.
. kszialtki kanalizacyjne z PVC-U do rur jak wyzej,
° rury i ksztaltki zeliwne kielichowe wg PN-82/H-74002 (rurociagi w kottowni),
» osprzet kanalizacyjny do ,,biatego montazu”- wg projektu,
2.1.3. Materialy do wykonania instalacji c.o.
¢ rury micdziane wedlug EN 1057,
o ksztaltki i laczniki do rur stalowych i miedzianych,
e plytowe stalowe konwektorowe - wedtug projektu i ustalen,
e armatura grzejnikowa, odcinajgca, regulacyjna, zabezpieczajaca- wedtug ustalen,
» pompy obiegowe c.0. z armatura towarzyszaca- wedhug ustalen,
¢ kociol c.0. zagazowujacy drewno
* naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z osprzgtem i obudows- wedtug ustales,
* materialy izolacyjne- otuliny, maty z welny mineralnej- wediug ustalen,
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST p.3.
Do wykonania instalacji wod-kan i c.o. nalezy wykorzysta¢ sprzet i narzedzia do montazu
instalacji hydraulicznych:
- narzedzia monterskie, §husarskie i hydrauliczne,
- elektronarzedzia, np. wiertarka, szlifierka, bruzdownica, itp.,
- gwintownice, przecinarki do rur, spawarka, itp.,

- oprzyrzadowanie do wykonania prob szczelnosci.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST p.4.
4.2.1. Transport rur- wymagania
e Przewoz rur stalowych, miedzianych i PCW moze by¢ wykonywany wylgcznie
samochodami skrzyniowymi. Transport rur samochodami jest uregulowany przepisami
ruchu kotowego na drogach publicznych.
¢ W samochodzie rury powinny by¢ ulozone na réwnym podlozu na podkiadach oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.
# Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw.
o Ksztaltki, akcesoria hydrauliczne, armatura powinny byé przewozone w odpowiednich
pojemnikach chronigcych przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniem i korozja.
4.2.2. Transport przyborow sanitarnych
e W trakcie transportu przybory sanitarne przeznaczone do ,,bialego montazu” powinny by¢
w opakowaniach tekturowych z przekladkami ochronnymi. Opakowania lub pojedyncze
przybory nalezy owina¢ folia termokurczliwa, tasmami, tekturs, itp., aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym i przemieszczaniu sig.
4.2.3. Transport grzejnikow
e W trakcie wykonawstwa instalacji grzewczej wymagane bedzie:
- transport nowoprojektowanych grzejnikéw plytowych.
o Grzejniki powinny by¢ transportowane w pozycji unieruchomionej, zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.
Grzejniki nalezy uklada¢ na réwnym podlozu z przekladkami elastycznymi.
4.2.4. Skladowanie materialéw i osprz¢tu hydraulicznego
s Sktadowanie materialow przeznaczonych do wykonania przedmiotowych instalacji
sanitarnych powinno odbywa¢é si¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, suchych
w temperaturze powyzej 0°C.
W pomieszczeniach sktadowych nie mogg by¢ jednoczesnie przechowywane $rodki,
preparaty, zwigzki chemiczne, itp. o dziataniu korodujacym.
e Skladowane materialy nalezy tak rozmiescié, aby byl zapewniony swobodny dostep do
poszczegblnych wyrobdw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST p.5.
Przed wykonaniem robdt wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inzynierowi budowy:
- harmonogram prac uwzgledniajacy ich organizacj¢ i koordynacje
miedzybranzowa,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. dotyczace materialow

przeznaczonych do wbudowania.
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5.1.1. Wykonanie instalacji wodociagowej- wymagania

1/. Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
faczonych przy uzyciu ksztaltek z zeliwa ciggliwego ocynkowanych,

2/. Przewody wodne nalezy prowadzié na uchwytach:

- po wierzchu $cian, pod stropami,

- w obudowach z plyt gipsowo- kartonowych,

- w bruzdach sciennych

Rozstaw uchwytéw mocujacych rury- wg projektu.
3/. Spadek przewod6éw powinien umozliwi¢ odwodnienie instalacji
4/. Przejscia przewodéw przez przegrody nalezy wykonac w tulejach stalowych. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm ponad posadzke. Rurociggi w tulejach
nalezy zabezpieczy¢ otuling izolacyjna 9 mm z ostong laminowana.
5/. Izolacja termiczna przewodow wodnych:
- przewody w bruzdach: otuliny 13 mm, ,
- przewody w piwnicach: otuliny grubosci 30 mm
- przewody w obudowach gipsowo-kartonowych, w stropie obnizonym: otuliny grubesci 20 mm.
6/. Mocowanie rur do przegrdod budowlanych powinno byé trwale, nie pozwalajace na oderwanie,
zwisanie rurociggu. Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty i wsporniki z przektadkami
izolacyjnymi. Uchwyty stosowac takze na podejsciach doptywowych.
7/. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni rury lub jej izolacji od przegrody powinna wynosi¢ co
najmniej:
-3 cm dla rur @ do 25 mm
- 5 cm dla rur @ 32-50 mm
8/. Zachowac odleglo$¢ 10 cm mi¢dzy rurami wodnymi i przewodami elektrycznymi. Przebieg i
trasy przewodow elektrycznych nalezy zlokalizowa¢ przy uzyciu lokalizatora przewodow.
9/. Wysoko$¢ mocowania armatury czerpalnej $ciennej- wedlug wymogdw normatywnych.
Do podtaczenia baterii stojgcych zastosowaé wezyki podigczeniowe z zaworami odcinajgcymi.
10/. Prébeg szczelnodci instalacji wodnej wykonaé na cisnienie 1,5- krotnie wyzsze od ci$nienia
roboczego. Metodyka wykonania préb szczelnosei- wedlug wymagan WTWiO Instalacji
Wodociagowych.
11/. Préby szczelnosci instalacji wykonac przed zalozeniem otulin izolacyjnych i przed
podigczeniem wymiennika cw.
12/. Na rurociggach cieptej wody i cyrkulacji izolacje termiczne wykonaé po ruchu prébnym
instalacji na goraco.
13/. Montaz otulin izolacyjnych wykonac zgodnie z instrukcjg stosownie opracowang przez
producenta tych wyrobow
5.1.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej- wymagania
1/. Do wykonania instalacji zastosowaé rury PVC-U wymienione w p. 2.1.2.
W polaczeniach kielichowych stosowac uszczelki gumowe i paste poslizgowa wedlug zalecen
producenta rur.
2/. Rurociggi PCW prowadzi¢ na uchwytach i wspornikach mocowanych do przegrod
budowlanych lub bez uchwytéw- rurociggi podposadzkowe.
Zastosowal uchwyty i wsporniki z przekladkami gumowymi.
Rozstaw punktéw mocowania rur:
- §rednica 50- 100mm: co 1,0m
- §rednica > 100mm: co 1,25m.
3/. Do polaczen rurociggdw z rur Zeliwnych kielichowych (rury, ksztattki, wpust zeliwny w
kotlowni) stosowac¢ ubite sznury konopne i zaprawe cementowa- wg przedmiaru robot.
4/. Na podejsciach odpltywowych z przyboréw sanitarnych wymagane sa punkty mocowania rur.
5/. Mocowanie rur (podwieszenie w stropie obnizonym}- odplywy z lazienki na pigtrze, nalezy
wykona¢ do belek stropu S$2 wedhug warunkéw wykonawczych stwierdzonych na budowie.
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6/. Spadki przewodow kanalizacyjnych- wedlug projektu.

7/. Wlaczenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejagcego wyprowadzenia Sciekéw z
budynku wykona¢ pod nadzorem Inzyniera budowy- po ustaleniu stwierdzonych warunkéw
wykonawczych (rzgdna przewodu istniejacego, $rednica, itp.)

8/. Polaczenie rurociggu zeliwnego z przewodem PCW wykonaé poprzez ksztaltke przej$ciowa.

9/. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uklada¢ na ubitej podsypce z piasku o grubosci
warstwy ok. 10-15 cm. Zasypke tych przewodéw prowadzi¢ recznie gruntem pozbawionym czgéci
statych (gruz, kamienie, itp.) z ubiciem gruntu w strefach pachwinowych rur.

10/. Przed zasypka rurociggéw lub przed ich zakryciem w bruzdach, w obudowach nalezy ustali¢
ich szczelno§é. W tym celu calo§¢ rurazu lub ich odcinki, np. piony nalezy napeié¢ woda i

sprawdzié szczelnosé przewodoéw na eksfiltracje wody.
11/. Do wykonania bruzd stosowaé bruzdownicg¢ mechaniczng. Otwory w przegrodach
wykonywac poprzez nawiercanie. Rgczne wykuwanie bruzd i r¢czne rozkuwanie materiatu
przegrdd nie jest dopuszezalne.
12/. Odgatezienia przewodéw odpltywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°
13/. Na rurociggach kanalizacyjnych nalezy umiesdci¢ czyszczaki i zawory odpowietrzajgco-
napowietrzajgce (ZNO)- wedlug projektu.
14/. Pion wywiewny potaczy¢ z dachowym kominkiem wentylacyjnym poprzez systemowsg rur¢
flex. Potgczenie starannic uszezelni¢ uszczelniaczem elastycznym i tasSmg samoprzylepna, np.
butylows. Odcinek pionu wywiewnego na poddaszu ociepli¢ gotowymi otulinami grubosci 50mm
z powloka z folii Al
15/. Waz ttoczny i kabel zasilajacy pompy zatapialne) prowadzi¢ w tulejach podposadzkowych z
rur 250 PCW. Na wyjsciu wgza i kabla z tulei zastosowaé gumy uszczelniajace.
16/. Montaz przyboréw kanalizacyjnych tzw. "bialy montaz", wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych wykoficzeniowych. Podigczenic przyborow- ustawienie, mocowanie wykonaé
Zgodnie z wytycznymi producentdéw tego wyposazenia.
17/. Wyszczegdlnione wyzej prace montazowe wykonywaé w temperaturze powyzej 0° C
5.1.3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania- wymagania
1/. Demontaz istniejacej instalacji grzewczej:
- nie przewiduyje si¢ odzysku rurazu i armatury c.o.
- rurociagi stalowe nalezy cigé palnikami lub tarczg na odcinki dogodne do
wynoszenia 1 transportu,
- zdemontowane grzejniki zeliwne nalezy poddaé zutylizowad
- istniejacy koscio! c.o.
Materialy uzyskane z rozbiérki nalezy posegregowaé zeskladowaé w miejscu uzgodnionym z
inwestorem lub przekaza¢ do skladnicy zlomu.
2/. Montaz rurociagéw c.o.

ePolaczenia rurociagow, stalowych spawane i gwintowane
Do polaczen rur stalowych stosowaé gotowe kolana hamburskie, zwezki symetryczne i luki
stalowe.

sPolgczenia rur miedzianych: lutowane lutem migkkim z uzyciem ksztaltek miedzianych z
mosigdzu, brazu.

eRurociagi prowadzi¢ na uchwytach, wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych.
Przewody prowadzié¢ po wierzchu $cian, stropéw, w obwodach z plyt gipsowo-kartonowych w

listwach przysciennych- wedhug projektu.
Zastosowaé gotowe uchwyty, wsporniki z przekladkami izolujacymi. Rozstaw uchwytéw- wedlug
projektu.
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*Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach stalowych dhuzszych po

ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Rurociagi w tulejach zabezpieczy¢ otulinami grubosci 9 mm,
np. Thermocompact S.

sProwadzenie przewodow po scianach, pod stropami skoordynowaé z przebiegiem rurazu wod-
kan.

eSpadki przewodow poziomych: minimum 0,3% w kierunku Zrédta ciepta.

oW miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody nie wolno wykonywacé polgczefi rur,

*Otwory w przegrodach z cegly wykonywaé przez nawiercanie.
Reczne wykuwanie otwor6w nie jest dopuszczalne.

eNa poziomach z rur miedzianych w piwnicach nalezy zastosowaé punkty stale i kompensatory

mieszkowe- wedtug projektu.
3/. Montaz grzejnikow

*Grzejniki montowaé w plaszczyZnie réwnoleglej do powierzchni $cian stosujac systemowe
uchwyty i podparcia.

*QOdleglosci grzejnikéw od écian z grzejnikiem:
- grzejniki stalowe plytowe - konwektorowe: minimum 35mm

»Podlaczenie grzejnika- kolejnosé robot:
- WyzZnaczenie miejsc mocowania uchwytéw, podpare,
- wykonanie otworéw i stabilne osadzenie uchwytow, podpar,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie rur przylacznych (galgzek)

»Galgzki grzejnikowe nalezy taczy¢ z grzejnikiem bez naprezen powodujacych deformacje lub
zniszczenie grzejnika, zaworéw grzejnikowych, rur przylacznych.

»Grzejniki typu "V" nalezy polaczyé z instalacjg poprzez zestawy przytgczeniowe proste.
oWszystkie grzejniki zaopatrzy¢ w automatyczne odpowiedniki grzejnikowe montowane w
korkach goérnych,

»Grzejniki zeliwne istniejace nalezy poddaé renowacji wedlug wytycznych podanych w projekcie.

4/. Montaz armatury

»Przy grzejnikach zastosowano zawory grzejnikowe o wysokiej przepustowosci, z glowicami
termostatycznymi, a takze wkiadki zaworowe (grzejniki typu "V") + glowice jak wyzej.

*Na powrotach grzejnikoéw montowaé zawory grzejnikowe powrotne.

sNa podejsciach piondw wbudowaé zawory odcinajace kulowe ze $rubunkami dajace mozliwosé
wstawienia kryz dlawigcych.

*Na zakoriczeniach pionéw montowaé odpowietrzniki nadpionowe, oraz dodatkowo zawory
odcinajace kulowe.

»Wykaz i miejsce wbudowania armatury w kotlowni- wedlug projektu.

5/. Izolacje termiczne
sPrzyjeto grubosé izolacji termicznej rurociggéw wedlug wymagan PN-B/02421:2000.

sRodzaj otulin i ich grubosé- wedhug projektu,
Montaz otulin- wedlug wytycznych producenta wyrobow.

sIzolacje termiczng naczynia wzbiorczego stanowi wetna mineralna na folii Al, grubos¢ warstwy 6
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i12 cm.

esMaterialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Przewody po wykonaniu izolacji termicznej nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-N-
01270.

6/. Regulacja instalacji c.o.

eDo regulacji mocy cieplnej grzejnikow zastosowano glowice termostatyczne montowane na
zaworach grzejnikowych o wysokiej przepuszczalnosci.

o7 uwagi na mozliwo$¢ grawitacyjnej pracy instalacji nie przewiduje si¢ w projekcie regulacji
metoda kryzowania. Praca instalacji w ukladzie grawitacyjnym, np. na wypadek zaniku dostawy

pradu, zapewniona jest poprzez zawor wodny réznicowy.

7/. Préby szczelnosci i ruch prébny instalacji na goraco

eBadania szczelno$ci woda na zimno nalezy przeprowadzié¢ w temperaturze zewngtrznej powyzej
0° C; w tym czasie budynek nie moze by¢ wychlodzony,

eBadanie szczelno$ci przeprowadzié przed wykonaniem izolacji termiczne;j rur.

sCisnienie probne instalacji nie mniej niz 0,4 MPa do 0,6 MPa. Ci$nienie probne utrzymac przez
30 minut. Wynik proby naleZzy uznaé za pozytywny je§li manometr nie wskaze spadku cisnienia.
*Probe instalacji wykonaé przy odlaczonym wymienniku cieplej wody.

sBadanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po usunig¢eiu usterck.

sRuch prébny na goraco przeprowadzi¢ w ciggu 24 godzin pracy instalacji. W tym czasie nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen spawanych, lutowanych i skrgcanych, nalezy takze
skontrolowa¢ prace kompensatordw mieszkowych. Wynik proby mozna uznac za pozytywny, jesli
catos¢ instalacji jest szczelna- bez przeciekéw oraz nie wykazuje ona uszkodzen i deformaciji.
oSzczegolowa metodyka wykonywania prob szezelnosci i ruchu probnego- wedlug wytycznych
COBRTI INSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST p.6.

sKontrola jakosciowa wykonania instalacji sanitarnych objgtych ST powinna obejmowacé:
- sprawdzenie jakos$ci materialdéw, osprzetu, urzgdzen przed- i po wbudowaniu,
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem i warunkami technicznymi
montazu,
- oceng jakosci potgczen rurazu poszezegdlnych instalacji i ich szezelnosci,
- oceng jakosci, starannosci i estetyki wykonania robot antykorozyjnych i termicznych,
- sprawdzenie zamocowan rurociggéw do przegrod budowlanych.
Kontrola jakoéci robét instalacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz
prowadzonych robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie badania dla
danej fazy robét sa zgodne z wymogami Polskich Norm 1 WTWiO odpowiednich robét
budowlano-montazowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST p.7.
Jednostki obmiarowe:
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Przyjgte jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikajg z przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST p.8.

W trakcie prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ odbiory czedciowe- miedzyoperacyjne
dotyczace robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
*Kazdy odbiér migdzyoperacyjny i koncowy wymaga udokumentowania protokolem odbiorczym.

oPrzy odbiorze koficowym nalezy przedstawié:
- dokumenty dotyczgce jakosci materialow- atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, itp.,
- protokoly wszystkich odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoty z przeprowadzonych prob i badan,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- dziennik budowy, obmiary robét, protokoty dotyczace robét zamiennych i dodatkowych.

9.PODSTAWA PRLTNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST p.S.

Pratnosci podlegajg roboty wykonane wedhig umowy i roboty dodatkowe uzgodnione w toku
wykonawstwa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/, WTWiO robot budowlano montazowych, Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe

2/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych: (wyd. I, lipiec 2003 r.)

3/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. I, sierpieti 2003 r.)

4/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd.I, maj 2003 r.)

5/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. 1, sierpief 2002 r.)

6/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. " Wytyczne stosowania i projektowania
instalacji z rur miedzianych"

{wyd. I, styczen 2004 r.)

7/. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen, Wymagania i badania przy odbiorze.

8/. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci robot.

9/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, pez. 690, 2005

1.} ze zmianami w Dz.U. nr 109, poz. 1156, 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-12
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegGlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét slusarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w uproszczong dokumentacjg projektowg — wymiana
cze¢sciowa instalacji elektryczne;j:
- Demontaz plafonier przykrgcanych,
- Montaz oprawek oswietleniowych plafoniery okrggle typu LED z czujnikiem ruchu,
- Montaz dzwonka
- Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych ze stykiem uziemiajacym (podwdjne)
- Wymiana wylacznika lub przycisku w puszce
- Wypusty na wylacznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach
izolowanych ptaszczem n.t. z osprzgtem szczelnym w pomieszezeniach mieszkalnych wiejskich,
- Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg. |0A/Z wykonywane przewodami ADY do 2.5mm?2 w
rurach izolowanych ptaszczem n.t. 7 osprzgtem szczelnym,

- Montaz oprawek o$wietleniowych — plafon,
- Montaz opraw o$wietleniowych - §wietlowka 2x
2. Materialy
2.1. Przewdd z zyl miedzianych, jednodrutowy o przekroju do 2,5 mm?2 na napicie znamionowe
250 V o izolacji poliwinylowej wedlug PN.
2.2. Oprawy do zaréwek 60 W i 100 W (bryzg odpome).
2.3. Puszki instalacyjne z tworzywa — konicowe o §rednicy 60 mm i rozgateZne o §rednicy 80 mm.
2.4. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
2.5. Laczniki i przelaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.6. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.
2.7. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25%4 mm.
2.8. Zlacza kontrolne instalacji piorunochronne;.
(1) Odbidér materialdw na budowie
O OMaterialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza na
budowe¢ wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.
T10Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi wytworcy.
O OW przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako  wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym
przez dozor techniczny robét.
(2) Sktadowanie materialow na budowie
T OSkladowanie materiatébw powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosei
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa_ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwparowego.
3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nast¢pujgcego sprzctu:
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— samochdd dostawezy do 0,9 t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

4. Transport

Materialy na budowie  powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacjii i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzglagdu na rodzaj instalacji, powinny by_ zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowala, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejecia przez _sciany i stropy

Przejecia przez $ciany i stropy powinny spelnia nast¢pujgce wymagania:

— wszystkie przejecia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. Musza by
chronione przed uszkodzeniami.

— przejecia te nalezy wykonywa_ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg by chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowa _rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.5. Montaz__ sprz¢tu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprz¢t 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé_ do podloza w sposéb trwaly zapewniajgcy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga shuzyé konstrukcje wsporcze tub konsolki osadzone na
podlozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoc_ kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanic w metalowy
kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomocy zlgczy
$wiecznikowych.

Osprzet na podiozu drewnianym (strych) mocowaé poprzez przekladke z blach ocynkowane;.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji  elektrycznych do odbiomnikéw nalezy wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddw ulozonych w podlodze nalezy wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchni_ podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byé
wyprowadzone ponad podlogg do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa_ podejscia zwieszakowe. S_ to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub
korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywa_ jako sztywne, lub elastyczne w
zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywane;j instalacji.

Do odbiomikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywa_ przewodami ulozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takZe na innego rodzaju podtogach np. ksztaltowniki, korytka itp.
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5.7. Ukladanie przewodéw

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podlozu za pomoc_ uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

0 OWykonanie instalacji p/t wymaga bedzie:

— ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

00 0OWykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, ulozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewoddéw w korytku wraz z zalozeniem pokryw.

U ['Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrgcanych do podioza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem
pokrywy.

5.8. Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywa w sprzecie i
osprz¢eie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiomiki elekiryczne maj
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodni_ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku naleé przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskoéw, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocg oczek,
pomi¢dzy oczkiem a nakretke oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia_ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych,
W przypadku stosowania Zy! ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy
cyny.

Kofice przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny byé¢ dokladnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozji itp.

Polgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci

od konstrukeji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa
w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.

Polgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane s do przesuni¢é lub przemieszezen . Polaczenia te nalezy wykona :

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary,
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji
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— pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemienia

5.11. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé
demontaz instalacji wraz z osprzetem.

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robét powinno by wykonane zgodnie z normami i przepisami
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- wlasciwe podlgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikaja z przedmiaru robét.
8. Odbiér robot

4.8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

4.8.2. Odbiory czesciowe

4.8.3. Odbiory konicowe

4.8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstaw platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.
10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia

do ukladania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia

do uktadania na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

{4] PN-EN 12464-1:2004. $wiatto i oswietlenie. O$wietlenie migjsc pracy.

Cz___ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13
ROBOTY CISIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot §lusarskich,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie deskowania. W zakres tych robot wchodza:

- Stupy, zastrzaty o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm? z tarcicy
nasyconej, szlifowanej, malowane lakierobejcg - kolor brgz

- Murbelki - o dlugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej,

szlifowanej, malowane lakierobejcyg - kolor braz

- Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy
nasycongj, szlifowanej, malowane lakierobejca - kolor braz

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, szlifowane]j, malowane lakierobejcg - kolor
braz

- Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej

1.4. Okreslenia podstawowe.,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
oraz okresleniami w OST p.1.4. ,,Okreslenia podstawowe™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu deskowan
nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan ogoélnych: rusztowania podtrzymujace deskowanie
musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa w taki sposdb, aby moglo przenosié
obcigzenia wywolane: masg wlasng oraz sprz¢tu do robdt betonowych, masa uktadanej mieszanki
betonowej, masa zbrojenia konstrukcji, masa robotnikow zatrudnionych przy robotach
betonowych 1 zelbetowych. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie moze odksztalca¢ si¢ pod
dziataniem obcigzefi. Musi zachowywaé sztywno$¢ oraz niezmiennoé¢ konstrukcji zaréwno w
trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej deskowania muszg by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowej z mieszanki, deskowania belek, podciggow
o rozpigtosci powyzej 4,0 m nalezy wykonaé ze strzatka "podniesiong” odwrotng do kierunku
ugiecia konstrukeji, okre$long w projekcie prawidlowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy
dokfadnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng oraz potwierdzic¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami
technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania musi by¢ potwierdzone zapisane w
dzienniku budowy.
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2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB
- instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w projekcie stosuje si¢ drewno klasy C- 20 do 30 wedtug:

e PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. lub wyzsza

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje
ponizsza tabela:

Lp. Oznaczenie Klasa drewna

C30

1) Zginanie 27

2) Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

3) Sciskanie wzdtuz wiékien 20

;___ém_s_l;ame w poprzek widkien 7

5) Scinanie wzdtuz widkien - 3

;—————— _|S'_c_ir:a:1;1_ie w poprzek wldkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcica

Wady C30 K
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 172
Seki na calym przekroju N 1/4 do 1/3 N
Skret widkien do 10%
Pgknigcia, pecherze, |glebokie 172 |
zakorki 1 zbitki
| czolowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 6mm

Dopuszczalna na diugosci dwéch
Cblina krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub diugosci
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Krzywizna podtuzna:
a) plaszczyzny

¢ 30 mm dla gruboéci do 38 mm,;

e 10 mm dla grubosci do 75mm;
b) bokéw

¢ 10 mm dla szerokos$ci do Smm;

¢ 5 mm dla szerokosci >250mm;
Wichrowatosé: 6% szerokosci; Krzywizna poprzeczna: 4% szerokos$ci; rysy, falistos¢
dopuszczalna w granicach odchylek gruboéci i szerokosci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn - plaszeczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,

¢ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

o w dhugos$ci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;

e w szerokosci: do 3 mm lub do 1 mm;

e w grubosci: do Imm.
b) odchylki wymiarowe fat nie powinny byé wigksze:

¢ dla fat o grubosci do 50rom:

» wszeroko$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% iloéci;

» w grubosci: do 2mm i do | mm dla 20% ilosci.
» dla fat o grubosci powyzej 50mm:

» wszerckosci: do 2mm i do 1mun dla 20% ilosci;

» w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
¢) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz do
3mm i do 2mm;
d) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i 2mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowad: gwozdzie okragle, gwozdzie ciesielskie spiralne, pierécieniowe ocynkowane wg
BN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
e Sruby z bem szesciokatnym wg PN-85/M-82101;
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-85/M-82121;
2.2.3.Nakretki:
Nalezy stosowag:
e Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
e Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E;
2.2.4. Podkladki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
¢ Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82019;

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
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e Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;

e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
® Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do zabezpieczenia elementéw drewnianych stosowaé $rodki od ochrony przed korozja
biologiczng i zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia.
Stosowane Srodki powinny posiada¢ atesty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, w
tym atest PZH.
Zastosowanie Srodkéw: zgodnie z Instrukcja ITB nr 365/08
"Ochrona drewna przed korozja biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania".

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukeji

2.3.1. Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane
w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich
deformacji. Odleglos¢ skltadowanych elementéw od podioza nie powinna byé mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych,

2.4. Badania na budowic

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw z cwentualnymi zaleceniami szczegolowymi
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.,

3. SPRZET

Do transportu i montazu drewna nalezy uzywacé dowolnego sprzetu.
» sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
» stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie =z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng
wentylacja

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy. Sposéb skladowania wg punktu 2.3,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne nalezy wykonywaé z tarcz zbijanych z desek grubo$ci 25 mm. Tarcze
powinny by¢ usztywnione nakladkami z desek grubosci 38mm. Tarcze powinny by¢ podparte
rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a $ciana wykopu w celu przyjgcia parcia $wiezo
ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach szeroko przestrzennych powinny
by¢ u dohu usztywnione koltkami wbitymi w grunt na glebokos¢ okolo 0,6m, a gérg kleszczami
przybijane do nakladek oraz zastrzalami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. W przypadku
stosowania deskowania systemowego, zestaw elementdéw powinien zawiera¢ elementy
umozliwiajace wykonywanie tawo przekroju prostokatnym oraz elementy uzupeiajace wsporcze,
ktore umozliwiajg betonowanie fawo przekroju schodkowym.

5.2. Deskowanie tradycvine $cian prostvch, belek, podciagow

Deskowanie indywidualne belek i podciagéw powinno byé wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokoécei belki. Przypadku deskowan w
dtugich i waskich ( do 2,0 m) pomieszczeniach rygle podpierajace tarcze deskowania moga byc
ustawione na krotkich deskach przybitych do $cian hakami. W pomieszczeniach od 3.0 do 6,0
deskowania nalezy wykonywa¢ éci§le wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wypetieniem
ich masag betonows dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek
znieksztatcenn lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania
deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona prze kontrole techniczna
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowg powinny byc obficie
zlewane woda.

5.3. Dokladnos¢ wykonania deskowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiardw projektowanych w odlegloséci miedzy
podporami zginanych elementéw deskowania i w odleglosci mi¢dzy teznikami usztywniajgcymi
stojaki rusztowar:

» na lm dhugosci do £ 25mm,

» na cale przgsto nie wigcej niz £75mm.

Wychylenie od pionu lub projektowanego nachylenia plaszczyzn deskowania i linii
przecigcia si¢:
» na lm szerokosci, nie wigcej niz £5mm,
» na calg wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:
e w fundamentach £20mm,
e w scianach i stupach o wysokosci do Sm podtrzymujacych stropy
monolityczne +10 mm,
e wécianach i slupach o wysokosci powyzej Sm -+15mm,
e w shipach szkieletowych zelbetowych polaczonych belkami -
+10mm,
e wbelkach i tukach - £ Sm
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wig¢cej niz:
» w fundamentach - +15 mm,
» w $cianach, stupach, belkach, podciagach fukach i dachu - £10 mm
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - +10 mm.
Przemieszczenie w odleglosci miedzy wewngtrznymi powierzchniami deskowania §cian - +5Smm.
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania si¢ z betonem (przy
sprawdzaniu tata dlugosci 2m) - + 3mm. Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu:
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» na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku - £5 mm,
> na calg plaszczyzne - + 15 mm.
Odchylenia w dlugosci rozpigtosci elementéw- +5 mm odchylenia w wymiarach
przekroju poprzecznego - £8 mm Odchylenia w wymiarach plyt deskowan przestawnych:
» w dlugosci i szerokoécei plyt (tarcz);
o dolm-+2mm,
o odlmdo 3m -+ 4mm,
© od3 mdo5m -+ 6mm,
o S5m -+ 10 mm.

» grubos¢ dwoch sgsiednich desek nie struganych - £2 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materialow na budowe. Badania prawidlowosci
wykonywania poszczegélnych deskowan powinno si¢ przeprowadzaé na biezaco a ewentualne
zalecenia wpisywac do protokotu odbioréw czesciowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: deskowanie - /m3/,
Pozostate jednostki obmiarowe robdt; przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢:

przekroje o rozstawy stojakéw oraz ich usztywnienie,

szczelno$¢ deskowania,

prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszezen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych wedlug punktu 2.1.3.4.3.,

zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik pozytywny, deskowanie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzef da ujemny wynik, nalezy deskowanie w
czgséci lub w calodci uznaé za niewtasciwe.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonywanych niewlasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowa¢ to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdy wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub
powstalaby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami i nalezy je rozebraé oraz wykonaé ponownie. Dopuszczenie
deskowania do ukladania w nim zbrojenia i ukladania w nim mieszanki betonowej powinno by¢é
potwierdzone zapisem z protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

VVVVVVYY

9. PLATNOSCI

Deskowanie - placi si¢ za m? deskowania. Cena obejmuje:
* wyznaczenie zarysu deskowania;
e dostarczenie materiatu;
¢ wykonanie deskowania;
e demontaz deskowania;
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® oczyszczenie deskowania;
» ulozenie deskowania poza obrysem budynku w celu dalszego wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03/50:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne projektowanie,
PN-75/D-01001 Tarcica.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 844 1:11 Drewno okragle i tarcica — Terminologia.

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 335-1:1996 Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopodobnych - Definicja klas zagrozenia
ataku. Biologicznego - Zastosowanie do drewna litego.

PN -84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-84/M-82509 Wkrety do drewna - Wymagania i badania.

Zigcza ciesielskie wg aprobaty technicznej ITB
nr AT-15-6925/2006
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