Przedmiar robot

Obiekt ,»Remont drogi lesnej Bukowiec - Polanki”.

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektdw,
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Inwestor PGL LP Nadles$nictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligrod

maj 2023



Rodos 7.0.17 [13629]

Strona 2/7

Tabela przedmiaru robot

Remont drogi lesnej Bukowiec - Polanki”.

Nr | Podstawa NrST  |Opis robot a - N - - Jm | Ilosé¢ 7
1. Oczyszezenie rowu z namulu
I KNR D 06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostng i
2-31 wskazane podczas realizacji robot
1403/04 m 3034
2. Remont calej szeroko$ci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wylonanie nowej nawierzchni,
Qdcinki do remontu zostana wskazane w trakcie prowadzenia robot
2 KNR | D04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni nieulepszonej
2-31 |
1004/04 t
| 400*5 m2 2 000
| razem | m2 | 2000
3 KNR ‘ D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 | I-IV.
0103/04 |
400%5 m2 2000
o razem | m2 | 2000
4 KNR D 04.08.05 |Wyréwnywanie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym zaggszezanym mechanicznie o $redniej grubosci '
2-31 warstwy po zaggszezeniu do 10cm $r, 8cm
0107/01 ;
400*5*0,08 m3 160
tazem w3 | . 169
5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o gruboscei po zaggszezeniu 7cm
2-31
0204/05
400*5 m2 2 000
razem m2 2 000
6 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy lem ponad 7cm po
| 231 |zageszezeniu dla 3em
| 0204/06 [ |
| 400%5 m2| 2000
| razem _m2 2 000
[ 3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
| 7 Demontaz istnigjacego i Montaz nowego wodotapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni ,
wykonaniem tawy betonowej , odbudowa nawierzchni. dl. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w
trakcie realizacji robot.
0+200 1 kpl. 1
0+400 1 kpl. | 1
0+600 1 kpl. | 1
1+400 1 kpl. 1
2+600 - 2+700 3 kpl. 3
razem | kpl. T
i 4, Profilowanie skarp
8 KNR | D02.03.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie kategorii IV
2-01 | [
0506/02 | |
| 1000*2 | m 2 000
razem | m2 | 2000
5. Nawierzchnia z plyt
9 KNR D-04.01.01 |Koryta o gighokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
2-31 kategorii I-IV (dodatek do robot ziemnych)
0101/01 |
14200 5*3 ) 15|
1+400 5*3 | m2 15L
14900 5*3 | m2 15!
2+400 5%*3 | m2 15
- R razem | m2 60
10 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
| 2-31 V-VI
0103/05
1+200 5*3 m2 15
1+400 5%*3 m2 15
114900 5*3 m2 15
2+400 5%3 m2 15
' - ) ~razem|m2| ”60
11 | D-04.02.01a |Geowldknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymaloéc na rozciagganie 11,5 KN/m miejsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot
1+200 5*3 m2 15
L b 114400 5% . e R p . m2 15
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Nr | Podstawa| NrST  |Opis robot Im| Tlogé
1+900 5*3 m2 15
2+400 5*3 m2 15
o e me) . 00
12 | KNR |D-04.04.02a | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm
2-31
0114/01
14200 5*3 m2 15
1+400 5%3 m2 15
1+900 5*3 m2 15
24400 5%3 m2 15
B razem | m2 60
13| KNR |D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu $cm
2-31
0114/03
1+200 5*3 m2 15
1+400  5%3 m2 15
14900 5*3 m2 15
2+400 5%3 m2 15
B razem | m2 60
14 | KNR |D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zaggszczeniu §cm - za kazdy dalszy lem dla
2-31 | 2cm
| 0114/04
14200 5%3 m2 15
1+400 5*3 m2 15
14900 5%3 m2 15
2+400 5*3 m2 15
- razem | m2 6Q
15| KNR | D-04.04.02a|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zageszezeniu
2-31 10cm
0114/05
14200 5%*3 m2 15
14400 5%3 m2 15
| 14900 5*3 m2 15
2+400 5*3 m2 15
| | R | e B0
16 | KNR | D-04.04.02b | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm
2-31
0114/07
14200 5*3 m2 15
1+400 5*3 | m2 15
14900 5*3 | m2 15
2+400 5*3 | m2 15
- _ razem | m2 60
17| KNR |D-04.04.02b Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla [
2-31 2cm)
0114/08
1+200 5%3 m2 15
1+400 5%3 m2 15
[+900 5%3 m2 15
2+400 5*3 m2 15
‘razem | m2 60,
Jezdnia = plyt
18 | KNR | D-10.03.01b |Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - ukiadanie plyt petnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr.
1201 15¢m na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
0129/05
14200 5*3 m2 15
|1+400 5%3 m2 15
14900 5*3 m2 15
2+400 5%3 m2 15
razem | m2 60
Przepust 50 B
19| KNR | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
201 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé do [,0km
0207/02 | [
Wykop pod przepust  1,2¥1,2*18 m3 | 2592
Wykop pod lawg  0,5*0,3*18 m3 2,7
razem | m3 28,63
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[_Nr Podstawa| NrST  |Opis robot - TIm | Tose
20 | KNR | D-06.02.01 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/01
18*0,5%0,3 m3 249
) - razem | m3 2.7
21 | KNR | D-03.01.01a|Czgéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 50cm
2-33
| 0601/02
1 1 1+400 6 m .
‘ 14900 6 m 6
| 2+400 6 m 6
| - razem | m 18
22 | KNR | D-03.01.01a|Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31
0107/01
|18%1 m3 18
| razem | m3 18
6. Wymiana przelomdw
23 | KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei fyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé do 1,0km
0207/02
| 2+400 6mb  6*6*0,4 m3 14,4
24600 do 24700 100mb  100*6*0,4 m3 240
R razem | m3 254>4|
24 | KNR | D-04.01.01 Koryta o glghokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokodci jezdni i chodnikdéw w gruncie [
2-31 kategorii I-IV (dodatek do robot ziemnych) [
0101/01 |
24400 6mb  6*6 m2 36
24600 do 2+700 100mb  100*6 m2 600
] _ razem  m2 636
25 | KNR | D-04.01.01 |Profilowanie i zag¢szczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 | V-VI
0103/05 |
24400 6mb  6*6 | m2 36
24600 do 2+700 100mb  100*6 m?2 600
o razem m2 636
26 D-04.02.01a |Geowloknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalosc na rozciaganie 11,5 KN/m miejsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot :
2+400 6mb  6*5 | m2 30
2+600 do 2+700 100mb  100*5 | m2 500
N 530
27 | KNR | D-04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm |
2-31
0114/01 :
2+400 6mb  6%6 m2 36
2+600 do 2+700 100mb  100*6 m2 600
: T fazem | md 636
28 | KNR |D-04.04.02b Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zaggszezeniu §cm
2-31
0114/03
2+400 6mb  6*6 m2 36
2+600 do 2+700 100mb  100*6 m2 600
S . Jmareny 2 636
29 | KNR | D-04.04.02b| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zaggszczeniu 8em - za kazdy dalszy 1em dla
2-31 2cm
0114/04
24400 6mb  6*6 | m2 36
24600 do 2+700 100mb  100*6 | m2 600
30 | KNR | D-04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zaggszezeniu
2-31 10cm
0114/05 |
2+400 6mb  6*5 m2 30
2+600 do 2+700 100mb  100*5 m2 500|
‘ - razem | m2 530
31 KNR | D-04.04.02b | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
2-31 |
011407 | I
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Nr | Podstawa { Nr ST bpis robot - - - - Jm | Tog¢ |
' 1 2+400 6mb  6*5 m2 30
2+600 do 2+700 100mb  100*5 m2 500
| [ - - razem | m2 530
32 | KNR | D-04.04.02b |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
2-31 2cm)
| 0114/08 |
| ' 2+400 6mb  6*5 | m2 30
| 2+600 do 2+700 100mb  100*5 | m2 500
! [ razemj m2 530
33 | KNR |D-04.04.02b Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm 1
| 231
| 0114/07 |
' 2+400 6mb  6*5 m2 30
| 2+600 do 2+700 100mb  100*5 m2 500
- razem| m2 530
34 | KNR D-04.04.02b | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
2-31 2cm)
0114/08 |
i 2+400 6mb  6*5 m2 30
! 2+600 do 2+700 100mb  100*5 m2 500
L ] N L e . Tezem] MmO 230
35| KNR | D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszcezeniu 8cm ‘
2-31 |
0114/07 |
2+400 6mb  6*5 | m2 30
2+600 do 2+700 100mb  100*5 | m2 500
._ | S razem | m2| 530
36 | KNR | D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em (dla
2-31 2cm)
0114/08
|2+400 6mb  6*5 m2 30
i |24+600 do 2+700 100mb  100*5 m2 500
| razem | m2 530
7. Wzmocnienie podbudowy grubym kruszywem
37 | KNR D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31
1004/04
04900 - 1+300 400%5 m2 2000
| ‘ razem | m2 | 2000
38 KNR | D04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
| 231 | -1V,
| 0103/04 |
1 04900 - 1+300 400%5 m2 2 000
i | razem| m2 | 2000
39 KNR | D04.08.05 |Wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni kruszywem lamanym zageszezanym mechanicznie o $redniej grubosei
2-31 | warstwy po zageszczeniu do 10em $r. 20cm [
0107/01 [
0+900 - 14300 400%5%0,2 m3 400
razem | m3 400
40 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zaggszczeniu 7ecm
2-31
0204/05
0+900 - 14300 400%*5 m2 2 000
41 KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7em po
2-31 zageszezeniu dla 3cm
' 0204/06
: 0+900 - 14300 400%*5 m2 2 000,
{ = g B razem | m2 | 2 000
Remont barier drewnianych
42 | KNR Rozbidrki istn. barier
4-01
0430/06 |
1+100  10+2 m2 12|
24300 10+2 m2 12
) - 3 razem | m2 24
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Nr | Podstawa NrST  |Opis rob6t - T Toge
43 | KNR Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii 111
2-01
0312/10
1+100 13 dol 13
2+300 13 dot 13
;. - ‘ o 7 razem dol 26
44 | KNR Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej okraglak
2-02 0150 dl. 2,0m
0407/05
1+100 13#2%0,018 m3 0,468
2+300 13*2*0,018 m3 0,468
B 7 razem | m3 0,936
45 | KNR Porgcze zwykle z tarcicy ‘
2-02
0408/03
' 14100 13%0,0048*4 m3 0,25
24300 13*0,0048%4 m3 0,25
_ razem m3 0,5}




Rodos 7.0.17 [13629] Strona 7/7

»Remont drogi lesnej Bukowiec - Polanki”.

{Nr

Spis dzialéw przedmiaru rob6t

Opis

|3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP

. 7. Wzmocnienie podbudowy grubym kruszywem

1. Oczyszczenie rowu z namulu

2. Remont calej szerokodci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkow i wykonanie nowej nawierzchni. Odceinki do remontu zostana wskazane w trakcie
prowadzenia robot

4. Profilowanie skarp

5. Nawierzchnia z plyt

6. Wymiana przelomow

'Remont barier drewnianych




