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Nr | Podstawa| NrST Opis robot Jm llos¢
1. Oczyszczemc rowu i przepustéw z namulu
1 KNR | D06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 10cm z wyprof' lowamem skarp - mlc_]sca 1 do oczyszczenla zosmq
231 wskazane podczas realizacji robot
1403/04 | m 2438
2 KNR Oczyszezanie z namulu przepustow o Srednicy 0,6m
L 2-31
| 1404/02 m 16
2. Remont calej szeroko$ci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkow i wykonanie nowej
nawierzchni. Odcinki do remontu zostana wskazane w trakeie prowadzenia rob6t 2438mb
3 | KNR | D04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
[ 231
| 1004/04
’ |2438%5 m2 | 12190
4 KNR D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie '
2-31 kategorii I-IV.
0103/04
2438%*5 m?2 12 190
-~ _ ~ | w2 | 12190
5 KNR D 04.08.05 Wyrownywame 1stmejqch nawierzchni kruszywem lamanym zagqszczanym mechamczmc 0 ércdmej
‘ 2-31 grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm $r. 8cm
0107/01
5 2438%5%0,08 m3 975,2]
_ | - I yapemn| | 9
6 | KNR | D05.02.01 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zaggszcezeniu 7ecm
| 231
| 0204/05
‘ 2438%5 m2 | 12190
o B .. Jam| w2 | 1210
7 KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
2-31 zageszezeniu dla 3em
0204/06
2438%5 m2 12 190
- razem | m2 12 190
3. Montaz wodolapaczy PCY - standard ALP
| 8 | Demontaz istniejacego i Montaz nowego wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist
nawierzchni , wykonaniem lawy betonowej , odbudowa nawierzchni. dl. wodolapacza 6mb. Lokalizacja
zostanie wskazana w trakcie realizacji robot.
g 14200 1 kpl. 1
| 14600 1 kpl. 1
= 14700 1 kpl. !
14900 1 kpl. 1
24000 1 kpl. 1
2+100 1 kpl. 1
24200 1 kpl. 1
razem | kpl. 7
4. Wzmoenienie drugl grubym kruszywem
| 9 KNR D 04.08.05 Wyrownywame istniejgcej nawierzchni kruszywem Iamanym zagf;szczanym mechanicznie o sredmej
2-31 grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm ér. 12cm
| 0107/01
[ w km 2+000 - 24200 200*5*0,12 m3 120
439*5%0,12 m3 2634
| o . 0000 razem| m3 | 3834
5. Profilowanie skarp, roboty ziemne, odwodnienie i
10 | KNR | D02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podswbwrnyml 0 po_]emnoscl lyzkl 0, 40m3 2 z
2-01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1,0km
0206/02
wykopy pod nawierzchnie z plyt  195%0,4 m3 78
wykopy pod przepusty 3*6%0,6%0,3 m3 3,24
| razem n13 7781,24
11 | KNR D 06.02.01 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
231
0605/01 |
[3%6mb  18*0,6%0,3 m3 3,24
- ~ razem m3 | 3,24
|12 | KNR D 06.02.01 |Scianki czolowe dla rur o sredmcy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami - prefabrykat skosny
2-31
| 0605/05 - 3 |$cianka 6
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm loge |
13 | KNR D 06.02.01 |Rury HDPE o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami | A
2-31 |
0605/08 | m 18
14| KNR | D06.02.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi [
2-01 |
0313/02 | | m3 120
15| KNR | D02.03.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie kategorii IV
2-01
| 0506/02
‘ 2438%2 m2 4 876|
-
- razem | m2 4 876|
6. Nawierzchnia z plyt
16 | KNR | D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
2-31 kategorii I-IV (dodatek do robot ziemnych)
0101/01
04200 5*3 m2 15
0+600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 m2 45
0+700 5%3 m2 15
0+800 5*3 m2 15
0+900 5%3 m2 15
14200 5%*3 m2 15
1+400 5*3 m?2 15
1+100 plac skladowy 15%4 m2 60
- razem | m2 195
17 KNR | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
2-31 kategorii V-VI
0103/05 |
0+200 5%*3 | m2 15
04600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 m?2 45
0+700 5%3 m2 15
0+800 5*3 m2 15
0+900 5%*3 m2 15
14200 5*3 m2 15
1+400  5%3 m2 15
1+100 plac sktadowy 15%4 m2 60
. | Tezem) m2 195
18 D-04.02.01a |Geowl6knina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalo$c na rozciaganie 11,5 KN/m migjsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot
0+200 5*3 m2 15
0+600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 m2 45
0+700 5%3 m2 15
0+800 5*3 m2 15
0+900 5%*3 m2 | 15
1+200 5*3 m2 | 15
[+400 5%3 m2 15
14100 plac skladowy 15%4 m2 60
- razem| m2 195
19 | KNR |D-04.04.02a | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
2-31
0114/01
‘ 0+200 5%3 m2 15
| 0+600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 m2 45
| 0+700 5%3 m2 15
0+800 5%*3 m2 15
0+900 5*3 m2 15
1+200 5*3 m2 15
1+400 5*3 m2 15
1+100 plac skladowy 15%4 m2 60
- i razem | m2 195
20 | KNR |D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu §cm
231 |
|
| 0114/03
0+200 5*3 m2 15
0+600 + przejazd 5x6mb  5%3 + 10*3 m2 45
0+700 5*3 m2 15
0+800 5*3 m2 15
0+900 5*3 m2 15
14200 5%3 m2 15
| 1+400 5*3 m2 15
1+100 plac skladowy 15%4 m2 60|
o Crazem| m2 | 195
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21 KNR | D-04.04.02b |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
2-31 dla2cm
0114/04 i
0+200 5%3 m2 15
0+600 5*3 m2 15
0+700 5%*3 m2 I5
0+800 5*3 m2 15
0+900 5%*3 m2 15
1+200 5*3 m2 15
1+400 5%*3 m2 15
1+100 plac skladowy 15%4 m2 60
- e razem| m2 165
22 | KNR | D-04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po [
2-31 zageszezeniu 10cm
0114/05
0+200 5*3 m2 15
0+600 + przejazd Sx6mb  5*3 + [0*3 m2 45
0+700 5*3 m2 15
0+800 5*3 m2 15
0+900 5*3 m2 15
14200 5%3 m2 15
1+400 5*3 m2 15
1+100 plac skfadowy 15%4 m2 60
- razem| m2 195
23 | KNR | D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
2-31 | [
1 0114/07 |
| |
i 04200 5*3 | m2 15
| 0+600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 [ m2 45
04700 5*3 | m2 15
j 0+800 5*3 | m2 15
[ | 0+900 5*3 : m2 15
‘ 14200 5*3 | m2 15
{14400 5%3 | m2 15
| 1+100 plac skladowy 15%*4 | m2 60
L - ' razem 1 m2 195
24 | KNR |D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
2-31 (dla 2cm)
0114/08
0+200 5*3 m2 15
0+600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 m2 45
0+700 5*3 m2 15
0+800 5*3 m2 15
0+900 5*3 m2 15
14200 5%3 m2 15
1+400 5*3 m2 15
1+100 plac skladowy 15%4 m2 60
| - _razem | m2 195
i Jezdnia z plyt
25 | KNR | D-10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt petnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o
i | 2-01 | gr. 15cm na podsypee piaskowej 5 cm - Nawrotka
|| 0129/05
| 04200 5*3 m2 15
0+600 + przejazd 5x6mb  5*3 + 10*3 m2 45|
0+700 5%3 m2 15
0+800 5*3 m2 15]
0+900 5*3 m2 15
1+200 5*3 m2 15
1+400 5*3 m2 15
1+100 plac skladowy 15%4 m2 60
razem | m2 195
| 7. Odtworzenie korpusu przy przepuScie
26 | KNR | D02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
201 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1,0km
| 0206/02 |
wykopy przy istnicjacym przepuscic [2mb 12 m3 12
wykop pod tawe przepustu  12¥1%0,6 m3 7,2,
| wykop pod sgeczek 60mb  60%0,60%0,3 m3 10,8
! 7 ~ razem| m3 39:
27 | KNR I D 01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur hdpe o srednicy 60cm
| 231 | i
| 0816/03 | | m 12
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Nr | Podstawa| NrST  |Opisrobot Jm | THogé
28 | KNR D 01.02.04 |Rozebranie studni wpadowej
| 2-31
[ 0?1%/04 m3 1,2
29 | KNR D 06.04.01 Ocziézczanic rowu z namulu o grubosci 30cm z w}[:i)ré)iﬁlo‘wariiem skarp - |
130%:06 m 60
30 | KNR | D03.02.01 |Studnie r“aw‘izyjﬁ'é}"v gotowym wykopie z krggdw betonowych o §Eﬂnicy 1200mm i glebokosci 3m .
2-18
0613/03 | studnig 1
31 D 03.02.01 |Osadnik piasku wg KPED 01.14 di. 2m szer. 1m wys. o osadnik 2
32 | KNR ‘ D 03.03.01 Sqézki podlﬁz'ﬁé z ruryPCV o $r. 150mm w geowlokninie separad}]ﬁa-ﬁifraéyjhcj i obsypce zwirowej. ]
2-31 Wymiary saczka szer. 60cm x 60 cm
0601/05
[2x30mb 60 m 60
razem| m | 66
[33 ] KNR D 06.01.01 |Lawa betonowa zwykla pod sciek o ]
00203
60*0,6%0,15 m3 i
razem| m3 T
34| KNR | D06.01.01 |Sciekiz elementow betonowych o grubosci 15¢cm na podé.y.ﬁce 6ementowo-piaskowej
0620:;}03 5 m 57
35| KNR |D10.01.0la Wyl;.oné-nie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach g;Ox.l,Ox(},Sm wylot przepustu |
oitor
5*1%0,5%6 m3 15
razem| m3 15
36| KNR | D 03.01.03a |Rury HDPE o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami rury z rozbiorki T
[ 0(?0?;}08 m 12
N ‘ Odnworzenie nawier=chni - ) ]
; 37 ' KNR D 04'.[]8'..05 Wyréwnywanie istnigjacej podbudowy tluczniem sortowan}fn iag@siczanym mechanicznie o sredniej
2-31 grubosci warstwy po zageszezeniu ponad 10cm
0107/02 |
60*1%0,4 m3 24
razem Vm‘3 ' ) 34
Bariera energochionna :
38| KNR | D07.05.01 Bariery jednostronne o masie Im 24kg SPOG2
07%0_:’1}01 m 24
39| KNR | D07.05.01 ulz:;ﬁoﬁczenic barier jednostronnych o masie 1m 24kg N T
| =31 |
i“072031/05 | m 2
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Remont drogi lesnej Huczwice - Kalnica

Nr

Opis

1. Oczyszczenie rowu i przepustow z namuiu

6. Nawierzchnia z plyt

2. Remont calej szarokoécijczdni profilowanie i uzupelnienie ubytkdow i wyiconanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostana wskazane w trakcie
prowadzenia robot 2438mb

3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP

4. Wzmocnienie drogi grubym kruszywem

5. Profilowanie skarp, roboty ziemne, odwodnienie

7. Odtworzenie korpusu przy przepuscie




