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grudzien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (DZ.U.2020.1333 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany ,ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ KASINKA MALA - tOPUSZNE NR
607307K DZ. EW. NR 4651, 4561/1 W M. KASINKA MALA W KM 0+525”, zlokalizowany na dz. ew. nr 4651, 4561/1,
66 obr. Kasinka Mata, gm. Mszana Dolna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Kamil Jedrzejek
(imie i nazwisko)
................................................................. 12.2022r.

(podpis)
(branza mostowa) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Burkat
(imie i nazwisko)
................................................................. 12.2022r.

(podpis)
(branza mostowa) (data)
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwca 2017 r.
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0319/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§ 101 § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Kamil Piotr Jedrzejek
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 03.04.1985 r. w Limanowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0240/PWBM/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inZynieryjnej mostowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tomasz Jaworski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Karol Ryz YIERGwW ©
.

| 1
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PCN-C4D-IJT *

Pan Kamil Piotr Jedrzejek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0276/13

adres zamieszkania Laskowa 527, 34-602 Laskowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZKI Nowy Sacz, dnia 24 _Kvietnia 1989
- W NOWYM SACZU
. UAN, I-8340/A-50/89

N

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

2 ust.1 pkt 1,8 13 ust.q1 pkb 3 lit.b

Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
oo i Sl L

wagister inZvnier budownictwa dreogoweso

posiada przygotowanie zawodowe upowsazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
projektanta

w specjalnosei .konstrukeyina=inzynieryinej.m.zekresie drog.i.lotniskowych
drog startowych orzz manipulscy jnych

Ob. Janusz. B IR E AT jest upowainiony do:

- 4o sporzgdzania projektowm budowli drég.lntnisko#:ych drdg startouwych
i manipulacyjnyvch oraz typowych mostéw i rrzepustow.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byt zaskarzona — za pofrednictwem Glownego
Architekta Woji. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia,

AB/AR

vt sktor Wi

gy ind. arch.
(=ANRY Arenltakt B

zppw nr 2 N. Sacz 3026/88 — 5000
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@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KPG-MHR-FPU *

Pan Janusz Burkat o numerze ewidencyjnym MAP/BD/1389/01

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 30 d, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poupis jest pragidioy
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TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dn. 18.09.2020r. (Dz. U. 2020, poz. 1609).

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
Jjeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
budowlanego pn.:
ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ KASINKA MALA- LOPUSZNE NR 607307K
DZ. EW. NR 4651, 4561/1 W M. KASINKA MALA W KM 0+525

Obreb Kasinka Mata:[0006] — dz. nr: 4561/1, 4651, 66

Adres / Lokalizacja: | Wszystkie dziatki zlokalizowane sg: m. Kasinka Mata, gmina Mszana Dolna,

powiat limanowski, wojewddztwo matopolskie

Inwestor: Gmina Mszana Dolna; ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzgd Gospodarki

o Wodnej w Krakowie
Administrator . )
Zarzad Zlewni w Krakowie
potoku )
ul. Morawskiego 5

31-102 Krakéw

Dziatka ew. nr 4561/1, 4651 - pas drogowy drogi gminnej nr 607307K
Administrator drogi | Kasinka Mata - topuszne w zarzadzie Inwestora tj. Gmina Mszana Dolna; ul.

Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

a) Cel opracowania
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz

niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

b) Podstawa opracowania
Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat na zlecenie Gminy Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna. Podstawg opracowania jest umowa zawarta

z Inwestorem.

c) Materialy wyjsciowe
— Ustalenia z Inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej Kasinka Mata- Lopuszne nr 607307K



Projekt zagospodarowania terenu

— Wizja lokalna w terenie
— Inwentaryzacja obiektu
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

— Uzgodnienia branzowe

d) Podstawowe przepisy i normatywy.

— Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07 lipca 1994r.(tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2019.1643 z dnia 01 sierpnia 2019r. (tj. Dz.U. z 2019 poz.1643) z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1642 z dnia 01 sierpnia 2019r.) z pézniejszymi zmianami.

— Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 2001.115.1229 z dn. 18 lipca 2001 (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 469)
z pOzniejszymi zmianami.
— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 672)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz 1397 z dnia 9 listopad 2010r.) tj. Dz.U. z 2016r., poz. 71

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1227). tj. Dz.U z 2016r., poz. 353

— Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21) tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1987

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6z.
Zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
poz. 1126)

— PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.
— PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
— PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e) Opinie i uzgodnienia.
Kopie opinii, uzgodnien, pozwoleh oraz innych stosownych dokumentow zostaty zamieszczone

w Tomie 3 — Zatgczniki projektu budowlanego

okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Warunki terenowe
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w terenie zabudowanym, zabudowy mieszkaniowej, oraz
rolnym. Wzdtluz drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz zadrzewienia, koryto potoku

Jakubiakowego.
2.2. Uzbrojenie terenu

a) Istniejgce uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie obiektu oraz dojazdéw znajduje sie sie¢ teletechniczna, kanalizacji sanitarnej,
odwietlenie drogi, sie¢ przesytania sredniego i niskiego napiecia oraz infrastruktura kanalizacyjna,

teletechniczna napowietrzna. Sieci nie kolidujg w przekroju poprzecznym.

2.3. Zagospodarowanie istniejgcego terenu

a) Dojazdy
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej 607307K:
e Kkategoria drogi: e przekréj: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy, drogowy
- gminna * jezdnia: szerokos¢ ok. 5,0-4,0m

* pobocze utwardzone obustronne: szerokos¢ ok. 0,75-1,0m

e klasa drogi: Nawierzchnia jezdni: masa mineralno - asfaltowa /beton asfaltowy/ - w dobrym

- D /dojazdowa/ stanie technicznym

b) Przepust
Istniejacy obiekt znajduje sie w km 0+525 drogi gminnej nr 607307K Kasinka Mata - Lopuszne w
miejscowosci Kasinka Mata. Przeprowadza ruch samochodowy i pieszy nad przeszkodg naturalng w
postaci potoku Jakubiakowego. Obiekt jest przepustem rurowym dwuotworowym z przewodami
wykonanymi z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 1,5 m. przepust posiada betonowe
Sciany czotowe. Od strony dolnej wody znajduje sie betonowy prég zabezpieczajgcy dno przed

rozmywaniem. Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych.

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

¢) uktad komunikacyjny,

d) sposoéb dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Uksztaltowanie inwestycji

a) Uksztattowanie komunikacyjne
W ramach inwestycji poprawie ulegnie bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu samochodowego
i pieszego poprzez wymiane urzadzeh bezpieczenstwa tj. normatywnych barieroporeczy na obiekcie,

oraz barier drogowych w dostosowaniu do istniejgcych barier drogowych.

b) Uksztaltowanie terenu i zieleni
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdéw jak réwniez zmiany uksztattowania terenéw

Zielonych. Planowana inwestycja wymaga odcinkowej korekty niwelety jezdni.
3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia uzbrojenia terenu
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
Z uwagi na zakres robét, zadne z mediéw przebiegajgcych pod ziemig jak i napowietrznych nie zostang

naruszone, niweleta jezdni nie ulegnie zmianie.

b) Przepust

W zwigzku z faktem iz przedmiotowy przepust nie spetnia wymagan rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie a takze notorycznymi problemami
zwigzanymi z utrzymaniem droznosci przewoddw w zwigzku z zawieszaniem sie gatezi i innych obiektow
na Scianach pomiedzy przewodami, przoduje sie rozbiérke istniejgcego obiektu i budowe nowego
przepustu pozbawionego powyzszych wad.
Zakres prac obejmuje:

— rozbidrke nawierzchni na przepuscie i dojazdach,

— rozbiorke wyposazenia obiektu,

— rozbiorke scian czotowych,

— demontaz przewoddw przepustu,

— wykonanie wykopow pod posadowienie nowego obiektu,

— wykonanie konstrukcji nowego przepustu wraz ze skrzydtami,

— wykonanie umocnienia dna i skarp w rejonie przepustu w postaci narzutu kamiennego,
— wykonanie ptyt przejsciowych,

— wykonanie nasypow w rejonie przepustu,

— wykonanie nawierzchni drogowej oraz utwardzonych poboczy,

— montaz bariero poreczy oraz barier w dostosowaniu do istniejgcych barier drogowych,
— uporzadkowanie terenu w rejonie obiektu,

c) Dojazdy
W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 607307K Kasinka Mata —
topuszne w zwigzku z budowg przepustu. Projektowany zakres robdt obejmuje odcinek drogi
umozliwiajgcy wykonanie robot zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego obiektu oraz
odtworzeniem nawierzchni w miejscu prowadzenia rob6t. Na projektowanych odcinkach projektuje sie:

frezowanie nawierzchni, roboty rozbiérkowe podbudowy w rejonie przepustu, wykonanie nasypéw za
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Scianami nowego przepustu, wykonanie podbudowy drogowej oraz nawierzchni bitumicznej w
dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Szerokos¢ jezdni na dojazdach zostanie dostosowana do szerokosci istniejgcej drogi t.j. ok. 4,0m.

— kategoria drogi: gminna
— klasa drogi: D
— obcigzenie: 115 kN/o$
— kategoria ruchu KR1
—  przekréj jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:
— jezdnia: szerokosc¢ ok. 4,0m
— nawierzchnia masa mineralno - asfaltowa /beton asfaltowy/
— pobocza gruntowe o nawierzchni szerokos¢ min. 0,75m
ulepszonej

Zakres prac drogowych obejmuje:

— frezowanie nawierzchni jezdni,

— wykonanie nasypow w rejonie przepustu,

— wykonanie podbudowy drogowej,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie pobocza gruntowego o nawierzchni ulepszonej,

— montaz barier drogowych w dostosowaniu do istniejacych elementow.

d) Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zrealizowane w analogiczny sposoéb jak w stanie istniejagcym — tzn. poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych na jezdni.

Nie przewiduje sie zadnych dodatkowych urzadzen odwadniajgcych ani  urzadzen

podczyszczajgcych..

e) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Przyjeto nastepujgce urzadzenia i rozwigzania techniczne zabezpieczajgce ruch:

— wzdtuz drogi od strony dolnej wody projektuje montaz bariery drogowej typu N2/W5(SP-06) na
dowigzaniu do istniejgcych barier drogowych. Na obiekcie projektuje sie bariero porecze typu
BSL/1,3/M/BL i nastepnie typu N2/W5(SP-06) zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

— od strony gérnej wody projektuje montaz bariery drogowej typu N2/W5(SP-06) na dojazdach,
potgczong z bariero-poreczami na obiekcie typu BSL/1,3/M/BL i nastepnie barierami typu
N2/W5(SP-06) zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Lokalizacje urzadzen przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu a takze na rysunkach w

czesci projektu technicznego.

f) Oznakowanie i organizacja ruchu
Przedmiotowa przebudowa obiektu ma wptyw na dotychczasowg statg organizacje ruchu. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robét budowlanych. Uktad

komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie.
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Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjag o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) DOJAZDY
e Kkategoria drogi: —gminna
e klasa drogi: — D /dojazdowa/
e obcigzenie: — 115 KN/o$
e kategoria ruchu: — KR3
o szerokosc jezdni: —ok. 5,0m
o szerokosc jezdni na poczatku i kohcu opracowania — dostosowana do istn. szerokosci jezdni
e spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% Iprzekréj daszkowy/
e szerokos¢ poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej — 0,75m
o szeroko$¢ chodnika — nie dotyczy
e powierzchnia z betonu asfaltowego - 185m?
e powierzchnia z kostki betonowej — nie dotyczy
e powierzchnia poboczy gruntowych - 56m?
e powierzchnia umocnieh - 55m?

b) PRZEPUST

¢ Swiatto poziome — 3,5m
e Swiatto pionowe - 1,5m
e Diugosc —16,0m

informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw Ilub czy zamierzenie budowlane Iokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

c) okreSlajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - je$li zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

5. INFORMACJE | DANE

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg zadne ograniczenia lub zakazy w budowie wynikajgce z

aktow prawa miejscowego i planu zagospodarowania terenu.
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b) Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkédw lub gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

c) Informacje i dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Obszar, na ktérym realizowane jest przedsiewziecie znajduje sie poza terenem eksploatacji

gorniczych.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z art. 62a oraz 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko” (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U z 2021r., poz.
247,784,922, 1211, 1551, 1718 przedmiotowe zadanie nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

W Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie wystepujg na nim
pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Teren nie jest potozony na terenach podlegajgcych bezposredniemu zagrozeniu powodziowemu.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, parkdéw krajobrazowych,

rezerwatdéw przyrody, obszarow Natura 2000, zespotéw przyrodniczo — krajobrazowych.

e) Wplyw inwestycji na Srodowisko na etapie budowy
Potencjalne zagrozenie dla woéd powierzchniowych, podziemnych, zanieczyszczenia powietrza i
hatasu na etapie budowy wigze sie z obecnoscig sktadu materiatdw w rejonie budowy oraz pracg maszyn
budowlanych, ktére mogg zanieczyszcza¢ wody ptynami eksploatacyjnymi oraz emitowa¢ zwiekszone
ilos¢ szkodliwych gazow a takze zwiekszony poziom hatasu.
Przeciwdziatanie zanieczyszczeniu wdd i gleby na etapie budowy:
— Zapobieganie przedostawaniu sie¢ materiatdw lub rozlewdéw substancji uzywanych w czasie
budowy do wéd i gleby
— Stosowaniu maszyn i urzagdzen w dobrym stanie technicznym
— Dbatos¢ o stosowanie maszyn i urzgdzen emitujgcych zminimalizowane ilo$¢ zanieczyszczen

— Racjonalne wykorzystywanie sprzetu

dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
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6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

a) KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie zatgcznika do prawa budowlanego - Kategorie obiektow budowlanych przedmiotowy
obiekt mozna sklasyfikowa¢ w kategoriach:
Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kfadki, przejscia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

b) OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

c) TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA.
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktorym mowa w

aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno kartograficznym.

d) ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowe sa:
inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujgcych sie w
obszarze oddziatywania obiektu. Przedmiotowa inwestycjg — jest ,Odbudowa przepustu w ciggu drogi
gminnej Kasinka Mata- topuszne nr 607307K dz. ew. nr 4651, 4561/1 w m. Kasinka Mata w km 0+525.”.

informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie zamyka sie w granicach dz. ew. nr. 456/1, 4651, 66 -
obreb Kasinka Mata, Jednostka ewidencyjna Mszana Dolna.

Projektowana inwestycja ma na celu odbudowe istniejgcego zniszczonego przepustu, umozliwienie
bezpiecznego przejazdu oraz przejscia przez potok Jakubiakowy w Kasince Matej.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym, roboty zwigzane z wykonaniem nasypow, nawierzchni bitumicznych oraz
tymczasowg zmiang organizacji ruchu w zwigzku z koniecznoscig prowadzenia prac w sposob

potéwkowy.
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B. CZESC RYSUNKOWA

1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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TOM 1.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Rozporzgdzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dn. 18.09.2020r. (Dz. U. 2020, poz. 1609).

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Przedmiotem opracowania jest odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej "Kasinka Mata —
topuszne” nr 607307K dz. ew. nr 4651, 4561/1 w m. Kasinka Mata w km 0+525

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Obiekt objety opracowaniem petnit bedzie takg samg funkcje jak istniejacy tzn. bedzie umozliwiat

przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego przez przeszkode w postaci potoku Jakubiakowego.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalerr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt to przepust ramowy, zelbetowy, monolityczny o przekroju przewodu zblizonym
do prostokata o wymiarach 3,5x1,5m, zlokalizowany w miejscu istniejgcego przepustu.

Forma przepustu wynika z dostosowania do warunkow terenowych w zwigzku z czym przewdd
przepustu oraz skrzydta na wlocie i wylocie z przepustu dostosowane sg do istniejgcego terenu. Obiekt
ze wzgledu na swojg forme nawigzujgcg do zabudowy tradycyjnej przedmiotowego terenu wpisuje sie w
otaczajacy krajobraz.

Zelbetowe elementy przepustu zostang wykonczone w formie surowego betonu lub zabezpieczone
za pomocg farby do betonu w kolorze zblizonym do naturalnego koloru betonu. Pozostate elementy
wyposazenia — bariery drogowe, barieroporecze ocynkowane.

Projektowany obiekt jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlno$ci:

a) kubature,
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b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych
przegréod budowlanych, przejsc¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw,
tarasow, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnig uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych,
Sciennych szaf, schowkdéw i garderéb,

— przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub
wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczenn w 100%, o wysokoSci rownej lub wigekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okredlaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumiec¢
wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokosc, dtugosé, szeroko$c, srednice,
d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Podstawowe parametry techniczne przepustu:

—  Swiatto poziome przepustu 3,50m
—  Swiatto pionowe przepustu 1,50m
— Dtugos$c¢ catkowita przepustu 16,0m
— Szerokos¢ jezdni ~5,0m
— Szerokos$¢ pobocza na przepuscie 0,75m
- Kat skrzyzowania z przeszkodg ~39°

Zestawienie powierzchni:

— Powierzchnia przepustu 60 m?

— powierzchnia umochien 55 m?

— powierzchnia z betonu asfaltowego 185m?

— powierzchnia z kostki betonowej nie dotyczy
— powierzchnia poboczy gruntowych 56m?

| 5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
a) Dojazdy do przepustu, droga
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(§4 ust. 3 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane zwtaszcza przy
budowie drég w prostych warunkach gruntowych), ustala sie dla przedmiotowego zakresu robét

drogowych drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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b) Przepust

Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami masowymi bgdz
zapadowymi gruntow.

Przepust posadowiono w warstwie geotechnicznej sktadajgcej sie z (zwirdw, pospotki szarej
przewarstwionej pospotka gliniastg, srednio zageszczong) lub w warstwie zwietrzeliny tupka szarego.
W przypadku odkrycia warstw tupka szarego nie mozna dopusci¢ do zalania tej warstwy wodg w tym celu
nalezy niezwtocznie przykry¢ tg warstwe batonem podktadowym.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste, kategorie geotechniczng obiektu jako druga.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym osob starszych;

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO).

Nie dotyczy.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
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- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

w zwigzku z rodzajem obiektu - przepust.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg negatywnie
na srodowisko
a) Emisja zanieczyszczen
Podczas eksploatacji obiektu nie sg emitowane zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne.
b) Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadow
Podczas eksploatacji obiektu nie sg wytwarzane odpady.
c¢) Emisja hatasu oraz wibracji
Projektowany obiekt nie emituje hatasu i wibracji.
d) Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi
Projektowana inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na istniejgcy drzewostan.
e) Wplyw inwestycji na sSrodowisko na etapie budowy
Potencjalne zagrozenie dla wdéd powierzchniowych, podziemnych, zanieczyszczenia powietrza i
hatasu na etapie budowy wigze sie z obecnoscig sktadu materiatéw w rejonie budowy oraz pracg maszyn
budowlanych, ktére mogg zanieczyszcza¢ wody ptynami eksploatacyjnymi oraz emitowa¢ zwiekszone
ilos¢ szkodliwych gazow a takze zwiekszony poziom hatasu.
Przeciwdziatanie zanieczyszczeniu wod i gleby na etapie budowy:
— zapobieganie przedostawaniu sie materiatdbw lub rozlewéw substancji uzywanych
w czasie budowy do wéd i gleby,
— stosowaniu maszyn i urzgdzern w dobrym stanie technicznym,
— dbatos¢ o stosowanie maszyn i urzgdzen emitujgcych zminimalizowane ilo$¢ zanieczyszczen,
— racjonalne wykorzystywanie sprzetu.
f) Wplyw inwestycji na zdrowie i zycie ludzi
Oddziatywanie Zrodet liniowych (drég) charakteryzuje sie gtdéwnie emisjg hatasu oraz emisjg

substancji do powietrza.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej,
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b) dostepne nosniki energii,
c) wybor dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGIl ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA.

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Nie dotyczy.

13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU.
Nie dotyczy.
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14) informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o
ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

14.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9

USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961).

Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE:

Pouczenie:

przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy, a wszelkie prace wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;
zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzgdzen nie dopuszczonych do zastosowania
w budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestow;

wykonanie przebudowy, budowy sieci lub instalacji nalezy zleca¢ specjalistycznym zaktadom
i realizowa¢ zgodnie z opracowaniem branzowym, sztukg techniczng oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej;

dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkdéw okreslonych w decyzji
0 pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa
autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody

autoréw jest zabronione.
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B. CZESC RYSUNKOWA

2.1 RZUT Z GORY

2.2 PRZEKROJE - POPRZECZNY, PODLUZNY
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GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
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Laskowa 527
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PBI Kamil Jedrzejek

PROJEKTOWANIE Laskowa 527

34-602 Laskowa

Bupowl INZYNIERSKICH NIP 737-198-63-64

REGON 121305591
poczta.pbi@gmail.com

Element projektu:

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ
KASINKA MALA-LOPUSZNE NR 607307K DZ. EW. NR 4651,
4561/1 W M. KASINKA MALA W KM 0+525

Adres obiektu:

woj. matopolskie, powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, m. Kasinka Mata
Obreb Kasinka Mata: dz. nr 4651, 4561/1, 66

Inwestor:

GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 3310009, fax: (18) 5417187

gmina@mszana.pl

Data opracowania:

grudzieh 2021r.

Egz.

PBI

tel. 517 444 176

Laskowa 527

email: poczta.pbi@gmail.com 34-602 Laskowa




Projekt architektoniczno-budowlany

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2
PRE T US WY e nie dotyczy

2. Oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z droga, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy — w przypadku drogi
Krajowej [UbD WOJEWOAZKIE] .........ee e nie dotyczy

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni

Krakéw, 13.12.2021 r.

w Krakowie
KR.ZUZ.2.4210.845.2021.PS
DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 388 ust. 1. pkt 1); art. 389 pkt 9) w zwigzku z art. 17 ust. 1. pkt 3)
lit. b); art. 393 ust. 4.; art. 397 ust. 3. pkt 2); art. 400 ust. 6.; art. 407 ust. 1. i 2. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z p6in. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejagcego i wykonanie nowego przepustu ramowego, w km
0+360 potoku, w ciggu drogi gminnej Kasinka Mata — topuszne nr 607307K wraz z wykonaniem
umocnien skarp i dna koryta potoku Jakubiakowego, w miejscowosci Kasinka Mata, gmina Mszana
Dolna,

orzekam

I. Udzielam Gminie Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, pozwolenia
wodnoprawnego na rozbiérke istniejgcego przepustu okularowego 2x1500 mm, o dtugosci 12,9 m,
w km 0+360 potoku Jakubiakowego, w ciggu drogi gminnej Kasinka Mata — topuszne nr 607307K, na
dziatce nr 66 obreb 0003 Kasinka Mata.

Il. Udzielam Gminie Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody ptynace, w km 0+360 potoku Jakubiakowego,
przepustu ramowego, na dziatkach nr 66 obreb 0003 Kasinka Mata, z zachowaniem nastepujgcych

parametréw:
— wspbétrzedne geodezyjne w punkcie
przeciecia osi obiektu z osig potoku - X:5510113.2,Y: 7431329.0,
— szeroko$é -3,5m,
—  wysokos¢ -1,5m,
— dtugos¢ -13,425m,
— spadek -2,0%,
— rzedna wlotu -394,00 m n.p.m.,
— rzedna wylotu -393,73 m n.p.m,,
—  przeptyw miarodajny Q0% -14,4 m¥/s.

wraz z wykonaniem umaocnienia skarp i dna koryta potoku Jakubiakowego, od strony wody gornej,
o dtugosci 9,5 m, na dziatce nr 66 obreb 0003 Kasinka Mata, z kamienia naturalnego, o srednicy
powyzej 0,5 m, o wspdtrzednych geodezyjnych umocnienia:

— poczatek - X:5510116.0; Y: 7431325.1,
— koniec - X:5510123.5;Y:7431318.1.

lll. W zwigzku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi nakiadam na Gmine Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, obowigzek:

— biezgcej konserwacji wykonanego umocnienia i koryta potoku na dtugosci umocnienia,
— wykonywania robot poza okresem zagrozenia powodziowego,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
tel.: +48 (12) 62 90 600 | e-mail: zz-krakow @wody.gov.pl



— uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac i niezwfocznego usunigcia sprzetu |
budowlanego, materiatow itp.

IV. Stwierdzam, Zze udzielone niniejszg decyzjg pozwolenia wodnoprawne nie rodzg praw do
nieruchomosci i urzgdzern wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszajg prawa
wtasnosci i uprawnien 0sdb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, reprezentowana przez
Petnomocnika Pana Kamila Jedrzejka, zwrdcita sie z wnioskiem z dnia 23.10.2021r. o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejacego i wykonanie nowego przepustu ramowego,
w km 0+360 potoku, w ciggu drogi gminnej Kasinka Mata — topuszne nr 607307K wraz z wykonaniem
umocnien skarp i dna koryta potoku Jakubiakowego, w miejscowosci Kasinka Mata, gmina Mszana
Dolna.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny w wersji papierowej, opfate za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego, a w slad za wnioskiem, w dniu 08.11.2021 r. skorygowany wniosek wraz
z wymaganymi zatgcznikami.

Zawiadomieniem z dnia 29.11.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.845.2021.PS, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie poinformowat strony o wszczeciu postepowania oraz o mozliwosci wniesienia ewentualnych
uwag i wnioskdw do sprawy. Informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej
wiadomosci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wéd Polskich. W trakcie toczacego sie
postepowania zadna ze stron nie zgtosita uwag do sprawy.

Niniejsze zadanie realizowane bedzie w celu poprawy standarddw technicznych jak i uzytkowych
drogi dojazdowej do nieruchomosci Inwestora oraz dostosowania obiektu do obowigzujacego prawa
w szczegolnosci w zakresie parametréw obiektu umozliwiajacych przeprowadzenie wéd wezbraniowych
bez szkody dla przepustu i terendéw przylegtych. Obecny stan techniczny istniejagcego przepustu
o konstrukcji nosnej wykonanej z zelbetu jest zty i niemozliwe jest jego dalsze bezpieczne uzytkowanie,
dlatego wystepuje konieczno$¢ dokonania jego rozbidrki i budowy nowego bezpiecznego obiektu.

Zakres korzystania z wod obejmuje rozbidrke przepustu przekraczajacego srédlgdowe wody
ptynace w km 0+360 potoku Jakubiakowego oraz budowe w tej samej lokalizacji nowego. W obrebie
przepustu, od strony wody gdrnej wykonane zostanie umocnienie skarp i dna koryta potoku w postaci
narzutu kamiennego z kamienia tamanego o $rednicy wiekszej niz 50 cm, na dtugosci 9,5 m. Istniejgce
ubezpieczenie wylotu tj.: niecka wypadowa z podparciem istniejacym progiem jest w dobrym stanie i nie
wymaga remontu lub przebudowy.

Zakres korzystania z wod bedzie obejmowat Sciste koryto potoku Jakubiakowego w obrebie
zaprojektowanego obiektu.

W mys$l art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszaé ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (...) lub ustalern warunkdw korzystania z wéd
regionu wodnego (...). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zostat zatwierdzony
przez Rade Ministréw w dniu 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1911). W dniu 1 lutego 2014 r.
weszto w 2ycie rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Gérnej
Wisty (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2014 poz. 317, Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 poz. 262, Dz. Urz. Woj. SI. z 2014
poz. 371, Dz. Urz. Woj. Sw. z 2014 poz. 269, Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 poz. 262). Wedtug ww. planu
przedsiewziecie znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych o nazwie , Kasinianka”,
o europejskim kodzie JCWP: PLRW2000122138329, posiadajacej status silnie zmienionej czesci wod, dla
ktérej celem srodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd. Teren, na
ktérym zaplanowano wykonanie prac objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
znajduje sie réwniez w zasiegu jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 161 o europejskim kodzie
PLGW2000161. Zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny tej czesci wdéd ocenia sie jako dobry,
a osiggniecie celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na osiggniecie celéw
$rodowiskowych oraz nie bedzie naruszaé ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkéw korzystania z wod.

Biorgc pod uwage powyisze, uznajgc wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymanla,w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia gdng‘a‘n% mo,bec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie.
Zdnlem doreczema Dyrektorowi Zarzadu ZI wm'W Krak?)‘wrer oswmdczenla 0 zrzeczeniu sie prawa do

Na podstawie art. 398 Prawo wodne (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 624 z poin. zm.), pobrano opftate za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 230,05 zf (sfownie: dwiescie trzydziesci ztotych i pie¢ groszy).

Otrzymuia (za zwrotnym potwierdzeniem):

1. Gmina Mszana Dolna - -dziatajgca przez Petnomocnika Pana Kamila Jedrzejka
Adres do korespondencji: PBI Kamil Jedrzejek, Laskowa 527, 34-602 Laskowa,

2. Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie, NW w Myslenicach,

3. ZUZaa






Qe Panstwowe | (URZAD G
~ Gospodarstwo Wodne w0 olnej =

Wody Polskie

KR.ZUZ.2.4210.845.2021.PS

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.),

informuje

ze decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 13.12.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.845.2021.PS stata sie ostateczna z dniem 04.01.2022 r.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie na wniosek inwestora.

Z up. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie
KIEROWNIK DZIALU ZGOD
WODNOPRAWNYCH

mgr inz. Jadwiga Baranska-Kosecka
- dokument podpisany elektronicznie -

Otrzymuja (za potwierdzeniem odbioru):
1. Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna (e-PUAP),

2. ZUZaa.

Dyrektor
Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Krakowie

ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow
tel.: +48 (12) 629 06 00| e-mail: zz-krakow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl






PBI Kamil Jedrzejek

PROJEKTOWANIE Laskowa 527
. 34-602 Laskowa
Bupowl INZYNIERSKICH NIP 737-198-63-64

REGON 121305591
poczta.pbi@gmail.com

Element projektu:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

e ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNE.J
KASINKA MALA- LOPUSZNE NR 607307K DZ. EW. NR 4651,
4561/1 W M. KASINKA MALA W KM 0+525

Adres obiektu: woj. matopolskie, powiat limanowski, gmina Mszana Dolna, m. Kasinka Mata

Obreb Kasinka Mata: dz. nr 4651, 4561/1, 66

Inwestor:

GMINA MSZANA DOLNA
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 3310009, fax: (18) 5417187

gmina@mszana.pl

Funkcja, tytut,

Imie | Nazwisko Nr uprawnien Podpis

projektant

. do proj. i kier. robotami
branza mostowa:

budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Kamil w spec. mostowej
Jedrzejek
MAP/0240/PWBM/17
Data opracowania: grudzieh 2021r.
PBI
tel. 517 444 176 Laskowa 527

email: poczta.pbi@gmail.com 34-602 Laskowa



Projekt budowlany

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( art.20, ust.1, p.1b)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym opracowano ,Informacje

dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzgdzony przez Wykonawce robét na

etapie realizacji inwestycji.

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystgpieniem do robdt objetych niniejszym projektem budowlanym, Wykonawca jest
zobowigzany do zinwentaryzowania urzadzen obcych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod

planowane roboty budowlane.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem budowlanym obejmuije:

1. Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej Kasinka Mata- topuszne nr 607307K dz. ew. nr
4651, 4561/1, 66 w m. Kasinka mata w km 0+525

Zakres prac obejmuje:

rozbiorke nawierzchni na przepuscie i dojazdach,

— rozbidrke wyposazenia obiektu,

— rozbiodrke Scian czotowych,

— demontaz przewodow przepustu,

— wykonanie wykopéw pod posadowienie nowego obiektu,

— wykonanie konstrukcji nowego przepustu wraz ze skrzydtami,

— wykonanie umocnienia dna i skarp w rejonie przepustu w postaci narzutu kamiennego,
— wykonanie ptyt przejSciowych,

— wykonanie nasypow w rejonie przepustu,

— wykonanie nawierzchni drogowej oraz utwardzonych poboczy,

— montaz bariero poreczy oraz barier w dostosowaniu do istniejgcych barier drogowych,
— uporzagdkowanie terenu w rejonie obiektu,

Kolejnos¢ realizacji obiektow objetych niniejszym projektem:

— Oznakowanie tymczasowe robot,

— Lokalizacja i zabezpieczenie sieci,

— Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

— Rozbiérka nawierzchni na przepuscie i dojazdach,

— Rozbiérka wyposazenia obiektu,

— Rozbiodrka scian czotowych,

— Demontaz przewodow przepustu,

— Wykonanie wykopow pod posadowienie nowego obiektu,

— Wykonanie konstrukcji nowego przepustu wraz ze skrzydtami,
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— Wykonanie umocnienia dna i skarp w rejonie przepustu w postaci narzutu kamiennego,
— Wykonanie ptyt przejSciowych,

— Wykonanie nasypdw w rejonie przepustu,

— Woykonanie nawierzchni drogowej oraz utwardzonych poboczy,

— Montaz bariero poreczy oraz barier w dostosowaniu do istniejgcych barier drogowych,

— Roboty porzadkowe, obsianie skarp.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
— Istniejgcy przepust w ciggu drogi gminnej
— Istniejgcy prog ponizej przedmiotowego przepustu, istniejgce umocnienie potoku ponizej progu —
ztéb betonowo-kamienny
W obrebie planowanej inwestycji zinwentaryzowano istniejgcg sie¢ teletechniczna — w zwigzku z
faktem iz nie zmienia sie niweleta drogi sie¢ ta pozostaje bez zmian.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na podktad
mapowy. Przed przystapieniem do robot ziemnych i rozbiérkowych Wykonawca winien bezwzglednie
zapoznac sie z przebiegiem urzgdzen podziemnych. W rejonie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— Koryto cieku — roboty prowadzone nad wodg
— Jezdnia - ruch technologiczny pojazdéw samochodowych i maszyn budowlanych
—  Wykopy — ryzyko zasypania

— Prace na wysokosci — ryzyko upadku z wysokosci

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Oprdcz ogdinych zagrozeh, mogg wystepowac:

Zagrozenia wynikajgce z pracy na duzej wysokosci, z prac zwigzanych z przenoszeniem ciezkich
elementow, betonowaniem elementow konstrukcyjnych, montazem i demontazem rusztowah.
Prowadzeniem prac w sgsiedztwie ruchu drogowego

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje w przypadku prowadzenia robot
ziemnych wasko-przestrzennych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m i wykopow o bezpiecznym nachyleniu
skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie stanowig réwniez prace zwigzane z zabezpieczeniem
na czas robot sieci. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,
oznakowaC tasmg ostrzegawczg koloru czerwono-biatego na wysokosci 1,10m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych odbywac sie bedzie
kazdorazowo odprawa z pracownikami, na ktorej m.in. wymienione zostang zagrozenia i sposoby ich
unikniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania cyklicznych szkoleh z zakresu BHP dla
wszystkich pracownikow. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP odpowiedzialnego za
zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami pracownikéw. Inspektor BHP bedzie miat
odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen
i stosowania $rodkéw zapobiegajgcych wypadkom.

Roboty bedg prowadzone przez osoby do tego uprawnione a maszyny i urzadzenia

obstugiwane przez pracownikéw posiadajgcych stosowne kwalifikacje.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzgcy roboty zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
urzadzen technicznych zabezpieczajgcych miejsce robdt takich jak: bariery, sSwiatta ostrzegawcze,
sygnalizacje $Swietlne itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi
robotami. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie
technicznym przez okres trwania robot.

Prowadzenie robét w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizaciji
ruchu, ktory okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét.
Zakres ograniczenia ruchu powinien wynika¢ z Projektu Wykonawczego i okreslony jest przez przyjeta
technologie i organizacje robot. Projekt organizacji ruchu powinien zosta¢é opracowany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. Ustaw Nr 177,
poz.1729; 2003 r.). Wytyczng do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

drogowych jest ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania w zakresie elektrycznym:
- Dobér pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach (pracownicy winni posiadaé
przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz winni posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w
zakresie wykonywanej pracy do 1 kV, przed rozpoczeciem pracy pracownicy winni przejs¢ instruktaz
stanowiskowy n/t wystepujgcych w miejscu pracy oraz obok niego zagrozen)
- Prace prowadzone w poblizu drég i przej$¢ komunikacyjnych zabezpieczyé w nastepujgcy sposob:
- wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,5m nalezy wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-
biatym i oznakowa¢ tabliczkami ostrzegawczymi o tresci: Uwaga-giebokie wykopy.
- W miejscach wykonywania robo6t przy uzyciu dzwigdw i innych maszyn budowlanych nalezy wyznaczyc
strefe niebezpieczng oraz wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-biatym i oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi zgodnie z PN.
- Wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy ( w tym drég dojazdowych)
- Praca wytgcznie na urzadzeniach elektroenergetycznych wytgczonych i uziemionych po wczesniejszym
przygotowaniu miejsca pracy (dopuszczenie do pracy przez upowaznionych pracownikéw RD Limanowa);
- Praca na wysokosci przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i zabezpieczeh stosowanie sprzetu ochrony
osobistej ( ubranie robocze, kask ochronnyy);
- Stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprobowanych metod pracy;
- Zachowanie niezbednej odlegtosci od pracujacego sprzetu budowlanego;
- Zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy;
- Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przygotowa¢ Projekt Organizacji Ruchu oraz uzgodnié¢
go instytucjg zarzadzajgcq droga.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN OPRACOWAC PLAN
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA

Opracowat:

mgr inz. Kamil Jedrzejek

Laskowa, 12.2021r.
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