Kosztorys ofertowy

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej nr 607307 K Kasinka Mata - Lopuszne w km 0+525 w
m. Kasinka Mata

Budowa: Przepust w Kasince Matej
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty mostowo-drogowe
Lokalizacja: Kasinka Mata
Nazwa i kod CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Inwestor: Gmina Mszana Dolna
Jednostka opracowujgca kosztorys: Zaktad Budowlany - Janusz Burkat

Dataopracowania:
2021-12-06



Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminne;j ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Kasinka Mata - Lopuszne (lic. 000582C8)

strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Roboty przebudowy przepustu obejmuja : 1) Roboty przygotowawcze, 2) Roboty rozbiorkowe istniejacego przepustu i dojazdow
bezposrednich. 3) Roboty ziemne, 4) Fundament i korpus przepustu ramowego 3,5 x1,5 m, 5) Wykonanie plyt przejSciowych na obiekcie,
6)budowa $cian czotowych i skrzydet zabezpieczajacych, 7) Roboty drogowe dojazdow, 8) Roboty przyobiektowe - mury oktadzinowe z
kamienia, porecze zabezpieczajace, plantowanie. Szczegoty podano w stosownym przedmiarze roboét.
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej nr 607307 K Kasinka Mata - Lopuszne w
km 0+525 w m. Kasinka Mata
1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 |Kalkulacja Projekt organizacji ruchu na czas budowy
indywidualn
szt 1,0
1.2
[km 0,1
1.3 |Kalkulacja Opracowanie mapy powykonawczej
indywidualna
szt 1,0
1.4
szt 7,0
1.5
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................................................................... : 7,0000|
RAZEM:: 7,0000|szt 7,000
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10"'cm
RAZEM:: 9,0000{m 9,0
2.2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km,
IO Z O Or 1 O oo eseeees e smeee s seeee e smree e reee oo
, R 157,5000]
157,5000|m2 157,5
2.3 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm x2 = 30 cm, mechanicznie (jezdnia+ pobocza)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 159,0000]
159,0000|m2 159,0
24
Im 25,0
25
Im3 18,5
2.6 |KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych .
,0000|m 22,0
3 Element Fundamenty
3.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,25' M3, grunt Kategorii Nl e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 257,8125|
257,8125|m3 257,8
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3.2 |KNNR 1/402/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow z materiatu z rozbiodrki dostarczonej samochodami, srednia wysokos¢ 1,5
@ ] O R Y oo

(8+3,3)*13,5 152,5500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 152,5500|m3 152,6
3.3 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1 pompg - beton
podktadowy C16/20
RAZEM:: 13,1600|m3 13,2
3.4 |KNR 233/203/1 ]Deskowanie tradycyjne, ptyty fundamentowe
Wyliczenie ilodcirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 144*1*2+13 420,572 99 2200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,2200|m2 222
3.5 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1 pompa - beton C30/37
""""""" 20,6800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZE 20,6800/ m3 20,7
4 Element Korpus przepustu
4.1 |KNR 233/107/1 |Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno ptazowane + bale
)
Wyliczenie ilocirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3554135 70,8750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  70,8750|m3 70,9
4.2 |KNR 233/401/1 ]Deskowanie tradycyjne, ptyty ustrojow niosgcych bez wspornikow
Wyliczenie iloci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(1,2+0,43)"213,5+2,0°13,6+(0,92+0,43+0,3+0,25)2*135 1 134,4600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 134,4600|m2 134,5
4.3
9,50
4.4
9,50
4.5
RAZEM:: 38,8375|m3 38,8
4.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe z roztworu
asfaltowego, 1'warstwa, do 100m2
Wyliczenie iloci rob6t:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1(0,3+0,15+0,92+0,43+0,3)2*135 1 567000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 56,7000|m2 56,7
4.7 |KNR 233/713/23 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe z roztworu
.............................. asfaltowego, kazda nastepnawarstwa, do 1000m2 e,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 56,7000
56,7000|m2 56,7
4.8 |KNR 233/716/1 |Izolacje z papy termozgrzewalnej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 68,8500
68,8500/ m2 68,9
4.9 |KNR 233/717/3 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, grubosci 4 cm - beton
C30/37
Wyliczenie ilodci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5435 68,8500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,8500/ m2 68,85
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4.10 |[KNR 233/717/4 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, dodatek za kazdy 1°cm
grubosci x 6 = 6 cm - beton C30/37
Wyliczenie ilodci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i54*3,5 6 8500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,8500|m2 68,85
5 Element Skrzydetka
5.1 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1 pompg - beton
(1) podktadowy 16/20 gr. 20 cm
Wyliczenie ilodci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :0,5%0,2%(5,3+2,5+4+35) T 5300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,5300|m3 1,53
5.2 |KNR 233/203/2 ]Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, sciany oporowe i Sciany maskujgce o wysokosci do’'4'm
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (5,3"3,1+2,5"2,85+4*3,25+3,5°2,85)"2+(3,25+2,55+2+42,5)0,3 | 96,1500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 96,1500|m2 96,2
5.3 |KNR 233/210/5 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, podpory, $ciany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompg -
(1) OO C3037 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,9590
13,9590/ m3 14,0
5.4 |KNR 233/713/19 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powfoki pionowe z roztworu
asfaltowego, 1 'warstwa, do 100m2
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,3°3,1+2,5*2,85+4*3,25+3 5285 1 455300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,5300|m2 46,5
5.5 |KNR 233/713/23 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtfoki pionowe z roztworu
asfaltowego, kazda nastepnawarstwa, do100m2
, , 46,5000
RAZEM: 46,5000|m2 46,5
6 Element Plyty przejsciowe
6.1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1 pompg - beton
podktadowy 16/20 gr. 10 cm
RAZEM: 9,8800|m3 9,9
6.2
RAZEM: 25,1500|m2 252
6.3 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty, tawy i ciosy podiozyskowe, z 1 pompg - beton C30/37
24,7000|m3 24,7
6.4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki poziome z roztworu
asfaltowego, 1'warstwa, do 100m2
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ib4g+4zg 98,8000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 98,8000|m2 98,8
6.5 |KNR 233/713/15 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki poziome z emulsji asfaltowej,
kazda nastepna warstwa, do 100'm2
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 988 98 8000
RAZEM:  98,8000|m2 98,8
7 Element Roboty drogowe
7.1 |KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - uczen kamienny 31,5/63
~112,0500
112,0500|m2 112,1
7.2 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm - kliniec kamienny 16/31,5
g 42,1000
112,1000|m2 112,1
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7.3 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 6'cm x 0,83 = 5 cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t - beton asfaltowy AC16W
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35,0715 45 2500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 145,2500|m2 145,3
7.4 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
zageszczeniu 6'cm x0,83 = 5 cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t - beton asfaltowy AC11S
, o 145,3000
RAZEM:: 145,3000|m2 145,3
7.5
52,5000
52,5000|m2 52,5
8 Element Roboty przyobiektowe
8.1 |KNNR 1/501/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV - profilowanie dna cieku
Wyliczenie ilogcirobot:
g P 40,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 40,0000|m2 40,0
8.2 |KNR 231/704/2 ]Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°kg/m
Wyliczenie ilogcirobot:
o 2 - E 28,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,0000|m 28,0
8.3 |KNNR 10/411/1 |Wykonanie muréw okfadzinowych (ztobéw, zapdr, stopni) warstwowych lub rzedowych o grubosci 20-50°cm,
(1) kamien tamany
Wyliczenie ilogcirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 150%0,5 95,0000
RAZEM:  25,0000/m3 25,0
8.4
100,0000
RAZEM: 100,0000|m2 100,0
8.5 |KNR 233/702/1 |Montaz poreczy mostowych, odcinki proste - barieroporecz BSL/1,3/M/BL
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6700635 10160
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,160t 1,016
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Kosztorys Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej nr 607307 K Kasinka
Mata - Lopuszne w km 0+525 w m. Kasinka Mata
1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 |Kalkulacja Projekt organizacji ruchu na czas budowy
indywidualna szt 1,0
1.2 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
lub podgdrskim km 0,1
1.3 |Kalkulacja Opracowanie mapy powykonawczej
indywidualna szt 1,0
1.4 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 7,0
1.5 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt | 7,000
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$é 6-10"cm m 9,0
2.2 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki
na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 10°'cm m2 | 157,5
2.3 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm x2 = 30 cm, mechanicznie (jezdnia+
pobocza) m2 | 159,0
2.4 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi*150°cm m 25,0
2.5 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i skrzydta m3 18,5
2.6 |KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 22,0
3 Element Fundamenty
3.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 | 257,8
3.2 |KNNR 1/402/2 |Formowanie i zageszczanie nasypdw z materiatu z rozbiorki dostarczonej samochodami,
(2) $rednia wysokos¢ 1,5 m, grunt kat.Ill-IV m3 | 152,6
3.3 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1
(1) pompa - beton podktadowy C16/20 m3 13,2
3.4 |KNR 233/203/1 |Deskowanie tradycyjne, ptyty fundamentowe m2 22,2
3.5 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1
(1) pompa - beton C30/37 m3 20,7
4 Element Korpus przepustu
4.1 |KNR 233/107/1 |Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno ptazowane + bale
(2) m3 70,9
4.2 |KNR 233/401/1 |Deskowanie tradycyjne, ptyty ustrojow niosgcych bez wspornikéw m2 | 134,5
4.3 |KNR 233/207/14 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, $ciany i skrzydetka, prety Fi do 14mm - catos$¢ t 9,50
4.4 |KNR 233/208/14 |Montaz zbrojenia, $ciany i skrzydetka, prety Fi'do 14'mm - cato$¢
(1) t 9,50
4.5 |KNR 233/210/3 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, $ciany przepustéw ramowych, z 1
(1) pompa - beton ¢30/37 m3 38,8
4.6 |KNR 233/713/19 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe
z roztworu asfaltowego, 1 warstwa, do 100m2 m2 56,7
4.7 |KNR 233/713/23 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe
z roztworu asfaltowego, kazda nastepna warstwa, do 100'm2 m2 56,7
4.8 |KNR 233/716/1 |lzolacje z papy termozgrzewalnej m2 68,9
4.9 |KNR 233/717/3 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa,
grubosci 4'cm - beton C30/37 m2 | 68,85
4.10 [KNR 233/717/4 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa,
dodatek za kazdy 1°'cm grubosci x 6 = 6 cm - beton C30/37 m2 | 68,85
5 Element Skrzydetka
5.1 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i fawy fundamentowe, z 1
(1) pompg - beton podktadowy 16/20 gr. 20 cm m3 1,53
5.2 |KNR 233/203/2 |Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, sciany oporowe i $ciany maskujgce o
wysokosci do'4'm m2 96,2
5.3 |KNR 233/210/5 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, podpory, $ciany oporowe i mury
(1) pachwinowe, z 1 pompg - beton C30/37 m3 14,0
5.4 |KNR 233/713/19 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe
z roztworu asfaltowego, 1 warstwa, do 100m2 m2 46,5
5.5 |KNR 233/713/23 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki pionowe
z roztworu asfaltowego, kazda nastepna warstwa, do 100'm2 m2 46,5
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strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
6 Element Plyty przejsciowe
6.1 |KNR 233/210/2 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1
(1) pompga - beton podktadowy 16/20 gr. 10 cm m3 9,9
6.2 |KNR 233/203/1 |Deskowanie tradycyjne, ptyty przejSciowe m2 25,2
6.3 |KNR 233/210/1 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty, tawy i ciosy podtozyskowe, z 1
(1) pompa - beton C30/37 m3 247
6.4 |KNR 233/713/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki poziome
z roztworu asfaltowego, 1 warstwa, do 100m2 m2 98,8
6.5 |KNR 233/713/15 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki poziome
z emulsji asfaltowej, kazda nastepna warstwa, do 100'm2 m2 98,8
7 Element Roboty drogowe
7.1 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - tluczen
kamienny 31,5/63 m2 | 1121
7.2 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15’ cm - kliniec
kamienny 16/31,5 m2 | 1121
7.3 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
(2) asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6°'cm x 0,83 = 5 cm, masa grysowa, samochdéd
5-10't - beton asfaltowy AC16W m2 | 1453
7.4 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6°'cm x0,83 = 5 cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
- beton asfaltowy AC11S m2 | 1453
7.5 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm- pobocza z
klinca m2 52,5
8 Element Roboty przyobiektowe
8.1 |KNNR 1/501/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV - profilowanie dna
cieku m2 40,0
8.2 |KNR 231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°kg/m m 28,0
8.3 |KNNR 10/411/1 |Wykonanie muréw oktadzinowych (ztobéw, zapor, stopni) warstwowych lub rzedowych o
(1) grubosci 20-50°cm, kamien tamany m3 25,0
8.4 |KNNR 1/503/5 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-111 m2 | 100,0
8.5 |KNR 233/702/1 |Montaz poreczy mostowych, odcinki proste - barieroporecz BSL/1,3/M/BL
(1) t 1,016
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