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TOM I.3 PROJEKT  TECHNICZNY 

 
A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego z dn. 18.09.2020r. (Dz. U. 2020, poz. 1609). 

 

1) rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia 
przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji 
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o 
konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu; 

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE 

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 

KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH 

OBLICZEŃ. 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego wraz 

z dojazdami w ramach realizacji zadania p. n.: Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej  

Kasinka Mała – Łopuszne nr 607307K dz. ew. nr 4651, 4561/1 w m. Kasinka Mała w km 0+525. 

Konstrukcyjnie przepust stanowi zamkniętą żelbetową monolityczną ramę o przewodzie w kształcie 

prostokąta – szczegóły w części rysunkowej. 

1.1. Dojazdy do obiektu 

1.1.1. Roboty ziemne 

Zakres przewidywanych robót ziemnych sprowadza się do wykonania wykopów pod płytę 

fundamentową przepustu oraz korytowanie korony drogi na dojazdach na długości rozkopów.  

1.1.2. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia: 

 warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 5cm 

 warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W gr. 5cm 

 warstwa podbudowy z kamienia łamanego - warstwa górna tłuczeń 16-31,5 gr. 15cm z zaklinowaniem 

 warstwa podbudowy z kamienia łamanego - warstwa dolna tłuczeń 31,5-63 gr. 20cm z zaklinowaniem 

 podbudowa z kamienia łamanego 

 

Pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej:  

 utwardzone materiałem kamiennym (kliniec kamienny) śr. gr. 15cm 

1.2. Przepust 

1.2.1. Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne warunki posadowienia 

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
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1.2.2. Posadowienie obiektu 

Bezpośrednie za pomocą płyty dennej przepustu. 

1.2.3. Materiały konstrukcyjne 

Przewiduje się wykorzystanie następujących materiałów konstrukcyjnych: 

 Beton  

Element 
konstrukcyjny 

Klasa 
wytrzym. wg 
PN-EN 206-1 

Klasa ekspozycji  
wg 

PN-EN 206-1 
Wodoszczelność Mrozoodporność Nasiąkliwość 

beton 

podkładowy 
C12/15 - - - - 

podpory, płyty 

przejściowe, 

ścianki 

zapleczne 

C30/37 XC4 + XF2+XA1 W8 F150 do 5% 

płyta pomostu, 

kapy 

chodnikowe 

C30/37 XC4 + XD1+ XF2 W8 F150 do 5% 

beton pod 

krawężnik z 

ławą 

C16/20 - - - - 

 

Materiały stosowane do produkcji betonu winny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-

1:2003 

 Stal zbrojeniowa – AIII-N, BSt 500S 

Wszystkie wbudowane materiały konstrukcyjne powinny posiadać deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne IBDiM lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

1.2.4. Schemat statyczny 

Schemat statyczny obiektu stanowi rama żelbetowa, monolityczna. 

1.2.5. Wyciąg z obliczeń  

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z normami i przepisami. 

 

Wykonane obliczenia wykazały spełnienie wszystkich wymagań SGN i SGU.  

Podstawowe wyniki obliczeń pokazano poniżej:  

Lp. Element 
Mmax (obliczeniowy) 

[kNm] 
   

1 Płyta w środku rozpiętości 145 

W obliczeniach obiektu uwzględniono następujące rodzaje obciążeń: 

Rodzaj obciążenia 
Wartość 
charakt. 

obciążenia 
jedn. 

Współczynnik bezpieczeństwa Charakter 
obciążenia 

Układ podst. Układ dodat. Układ wyjąt. 

Ciężar własny konstrukcji             

beton 26 kN/m3 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 Stałe 

stal 78.5 kN/m3 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 Stałe 
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Ciężar deskowania  (dla fazy 
I) 

1.5 kN/m2 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 Stałe 

Ciężar ujemny wody 1 kN/m3 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 Stałe 

Izolacja pomostu 14 kN/m3 1.5/0.9 1.5/0.9 1.5/0.9 Stałe 

Nawierzchnia asfalt. 23 kN/m3 1.5/0.9 1.5/0.9 1.5/0.9 Stałe 

Skurcz 20 ‰ 1.2/0.85 1.2/0.85 1.2/0.85 Stałe 

Temperatura (gradient) 5 C 1.3 1.2 1.1 Zmienne 

Temperatura (równomierna) +30 / -15 C 1.3 1.2 1.1 Zmienne 

Obciążenie pojazdem K 400 kN 1.5 1.25 1.15 Zmienne 

Obciążenie taborem q 2 kN/m2 1.5 1.25 1.15 Zmienne 

Obciążenie pojazdem S 300 kN 1.5 1.25 1.15 Zmienne 

Obciążenie tłumem pieszych 2.5 kN/m2 1.3 1.2 1.1 Zmienne 

Współczynnik dynamiczny wg PN-85/S-10030 p.6.3.2 - Φ =1.273 

 

1.2.6. Rozwiązania konstrukcyjne 

a) Płyta fundamentowa przepustu 

Projektuje się  

b) Ściany boczne przepustu 

Korpus stanowi monolityczna ściana żelbetowa gr. 0,30m połączona ze skrzydłami. 

c) Płyta jezdna 

Płyta jezdna żelbetowa, monolityczna, górna powierzchnia ukształtowana w spadku poprzecznym 

daszkowym 2%. 

d) Elementy wyposażenia obiektu 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne deklaracje zgodności 

lub aprobaty techniczne IBDIM.  

1.2.6.1. Urządzenia dylatacyjne 

Nie przewiduje się montażu urządzeń dylatacyjnych ze względu na formę obiektu. 

1.2.6.2. Izolacja płyty pomostu  

Izolację płyty pomostu należy wykonać z papy termozgrzewalnej o gr. 0.5cm. Wszystkie materiały do 

izolacji powinny pochodzić z jednego systemu izolacyjnego. W uzasadnionych przypadkach (warunki 

atmosferyczne, termin realizacji) dopuszcza się zastosowanie izolacji układanej na świeży beton (np. 

grunt żywiczny + papa termozgrzewalna lub izolacja powłokowa np. Izohan Renobud R-112). Izolację 

należy wykonać według zaleceń Producenta zawartych w karcie technicznej produktu z uwzględnieniem 

wymagań Aprobaty Technicznej IBDIM. 

1.2.6.3. Izolacja powierzchni stykających się z gruntem 

Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy zabezpieczyć systemową izolacją 

powłokową nanoszoną na zimno dwukrotnie. 

1.2.6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Nie przewiduje się wykonania powłok ochronnych konstrukcji betonowej.  
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1.2.6.5. Odwodnienie przepustu 

W związku z konstrukcją drogi oraz ukształtowaniem spadków na niej, woda zostanie odprowadzona 

poprzez spadki podłużne i poprzeczne dokładnie tak samo jak w stanie istniejącym.  

Odwodnienie przepustu zostanie zrealizowane, poprzez wykształtowane spadki poprzeczne i 

podłużny na jezdni. Nie przewiduje się również budowy nowych urządzeń wodnych. 

1.2.6.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Przyjęto następujące urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch: 

- na obiekcie projektuje się bariery BSL-1,3/M/2,0/BL łączące się z istniejącą barierą drogową typu SP na 

dojazdach. 

- na dojazdach do przepustu bariera N2/W5 (SP-06), w dostosowaniu do istniejących barier. 

- Lokalizację urządzeń przedstawiono na rysunku „rzut z góry”. 

1.2.6.7. Zasypy  

Zasypkę należy wykonać z materiału pozyskanego z wykopu po wcześniejszej weryfikacji i 

dopuszczeniu przez kierownika budowy. W przypadku negatywnej oceny przydatności gruntu z wykopu, 

należy zastosować grunt  niespoisty (pospółka, piasek) o parametrach nie gorszych niż: 

 gęstość objętościowa    19,0 kN/m3 

 kąt tarcia wewnętrznego   > 32o 

 wskaźnik zagęszczenia  IS > 1,00 

1.2.6.8. Nawierzchnia jezdni na przepuście 

Konstrukcję nawierzchni na obiekcie stanowi: 

 warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 5cm 

 warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W gr. 5cm 

 warstwa podbudowy z kamienia łamanego - warstwa górna tłuczeń 16-31,5 gr. 15cm z zaklinowaniem 

 warstwa podbudowy z kamienia łamanego - warstwa dolna tłuczeń 31,5-63 gr. 20cm z zaklinowaniem 

 beton ochronny 10cm 

 izolacja przeciwwodna-papa termozgrzewalna 

 ustrój nośny 

  

1.3. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

Nie przewiduje się budowy mostu tymczasowego. Roboty prowadzone będą w sposób połówkowy z 

koniecznością zapewnienia ruchu w sposób wahadłowy. 

1.4. Dyspozycje dla Wykonawcy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2. Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy przed osobami bezpośrednio niezatrudnionymi na 

budowie 

3. Zapewnienia szczelnego deskowania uniemożliwiającego przedostanie się materiałów lub gruzu do 

wody. 

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
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2) w zależności od potrzeb - geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie 
dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej; 

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I 

PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED 

WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

a) Dojazdy do przepustu, droga 

     Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

(§4 ust. 3 pkt. 1c wykopy do głębokości 1,2m i nasypy do wysokości 3,0m wykonywane zwłaszcza przy 

budowie dróg w prostych warunkach gruntowych), ustala się dla przedmiotowego zakresu robót 

drogowych drugą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

b) Przepust 

Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrożony żadnymi ruchami masowymi bądź 

zapadowymi gruntów. 

Przepust posadowiono w warstwie geotechnicznej składającej się z (żwirów, pospółki szarej 

przewarstwionej pospółką gliniastą, średnio zagęszczoną) lub w warstwie zwietrzeliny łupka szarego.  

W przypadku odkrycia warstw łupka szarego nie można dopuścić do zalania tej warstwy wodą w tym celu 

należy niezwłocznie przykryć tą warstwę batonem podkładowym. 

Warunki gruntowe określa się jako proste, kategorię geotechniczną obiektu jako drugą.  

c) Sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

 

3) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską; 

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Nie dotyczy. 

  

4) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH  

I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH NIE DOTYCZY. 

Nie dotyczy. 

 

5) podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego 
obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego; 
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5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO 

ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO. 

Nie dotyczy. 

 

6) rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy 
obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych 
stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego; 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO 

WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, 

ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH 

CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 

FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z 

UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH. 

Nie dotyczy. 

 

7) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i 
urządzeń budowlanych: 

a) ogrzewczych, 
b) chłodniczych, 
c) klimatyzacji 
- wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym sterowaniem 
pomieszczeniowym (w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat 
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją z systemem nadrzędnym oraz z funkcją 
sterowania zależną od zapotrzebowania, 

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 
e) wodociągowych i kanalizacyjnych, 
f) gazowych, 
g) elektroenergetycznych, 
h) telekomunikacyjnych, 
i) piorunochronnych, 
j) ochrony przeciwpożarowej; 

7. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH. 

Nie dotyczy. 

 

8) sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami 
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 
tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu 
wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji 
użytkowania energii, 
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b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej 
związanej z tymi urządzeniami; 

8. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z 

PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI 

ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI 

URZĄDZEŃ. 

Nie dotyczy. 

 

9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich 
zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, 
w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem; 

9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ 

INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW 

TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ. 

Nie dotyczy. 

 

10) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu; 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Nie dotyczy. 

 

11) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), określającą 
w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących stałe 
wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów 
technologicznych związanych z jego przeznaczeniem, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - 
właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych 
i innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych 
oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNĄ BUDYNKU. 

Nie dotyczy. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.2 RZUT Z GÓRY  

3.3 PRZEKROJE - POPRZECZNY, PODŁUŻNY 

3.4 RYSUNEK ZBROJENIOWY PRZEPUSTU 










