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grudzien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (DZ.U.2020.1333 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO WRAZ Z
DOJAZDAMI W RAMACH REALIZACJI ZADANIA P. N.: ,ODBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIAGU
DROGI GMINNEJ KASINKA MALA — LOPUSZNE NR 607307K DZ. EW. NR 4651, 4561/1 W M. KASINKA MALA W
KM 0+525” zlokalizowany na dz. ew. nr 4651, 4561/1, 66 obr. Kasinka Mata, gm. Mszana Dolna zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Kamil Jedrzejek
(imie i nazwisko)
................................................................. 12.2021r.

(podpis)
(branza mostowa) (data)

Projektant: mgr inz. Robert Jan Jaworz-Dutka
(imie i nazwisko)
................................................................. 12.2021r.

(podpis)
(branza drogowa) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Burkat
(imie i nazwisko)
................................................................. 12.2021r.

(podpis)
(branza mostowo-drogowa) (data)

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej Kasinka Mata- Lopuszne nr 607307K



Projekt techniczny

~— MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwca 2017 r.
OKREGOWA
| 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0319/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§ 101 § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Kamil Piotr Jedrzejek
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 03.04.1985 r. w Limanowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0240/PWBM/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tomasz Jaworski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Karol Ryz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PCN-C4D-UT *

Pan Kamil Piotr Jedrzejek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0276/13

adres zamieszkania Laskowa 527, 34-602 Laskowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 czerwea 2008 .

 INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

MAP OI1B/KK/0054-0063/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt, 115, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednoliry:
Dz U. z 2006 v. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm. }, § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Robert Jan Jaworz-Dutka
mgr inz. budownictwa

urodzony dnia 08.06.1950 r. w Sowlinach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0105/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzarinu, stwierdzita, ze Pan Robert Jaworz-
Dutka posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Skfadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otreymuja;
1. Pan Robert Jaworz-Dutka
ul. Orkana 2
34-600 Limanowa
2. Glibéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CSI-X1J-9U2 *

Pan Robert Jaworz-Dutka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/4644/01

adres zamieszkania ul. Orkana 2, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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GELOWNY ARCHITEKT WOJEWODZKI Nowy Sacz, dnia .24 Ewietnia 1982 . r.
- W NOWYM SACZU
xe JAN. I~8340/4-50/89

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

e odstavic § 2 ustd pkt 1,8 13 ust.1 pkt 3 1lit.b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

op, denusz BURKAT

urodzony dnia .20 1ipca 1946 r.

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...
projiektanta

w specjalnosei ..konstrukcyjno=ingynieryinej..wn..2akresie. .irdg..i..lotniskowych
drog startowych orez manipulacyjnych

Ob. Janusz. B I R K. A.T jest upowazniony do:

- 8o sporzgdzania projektéw budowli drdg,lotniskowych drdg startowych
i manipulacyjnych orez typowych mostdédw i przepustodw.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byc¢ zaskarzona — za pofrednictwem Gldéwnego
Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia,

wagy ind. arch.

(Riwmy Architekt sivesdil
zppw nr 2 N. Sacz 3026/88 — 5000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KPG-MHR-FPU *

Pan Janusz Burkat o numerze ewidencyjnym MAP/BD/1389/01

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 30 d, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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TOM 1.3 PROJEKT TECHNICZNY

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Rozporzgdzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dn. 18.09.2020r. (Dz. U. 2020, poz. 1609).

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukgji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o
konieczno$ci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu;

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN.

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejgcego i budowa nowego przepustu drogowego wraz

z dojazdami w ramach realizacji zadania p. n.: Odbudowa przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej

Kasinka Mata — Lopuszne nr 607307K dz. ew. nr 4651, 4561/1 w m. Kasinka Mata w km 0+525.

Konstrukcyjnie przepust stanowi zamknietg zelbetowg monolityczng rame o przewodzie w ksztaicie

prostokata — szczegoéty w czesci rysunkowe;.
1.1. Dojazdy do obiektu

1.1.1. Roboty ziemne
Zakres przewidywanych robot ziemnych sprowadza sie do wykonania wykopéw pod plyte

fundamentowg przepustu oraz korytowanie korony drogi na dojazdach na dtugo$ci rozkopdw.

1.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:

e warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 5cm

e warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W gr. 5cm

e warstwa podbudowy z kamienia tamanego - warstwa goérna ttuczen 16-31,5 gr. 15cm z zaklinowaniem
e warstwa podbudowy z kamienia famanego - warstwa dolna ttuczen 31,5-63 gr. 20cm z zaklinowaniem

e podbudowa z kamienia tamanego

Pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej:

e utwardzone materiatem kamiennym (kliniec kamienny) $r. gr. 15cm
1.2. Przepust

1.2.1. Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne warunki posadowienia

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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1.2.2.

Posadowienie obiektu

Bezposrednie za pomocg ptyty dennej przepustu.

1.2.3. Materiaty konstrukcyjne
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych materiatéw konstrukcyjnych:
e Beton
Element Klasa Klasa ekspozyciji - B -
Konstrukcyjny wytrzym. wg wg Wodoszczelnosé Mrozoodpornosc¢ Nasigkliwos$¢é
PN-EN 206-1 PN-EN 206-1

beton
podktadowy C12/15 i i i i
podpory, ptyty
przejsciowe,
L C30/37 XC4 + XF2+XAl w8 F150 do 5%
Scianki
zapleczne
ptyta pomostu,
kapy C30/37 XC4 + XD1+ XF2 w8 F150 do 5%
chodnikowe
beton pod
kraweznik z C16/20 - - - :
tawag

Materiaty stosowane do produkcji betonu winny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-

1:2003

e Stal zbrojeniowa — Alll-N, BSt 500S

Wszystkie wbudowane materiaty konstrukcyjne powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci, aprobaty

techniczne IBDiM lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.2.4.

Schemat statyczny

Schemat statyczny obiektu stanowi rama zelbetowa, monolityczna.

1.2.5.

Wyciag z obliczen

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z normami i przepisami.

Wykonane obliczenia wykazaty spetnienie wszystkich wymagan SGN i SGU.

Podstawowe wyniki obliczen pokazano ponizej:

Lp. |Element

Mmax (obliczeniowy)
[kNm]

1 ‘ Ptyta w srodku rozpietosci ‘

145

W obliczeniach obiektu uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:

Wartos¢ Wspoétczynnik bezpieczenstwa Charakter
Rodzaj obcigzenia charakt. jedn. obciazenia
obciazenia Uktad podst. | Uktad dodat. | Uktad wyjat. 3
Ciezar wtasny konstrukc;ji
beton 26 kN/m3 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 State
stal 78.5 kN/m3 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 State
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gi‘?iar deskowania (dla fazy 15 KN/m2 | 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 State
Ciezar ujemny wody 1 kN/m3 1.2/0.9 1.2/0.9 1.2/0.9 State
Izolacja pomostu 14 kN/m3 1.5/0.9 1.5/0.9 1.5/0.9 State
Nawierzchnia asfalt. 23 kN/m3 1.5/0.9 1.5/0.9 1.5/0.9 State
Skurcz 20 %o 1.2/0.85 1.2/0.85 1.2/0.85 State
Temperatura (gradient) 5 C 1.3 1.2 1.1 Zmienne
Temperatura (rGwnomierna) +30/-15 C 1.3 1.2 1.1 Zmienne
Obcigzenie pojazdem K 400 kN 15 1.25 1.15 Zmienne
Obcigzenie taborem q 2 kN/m2 15 1.25 1.15 Zmienne
Obcigzenie pojazdem S 300 kN 15 1.25 1.15 Zmienne
Obcigzenie thumem pieszych 25 kN/m2 1.3 1.2 11 Zmienne
Wspotczynnik dynamiczny wg PN-85/S-10030 p.6.3.2 - ¢ =1.273

1.2.6. Rozwigzania konstrukcyjne
a) Ptyta fundamentowa przepustu

Projektuje sie
b) Sciany boczne przepustu

Korpus stanowi monolityczna sciana zelbetowa gr. 0,30m potagczona ze skrzydtami.
c) Piytajezdna

Ptyta jezdna Zzelbetowa, monolityczna, goérna powierzchnia uksztattowana w spadku poprzecznym

daszkowym 2%.
d) Elementy wyposazenia obiektu

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci
lub aprobaty techniczne IBDIM.

1.2.6.1. Urzadzenia dylatacyjne

Nie przewiduje sie montazu urzgdzen dylatacyjnych ze wzgledu na forme obiektu.

1.2.6.2. lzolacja ptyty pomostu

Izolacje ptyty pomostu nalezy wykonac z papy termozgrzewalnej o gr. 0.5cm. Wszystkie materiaty do
izolacji powinny pochodzi¢ z jednego systemu izolacyjnego. W uzasadnionych przypadkach (warunki
atmosferyczne, termin realizacji) dopuszcza sie zastosowanie izolacji uktadanej na $wiezy beton (np.
grunt zywiczny + papa termozgrzewalna lub izolacja powlokowa np. 1zohan Renobud R-112). Izolacje
nalezy wykona¢ wedtug zalecen Producenta zawartych w karcie technicznej produktu z uwzglednieniem

wymagan Aprobaty Technicznej IBDIM.

1.2.6.3. lzolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem
Wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé systemowsg izolacjg

powlokowg nanoszong na zimno dwukrotnie.

1.2.6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Nie przewiduje sie wykonania powtok ochronnych konstrukcji betonowe;j.
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1.2.6.5. Odwodnienie przepustu

W zwigzku z konstrukcjg drogi oraz uksztattowaniem spadkéw na niej, woda zostanie odprowadzona

poprzez spadki podtuzne i poprzeczne doktadnie tak samo jak w stanie istniejgcym.

Odwodnienie przepustu zostanie zrealizowane, poprzez wyksztattowane spadki poprzeczne i

podtuzny na jezdni. Nie przewiduje sie rowniez budowy nowych urzgdzen wodnych.

1.2.6.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przyjeto nastepujgce urzgdzenia i rozwigzania techniczne zabezpieczajace ruch:

- na obiekcie projektuje sie bariery BSL-1,3/M/2,0/BL tgczace sie z istniejgcg barierg drogowg typu SP na

dojazdach.

- na dojazdach do przepustu bariera N2/W5 (SP-06), w dostosowaniu do istniejgcych barier.

- Lokalizacje urzadzen przedstawiono na rysunku ,rzut z géry”.

1.2.6.7. Zasypy

Zasypke nalezy wykonaé z materiatu pozyskanego z wykopu po wczesniejszej weryfikacji i

dopuszczeniu przez kierownika budowy. W przypadku negatywnej oceny przydatnosci gruntu z wykopu,

nalezy zastosowac grunt niespoisty (pospotka, piasek) o parametrach nie gorszych niz:

gestos¢ objetosciowa v <19,0 KN/m?3
kat tarcia wewnetrznego ¢ > 32°
wskaznik zageszczenia Is>1,00

1.2.6.8. Nawierzchnia jezdni na przepuscie

Konstrukcje nawierzchni na obiekcie stanowi:
warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 5cm
warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W gr. 5cm
warstwa podbudowy z kamienia tamanego - warstwa gorna tluczen 16-31,5 gr. 15cm z zaklinowaniem
warstwa podbudowy z kamienia tamanego - warstwa dolna ttuczen 31,5-63 gr. 20cm z zaklinowaniem
beton ochronny 10cm
izolacja przeciwwodna-papa termozgrzewalna

ustréj nosny

1.3. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Nie przewiduje sie budowy mostu tymczasowego. Roboty prowadzone bedg w sposéb potéwkowy z

koniecznoscig zapewnienia ruchu w sposéb wahadtowy.

1.4. Dyspozycje dla Wykonawcy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy przed osobami bezposrednio niezatrudnionymi na
budowie

Zapewnienia szczelnego deskowania uniemozliwiajgcego przedostanie sie materiatéw lub gruzu do
wody.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej
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2) w zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej;

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

a) Dojazdy do przepustu, droga
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(§4 ust. 3 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane zwlaszcza przy

budowie drog w prostych warunkach gruntowych), ustala sie dla przedmiotowego zakresu robot

drogowych drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

b) Przepust

Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami masowymi bgdz
zapadowymi gruntow.

Przepust posadowiono w warstwie geotechnicznej skladajgcej sie z (zwirdw, pospoéiki szarej
przewarstwionej pospotkg gliniasta, srednio zageszczong) lub w warstwie zwietrzeliny tupka szarego.
W przypadku odkrycia warstw tupka szarego nie mozna dopusécic¢ do zalania tej warstwy wodg w tym celu
nalezy niezwtocznie przykry¢ tg warstwe batonem podktadowym.

Warunki gruntowe okre$la sie jako proste, kategorie geotechniczng obiektu jako drugs.

c) Sposob zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

| 3) w zalezno$ci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

| 4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH NIE DOTYCZY.
Nie dotyczy.

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzgdzen | wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;
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5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO.

Nie dotyczy.

6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu, wystepujgce wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego;

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZz ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB @] SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Nie dotyczy.

7) rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chiodniczych,

c) klimatyzaciji

- wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg
sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

J) ochrony przeciwpozarowej;

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.

8) sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii,
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b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreSlenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

Nie dotyczy.

9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotéw tworzgcych catosc techniczno-uzytkows, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,

Nie dotyczy.

10) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Nie dotyczy.

11) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okre$lajgca
w zalezno$ci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych state
wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzgdzenn stuzgcych do celow
technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chfodnicze -
wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych
i innych,

c) parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych
oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy.
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B.

CZESC RYSUNKOWA

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.2 RZUT Z GORY
3.3 PRZEKROJE - POPRZECZNY, PODLUZNY

3.4 RYSUNEK ZBROJENIOWY PRZEPUSTU
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Niniejsza mapa zostalta wykonana bez ustalenia obciqzen dotyczgcych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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Potwierdzam zgodnos¢ mapy z oryginafem w zakresie
opracowania geodezyjnego, przyjetego do paristwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w dn.

22.09.2021, nr zgfoszenia prac 6640.681.2021.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P BI Kamil Jedrzejek

34-602 Laskowa
Laskowa 527
tel. 517 444 176

poczta.pbi@gmail.com

INWESTOR:

GMINA MSZANA DOLNA

ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

12.2021

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej "Kasinka Mata - topuszne" nr
607307K dz. ew. nr 4651, 4561/1 w m Kasinka Mata w km 0+525

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

DROGOWO-MOSTOWA

ADRES INWESTYCII:

wojewddzwo matopolskie;
Obreb Kasinka Mata:[0003]

powiat limanowski; gmina Mszana Dolna; m. Kasinka Mata

—dz. nr 4561/1, 4651, 66.

TYTUE RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

spec. mostowe

SKALA:
Funkcia  Tytul, imie i nazwisko| Uprawnienia Nr uprawnien Podpis 1:500
- do proj. i kier. NR ODBITKI:
R . 3@—. Inz. rob. budowlanymi
Projektowat:| yamil Jedrzejek _UM_Nw ogranicaenw MAP/0240/PWBM/17 -
. .| mgr inz. Robert | 4 projektowania NR RYSUNKU:
Projektowat: | |-\ Dutia | e drogowei MAP/0105/POOD/08
mgr inz b scowamynl w * H.
Sprawdzit: | ;.o Burkat bez ogranczeiw | UAN 1-8340/A-50/89
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DANE MATERIALOWE

Beton: Sciany, ptyty, ptyty przejsciowe

€30/37 (B37)

Stal

AllIN BSt 500S

UWAGI:

1. Wezystkie rzedne wysokosciowe podane na rysunkach ndezy zweryfikowaé na budowie. W przypacku rozbiemnosd,
rozwiqzania projektowe dostosowaé do stanu rzeczywistego w uzgodhieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

2 Wezystkie rysunki rozpatrywa fgcanie
3 Wymiay podno w om
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potgczenie z istniejgcq
barierq ) /

INWESTOR:

GMINA MSZANA DOLNA

ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

DATA:

12.2021

P BI Kamil Jedrzejek
34-602 Laskowa
Laskowa 527

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej "Kasinka Mata - topuszne" nr
607307K dz. ew. nr 4651, 4561/1 w m Kasinka Mata w km 0+525

tel. 517 444 176

poczta.pbi@gmail.com

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

DROGOWO-MOSTOWA

ADRES INWESTYCII:

wojewddzwo matopolskie; powiat limanowski; gmina Mszana Dolna; m. Kasinka Mata
Obreb Kasinka Mata:[0003] — dz. nr 4561/1, 4651, 66.

TYTUL RYSUNKU:

RZUT Z GORY

Funkcja

Tytut, imig i nazwisko| Uprawnienia

Nr uprawnien

Podpis

SKALA:

1:100
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Projektowat:| il Jedrzejek | bez coraniceen w

do proj. T Kier.
rob. budowlanymi

spec. mostowej
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NR ODBITKI:

Sprawdzit: mgrnz.

Janusz Burkat

do proj. 1 Kier.
rob. but lanymi

spec. mostowej

UAN 1-8340/A-50/89

NR RYSUNKU:
w L N
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skala 1:50
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tOPUS/ZNE

WARSTWY NAWIERZCHNI NA PRZEPUSCIE DROGOWYM

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC1S Scm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W Scm
warstwa podbudowy z kamienia famanego
—warstwa gorna tluczed 16-31,5 gr. 15cm z zaklinowaniem

Lt OPUSZNE

N projektowana plyta
beton podkfadowy

przejsciowa L=4m

warstwa podbudowy z kamienia famanego
— warstwa dolna tuczedi 31,5-63 gr. 20cm z zaklinowaniem

beton ochronny 10cm

izolacja przeciwwodna—papa termozgrzewalna
ustréj nodny

WARSTWY NAWERZCHNI NA DRODZE
warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S Sem
warstwa wigzgea z bet. asfaltowego AC 16W Sem
warstwa podbudowy z kamienia famanec
-warstwa gdrna tfuczen 16-31,5 gr. 15cm z zak
warstwa podbudowy z kamienia famanec
~ warstwa dolna tfuczed 31,5-63 gr. 20cm z za

B]

podbudowa z kamienia famanego

DANE MATERIALOWE

Beton: Sciany, ptyty, ptyty przejsciowe

C30/37 (B37)

Stal

AllIN BSt 500S

UWAGI:

1. Wezystkie rzeche wysokosciowe podane na rysunkach ndezy zweryfikowaé na budowie. W przypadku rozbienoéd,

rozwiqzania projektowe dostosowat do stanu rzeczywistego w uzgodhieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru
2. Wezystkie rysunki rozpatrywaC fqcmnie
3 Wymiay podno w om

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:

GMINA MSZANA DOLNA £
ul. Spadochroniarzy 6,

S DATA:

. 12.2021
34-730 Mszana Dolna 5

P BI Kamil Jedrzejek
34-602 Laskowa
Laskowa 527

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Odbudowa przepustu w ciggu drogi gminnej "Kasinka Mata - topuszne" nr

607307K dz. ew.

nr 4651, 4561/1 w m Kasinka Mata w km 0+525

tel. 517 444 176
poczta.pbi@gmail.com

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

DROGOWO-MOSTOWA

narzut kamienny
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ADRES INWESTYCI:

wojewddzwo matopolskie; powiat limanowski; gmina Mszana Dolna; m. Kasinka Mata
Obreb Kasinka Mata:[0003] — dz. nr 4561/1, 4651, 66.
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PRZEKROJE - POPRZECZNY, PODLUZNY

SKALA:
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spec. mostowej
. 'do proj. T Kier. NR RYSUNKU:
. mgr inz. rob. budowlanymi
Sprawdzit: ez ograniczenw | JAN 1-8340/A-50/89
P Janusz Burkat | %z soenczef s w . w
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