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l. Opis techniczny

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odprowadzenia i zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych z dachu projektowanej wiaty i terendw utwardzonych poprzez

urzadzenia wodne.

Projektowany, przedmiotowy parking zlokalizowany jest przy ul. Nadwislanskiej w
Jozefowie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie systemu odpowiadajgcego za
przechwycenie, unieszkodliwienie oraz rozsgczenie wod opadowych z powierzchni
utwardzonych (drég wewnetrznych, parkingdbw) oraz z dachu wiaty na przedmiotowej

dziatce.

Zakres opracowania obejmuje:
obliczenie ilosci sciekdw deszczowych dla rozpatrywanego terenu

dobdr urzgdzen do unieszkodliwiania i rozsgczania sciekow deszczowych

2.Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z inwestorem
Operat wodnoprawny
Wizja lokalna
Projekt zagospodarowania terenu
Opinia geotechniczna

Obowigzujgce przepisy i normy
Projekt drogowy uwzgledniajgcy spadki powierzchni drogowych

Katalogi urzadzen

Projekt odwodnienia pow. utwardzonych Strona |3



3.Charakterystyka stanu istniejgcego
Przedmiotowa, projektowana wiata oraz parking wraz z drogami manewrowymi i
chodnikiem wzmocnionym zlokalizowany bedzie na dziatkach nr ew. 40/3, 40/4 obr. 66.
Dziatka jest niezabudowana. Brak jest podziemnej infrastruktury techniczne;.

Bilans terenu:

Powierzchnia catkowita dziatki 1318,7m?
Projektowana droga manewrowa 613,2m?
Projektowane miejsca parkingowe 575,0m?
Projektowany chodnik wzmocniony 45,0m2
Powierzchnia biologicznie czynna 85,5m?

Projektowane utwardzenie terenu bedzie petnito funkcje drog manewrowych oraz
miejsc postojowych. Wykonane bedzie z kostki betonowej (wg projektu zagospodarowania
terenu).

4. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby planowanej inwestycji na terenie wykonano 4 otwory badawcze
o gtebokosci 4,5m. W badanym podiozu pod warstwg nasypdw piaszczystych oraz
lokalnie gleby o migzszosci ok. 0,5-0,8m stwierdzono wystepowanie piaskow srednich
zOfto-szarych w stanie zageszczonym. Wyzej wymienione rodzaje gruntu wykazujg sie
dobrg przepuszczalnoscia.

Podczas badan terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej

Warunki wodne oraz gruntowe sg korzystne dla planowanej Inwestycji

5.Projektowane rozwigzanie techniczne

5.1.Rozsaczanie

Jako element retencyjno - rozsgczajgcy projektuje sie studnie chtonne oraz drenaz
rozsgczajacy.

Studnie chitonne nalezy wykona¢ z kregdéw zelbetowych o Srednicy ©@1200 mm.
przykrytych wtazem zeliwnym. Na dnie studni nalezy wykonac warstwe filtracyjng ze zwiru
0 migzszosci przynajmniej 80cm.

Wody opadowe doprowadzone do studni chtonnych bedg wprowadzone do ziemi
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poprzez infiltracje.

6.0bliczenia i dobor urzadzen

6.1.llo$¢ wéd opadowych dla deszczu miarodajnego

Natezenie sptywu wody opadowej obliczono wg wzoru:
Qo=Y- A -1/10000 [I/s]
gdzie:
W — wspdtczynnik sptywu; dla kostki betonowej przyjeto W=0,85
A — powierzchnia odwaniana [m?]
| — miarodajne natezenie deszczu [I/(s'- ha)]; przyjeto | = 200 l/(s*- ha)
Qp=0,85 - 1233,2 - 200/10000 = 20,96[l/s]

6.2.0bliczenie wymaganej pojemnosci retencyjnej uktadu

Wymagang pojemnosc¢ retencyjng (V:) uktadu policzono zaktadajgc czas trwania
deszczu 20 minut (1200 sek.)
V,=20,96 - 1200 = 25,15m?

6.3.Dobor studni chtonnych

Wysoko$¢ studni chtonnych dobrano w oparciu o dane z opinii geotechnicznej —
maksymalny poziom wdd gruntowych wystepuje ponizej poziomu wykonanych odwiertéw
(w badaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej). Przyjmuje sie, ze poziom
dna studni chtonnych bedzie znajdowat sie na gtebokosci 2,4m p.p.t.

Pojemnosc jednej studni chtonnej:

Votuani = T - 0,62+ 2,4= 2,71 m?

Projektuje sie 6 studnie chtonnych:

N=6"-2,71=16,26m?

6.4.0bliczenia czasu infiltracji

Zdolnos¢ chtonng studni chtonnej obliczono wg wzoru:
Qu =k - F [m¥/s]
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gdzie:
k — wspotczynnik filtracji gruntu, w ktérym znajduje sie dno studni chtonnej —
dla piasku $redniego k=10* m/s
F — powierzchnia efektywna infiltraciji

Powierzchnia jednej studni= - 0,6°=1,13 m?

Powierzchnia 6 studni =6 - 1,13 = 6,78 m?

Q. =10*-6,78 = 0,678 - 10 [m%/s]
Czas infiltracji obliczeniowe;j ilosci wod opadowych do gruntu obliczono wg wzoru:
T=V./Qu[s]
T=2515/ 0,678 - 10° = 37094 s = 618 min. = 10h 18 min.

7.Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przykanalikdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PrPN-B-10736.

Dla wykonania kanalizacji deszczowej przyjmuje sie wykop waskoprzestrzenny ze
sktadowaniem urobku obok, o minimalnej szerokosci 80cm i gtebokosci wg rysunku profilu

podtuznego. Wykopy projektuje sie o zabezpieczeniu skarpowym.

Wiekszos¢ robdét nalezy wykonaé mechanicznie za pomocg koparki.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych sieci, nalezy je zabezpieczy¢ i dalsze wykopy w poblizu kolizji

przeprowadzi¢ metodg reczna.

W przypadku odkrycia w gruncie niezidentyfikowanych obiektéw nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc¢ i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Wydobyty grunt zaleca sie sktadowacC z jednej strony wykopu, z zachowaniem

odlegtosci ok. 1m od krawedzi wykopu dla komunikacji.

Dno wykopu nalezy wyréwnac¢ usuwajgc twarde przedmioty. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy wykonaé podsypke z piasku o gr. 20cm. Profil gérnej powierzchni podsypki
nalezy wykona¢ zgodnie z zaprojektowanym zagtebieniem i spadkiem.
Na  wyprofilowanym  dnie nalezy  przeprowadzi¢  roboty @ montazowe.

Po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci mozna przystgpi¢é do zasypywania
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rurociggow, ktore nalezy wykonywac¢ nastepujgcymi etapami:
o wykonanie obsypki bocznej przewodow, dwoma etapami (do potowy srednicy rury i
od potowy) z zageszczeniem recznym Ilub mechanicznym z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

o wykonanie zasypki wstepnej z gruntu rodzimego, z zageszczeniem mechanicznym

do wysokosci 30cm nad sklepienie rurociggéw (po zageszczeniu)

o wykonanie zasypki gtbwnej z gruntu rodzimego, warstwami po 50 cm

z zageszczaniem mechanicznym kazdej z nich.

Wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego dla catego przekroju wykopu musi

spetnia¢ warunek: I1s= 0,98

Po zakonczeniu robét nawierzchnie drogowe i ciggi piesze nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
8.Wytyczne branzowe

Budowlane
Nalezy wykona¢ podbudowe betonowg dla odwodnieh liniowych zgodnie

z wymaganiami producenta.

9.Warunki wykonania i odbioru

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci,

systemu kanalizacji poprzez catkowite wypetnienie przewoddéw woda.
W trakcie prac montazowych nalezy przestrzega¢ normy PN-92/B-01707.
Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych producentow.

Catos¢ robodt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji” opracowanie COBRTI Instal.

10.Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zamiane wszystkich uzytych w projekcie urzadzen i materiatdw na
inne spetniajgce parametry projektowe.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy
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stosowanie na terenie Polski i posiada¢ wiasciwe parametry techniczne i uzytkowe.
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I1. Zalaczniki

Otwock 16.08.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze ,projekt parkingu na 50 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych oraz wiaty na 6 miejsc postojowych na terenie CNBOP w Jézefowie” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT
Mgr inz. Mateusz Frelek
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
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%{* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 651/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1120 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Frelek
ur. dnia 26 lipca 1988 roku w Otwocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0981/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EN9-9M2-QSW *

Pan MATEUSZ FRELEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0008/20

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW WARSZAWY 14, 05-420 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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